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总 对 


切实 加 强 中 学 教师 队伍 特别 是 青年 教师 队伍 的 建设 ,是 教育 
面向 21 直 纪 的 一 项 紧迫 的 战略 任务 .为 了 帮助 中 学 数理 化 教师 提 
高 思想 与 业务 素质 以 及 教学 能 力 . 教 研 能 力 . 科 研 能 力 , 促 进 中 学 
教育 教学 质量 的 提高 ,我 们 组 织 编写 了 这 套 人 《中 学 数理 化 教师 提高 
从 书 》 

本 从 书 遵循 以 下 编写 原则 ;充分 考虑 21 世纪 经 济 建设 与 教育 
发 展 的 需要 ,认真 总 结 多 年 来 中 学 教育 改革 的 经 验 ,以 及 开展 中 学 
教师 继续 教育 的 研究 成 果 ;编著 的 内 容 源 于 中 学 ,又 高 于 中 学 , 努 
力 挖 据 中 学 知识 与 大 学 知识 之 间 的 联系 ;对 中 学 有 关 知 识 内 容 , 抓 
住 实质 深刻 阐述 ,并 适度 拓 广 , 插 漏 补缺 ,重点 提高 ;努力 做 到 应 用 
正确 的 哲学 与 方法 论 和 先进 的 教育 理论 指导 所 撰 内 容 ,并 融 为 一 
体 , 注 重 科 学 性 .时 代 性 .系统 性 .实用 性 与 可 读 性 ;尽量 不 与 已 有 
中 学 教师 进修 书籍 重复 ,做 到 有 创新 的 见解 ,有 独到 的 分 析 , 有 新 
矣 的 内 容 , 有 作者 的 研究 成 果 . 从 书 由 郑 隆 煌 、 王 心 宽 等 10 多 位 教 
授 、 专 家 组 成 编 委 会 ,由 在 中 学 数理 化 教育 方面 有 研究 成 果 与 实践 
经 验 的 教授 专家 ,以 及 有 研究 实力 的 中 青年 同志 扎 稿 ,其 读者 对 
象 是 各 类 中 等 学 校 数理 化 教师 .教研 工作 者 .大 学 理科 专业 学 生 、 
高 中 阶段 部 分 成 绩优 秀 的 学 生 , 以 及 高 中 以 上 文化 程度 的 自学 者 . 

我 们 深信 ,这 套 从 书 的 出 版 ,将 对 中 学 师资 队伍 建设 与 中 学 理 
科教 育 改 革 , 起 到 积极 的 促进 作用 . 


《中 学 数理 化 教师 提高 从 书 ) 编 委 会 
1996 年 4 月 于 武汉 


序 言 


这 套 从 书 的 出 版 是 一 件 很 有 意义 的 工作 。 由 于 笔者 工作 范围 
之 限 , 只 能 对 数学 方面 提出 一 点 看 法 。 如 果 还 多 少 有 一 些 想法 对 其 
他 学 科 也 有 些 作 用 , 则 甚至 有 一 些 喜 出 望 外 了 。 

自 文 化 大 革命 结束 以 来 ,中 学 教育 无 论 在 数量 和 质量 方面 都 
有 了 飞跃 的 进展 。 比 之 当时 百 废 待 兴 的 局 面 自 然 是 今 非 茜 比 。 尽 
管 在 未 来 几 十 年 中 改革 和 发 展 都 还 会 有 极 多 复杂 的 情况 出 现 ,但 
是 总 可 以 采取 比较 “正规 ”的 , 按 教育 客观 规律 办 事 的 方法 ,而 临时 
性 的 措施 应 该 更 少 一 些 了 。 因此 ,中 学 教师 的 继续 教育 问题 就 亚 竺 
更 有 系统 地 提出 与 解决 了 。 

当然 ,可 以 要 求 中 学 教师 都 有 更 高 的 学 历 ; 如 果 满 足 不 了 ,也 
可 以 用 某 种 形式 来 补 一 补课 ;也 可 以 开 一 些 研 讨 会 等 等 来 帮助 解 
决 某 些 问 题 ,但 是 根本 之 图 是 要 求 中 学 教师 能 多 读 一 点 书 。 这 样 就 
提出 了 一 问题 , 读 什 么 书 ? 怎样 读书 才能 有 用 ? 有 不 少 人 认为 教 什 
么 就 学 什么 就 行 了 ,不 少 人 (包括 高 等 师范 院 校 相当 一 批 师 生 在 
内 ) 已 经 感到 念 这 么 多 高 等 数学 是 没有 用 的 有 不 少 人 认为 这 违反 
了 “师范 性 ”反而 造成 思想 不 安 、 队 伍 不 稳 ,如 此 等 等 。 也 有 完全 相 
反 的 看 法 ,认为 只 有 多 念 更 高 深 的 数学 课程 ,本 科 完 了 还 有 研究 
生 , 这 样 才能 从 “根本 上 ”提高 水 平 ,从 “根本 上 ”稳定 队伍 ,从 “根本 
上 ”解决 师范 性 问题 。 那 么 什么 是 “师范 性 ” 呢 ? 为人“ 师表”, 应 该 
有 什么 样 的 “规范 ”" 呢 ? 作为 一 个 教师 ,特别 是 一 个 中 学 教师 ,他 的 
工作 对 象 是 “人 ”, 是 十 来 岁 思想 最 活路 ,最 具 可 塑性 的 人 ,要 去 塑 
造 一 个 人 ,有 思想 政治 的 要 求 ,有 道德 情操 的 要 求 ,当然 还 有 生活 
能 力 劳动 技能 等 等 ,而 从 数量 上 “ 作 大 头 ” 的 仍 是 科学 文化 方面 的 
要 求 。 对 于 一 个 数理 化 教师 ,不 但 要 求 他 以 自己 的 思想 情操 去 感化 
学 生 , 更 要 求 他 能 从 自己 的 专业 方面 去 塑造 一 个 人 。 当 然 , 例 如 一 
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个 数学 教师 不 应 该 以 为 目 己 的 学 生 将 来 很 多 人 成 为 数学 家 。 但 是 ， 
数学 不 只 是 谋生 技能 ,更 不 能 只 是 进入 高 一 级 学 校 的 坑 门 砖 。 从 这 
门 科学 中 ,我们 看 到 人 类 是 怎样 解决 他 们 面临 的 许多 问题 ,又 怎样 
从 具体 问题 形成 了 许 许多 多 数学 定理 .数学 理论 ,……， 人 们 曾经 
不 只 是 为 了 某 个 具体 的 目的 去 研究 一 个 个 具体 的 数学 问题 ,而 是 
追求 深层 次 的 真理 ,又 怎样 由 此 而 造 出 美好 的 世界 。 这 就 是 创造 。 
我 们 现在 常 说 要 培养 “能 力 ”。 其 实 ,哪里 有 什么 “抽象 的 能 力 ”, 如 
果 不 进行 创造 的 实践 而 侈 谈 “ 能 力 ” 的 培养 , 犹 之 乎 不 下 水 而 谈 游 
瀛 的 道理 一 样 ,一 个 十 来 岁 的 孩子 解 一 个 简单 的 数学 题 ,他 可 能 在 
创造 ,而 范 进 六 十 中 举 , 那 怕 是 中 了 状元 也 没有 什么 创造 ,也 谈 不 
上 什么 能 力 。 当然 , 写 八 股 文 也 算 一 种 “能 力 ” 吧 ! 问题 不 在 于 是 念 
高 等 数学 还 是 初等 数学 ,而 在 于 如 何 对 待 孩子 能 够 接受 的 知识 ,是 
一 个 态度 问题 。 我 不 相信 这 里 有 什么 固定 的 方法 ,更 没有 什么 诀 
等。 可 以 看 一 看 每 一 个 事业 有 成 的 人 ,几乎 都 受到 一 两 位 中 学 教师 
的 影响 ,而 这 位 教师 的 影响 ,最 深刻 的 不 仅 在 于 具体 的 知识 ,而 在 
于 他 的 情操 ,他 对 待 科 学 的 态度 等 等 , 即 在 于 他 自己 的 科学 素质 。 
我 们 常 说 把 大 学 的 知识 和 中 学 知识 结合 起 来 ,其 实 这 是 培养 
高 的 科学 素质 的 根本 之 途 。 有 一 些 历史 的 经 验 :19 世纪 末 到 本 世 
纪 初 的 德国 大 数学 家 克 莱 因 , 写 了 一 部 名 著 《{ 高 观点 下 的 初等 数 
学 》 应 该 感谢 湖北 教育 出 版 社 ,愿意 赔本 出 这 本 书 , 其 实 这 是 作者 
多 年 利用 假期 为 中 学 教师 讲课 的 教材 ,而 且 实 际 上 把 自己 的 研究 
的 成 果 都 讲 给 教师 们 听 。 直 至 今日 我 们 再 读 这 本 书 仍 感到 富有 启 
发 ,使 人 思 如 泉涌 ,可 以 懂得 许多 自 以 为 再 也 没有 问题 的 东西 ,一 
句 话 ,可 以 懂得 什么 叫 把 大 学 和 中 学 结合 起 来 。 我 愿 向 每 一 个 有 志 
于 提高 自己 数学 水 平 的 数学 教师 推荐 这 本 书 , 条 件 是 这 位 教师 应 
该 读 过 相当 于 大 学 一 ,二 年 级 的 数学 课程 , 另 一 个 范例 是 前 苏联 的 
经 验 . 其 中 最 宝贵 的 是 ,第 一 流 的 数学 家 ,甚至 是 数学 大 师 ,也 都 原 
意 为 中 学 教师 的 提高 尽心 尽力 ,最 近 一 位 同志 翻译 了 前 苏联 的 大 
数学 家 辛 钦 写 的 《数学 分 析 八 讲 》 看 一 下 这 位 名 重 一 时 ,贡献 卓著 


的 概率 论 大 师 , 是 怎样 讲 最 基本 的 数学 分 析 知 识 ,从 什么 是 实数 ， 
什么 是 函数 开始 ,而 且 并 不 超过 大 学 一 年 级 的 内 容 , 看 一 下 他 的 讲 
法 和 我 们 自己 对 这 门 最 基本 的 数学 译 程 的 理解 ,相距 何在 ,就 知道 
为 了 提高 自己 的 “素质 "还 要 下 多 少 功 夫 。 现 在 大 家 都 在 讲 素质 教 
育 , 如 采 在 科学 文化 方面 也 要 提出 素质 问题 而 不 只 是 谋生 技能 ,更 
不 是 进入 高 一 级 学 校 的 项 门 砖 的 话 , 那 么 最 重要 的 是 教师 的 素质 。 

这 里 我 们 有 意 不 谈 对 数学 有 特殊 重要 性 的 解 题 ,训练 问题 ,也 
没有 讲 到 特殊 作用 的 数学 竞赛 问题 ,这 是 需要 专门 讨论 的 ,但 是 可 
以 说 一 名, 这 不 会 和 下 面 讲 的 一 切 矛 盾 。 

十 分 高 兴 , 现 在 有 一 批 有 志 者 在 本 世纪 之 末 开 始 编写 这 一 套 
从 书 ,决心 在 这 个 方向 上 走 上 踏实 的 一 步 。 尽 管 征途 漫漫 ,困难 重 
重 ,也 不 能 以 上 面 提 到 的 大 师 们 和 他 们 的 经 典 著 作 来 要 求 于 这 从 
书 。 方 向 是 正确 的 ,工作 是 十 分 有 意义 的 ,希望 读者 会 从 这 丛书 中 
得 到 启发 ,得 到 益处 ,更 希望 有 更 多 的 有 志 者 投入 这 个 工作 。 

齐 民 友 
1996. 6. 1 
于 下 开 山 


前 言 


根据 国家 教委 1988 年 颁布 的 4《 九 年 制 义务 教育 全 日 制 中 学 物 
理 教学 大 纲 ) 的 规定 ,中 学 物理 教师 不 仅 需要 掌握 教材 中 有 关 的 理 
论 知 识 , 而 且 还 要 提高 实验 教学 的 基本 素质 。 为 此 ,我 们 根据 多 年 
教学 经 验 和 授课 讲义 ,编写 了 这 本 《物理 实验 教学 与 教具 制作 》。 

《物理 实验 教学 与 教具 制作 } 一 共 分 九 章 撰写 。 其 中 :第 一 章 
“实验 误差 及 数据 处 理 ”; 第 二 章 “ 中 学 物理 实验 教学 概述 ”第 三 章 
“初中 物理 实验 教学 技能 训练 ”第 四 章 “ 高 中 物理 实验 教学 技能 训 
练 " 这 前 四 章 是 关于 实验 教学 技能 训练 部 分 。 第 五 章 “ 教 具 制作 的 
意义 及 加 工 技 术 ”; 第 六 章 “ 初 中 物理 实验 教具 制作 ”第 七 章 “ 高 中 
物理 实验 教具 制作 ”第 八 章 “趣味 物理 实验 教具 制作 ”是 介绍 制作 
教具 基本 知识 及 教具 制作 的 有 关 参 考 资料 第 九 章 “ 历 史上 重要 的 
物理 实验 简介 "选择 历史 上 一 部 分 重要 的 物理 实验 作 了 简单 介绍 ， 
帮助 教师 教学 中 查阅 。 

参加 编写 此 书 的 有 关 教 师 为 :第 一 章 、 第 九 章 由 曹 丰 编 写 ;第 
二 章 、 第 四 章 、 第 七 章 由 王 志 敏 编写 ;第 六 章 、 第 八 章 由 刘 建 新 编 
写 ; 第 三 章 由 王 悦 编写 ;第 五 章 由 杨 路 丹 编写 ;最 后 由 王 志 敏 统 稿 。 

必须 指出 的 是 ,这 本 书 选 编 的 教具 ,是 我 校 教师 与 1989 年 以 
来 全 省 进修 学 员 在 教学 过 程 中 制作 的 。 我 们 从 数 百 件 教具 中 选 出 
了 部 分 教具 ,希望 读者 通过 了 解 这 些 教具 在 制作 过 程 中 的 设计 思 
想 与 制作 技巧 ,能 有 所 收获 。 如 果 能 使 中 学 教师 觉得 读 了 此 书 有 所 
收益 ,这 将 使 我 们 感到 莫大 的 欣 昧 。 这 里 我 们 要 感谢 李 克 金 ,高 书 
零 、 裴 义 建 等 教师 在 教具 制作 的 教学 中 对 我 们 的 大 力 支持 。 

限于 我 们 的 水 平 与 经 验 , 书 中 肯定 有 不 少 错误 与 玖 漏 , 敬 请 读 
者 批评 指正 。 

编 者 
1996 年 5 月 ,于 武昌 阅 马 场 
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第 一 章 ”实验 误差 及 数据 处 理 


物理 实验 中 每 一 个 物理 量 都 具有 真 值 。 但 在 测量 和 计算 过 程 
中 ,得 到 的 只 能 是 一 个 近似 值 。 为 了 使 实验 结果 尽 可 能 地 接近 真 
值 ,本 章 从 介绍 误差 入 手 , 在 分 析 误 差 产生 原因 和 人 处理 方法 的 基础 
上 ,讲述 有 效 数字 的 运算 法 则 及 实验 数据 的 处 理 方法 。 


$1.1 误差 分 析 


物理 实验 中 , 绝 大 多 数 实验 都 涉及 到 物理 量 的 测量 和 物理 规 
律 的 研究 ,要 求学 生 能 应 用 所 选择 的 合适 仪器 , 尽 可 能 获得 令 人 满 
意 的 结果 。 一 个 待 测 物理 量 , 在 客观 上 具有 真 值 。 但 由 于 受到 测量 
仪器 ,测量 方 法 ,测量 条 件 和 观察 者 生理 反应 能 力 、 操 作 水 平等 因 
素 的 限制 , 测 得 的 结果 只 可 能 是 一 个 近似 值 . 测 量 值 与 真 值 之 差 称 
为 绝对 误差 ,简称 误差 。 即 

误差 = 测量 值 一 真 值 

在 实验 中 进行 测量 和 数据 处 理 时 ,都 应 着 眼 于 减少 误差 , 尽 可 
能 使 实验 结果 接近 真 值 . 误 差 产生 的 原因 是 多 方面 的 ,从 误差 的 性 
质 和 来 源 上 可 分 为 系统 误差 和 偶然 误差 两 大 类 。 


一 \ 系 统 误 差 


系统 误差 的 特点 是 :在 相同 条 件 下 ,对 同一 物理 量 进行 多 次 测 
车 时 ,误差 的 大 小 和 正 负 总 保持 不 变 ,或 按 一 定 的 规律 变化 ,或 是 
有 规律 地 重复 。 

系统 误差 主要 来 自 以 下 三 个 方面 : 


1. 仪器 误差 
这 是 由 于 测量 仪器 不 完善 或 有 缺陷 ,以 及 没有 按 规定 条 件 使 
用 而 造成 的 误差 。 仪 器 误差 常 表 现在 下 面 三 种 情况 : 
(1) 示 值 误 差 。 如 米 尺 由 于 变形 造成 刻度 不 标准 ;电表 的 轴承 
磨损 引起 示 值 不 准 等 。 
(2) 零 值 误 差 。 如 二 分 尺 由 于 磨损 致使 在 零 位 时 ,该 数 不 为 零 ; 
电表 在 使 用 之 前 未 调整 零 位 等 。 
《3) 仪 器 机 构 和 附件 误差 。 如 天 平 两 臂 不 等 长 ! 硅 码 不 准 ! 电 桥 
的 标准 电阻 不 准 等 。 
2. 方法 误差 
这 是 由 于 实验 理论 .实验 方法 或 实验 条 件 不 合 要 求 而 引起 的 
误差 。 如 用 伏 安 法 测 电阻 ,采用 不 同 的 连接 方法 ,电表 的 内 阻 会 给 
测量 带 来 误差 ;在 热学 实验 中 ,绝热 条 件 的 好 坏 对 测量 结果 的 影响 
等 。 . 
“3. 人员 误 着 
这 是 由 于 观测 者 个 人 生理 和 心理 上 的 特点 所 造成 的 误差 。 如 
在 使 用 停 表 计 时 中 ,有 的 人 失 之 过 长 ,有 的 人 失 之 过 短 ; 在 电表 读 
数 时 ,有 人 偏 左 而 有 人 偏 右 ! 在 估计 读数 时 ,有 人 习惯 偏 大 而 有 人 
习惯 偏 小 等 。 
系统 误差 常 分 为 两 类 , 即 已 定 系统 误 整 和 未 定 系统 误 效 .前 者 
指 其 误差 的 符号 和 绝对 值 均 已 确定 ,而 后 者 是 指 其 误差 的 符号 或 
绝对 值 尚未 确定 。 


二 偶然 误 头 


在 同一 条 件 下 ,对 某 一 物理 量 进行 多 次 测量 时 ,每 次 测量 的 结 
果 有 差异 ,其 差异 的 大 小 和 符号 以 不 可 预定 的 方式 变化 着 。 这 种 误 
差 称 为 偶然 误 整 或 随机 误差 。 
遇 然 误差 是 由 于 一 些 偶然 的 .不 确定 的 因素 引起 的 。 例 如 ,各 
次 观察 时 仪器 对 得 不 准 ;调节 平衡 时 ,平衡 点 确定 不 准 ;读数 不 准 
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确 ; 实 验 仪器 由 于 环境 温度 ,湿度 ,振动 \, 杂 散 电 磁场 的 干扰 ,电源 
电压 的 波动 等 因素 引起 测量 值 的 变化 。 这 些 因 素 的 影响 一 般 是 微 
小 的 、 混 杂 的 ,并 且 是 随机 出 现 的 ,这 就 难以 确定 某 个 因素 产生 的 
具体 影响 的 大 小 。 

每 项 测量 的 偶然 误差 是 无 规则 的 ,但 若 测 量 次 数 充 分 多 时 ,就 
会 发 现在 一 定 条 件 下 , 它 具 有 一 定 的 规律 性 。 这 种 规律 性 表现 在 偶 
然 误差 服从 一 定 的 统计 规律 ,具体 表现 为 

CD) 绝对 值 小 的 误差 出 现 的 概率 比 绝对 值 大 的 误差 出 现 的 梳 
率 要 大 得 多 。 

《2) 比 真 值 大 的 测量 值 与 比 真 值 小 的 测量 人 出 现 的 概率 相等 

(3) 绝 对 值 相等 的 正 误差 与 负 误差 出 现 的 概率 相等 。 


三 、 系 统 误 差 与 偶然 误 浆 的 关系 


系统 误差 的 特征 是 它 的 确定 性 ,而 偶然 误差 的 特征 是 它 的 随 
机 性 ,两 者 经 常 同时 存在 于 实验 之 中 ,有 时 难以 严格 区 分 。 通 常 把 
一 些 不 确定 的 系统 误差 看 作 偶 然 误 差 , 也 常 把 一 些 确定 的 但 规律 
过 于 复杂 的 系统 误差 当 作 偶然 误差 来 处 理 。 有 时 ,两 者 的 区 别 与 空 
间 和 时 间 的 因素 有 关 。 例 如 ,环境 温度 对 标准 仪器 的 影响 ,在 短 时 
间 内 可 以 看 成 是 系统 误差 ,而 在 长 时 间 内 则 认为 是 偶然 误差 。 另 
外 , 随 着 科学 技术 的 发 展 , 人 们 对 误差 来 源 及 其 变化 规律 的 认识 加 
深 , 有 可 能 把 过 去 认识 不 到 而 归于 侦 然 误差 的 某 些 误差 ,确定 为 系 
统 误差 。 

还 必须 指出 ,在 测量 中 ,由 于 读数 或 计算 时 发 生 错 误 , 致 使 测 
量 结果 与 真 值 之 间 产 生 较 大 的 偏差 (过 矢 误差 或 粗大 误差 ) ,这 种 
偏差 是 错误 而 不 是 误差 , 它 是 不 应 该 出 现 的 ,也 是 完全 可 以 避免 
的 。 


四 、 对 误差 大 小 的 评价 


实验 中 常用 精密 度 、 准 确 度 和 精确 度 来 评价 实验 结果 中 误差 
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的 大 小 。 这 三 个 概念 的 涵义 不 同 , 应 加 以 区 别 。 

1. 精密 度 

表示 测量 结果 中 偶然 误差 大 小 的 程度 。 精 密度 高 是 指 在 多 次 
测量 中 ,数据 的 离散 性 小 ,偶然 误差 小 。 

2. 准确 度 

表示 测量 结果 中 系统 误差 大 小 的 程度 。 准 确 度 高 表示 多 次 测 
量 数 据 的 平均 值 偏离 真 值 的 程度 小 ,系统 误差 小 

3. 精确 度 

是 对 测量 结果 中 系统 误差 和 偶然 误 益 大 小 的 综合 评价 。 精 确 
度 高 是 表示 在 多 次 测量 中 ,数据 比较 集中 , 且 逼 近 真 值 , 即 测量 结 
果 中 的 系统 误 莽 和 侦 然 误差 都 比较 小 。 

另外 ,在 评价 测量 结果 时 ,常用 到 精度 这 个 概念 。 精 度 是 一 个 
泛 指 的 概念 ,有 时 , 它 是 表示 系统 误差 的 大 小 , 即 准确 度 的 高 低 ; 有 
时 它 是 表示 偶然 误差 的 大 小 , 即 精密 度 的 大 小 ;同时 , 它 也 可 用 来 
综 会 评定 系统 误差 和 偶然 误 兰 的 大 小 , 即 表示 测量 结果 的 精 殉 度 ， 


3 1.2 偶然 误差 的 处 理 


在 这 一 节 里 ,我 们 假定 在 没有 系统 误差 存在 的 情况 下 ,来 讨论 
偶然 误差 问题 。 


一 \ 测 量 结果 的 最 佳 值 一 一 多 次 测量 的 平均 值 


对 某 一 物理 量 进行 测量 时 ,最 好 进行 多 次 重复 测量 .根据 多 次 
重复 测量 的 结果 ,可 能 获得 一 个 最 接近 真 值 的 最 佳 值 。 

在 相同 条 件 下 ,对 某 物 理 量 = 进行 了 次 重复 测量 ,其 测量 值 
分 别 为 下 1 9 二 ”有 用 x 表示 它们 的 算术 平均 值 (简称 平均 值 )， 
得 ， 
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二 (zi 十 刀 于 客站 乞 ) 一 pp (1-1) 

当 测 量 次 数 无 限 增 多 时 ,根据 偶然 误差 的 性 质 可 以 证 明 ; 该 平 

均值 将 无 限 接近 于 真 值 。 所 以 ,平均 值 z 又 称 为 测量 结果 的 最 佳 
值 , 常 把 它 作 为 测量 的 结果 。 


二 ,算术 平均 绝对 误差 


真 值 无 法 得 到 ,误差 也 就 无 法 估算 。 由 于 平均 值 是 最 佳 值 ,可 
以 把 它 作为 近 真 值 来 估算 误差 。 一 般 定 义 测 量 值 与 平均 值 之 差 为 
“偏差 "或 “ 离 差 ”它们 与 误差 是 有 区 别 的 。 然 而 当 测 量 次 数 很 多 
时 ， 侦 差 “ 会 接近 误差 。 在 以 下 讨论 中 ,不 去 严格 区 分 “ 仿 郑 ?和 误 
差 , 把 它们 统称 为 误差 。 

在 多 次 重复 测量 中 ,每 次 测量 值 x; 与 平均 值 x 的 差 , 取 绝对 
值 , 用 Ax; 表示 , 则 有 

ee Ee 
取 

Kz = iA. (1-2) 


称 Az 为 算术 平均 绝对 误差 ,简称 为 算术 平均 误差 或 平均 绝对 误 


差 。 测 量 结果 表达 式 可 写 为 
区 一 工 士 Ar。 (1-3) 


三 .标准 误差 一 一 方 均 根 误差 a 
在 现代 实验 测量 中 ,通常 用 标准 误差 来 衡量 一 组 测量 值 的 精 


密度 ,标准 误差 就 是 均 方 根 误差 , 物理 量 z 的 标准 误差 用 o, 表示 ， 
它 的 定义 是 ; 当 测 量 次 数 无 限 多 时 ,有 


,= | 二 >) 《Ai 六 三 /二 >) (Cn 一 忆 ?， C1-4) 
| iol 


测量 次 数 不 可 能 无 限 多 ,根据 误差 理论 , 当 测 量 次 数 有 限时 , (1-4) 
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式 应 改写 成 ; 





| 1 挟 一 
IF。 一 se (1-5) 


(1-5) 式 是 n 次 重复 测量 中 单 次 测量 的 标准 误差 ,n 次 测量 结果 平 
均值 工 的 标准 误差 又 称 为 平均 标准 误差 ,用 o; 表示 , 则 上 式 应 写 


成 ， 
ee 
2 工 ) 
nl 一 1 


当 偶然 误差 用 标准 误差 来 表示 时 ,测量 结果 应 写 为 
一 十 os 或 zx 一 工 士 oz。 (1-7) 





“相对 误 闲 


我 们 把 测量 结果 及 其 偶然 误差 写 为 z 土 Az 的 形式 ,其 中 z 是 
测量 值 , 它 可 以 是 一 次 测量 值 ,也 可 以 是 多 次 测量 的 平均 值 ;Ax 是 
绝对 误差 , 它 可 以 是 一 次 测量 中 绝对 误差 的 绝对 值 , 也 可 以 是 平均 
绝对 误差 或 标准 误差 。 在 对 同一 对 象 采用 不 同 精 度 的 仪器 或 测量 
方法 来 测量 时 ,Az 能 够 表示 出 测量 的 不 同 精确 度 。 但 对 不 同 对 象 
进行 测量 时 , 却 反映 不 出 不 同 的 精确 度 。 例 如 ,用 米 尺 测量 两 物体 
的 长 度 ,测量 结果 为 : 

zi 一 100. 00 土 0. 05cmyzs 王 10. 00 士 0. 05cm ,两 者 的 绝对 误差 
相同 , 均 为 0.05cm ,但 误差 点 测量 值 的 比例 不 同 ,前 者 的 精确 度 高 
于 后 者 。 因 此 ,引入 相对 误差 , 它 可 以 评价 上 述 两 测量 结果 精确 度 
的 差别 。 相 对 误差 通常 用 百分比 表示 ,所 以 又 称 为 百分比 误差 。 相 
对 误差 巨 定义 为 


= 人 ~ 和 1001 
一 一 一 全 XI00% (1-8) 


(1-8) 式 中 的 zx 通常 取 平 均值 ,也 可 以 用 公认 值 或 理论 值 代替 。 
例 对 某 电压 测量 的 数据 处 理 ( 见 表 1-1)。 
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表 1-1 电压 的 测量 


rn Tr TY TY Tt 
wm | mn] rm | rm im | 


平均 慎 OV) 10, 00 


rrr rE EI RC 
may | mom | man | ri% | na | om 


平均 绝对 误差 AU=0. 02V E=2% 
标准 误差 ov0=0.03V E=3% 
平均 标准 误差 of =0. 02V E=2% 


D0= 十 Xx (10, 03 十 9, 98 十 9, 99 十 10, 02 十 9. 97) 一 10. 00(V)， 


AD = 二 [10.03 | 十 | 一 0. 02| 十 | 一 0. 01| 十 10, 02| 十 | 一 0. 03|] 
=0,. 02CV)} 





mu =A/ si LC0. 03):+ (~—0. 02):+(—0. 01):+ C0. 02):+ (—0, 03)7] 





=0, 03CV), 
oe 0 020V), 


Vn VS 
在 计算 过 程 中 ,误差 一 般 取 一 位 且 应 与 测量 值 的 尾 位 对 齐 , 误 


差 的 尾数 只 进 不 退 。 
本 例 中 的 偶然 误差 分 别 用 平均 绝对 误差 ,标准 误差 ,平均 标准 


误 孝 来 表示 时 ,其 对 应 的 测量 结果 为 
U=10. 00+0. 02V;U=10. 00 士 0. 03V;U==10. 00 土 0. 02V。 


五 ,间接 测量 的 误差 估算 


物理 实验 中 的 被 测量 N, 往 往 通过 与 直接 测量 量 的 函数 关系 
计算 出 来 。 我 们 称 N 为 间接 测量 量 或 复合 量 。 
计算 间接 测量 量 值 时 ,是 将 各 直接 测量 量 的 平均 值 代入 有 关 


函数 式 求 出 ,由 于 各 直接 测量 量 的 平均 值 均 有 误差 ,因此 计算 的 结 
7? 


果 也 必然 具有 一 定 的 误差 ,这 称 为 误差 的 传递 ,其 误差 的 大 小 取决 
于 各 直 测 量 误 差 的 大 小 以 及 函数 的 具体 形式 。 
设 同 接 测量 量 与 者 干 个 直 测 量 有 下 述 函 数 关系 : 


下 (1L9) 
zyi… 表 示 直 测量 。 对 上 式 求全 微分 ,得 ， 
_ af dy ，,.. 
dN = azdz 十 号 十 (1-10) 


式 中 ,dz,dy， … 和 dN 都 是 微小 改变 量 ， 可 以 看 成 是 各 量 值 的 误 
磊 , 并 分 别 用 Az,Ay,… 和 AN 代替 它们 , 则 绝对 误差 公式 表示 为 


AN = | laz+ | 中 ay 十 … (1-11) 
《1-11) 式 称 为 函数 误差 算术 传递 的 基本 公式 。 将 (1-10) 式 两 
边 平方 后 略 去 高 阶 小 项 ,得 
CdN): = (2 ):(dz): + Cidy): + -12) 
用 标准 误差 成 ,号 , 有 号 ,… 代 替 (1-12) 式 中 的 (dN):、(dz)’, (dy):， 
… ,得 标准 误差 传递 的 基本 公式 ， 


ow = a (se 十 re 十 … (1-13) 


根据 (1-11) 式 和 (1-13) 式 ,我 们 把 常用 函数 的 误差 算术 传递 
公式 和 标准 误差 传递 公式 列 成 表 1-2 以 备查 用 。 
表 1-2 常用 函数 的 误 灯 传递 公式 


函数 式 算术 传递 公式 标准 误差 传递 公式 


函数 式 算术 传递 公式 标准 误差 传递 公式 
| gw 





NN i'x 
N=8inz AN= |cosr |Ar on= |cosx|o, 


N=lnx AN= 竺 pwn 


例 测 得 一 金属 圆柱 体 的 质量 m= 二 162. 38 士 0. 01g ;长度 1= 
39. 92 士 0. 01mm , 直径 d = 24. 927 圭 0. 002mm, 求 其 密度 和 误差 


i 4X162. 38 cd 


车 题 设 中 的 误差 为 平均 绝对 误差 ,用 误差 算术 传递 公式 ; 








Ap_ Am vad A 

Fi 
0.01 0.002 ，0.01 
一 162 38 十 2X724. .027 十 39. 92 
=—0. 0004 


Ap 一 8. 335X0.0004=0. 003(g * cm’) 
求 得 其 密度 为 p==(8. 335 士 0. 003)g* ecm’ 
若 题 设 中 的 误差 为 标准 误差 ,用 标准 误差 传递 公式 ， 
:人 
24. 927 




















0. 01 


0. 01 ? 
39. 92 


| 162. 38 
=0. 0003} 


gs=8. 335X0. 0003 王 2.5X10-3x<0. 003(g » cm’), 
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| 








| +{2x +| 


求 得 其 密度 为 p==(8. 335 士 0. 003)g * cm’ 
$ 1.3 系统 误差 的 处 理 


实验 工作 中 ,在 许多 情况 下 ,系统 误差 是 影响 测量 结果 精确 度 
的 主要 因 训 , 然 而 它 又 常常 不 明显 地 表示 出 来 。 当 它 被 疏忽 时 ,会 
给 实验 结果 带 来 严重 的 影响 。 因 此, 找 出 系统 误差 ,减少 ,修正 或 消 
除 它 的 影响 ,估算 它 的 大 小 ,这 是 系统 误差 处 理 的 重要 因素 。 


1. 测量 仪器 往往 是 系统 误差 的 主要 来 源 

为 了 保证 仪器 符合 测量 要 求 ,应 经 常 或 定期 对 测量 仪器 进行 
校 验 ,以 便 及 时 发 现 系统 误差。 在 实验 中 ,还 可 以 通过 多 个 同类 枢 
器 进行 比较 ,观察 测量 值 的 差异 , 找 出 它们 一 致 性 的 数据 ,从 中 判 
定 仪器 的 系统 误差。 

2. 分 析 实验 所 依据 的 理论 公式 所 要 求 的 约束 条 件 在 测量 中 是 
否 已 满足 。 

将 实验 值 与 理论 值 或 公认 值 进行 比较 ,从 中 发 现 系统 误差 。 例 
如 用 单 摆 测 重力 加 速度 时 ,要 求 摆 角 很 小 ,并 可 将 实验 中 测 得 的 重 
力 加 速度 与 公认 值 进行 比较 。 

3. 有 意识 地 改变 仪器 的 某 些 参量 或 使 用 条 件 ,以 便 分 析 和 判 
断 其 中 的 系统 误 若 

例如 在 光学 实验 中 , 怀 码 是 否 因为 观测 者 色盲 而 引进 系统 误 
着 ,可 以 更 换 观 测 者 予以 检查 区 别 ; 又 如 , 当 用 电流 表 测 弱电 流 时 ， 
怀疑 周 国 强 磁场 对 测量 引起 系统 误差 ,可 把 电流 的 方位 转 180" 后 
再 测 一 次 , 若 两 次 测量 值 不 同 ,可 判定 因 强 磁场 的 影响 ,测量 中 有 
系统 误差 存在 。 
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二 ,系统 误差 的 消除 和 修正 


系统 误差 的 消除 和 修正 ,是 指使 其 影响 减 小 到 仪器 测量 的 精 
度 以 内 。 否则 ,精确 的 测量 便 失 去 意义 ,下 面 介绍 对 于 系统 误 痉 进 
行 消除 和 修正 时 请 采用 的 几 种 方法 。 

1. 修正 法 

对 于 有 些 零 值 误 差 , 如 千分尺 使 用 时 间 较 长 后 产生 的 磨损 ,可 
引入 一 个 修正 值 ,在 测量 时 进行 修正 。 对 于 仪器 的 示 值 误差 ,可 通 
过 与 高 精度 仪器 比较 ,或 根据 理论 分 析 导 出 修正 值 ,予以 修正 。 

2. 交换 法 

在 测量 中 对 某 些 条 件 ( 如 被 测 物 的 位 置 ) 进 行 交换 ,使 产生 系 
统 误差 的 原因 对 测量 结果 起 相反 的 作用 .例如 ,为 了 消除 天 平 不 等 
壁 误差 ,可 采用 “ 复 秤 法 ”, 即 交换 被 测 物 和 夸 码 的 位 置 再 测 一 次 ， 
取 两 次 结果 的 平均 值 。 

3. 补偿 法 

例如 在 量 热 学 实验 中 ,采用 加 冰 降 温 , 使 系统 的 初 温 低 于 环境 
温度 而 吸 热 ,以 补偿 在 升温 时 的 热 损 失 。 

4. 对 于 实验 中 ,由 于 方法 (例如 伏 安 法 测 电阻 ) 或 人 员 ( 例 如 观 
测 者 对 准 目标 时 习惯 偏向 一 方 ) 引 起 的 系统 误差 ,应 逐 项 进行 分 
析 、 并 于 以 修正 。 


三 .系统 误差 的 结算 


在 物理 实践 中 ,经 过 以 上 处 理 ,测量 结果 的 系统 误差 已 经 减 小 
到 仪器 测量 精度 以 下 。 但 由 于 系统 误差 产生 的 原因 极其 复杂 ,无 法 
把 它 完 全 消除 或 修正 掉 , 在 有 的 实验 中 ,系统 误差 是 构成 测量 结果 
的 主要 误差 。 因 此 ,必须 对 测量 结果 中 的 系统 误差 进行 估算 。 
计算 误差 时 ,根据 系统 误差 和 偶然 误差 互 不 影响 的 原则 ,把 系 
统 误差 和 偶然 误差 分 开 来 讨论 。 上 节 讨 论 偶 然 误 差 时 ,不 管 系统 误 
大 , 好 像 它 不 存在 一 样 ; 这 里 讨论 系统 误差 ,也 不 管 偶然 误差 ,好 像 
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它 也 不 存在 一 样 。 算 完 后 ,用 系统 误差 去 修正 测量 结果 ,而 偶然 误 
差 用 来 描述 修正 后 测量 结果 的 精密 程度 。 

1. 单 次 直接 测 基 的 误差 估算 

有 的 实验 由 于 条 件 不 许可 (如 在 动态 中 测量 ); 有 的 实验 的 精 
密度 要 求 不 高 ;或 在 间接 测量 中 ,其 中 某 物 理 量 的 误差 对 最 后 结果 
的 影响 较 小 等 ,对 物理 量 z 的 直接 测量 只 进行 一 次 ,得 到 测量 值 
为 z', 这 时 ,既得 不 到 平均 值 zx, 也 无 法 求 出 测量 结果 的 平均 绝对 
误 莽 Az 和 标准 误差 c-。 在 这 种 情况 下 ,我 们 不 再 去 区 分 系统 误差 
和 偶然 误差 ,而 将 测量 值 的 误差 ,用 仪器 误差 Aw 表示 。 测 量 结果 
为 


T= 工 圭 An。 (1-14) 
如 不 知 仪器 精度 ,就 用 该 仪器 最 小 分 度 值 的 一 半 来 表示 。 即 
z 一 z 秆 广 ( 最 小 分 度 值 , (1-15) 


2. 多 次 直接 测量 中 系统 误差 的 估算 
在 物理 量 z 单项 直接 测量 结果 中 ,其 系统 误差 为 A'z。 根据 
系统 误差 的 性 质 ,多 次 等 精度 的 测量 无 法 减 小 系统 误差 。 所 以 ,多 
次 直接 测量 结果 中 的 系统 误差 , 仍 为 A"z。 这 时 直接 测量 结果 表 
示 为 
TT 二 [zx 土 A'zx] 土 oz.( 或 Ax)， (1-16) 
(1-16) 式 中 的 A" xz, 通常 仍 用 Aw 来 表示 。 
3. 间接 测量 中 系统 误差 的 传递 
在 间接 测量 中 , 直 测 量 的 系统 误差 ,通过 与 复合 量 的 函数 关系 
传递 下 去 。 复合 量 的 系统 误差 ,可 用 算术 传递 公式 来 计算 。 常用 函 
数 的 算术 传递 公式 如 表 1-2。 
系统 误差 的 传递 和 偶然 误差 的 传递 互 不 影响 ,分 别 计算 出 复 
合 量 NN 的 系统 误差 A" N 和 侦 然 误差 ow 后 ,最 后 的 测量 结果 表示 
为 
N= [CN 土 A"N] 土 on( 或 AN)， (1-17) 
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$1.4 有 效 数 字 及 其 运算 规则 


一 、 有 效 数 字 的 一 般 概 念 


1. 有 效 数 字 

任何 一 个 物理 量 , 其 测量 结果 必然 存在 误差 。 因 此 ,表示 一 个 
物理 量 测量 结果 的 数字 取 值 是 有 限 的 。 

我 们 把 测量 结果 中 可 靠 的 几 位 数字 ,加 上 可 疑 的 一 位 数字 , 统 
称 为 测量 结果 的 有 效 数字 。 例 如 ,2. 78 的 有 效 数字 是 三 位 ,2.7 是 
可 靠 数 字 , 尾 位 <8" 是 可 疑 数字 。 这 一 位 数字 虽然 是 可 疑 的 ,但 它 在 
一 定 程 度 上 反映 了 客观 实际 ,因此 它 也 是 有 效 的 。 

2. 确定 测量 结果 有 效 数字 的 基本 方法 

(1) 仪 器 的 正确 测 读 

仪 如 正 确 测 读 的 原则 是 : 读 出 有 效 数字 中 可 龙 数 部 分 是 由 被 
测量 的 大 小 与 所 用 仪器 的 最 小 分 度 来 决定 。 可 疑 数字 由 介 于 两 个 
最 小 分 度 之 间 的 数值 进行 估 读 , 估 读 取 数 一 位 (这 一 位 是 有 误差 
的 )。 

例如 ,用 分 度 值 为 ]mm 的 米 尺 测 量 一 物体 的 长 度 , 物 体 的 一 
端正 好 与 米 尺 零 刻 度 线 对 齐 , 另 一 端 如 图 1-1。 





图 1-1 
此 时 物体 长 度 的 测量 值 应 记 为 工 =83. 87cm。 其 中 ,83. 8 是 可 千 
数 ,尾数 “7" 是 可 疑 数 , 有 效 数 字 为 四 位 。 
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(2) 对 于 标明 误差 的 仪器 ,应 根据 仪器 的 误差 来 确定 测量 值 中 
可 疑 数 的 位 置 。 例如 ,一 级 电压 表 的 最 大 指示 误差 AY 一 100XVY-， 


7。 为 最 大 量程 , 若 V。=15V, 则 


ER = 
AV = 155 X 15V = 0.15V, 


所 以 用 该 电压 表 测 量 时 ,其 电压 值 只 需 读 到 小 数 点 后 第 一 位 。 如 某 
测量 值 为 12. 3V , 若 读 出 :12.32V, 则 尾数 “2 无 意义 ,因为 它 前 面 
一 位 *3” 本 身 就 是 可 疑 数字 。 

(3) 测 量 结果 的 有 效 数 字 由 误差 确定 ,不 论 是 直接 测量 还 是 间 
接 测 量 ,其 结果 的 误差 一 般 只 取 - 一 位 .测量 结果 有 效 数字 的 最 后 一 
位 与 误差 所 在 的 一 位 对 齐 。 如 工 = (83. 87 土 0. 02)ecm 是 正确 的 ,而 
上 L 二 (83.868 士 0. 02)cm 和 工 = (83.9 士 0. 02)ecm 都 是 错误 的 。 

3, 关于 “0” 的 问题 

有 效 数字 的 位 数 与 十 进 制 的 单位 变换 无 关 。 末 位 “0” 和 数字 中 
间 的 “0” 均 属于 有 效 数字 。 如 23. 20cm310, 2V 等 ,其 中 出 现 的 “0” 
都 是 有 效 数字 。 | 

小 数 点 前 面 出 现 的 “0” 和 它 之 后 紧 接 着 的 “0” 都 不 是 有 效 数 
字 。 如 0. 25cm 或 0. 045kg 中 的 “0” 都 不 是 有 效 数字 ,这 两 个 数值 
都 只 有 两 位 有 效 数 字 。 

4. 数值 表示 的 标准 形式 

数值 表示 的 标准 形式 是 用 10 的 方 禾 来 表示 其 数量 级 .前面 的 
数字 是 测 得 的 有 效 数 字 , 并 只 保留 一 位 数 在 小 数 点 的 前 面 。 如 
3.3X10;m 8.25X10 kg 等 。 


二 、 有 效 数字 的 运算 规则 


在 有 效 数字 的 运算 过 程 中 ,为 了 不 致 因 运 算 而 引进 误差 或 损 

失 有 效 数字 ,影响 测量 结果 的 精确 度 ,并 尽 可 能 地 简化 运算 过 程 ， 

因此 ,规定 有 效 数字 运算 规则 如 下 ( 例 中 加 横 线 的 数字 代表 可 疑 数 
字 ); 
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1. 有 效 数 字 的 加 减 





例 43.7 43.7 
十 8. 424 过 十 8.4 
52. 124 52.1 


在 这 个 结果 中 ,52 以 后 的 0. 124 均 是 可 疑 数字 , 它 的 后 两 位 没有 保 
留 的 必要 。 


例 51.68 51.7 
一 4.3 ~ 一 4.3 
47. 38 47.4 


在 上 面 两 例 中 ,我 们 按 数值 的 大 小 对 齐 后 相 加 或 相 减 ,并 以 其 中 可 

疑 位 数 最 先前 的 为 基准 ,先进 行 取 含 , 取 齐 诸 数 的 可 疑 位 数 ,然后 
加 \ 减 , 则 运算 简便 ,结果 相同 。 

2. 有 效 数字 的 乘除 
5.126 5. 
Xx 0.43 Xx0. 4 
10252 > 1 

20504 

2.15292 

根据 可 疑 数字 仅 保留 一 位 的 法 则 ,结果 应 写成 2. 1 或 2.2 由 于 它们 


小 数 点 后 面 是 可 疑 数字 , 允许 有 所 不 同 。 

















例 ee 3.93x10 
123J48216 123)j482 X10 
369 369 
1 131 1 1 30 
07 107 _. 
246 230 
246 





结果 应 写成 3. 92X 10?。 
从 以 上 两 例 中 可 得 如 下 结论 : 诸 量 相 乘 或 相 除 ,以 有 效 数字 最 
少 的 数 为 标准 ,将 有 效 数字 多 的 其 它 数字 , 删 至 与 文 相同 ,然后 进 
行 运算 。 最 后 结果 中 的 有 效 数字 位 数 与 运算 前 诸 量 中 有 效 数字 位 
数 最 少 的 一 个 相同 。 
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3, 有 效 数字 的 乘 方 和 开 方 

有 效 数字 在 习 方 和 开 方 时 ,运算 结果 的 有 效 数字 位 数 与 其 底 
的 有 效 数字 的 位 数 相 辣 。 

例 12.5:=156.25 一 12,5:=156} 

43.2=6.573 之 V43.2=6,57。 

4. 对 数 函 数 , 指 数 防 数 和 三 角 函 数 的 有 效 数字 

例 lg1983=3.297327=> lgl1983=3,2973 
对 数 函 数 运算 后 ,结果 中 尾数 的 有 效 数字 位 数 与 真 数 有 效 数字 位 


数 相 同 . 
例 105" 呈 一 10.5925 之 10L 吧 一 11 
指数 函数 运算 后 ,结果 中 有 效 数字 的 位 数 与 指数 小 数 点 后 的 有 效 
数字 位 数 相 同 ， 
例 sin30°=0.5 二 sin3 T=0. 50j 
三 角 函 数 的 有 效 数 字 位 数 与 角度 有 效 数字 的 位 数 相同 。 


三 有 效 数字 尾数 的 舍 人 规则 


1. 着 合 去 部 分 的 数值 小 于 所 保留 末 位 数 的 1/2, 末 位 数 不 恋 
例 2.749 一 一 2.7， 
2. 者 会 去 部 分 的 数值 大 于 所 保留 末 位 数 的 1/2, 末 位 数 加 1 
例 32.551 一 > 32.6, 
3. 若 会 去 部 分 数值 恰好 等 于 所 保留 末 位 数 的 1/2, 当 末 位 数 
为 偶数 时 ,保持 不 变 ; 当 末 位 数 为 奇数 时 , 末 位 加 1 

例 5.7850 一 -> 5.78; 

6.5750 ”一 -= 6.58, 


3 1.5 实验 数据 处 理 


实验 工作 中 ,不 可 缺少 的 环节 之 一 是 记录 和 整理 观测 数据 ,从 
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而 对 实验 进行 全 面 的 分 析 和 讨论 ,从 中 找 出 所 研究 问题 的 规律 和 
结论 ,这 就 是 实验 数据 处 理 的 目的 。 在 记录 和 和 整理 实验 数据 时 , 常 
用 列表 片 和 作 图 法 。 


一 ,列表 法 


在 记录 和 整理 数据 时 ,常常 把 数据 列 成 表格 ,可 以 简明 地 表示 
有 关 物 理 量 之 间 的 对 应 关系 ,以 便 得 出 正确 的 结论 或 获得 经 验 公 
式 。 在 列表 处 理 实验 数据 时 应 做 到 ， 

(1) 简 单 明 了 ,便于 看 出 有 关 量 之 间 的 关系 。 

(2) 表 明 所 列表 格 中 各 符号 所 代表 的 物理 量 , 写 明 其 单位 。 物 
理 量 的 单位 应 写 在 标题 栏目 中 ,不 要 重复 地 写 在 各 个 数值 的 后 面 。 

《3) 表 格 中 的 数据 要 正确 反映 被 测 物理 量 的 有 效 数 字 。 

(4) 必 要 时 可 以 加 注 说 明 所 列表 中 数据 的 其 它 情况 。 

(5) 写 清 表 名 ,实验 日 期 。 
二 : 作 图 法 

物理 实验 中 得 出 的 一 系列 数据 ,车 用 图 线 来 表示 ,可 以 比较 直 
观 地 表达 所 测 物理 量 之 间 的 关系 。 有 时 还 可 以 不 通过 计算 读 得 基 
种 情况 下 各 物理 量 的 对 应 关系 值 。 如 果 图 线 是 根据 许多 数据 点 描 
出 的 光滑 曲线 , 则 作 图 法 具有 求 出 多 次 测量 值 平 均 效 果 的 作用 ,并 
能 对 平均 值 进行 修正 。 图 线 还 可 以 帮助 发 现 个 别 观测 量 的 错误 ,并 
可 通过 图 线 对 系统 误差 进行 分 析 。 有 的 情况 下 ,能 简便 地 从 图 线 中 
求 出 实验 所 需 的 某 些 结论 。 

用 图 示 法 表达 物理 量 之 间 的 关系 ,要 注意 以 下 作 图 方法 。 

(1) 要 作 好 一 张 实验 图 线 ,首先 要 选择 合适 的 图 纸 , 最 常用 的 
图 纸 是 直角 坐标 纸 , 图 纸 的 大 小 ,原则 上 以 不 损失 实验 数据 的 有 效 
数字 和 能 包括 所 有 的 实验 点 为 最 低 限度 , 即 图 纸 上 最 小 分 格 至 少 
应 与 实验 数据 中 最 后 一 位 准确 数 相当 。 

(2) 合 理 选 轴 , 正 确 分 度 。 一 般 以 自 变 量 为 横 轴 , 因 变 量 为 纵 
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轴 , 并 且 顺 轴 的 方向 注 明 该 轴 所 代表 的 物理 量 和 单位 。 

坐标 轴 确 定 以 后 ,还 要 在 轴 上 均匀 地 标明 坐标 分 度 ,分 度 应 使 
每 一 个 点 的 坐标 值 能 迅速 方便 地 读 出 ,并 应 使 作出 的 图 线 比较 对 
称 地 充满 整个 图 纸 而 不 偏 于 一 边 或 一 角 。 坐 标的 起 点 可 以 不 从 零 
开始 ,两 轴 的 比例 也 可 以 不 同 。 

(3) 正 确 标 出 实验 数据 的 坐标 点 。 测 量 数据 点 常用 “十 ”符号 标 
出 ,并 使 交叉 处 正好 落 在 数据 点 上 .如 果 在 同一 坐标 纸 上 要 夯 几 条 
图 线 时 , 则 每 条 图 线 上 的 数据 点 分 别 用 十 ,@、X ,加 等 符 导 ,以 示 
区 别 。 

(4) 连 接 实验 图 线 。 连 接 实 验 图 线 有 两 种 方法 ,一 种 是 直接 将 
各 点 用 直线 连接 起 来 ,成 为 一 条 折线 。 这 一 般 在 数据 点 过 少 ,并 且 
自 变量 和 因 变 量 的 关系 难以 确定 时 及 用 。 多 数 情 况 下 ,由 于 物理 量 
之 间 的 关系 在 某 一 定 范围 内 是 连续 的 ,因此 应 根据 图 上 各 数据 点 
的 分 布 和 趋势 ,作出 一 条 连续 且 光 滑 的 曲线 或 直线 。 由 于 实验 有 一 
定 的 误差 ,所 以 图 线 不 一 定 要 通过 每 一 个 数据 点 ,只 要 求 它们 离 图 
线 很 近 且 匀称 ,合理 地 分 布 在 图 线 两 侧 。 

《5) 图 注 和 说 明 。 作 完 图 后 ,在 图 纸 上 明 显 的 位 置 标明 图 名 、 作 
者 和 作 图 日 期 。 有 时 还 可 附 上 简要 的 说 明 ,如 实验 条 件数 据 来 源 
等 。 

例 表 1-3 和 图 1-2 均 表示 一 项 实验 中 ,通过 一 段 导体 电 流 
强度 I 和 导体 两 端 电压 的 关系 

: 表 1-3 电流 强度 与 电压 的 关系 


UCV) 0. 00 1.00 2. 00 3. 00 4. 00 5. 00 


CC 


TIT(mA) 0.00 2. 00 4. 0] 6. 03 7 了 .85 9. 70 
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UCV) 6. 00 ?7.00 8. 00 9.00 10,00 


OC 


J(mA) 11.83 13.75 16.02 17.86 19. 94 
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图 1-2 电流 强度 和 电压 关系 曲线 






19 


第 二 章 ”中 学 物理 实验 教学 概述 


本 章 从 阐述 物理 实验 是 中 学 物理 教学 的 基础 开始 ,探讨 了 中 
学 物理 演示 实验 的 类 型 及 其 教学 特点 、 教 学 方法 。 通 过 研究 学 生 的 
学 习 心理 ,对 教师 的 演示 实验 提出 了 有 具体 的 要 求 。 


Y 2.1 实验 教学 是 中 学 物理 教学 的 基础 


物理 学 是 从 科学 实验 中 发 展 起 来 的 自然 科学 ,从 人 匣 利 略 
(Galileo Galilei 1564 一 1642 意大利 ) 创 立 用 实验 方法 研究 物理 现 
象 以 来 ,物理 学 得 到 了 飞速 的 发 展 , 近 代 物 理学 的 兴起 和 发 展 都 是 
在 实验 的 基础 上 取得 的 ,实验 是 物理 学 研究 的 一 个 重要 方法 ,也 是 
物理 学 的 重要 基础 。 

中 学 物理 教学 的 目的 ,是 使 学 生 比 较 系统 地 掌握 学 习 现 代 科 
学 技术 和 从 事 社会 主义 建设 需要 的 物理 基础 知识 ,了 解 这 些 知 识 
的 实际 运用 ,要 培养 学 生 的 观察 ,实验 能 力 ,思维 能 力 , 分 析 和 解决 
实际 问题 的 能 力 。 因 此 ,中 学 物理 教学 必须 以 实验 教学 为 基础 ,这 
也 是 由 这 门 学 科 的 本 身 特点 以 及 实验 教学 在 中 学 物理 教学 中 的 重 
要 作用 所 决定 的 。 


一 、 实 验 教学 是 使 学 生 获取 物理 知识 的 重要 来 源 


中 学 物理 是 建筑 在 现象 观察 和 实验 分 析 基 础 上 的 自然 学 科 ， 
物理 教学 的 全 部 过 程 应 该 是 实验 的 。 从 辩证 唯物 论 的 认识 论 来 看 ， 
观察 和 实验 是 取得 感性 材料 的 方法 ,也 是 使 学 生 认识 自然 的 基本 
手段 。 
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科学 开始 于 实验 观察 .物理 学 的 发 展 史 表 明 , 离 开 了 科学 的 实 
验 观察 ,根本 不 可 能 建立 起 当今 的 科学 大 厦 。 没 有 大 指 的 天 文 观 
察 , 可 日 尼 (Ncolaus Copernws 1473 一 1543) 的 日 心 学 说 的 理论 基 
础 就 无 法 建立 起 来 。 开 普 勒 UJohannes Kepler 1571 一 1630) 正 是 以 
第 谷 (Brahc Tyceho,1546 一 1601) 大 量 观测 数据 为 基础 , 瘤 结 出 了 
行星 运动 三 大 定律 。 哈 雷 (Haliey 1656 一 1742) 根 据 牛 顿 (Newton 
1642 一 1727) 的 引力 学 说 ,收集 大 量 的 慧 星 观测 纪录 ,并 亲自 进行 
天 文 观测 ,成 功 地 预测 了 哈雷 慧 星 的 周期 。 

在 同学 们 的 生活 中 ,他 们 开始 注意 到 物体 的 各 种 运动 和 状态 
的 变化 。 但 是 ,他 们 往往 并 未 进行 深入 的 探讨 和 研究 ,更 不 会 运用 
一 定 的 有 效 手 段 , 排 除 不 必要 的 干扰 因素 .在 人 为 的 控制 和 模拟 物 
理 现象 的 条 件 下 ,突出 物理 现象 的 主要 因素 种 本 质 特征 ,从 而 发 现 
客观 物理 过 程 的 规律 性 。 中 学 物理 实验 教学 正 是 帮助 学 生 认 识 光 
现象 . 声 现 象 . 热 现象 . 电 现象 、. 磁 现象 等 等 物理 现象 。 

实验 教学 ,不 仅 可 以 使 学 生 有 具备 一 定 的 感性 认识 ,更 重要 的 是 
可 以 使 学 生 进 一 步 加 深 理 解 物理 概念 和 定律 是 在 怎样 的 实验 基础 
上 建立 起 来 的 ,因此 能 更 好 地 帮助 学 生 形 成 概念 ,导出 物理 规律 ， 
掌握 理论 ,正确 而 深刻 地 领会 物理 知识 。 

有 人 认为 ,在 学 习 物 理 概念 和 规律 时 ,可 以 通过 课堂 讲述 , 利 
用 学 生 的 生活 经 验 来 代替 课堂 实验 。 这 种 想法 是 片面 的 ,也 不 要 
当 。 因 为 学 生 的 生活 经 验 有 其 局 限 性 .片面 性 , 基 至 于 是 错误 的 。 如 
果 单 凭 学 生 的 生活 经 验 来 建立 物理 概念 和 定律 ,往往 会 产生 错误 
的 结论 。 例 如 每 个 人 从 小 到 大 ,每 天 都 在 运动 和 用 力 ,对 力 和 运动 
都 有 着 丰富 的 实践 经 验 ,但 他 们 常常 注意 的 是 力 和 运动 的 某 些 外 
部 现象 ,而 不 能 抓 住 问题 的 实质 ,因而 在 大 脑 中 形成 的 是 一 些 不 完 
整 的 概念 。 例 如 ,学 生 看 见 人 力 车 停 在 路 上 不 动 ,人 一 使 劲 就 可 以 
使 之 运动 起 来 ,于 是 认为 :物体 运动 一 定 要 外 力 维持 ,没有 外 力 , 物 
体 就 不 会 运动 起 来 。 这 样 就 把 力 和 惯性 的 概念 混淆 了 。 

实践 证 明 ,理论 教学 在 学 习 物 理 中 是 很 重要 的 ,但 实验 教学 也 
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应 有 其 同样 重要 的 地 位 。 物 理 实验 教学 能 创造 一 种 适合 于 课 笔 教 
学 活动 的 物理 环境 ,能 使 学 生 以 最 快捷 .最 有 效 的 方式 掌握 前 人 已 
经 认识 到 的 真理 。 

教学 经 验 丰富 的 物理 教师 ,一 般 都 十 分 重视 实验 教学 ,他 们 通 
过 一 些 精心 设计 的 实验 ,使 学 生 形成 正确 的 .完整 的 物理 概念 , 黄 
定 牢固 的 物理 学 知识 基础 。 


二 ,实验 教学 能 有 效 地 培养 学 生 能 力 


中 学 生 经 过 物理 课 的 学 习 之 后 ,无 论 将 来 是 走向 社会 ,或 是 走 
向 高 一 级 学 校 深 造 , 都 应 该 具备 三 种 能 力 。 这 三 种 能 力 就 是 :观察 
能 力 、 动 手 能 力 、 探 索 能 力 。 

1, 实验 教学 能 有 效 地 培养 学 生 的 观察 能 力 。 

观察 是 一 种 有 目的 .有 计划 、 有 思维 的 知觉 活动 ,是 动员 有 关 
感官 参加 的 有 意识 感知 过 程 , 从 认识 的 过 程 来 说 ,人 们 感觉 外 部 世 
界 时 的 最 初 直觉 只 能 是 混沌 的 印象 ,不 会 一 下 子 就 形成 明确 的 知 
觉 ,必须 在 观察 的 同时 进行 初步 思维 ,才能 对 对 象 的 细节 及 其 关系 
形成 感性 认识 。 所 以 ,观察 又 被 称 为 “思维 的 知觉 "。 

对 实验 现象 的 观察 有 三 个 阶段 :看 见 一 > 看 清 一 -~ 看 仅 。 这 三 
个 阶段 对 应 着 的 认识 过 程 是 ,直觉 一 一 感知 一 一 理解 .完成 这 三 个 
过 程 需要 良好 的 观察 能 力 。 

所 谓 观察 能 力 ,是 指 准 确 . 迅 逐 、 深 入 ,全面 地 捕捉 对 象 特征 的 
能 力 ,是 善于 察觉 事物 之 典型 而 不 显著 特征 的 能 力 .达尔 文 曾经 说 
过 “我 既 没 有 突出 的 理解 力 ,也 没有 过 人 的 机 智 .只 是 在 党 察 那 些 
稍 纵 即 逝 的 事物 并 对 其 进行 精细 观察 的 能 力 上 ,我 可 能 高 于 众 
人 ”。 显然 ,没有 过 人 的 观察 能 力 ,伦琴 不 会 发 现 克 射线 , 居 里 夫妇 
也 不 会 发 现 钠 。 

毫 无 疑问 ,过 人 的 观察 能 力 只 会 来 自 于 实践 。 学 生 的 实践 , 主 
要 来 自 于 课堂 上 的 实验 教学 (教师 应 该 怎样 通过 实验 教学 培养 学 
生 的 观察 能 力 将 在 本 章 $ 2.4 讨论 )。 
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不 同 的 物理 现象 ,需要 不 同 的 观察 仪器 ;同一 物理 现象 ,可 以 
用 不 同 的 观察 方法 。 这 一 切 , 学 生 在 日 常生 活 中 不 容易 做 到 ,也 不 
可 能 在 书本 上 培养 出 过 人 的 观察 能 力 。 达 尔 文 .伦琴 . 居 里 夫妇 正 
是 经 过 了 远 远 多 于 普通 人 的 实验 之 后 , 才 锻 炼 出 超 乎 常人 的 观察 
能 力 。 

2. 实验 教学 能 培养 学 生 的 动手 能 力 

这 里 的 动手 能 力 ,主要 是 指 实验 的 基本 操作 技能 。 

实验 的 基本 操作 技能 有 三 ;@ 较 准确 熟练 地 使 用 基本 物理 仪 
器 (包括 对 仪器 的 原理 .构造 和 性 能 的 了 解 );@@ 能 用 基本 的 常用 仪 
器 对 有 关 实 验 进 行 配套 组 装 和 简单 故障 的 排除 ;图 能 自行 设计 展 
示 简 单 物 理 现象 与 规律 的 “小 制作 ”。 

实验 教学 必须 以 学 生 为 主体 ,除了 教师 的 演示 实验 ,其 它 实验 
教学 应 考虑 让 学 生 能 充分 发 挥 主观 能 动 性 .学 生动 手 就 必须 动脑 ， 
实验 是 手 脑 并 用 的 实践 活动 。 俗 话说 “心灵 手巧 "。 这 里 “ 心 ” 就 是 
大 脑 。 没 有 大 脑 的 灵活 思维 ,就 不 可 能 使 手 运 用 自如 。 怎 样 才能 
“心灵 手巧 " 呢 ? 有 一 句 俗话 正好 是 这 个 问题 的 注解 ,这 和 句 话说 “部 
能 生 巧 ”. 这 里 “ 熟 ” 即 是 通过 大 量 实验 教学 让 学 生 逐 渐 熟 练 掌握 实 
验 的 基本 操作 技能 ! 

3. 实验 教学 能 培养 学 生 的 探索 能 力 

关于 物理 实验 的 探索 能 力 ,主要 是 指 运用 实验 手段 去 探索 物 
理 知识 的 本 领 。 教 学 实验 应 该 让 学 生 掌握 探索 物理 规律 所 进行 的 
科学 实验 方法 。 教 学 实验 与 科学 实验 并 不 相同 ,后 者 要 经 过 漫长 而 
曲折 的 过 程 。 教 学 实验 却 有 两 个 显著 的 特点 -一 - 走 捷径 与 高 效率 。 
显然 , 谁 也 不 会 强求 教师 将 真正 的 科学 实验 过 程 搬 到 讲台 上 重演 。 
但 是 ,实验 教学 却 可 以 通过 教学 实验 ,培养 学 生 掌握 科学 实验 的 探 
讨 方法 。 例 如 :怎样 通过 发 现 问题 而 确定 研究 课题 ;怎样 根据 需要 
研究 的 课题 来 确定 实验 研究 的 方法 ;怎样 由 实验 研究 方法 来 确定 
实验 研究 的 器 材 ;怎样 设计 实验 ;怎样 判定 某 一 理论 的 真 伪 ; 怎样 
进行 观测 ;怎样 进行 数据 处 理 ; 怎 样 检验 所 得 出 的 结论 是 否 正确 等 
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等 。 
新 编 中 学 教材 中 ,增加 了 大 量 的 学 生 “ 小 制作 ”, 其 良 苦 用 心 在 
于 培养 学 生 创 造 性 的 探索 能 力 。 笔 者 曾 通过 实验 教学 发 现 ,同一 
“潜水 艇 ”模型 ,学 生 选 用 的 材料 五 花 八 门 ,制作 的 模型 也 形 形 色 
色 。 在 某 些 细微 的 地 方 ,甚至 于 会 为 学 生 的 探索 能 力 大 吃 一 惊 ! 
这 里 要 说 明 一 点 :对 学 生物 理 实验 能 力 的 培养 ,过 去 往往 强调 
对 实验 仪器 的 操作 技能 的 培养 ,这 种 观点 有 些 片 面 。 从 现代 教学 思 
想 的 观点 看 ,只 有 在 加 强 对 实验 仪器 的 基本 操作 技能 培养 的 同时 ， 
着 眼 于 对 学 生 实验 探索 能 力 的 培养 ,致力 于 改善 学 生 的 智能 结构 ， 
发 展 学 生 的 创造 能 力 , 才 能 培养 出 勇于 接受 世界 新 技术 革命 的 挑 
战 ,勇于 开拓 与 勇于 创新 的 一 代 新 人 。 


三 ,实验 教学 能 培养 学 生 的 科学 态度 与 科学 作风 


科学 是 在 实事 求 是 的 基础 上 才 得 以 发 展 起 来 的 。 人 利 略 正 是 
本 着 实事 求 是 的 态度 , 才 和 否定 了 亚 里 士 多 德 (Aristo letes 前 382 一 
前 322) 的 许多 庚 论 。 牛 顿 正 是 本 着 实事 求 是 的 科学 态度 , 才 登 上 
了 自然 科学 史上 的 第 一 座 山峰 。 物 理 实验 教学 首先 推崇 实事 求 是 ， 
如 果 不 是 求 是 精神 ,那么 实验 观测 就 失去 意义 。 倘 若 胡乱 编 几 个 数 
据 来 证 入 ,物理 学 就 永远 也 不 会 向 前 发 展 ,科学 将 停滞 不 前 。 

实验 教学 应 该 注意 培养 学 生 尊 重 事实 、 严 而 认真 . 按 科学 规律 
办 事 的 科学 态度 ,教师 应 该 按 实验 规则 操作 ,实事求是 地 对 待 实验 
结果 。 鼓 励 学 生 从 实际 出 发 ,独立 思考 ,精心 实验 ,如 实 记录 ,严肃 
地 对 待 学习 。 

实验 中 不 可 避免 会 出 现 许多 偶发 事件 。 当 一 些 突如其来 的 事 
件 出 现在 面前 时 , 既 不 能 把 它 当 作 微 不 足 道 的 小 事 轻易 放 过 ,也 不 
能 未 经 续 密 思考 而 妄 下 结论 ,在 这 一 点 上 ,我 们 教师 的 素质 更 是 显 
得 十 分 重要 。 

另外 ,科学 需要 献身 精神 。 在 物理 学 发 展 史册 上 ,记载 着 许多 
科学 家 为 了 追求 真理 ,不 惜 奉献 毕生 的 心血 甚至 于 生命 , 谁 也 不 会 
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忘记 布鲁诺 (Giordano Bruno,1548 一 1600) ,是 他 积极 宣传 哥 白 尼 
学 说 , 面 对 教 会 的 迫害 始终 捍卫 科学 的 真理 ,以 至 于 1600 年 2 月 
17 日 帘 活 活 煤 死 于 罗马 鲜花 广场 。 谁 也 不 会 环 记 利 赫 ,是 他 为 
了 证 明 空 中 的 闪电 与 实验 室 里 的 电 现象 是 同一 现象 ,在 雷雨 交加 
的 旷野 ,用 金属 经 放 风筝 捕捉 闪电 ,不 幸 被 电击 中 而 献身 。 培 养 学 
生 献 身 科学 的 精神 ,基于 培养 学 生 热 爱 科学 、 热 爱 祖 国 的 教育 之 
中 。 

我 们 要 通过 实验 教学 培养 学 生 严 谨 的 科学 态度 与 踏实 肯 干 、 
着 网 业 业 的 科学 作风 ,这 将 能 使 学 生 建 立 科 学 的 世界 观 。 我 国 著名 
科学 家 钱 三 强 曾 在 (要 重视 物理 实验 课 } 一 文中 说 道 :“ 科 学 态度 和 
科学 作风 是 一 个 人 优良 品德 的 重要 组 成 部 分 。…… 对 于 一 个 人 成 
就 事业 的 重要 性 ,丝毫 不 亚 于 他 们 的 知识 和 能 力 , 甚 至 可 以 说 更 重 
要 ”。 


y 2.2 ”中 学 物理 实验 的 教学 功能 


中 学 物理 实验 的 教学 功能 ,简单 地 说 ,就 是 物理 实验 在 中 学 物 
理 教 与 学 过 程 中 所 起 的 作用 问题 。 

这 个 问题 并 不 新 鲜 , 前 人 早已 有 很 多 的 论述 ,其 中 有 许多 真知 
灼 见 。 这 个 问题 看 起 来 也 不 复杂 ,似乎 答案 显而易见 ,不 必 深 究 。 然 
而 ,这 个 问题 无 论 在 理论 上 还 是 在 实践 上 都 还 有 待 浴 清 和 进一步 
探索 。 例如 :物理 实验 在 整个 物理 教学 中 究竟 处 于 什么 地 位 ? 是 教 
学 手段 呢 , 还 是 教学 方法 ? 或 者 还 是 别 的 什么 ? 在 教学 实践 中 ,我 
们 感到 物理 实验 对 教学 确 有 作用 ,但 这 些 作 用 是 不 是 物理 实验 所 
特有 的 ?近年 来 不 少 现代 化 教学 手段 率先 渗透 到 物理 教学 领域 中 ， 
计算 机 模拟 实验 、 演 示 实 验 录 相片 .激光 电视 唱片 等 等 ,它们 以 其 
独特 的 优点 吸引 了 人 们 的 关注 ,对 传统 的 由 教师 和 学 生 操 作 真实 
仪器 的 实验 方式 不 能 不 说 是 一 个 冲击 。 那 么 是 否 有 必要 花费 人 力 、 
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财力 去 精心 准备 和 实施 那些 颇 费 时 间 的 真实 实验 呢 ? 这 些 实验 教 
学 的 独特 功能 是 如 何在 教 与 学 的 过 程 起 作用 的 ? 


一 ,物理 实验 的 感觉 功能 


实验 教学 过 程 中 ,学 生 必须 看 、 听 ,动手 等 进行 实践 ,通过 感觉 
和 知觉 对 客观 世界 进行 认识 ,并 通过 头脑 反映 出 物体 的 各 种 物理 
属性 ,各 个 部 分 及 整体 运动 与 静止 的 形象 ,这 就 是 物理 实验 的 感觉 
功能 。 

美国 物理 教师 协会 主席 乔 。 梅 尔 曾 引用 一 段 他 的 老师 的 格言 
说 ， 

“ 讲 给 我 听 , 我 将 忘记 ，…… 

演示 给 我 看 ,而 我 将 记得 es 

与 我 有 关 ,我 一 定 要 学 人 

这 说 明 : 听 \ 看 ,动手 在 教学 中 的 作用 并 不 完全 一 样 ,一般 授课 
是 以 昕 为 主 , 看 为 辅 .而 在 实验 教学 过 程 中 学 生 的 听 、 看 ,动手 这 几 
方面 都 同时 调动 起 来 。 这 种 功能 是 理论 教学 所 没有 的 。 

物理 实验 的 感觉 功能 中 ,最 重要 的 是 科学 观察 。 

众所周知 ,科学 观察 是 人 们 通过 感官 或 借助 科学 仪器 ,有 目 
的 .有 计划 地 感知 客观 对 象 从 而 获得 科学 事实 的 活动 .特别 是 近代 
科学 兴起 的 实验 方法 ,本 质 上 就 是 一 种 人 为 创造 条 件 地 , 受 控 地 观 
察 。 因 此 ,观察 是 科学 研究 中 最 基础 最 广泛 的 实践 活动 ,也 是 实验 
教学 中 的 重要 环节 。 无 论 是 演示 实验 ,学 生 分 组 实验 还 是 课外 实验 
都 离 不 开 科 学 观察 。 

教师 首先 应 当 在 教学 中 ,告诉 和 启发 学 生 怎样 观察 ,观察 些 什 
么 ?通过 观察 要 知道 些 什么 ?例如 ,把 水 和 水 银 都 装 在 玻璃 容器 内 ， 
它们 的 液 面 如 图 2-1 所 示 。 倘 若 学 生 不 仔细 观察 ,不 会 发 现 它们 液 
面 形 状 的 差异 。 若 教师 没有 启发 学 生 正确 仔细 地 观察 ,告诉 学 生 正 
确 读 数 的 方法 ,学 生 也 就 无 法 掌握 对 观察 结果 的 读数 ,不 能 充分 地 
发 挥 物理 实验 的 感觉 功能 。 
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图 2-1 

对 于 同一 现象 ,观察 者 还 会 存 有 不 同 的 认识 和 观念 ,也 就 是 有 
着 不 同 的 感知 效果 。 例 如 同一 张 蕊 光照 片 , 在 医生 那里 可 以 是 诊 
断 病情 的 重要 资料 ,在 外 行 那里 毫 无 用 处 。 

物理 实验 的 感觉 功能 ,还 体现 在 观察 与 理论 的 联系 之 中 。 对 同 
一 对 象 产生 的 现象 ,有 的 同学 在 观察 中 知道 应 该 把 理论 知识 运用 
于 现象 观察 之 中 ,但 大 多 数 同 学 都 往往 表现 出 更 愿意 接受 观念 中 
的 事实 的 倾向 。 在 第 四 届 全 国 中 学 生物 理 竞 赛 江 西 赛区 预 试 第 二 
试题 中 ,有 这 样 一 个 实验 试题 ,如 图 2-2 所 示 。 题 目的 意思 是 : 当 光 
源 4 通过 透镜 O 〇 在 光 屏 上 成 一 倒立 .放大 实 像 的 情况 下 ,如 果 拿 





图 2-2 
走光 屏 , 留 下 光源 和 透镜 , 你 还 能 在 已 点 看 到 实 像 吗 ? 这 个 问题 的 
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正确 的 解法 是 将 眼睛 置 于 光 屏 原来 位 置 之 后 ,可 以 看 到 原来 光 屏 
位 置 处 所 成 的 像 。 然 而 根据 现场 统计 , 约 四 分 之 三 的 同学 是 直接 将 
眼睛 放 在 互 处 去 观察 ,以 为 以 眼 代 屏 , 即 可 看 到 像 。 特 别 是 其 中 一 
半 以 上 的 学 生 一 直 没 有 放弃 这 种 观察 ,尽管 他 们 一 再 睁 大 眼睛 在 
B 处 看 不 到 他 们 认为 应 该 看 到 的 像 , 却 一 直 未 移动 观察 点 ,最 后 还 
是 在 答卷 上 写 下 了 “在 B 处 看 到 一 个 倒立 放大 的 实 像 ” 之 类 的 观 
察 记录 。 

这 个 例子 说 明 学 生 头 脑 中 原 有 的 将 眼睛 的 作用 等 同 于 光 屏 的 
观念 对 当时 的 观察 起 了 多 大 的 影响 ! 所 以 正确 地 将 观察 与 理论 联 
系 起 来 ,才能 充分 有 效 地 发 挥 物理 实验 的 感觉 功能 。 

在 物理 实验 中 ,科学 的 观察 应 视 为 与 理论 有 机 联系 的 整体 过 
程 。 同 理 ,物理 实验 的 感觉 功能 的 作用 过 程 也 是 充满 理论 的 探索 过 
程 .所 以 物理 实验 不 能 只 被 当 作 附 属于 理论 ,服务 于 理论 的 手段 和 
工具 ,而 是 本 身 充满 理论 的 认识 过 程 ,因而 把 实验 教学 仅仅 看 作 是 
为 学 生 学 习 理论 提供 感性 材料 ， 为 里 煌 要 难 概 起 铺设 自 阶 的 观 ， 
都 是 不 完整 的 。 

物理 实验 的 感觉 功能 ,有 助 于 培养 学 生 手 脑 并 用 的 能 力 .学生 
自 己 动手 做 实验 ,必须 先 了 解 实 验 原理 。 在 操作 实验 仪器 ,观察 实 
验 现象 时 ,学 生 都 必须 有 思维 的 指导 。 而 在 思维 指导 下 的 熟练 操 
作 , 往 往 又 是 创造 产生 的 源泉 。 


二 ,物理 实验 的 训练 功能 


中 学 物理 实验 教学 的 过 程 中 ,物理 实验 还 有 着 训练 学 生 学 习 
掌握 测量 工具 ,物理 仪器 的 教学 功能 。 通 过 物理 实验 训练 学 生 学 习 
掌握 科学 研究 的 方法 。 

科学 研究 的 方法 很 多 ,实验 即 是 一 种 基本 的 科学 研究 方法 。 

我 们 将 中 学 物理 实验 接 其 训练 功能 分 类 ,大致 分 为 五 类 ,各 种 
拓 型 的 实验 ,在 实验 教学 中 有 不 同 的 训练 功能 。 

1. 练习 性 实验 
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这 类 实验 主要 目的 是 训练 学 生 掌握 物理 测量 工具 和 仪器 基本 
技能 ,为 其 它 物理 实验 做 好 准备 。 
例 (1) 用 温度 计 测 量 温度 ; 
(2) 用 天 平 称 物体 的 质量 ; 
(3) 练 习 使 用 电磁 打点 计时 器 ; 
《4) 练 习 使 用 万 用 电表 测 电阻 ; 
《5) 练 习 使 用 示波器 。 
这 类 实验 的 教学 基本 程序 ， 
了解 一 检查 一 测量 一 掌握 。 
2. 观察 性 实验 
这 类 实验 主要 目的 是 训练 学 生 人 掌握 科学 观察 的 基本 方法 ,了 
解 某 些 基本 物理 现象 。 
例 C1) 研 究 莹 的 熔 解 过 程 ; 
《2) 观 察 布朗 运动 ; 
(3) 观 察 磁铁 对 电流 的 作用 ; 
(4) 观 察 双 细 干涉 现象 ， 
(5) 观 察 超重 与 失重 现象 。 
这 类 实验 的 教学 基本 程序 ， 
设 疑 一 观测 一 分 析 一 结论 。 
3. 归纳 性 实验 
这 类 实验 是 为 了 训练 学 生 掌握 实验 归纳 方法 。 
实验 归纳 法 是 一 种 由 个 别 到 一 般 的 认识 方法 ,物理 学 正 是 根 
据 研究 的 目的 ,人 为 地 控制 条 件 , 从 大 量 的 实验 事实 中 找 出 普遍 特 
征 从 而 形成 规律 。 
例 (1) 全 电路 欧姆 定律 的 演示 ; 
(2) 研 究 加 速度 与 力 、 加 速度 与 质量 的 关系 ; 
(3) 理 想 气体 三 定律 一 理想 气体 状态 方程 ; 
(4) 演 示 电 磁 作 用 的 法 拉 第 电磁 感应 定律 。 
这 类 实验 的 教学 基本 程序 ;命题 一 观测 一 归纳 一 结论 
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4. 验证 性 实验 
这 类 实验 的 教学 目的 是 训练 学 生 掌握 实验 验证 法 。 
实验 前 ,一 定 不 要 让 学 生 确 认 结论 就 是 千 真 万 确 的 真理 ! 
实验 验证 法 即 实验 演绎 法 ,是 一 种 推理 判断 在 前 ,实验 验证 在 
后 的 研究 方法 。 物 理学 家 们 常常 在 已 知 的 物理 推论 或 者 哲学 思想 
的 基础 上 经 过 推理 ,作出 假设 和 预言 ， 人 
最 后 肯定 或 否定 论断 ,得 出 可 靠 的 结论 。 
这 类 实验 可 以 训练 学 生 将 想象 推理 ,判断 等 思维 形式 紧密 结 
合 起 来 ,使 学 生 认 识 能 力 充分 发 展 。 它 鼓励 学 生 大 胆 设 想 , 勇 于 创 
新 ,发 展 预 见 能 力 。 
例 (1) 共 点 力 的 合成 ; 
(2) 验 证 向 心力 的 公式 ， 
(3) 碰 撞 中 的 动量 守恒 ， 
(4) 验 证 机 碱 能 守恒 定律 ， 
《5) 验 证 波 一 马 定律 ; 
(6) 验 证 理想 气体 状态 方程 。 
这 类 实验 的 教学 基本 程序 ， 
推理 一 测量 一 验证 -> 结论 。 
5. 理想 性 实验 
理想 性 实验 的 目的 是 训练 学 生 了 解 想象 实验 的 思维 方法 。 
理想 性 实验 是 在 已 有 实践 的 基础 上 ,经 过 合理 推论 .判断 得 出 
的 理想 条 件 下 ,研究 物理 规律 的 一 种 方法 。 
中 学 物理 教学 中 需要 借助 这 种 研究 方法 ,帮助 学 生 建 立 概念 
和 认识 规律 ,可 以 发 展 学 生 想 象 与 逻辑 推理 能 力 。 
例 (i 建立“ 即时 速度 "概念 ; 
(2) 合 利 略 研究 物体 惯性 和 无 摩 氛 斜面 实验 ; 
(3) 建 立 “ 电 场 强 度 ” 的 概念 。 
这 类 实验 的 教学 基本 程序 ， 
莫 基 一 想象 一 推论 一 结论 。 
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三 、 非 语言 传播 功能 


大 十 润 物 细 无 声 "。 中 学 物理 实验 教学 ,也 如 同 春雨 无 声 的 地 
润 万 干 生 物 一 样 , 无 声 地 用 自己 的 言行 举止 教育 着 学 生 。 这 种 非 语 
言传 播 功能 也 可 以 叫 着 身 教 功 能 。 身 教 功能 即 教师 在 实验 教学 中 ， 
通过 自己 的 行为 方式 ,培养 学 生 的 科学 态度 与 科学 作风 。 

生动 直观 的 实验 ,可 以 大 大 地 吸引 学 生 的 注意 力 , 激 发 学 生 学 
习 物 理 的 兴趣 与 求知 欲 , 当 学 生 对 物理 学 发 生 兴趣 ,积极 主动 地 学 
习 时 ,教学 就 能 达到 事半功倍 的 效果 。 

例如 :在 讲 到 浸润 概念 时 ,演示 一 下 “能 盛 水 的 第 子 ”。 先 用 得 
子 盛 水 ,自然 筛子 无 法 装 住 水 。 然 后 将 第 子 在 石蜡 里 浸 一 下 之 后 ， 
再 来 盛 水 一 一 筛子 居然 能 盛 水 了 ! 

实验 中 ,使 用 一 件 件 仪器 及 其 用 组 合 仪器 进行 实验 时 。 教 师 的 
行为 方式 ,一 举 一 动 都 是 一 种 无 声 的 语言 ,而 这 种 无 声 的 教育 作用 
是 不 可 低估 的 。 

科学 的 实验 本 身 就 要 求实 验 者 具有 实事 求 是 、 老 老实 实 的 态 
度 。 我 们 可 以 通过 自己 的 实验 行为 和 实验 态度 严格 要 求学 生 一 一 
实事 求 是 ,忠于 实验 数据 ;尊重 客观 事实 ,避免 主观 脐 断 ;严谨 治 
学 ,切忌 粗心 大 意 ;理论 联系 实际 ,不 怕 困 难 与 失败 ;活路 思维 , 培 
养 创 新 精神 等 。 

实验 教学 中 ,会 发 生 许多 偶然 事件 ,有 些 是 意料 中 的 ,但 大 多 
数 是 意料 之 外 的 。 当 这 类 偶然 事件 出 现 后 , 既 不 可 忽视 它 , 以 为 是 
微不足道 的 事情 而 轻易 放 过 。 也 不 可 惊慌 失措 ,胡乱 解释 进行 工 
衍 。 

例如 : 当 验 电器 带 上 一 种 已 知 电荷 , 另 一 带电 体 带 有 异种 电荷 
逐渐 蕴 近 验 电 器 。 如 果 带 电 体 所 带电 荷 不 多 , 验 电 器 的 指针 张 角 应 
略微 减 小 。 但 是 ,如 果 带 电 体 所 带电 荷 非常 大 时 , 验 电器 的 指针 张 
角 反 而 会 变 大 .出现 意外 现象 时 一 定 不 能 胡乱 猜测 或 腌 断 , 只 有 经 
过 周密 严谨 的 思考 后 再 作出 正确 的 回答 。 即 使 有 些 问 题 当 场 不 能 
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回答 ,也 应 存疑 放 到 以 后 查阅 资料 进行 研究 .教师 时 刻 不 能 扎 记 目 
己 无 言 的 行动 都 是 师范 。 


四 ,物理 实验 的 评价 功能 


长 期 以 来 ,我 们 对 学 生 人 掌握 物理 知识 的 评价 形式 是 采用 纸 笔 
型 测验 ,而 较 少 注重 通过 实验 的 评价 功能 来 诊断 ,分 析 学 生 的 学 习 
困难 和 学 习 规 律 。 
《国际 物理 教学 通讯 ?1989 年 第 2 一 3 期 第 2 页 上 下 。Ljosscm 
这 样 说 :“ 实 验 室 工作 和 实验 车 间 工 作 ,…… 体 现 了 诚实 ,因为 用 实 
物 而 不 是 言辞 表达 自我 时 ,你 无 法 用 模棱两可 的 手法 掩饰 自己 的 
含混 和 无 知 ”= 故我 们 可 以 把 物理 实验 作为 一 种 探测 学 生理 解 , 评 
价 学 生 学 习 成 绩 的 手段 。 
所 由 物理 实验 来 作为 评价 手 眉 ,有 如 下 优点 : 
二 白 ) 有 助 于 评价 学 生 观 察 , 分 析 能 力 ， 
(2) 有 助 于 评价 学 生理 解 、 动 手 能 力 ; 
. 《3) 存 助 于 评价 学 生 的 创造 能 力 。 
美 于 利用 实验 教学 进行 考 校 的 问题 ,下 面 全 有 更 详 角 的 时兴， 
这 插 就 不 在 装 述 。 
“7 总 丽 言 之 , 纸 笔 型 测验 与 实验 考核 用 来 评价 学 生 学 习 物理 的 
情况 ,各 有 长 处 与 不 足 , 应 互相 取长补短 。 


§ 2.3 实验 考核 问题 初探 


为 了 衡量 物理 实验 教学 效果 ,考查 学 生 学 习 物理 课 后 的 动手 
与 分 析 能 力 ,必须 重视 实验 考核 。 
以 前 ,关于 实验 的 评价 功能 ,大 家 都 重视 不 够 ,认为 实验 做 完 
了 ;实验 的 作用 也 就 仅 此 而 已 。 近 几 年 ,人 们 逐渐 注意 到 实验 的 评 
价 功能 ,发 现 通过 实验 考核 ,不 仅 促进 学 生 重视 实验 ,而 且 还 可 以 
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用 来 分 析 学 生 掌 握 物理 知识 的 程度 ,探测 学 生 对 概念 的 理解 ,提高 
学 生动 手 能 力 ,以 利于 设法 改进 物理 教学 。 

但 是 ,还 有 一 系列 的 问题 有 待 解 决 。 例 如 :考核 什么 ? 如 何 考 
核 ? 如 何 省 时 省 力 考 出 学 生 真正 实验 能 力 及 水 平 ? 

下 面 仅 就 考核 问题 进行 一 些 初步 探讨 。 


一 ,实验 考核 的 意义 


1. 能 比较 全 面 反映 和 考查 学 生 的 实际 知识 水 平 ,有 利于 培养 
他 们 观察 .分 析 和 解决 问题 的 实际 知识 水 平 , 并 达到 深化 物理 理论 
知识 的 目的 。 

2, 提高 了 学 生 对 实验 的 兴趣 和 重视 程度 。 尤 其 对 差生 促进 更 
> 

3. 推进 了 平时 的 课堂 教学 ,尤其 推动 了 实验 教学 和 学 生 实验 。 
由 于 决定 了 学 期 结束 前 要 进行 实验 操作 考试 ,学 生 在 平时 实验 中 ， 
显得 特别 认真 仔细 ,而 不 再 蒙混 过 关 了 。 

4. 减轻 了 毕业 班 任课 教师 和 学 生 在 物理 总 复习 中 的 负担 。 教 
师 在 复习 物理 实验 中 只 要 稍 作 点 拨 , 学 生 便 可 自己 动手 ,无 需 呕 心 
沥 血 , 重 砌 炉灶 。 


二 ,实验 考核 内 容 


考查 学 生 观 察 ,操作 , 手 脑 并 用 ,数据 处 理 与 误差 分 析 , 正 确 写 
出 实验 报告 。 对 高 层次 学 生 , 还 应 包括 实验 设计 等 方面 .按照 安 电 、 
刘 炳 异 书 中 所 说 考核 内 容 含 六 个 方面 。 参 看 下 表 2-1。 

当然 ,不 可 能 全 部 内 容 一 次 考核 ,可 以 利用 小 测验 .课堂 提问 、 
期 中 .期末 考试 等 时 间 分 别 考 核 。 


三 实验 考核 的 形式 


实验 考核 一 般 有 操作 ,口试 .笔试 三 种 ,采用 何 种 考试 方式 ,应 
该 根据 考核 的 内 容 、 形 式 、 设 备 条 件 来 具体 决定 。 可 以 将 这 三 种 方 
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式 分 开 进 行 ,也 可 以 同时 考核 。 
表 2-1 实验 考 枝 表 


考核 内 容 具 体 要 求 


编写 实验 计划 的 能 力 | 理解 实验 原理 ,编写 实验 步骤 ,设计 记录 表格 。 
安装 及 调整 仪器 , 按 一 定 磊 序 操作 ,会 使 用 有 
动 手 能 力 | 关 工 具 ,并 达 
到 一 定 的 工艺 水 平 。 
正确 选择 观察 目标 ,观察 迅速 ,读数 准确 ,判断 
正确 。 
处 理 数据 的 能 力 | 运用 有 效 数字 表示 测量 数值 ,正确 运算 和 措 给 


分 析 结 果 , 用 公式 或 文字 表述 规律 , 写 出 实验 
报告 。 


观察 能 力 


分 析 与 总 结 能 力 


注意 实验 环境 ,遵守 操作 规程 ,实事 求 是 ,不 怕 
实 验 素 养 | 困难 ,不 失 
机 过, 爱惜 器 材 。 


1, 操作 考核 

操作 考核 分 : 

四 单项 操作 ;四 模仿 性 操作 ; 轿 系 统 操作 。 

单项 操作 考核 是 指 对 仪器 某 个 部 分 进行 操作 。 例 如 :仪表 调 
零 ; 天 平底 座 调 成 水 平 ; 电 流 表 的 读数 等 等 。 

模仿 性 操作 考核 是 指 学 生 在 观察 老师 操作 一 遍 后 ,马上 模仿 
操作 一 次 ,记录 成 线 。 

系统 操作 考核 是 指 学 生 对 某 个 实验 的 整个 过 程 进行 操作 。 这 
种 考核 一 般 是 用 来 测试 学 生 对 已 做 过 的 学 生 分 组 实验 的 操作 能 
力 


2. 口试 
要 求学 生 在 课堂 上 口头 回答 教师 的 考核 内 容 , 这 就 是 口试 .这 
种 方式 还 考核 学 生 的 口头 表达 能 力 。 
口试 可 以 用 来 考核 学 生 对 实验 的 目的 原理、 实验 仪器 .要 求 、 
操作 步 又 等 方面 知识 的 掌握 情况 。 这 种 考核 方式 可 以 不 必 非 要 有 
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实验 仪器 , 国 些 比较 灵活 方便 。 

3. 笔试 

笔试 用 来 考核 的 实验 内 容 比较 普遍 .例如 :用 笔 来 表示 线路 联 
接 ; 用 文字 和 图 示 的 方法 描述 实验 现象 和 分 析 因 果 关 系 ;分 析 实 验 
结果 ,用 公式 或 文字 表述 规律 ,运算 与 描绘 图 线 。 

这 三 种 形式 的 考核 运用 得 好 ,可 以 在 平时 的 教学 中 发 挥 作用 。 


四 ,实验 命题 要 求 


实验 考核 能 否 获得 好 的 效果 ,关键 在 于 命题 质量 。 应 该 怎样 来 
命题 呢 ? 

1, 要 贯彻 实践 第 一 原则 

无 论 是 口试 .笔试 ,操作 都 应 强调 实践 第 一 .试题 的 答案 ,应 是 
学 生 在 实验 中 动手 之 后 才能 回答 .实验 考核 不 同 于 普通 笔试 ,如 果 
不 做 实验 也 能 回答 , 则 说 明 实 验 考核 失去 应 有 的 作用 。 

例 山 不 知道 滑 线 变阻器 结构 ,无 法 把 连接 线 画 正确 ,可 能 会 将 
接线 柱 弄 错 。 包 不 实践 ,无 法 写 出 用 万 用 表 正 确 测量 不 同 电阻 阻 值 

2. 要 注意 考核 学 生 的 能 力 

命题 内 容 不 一 定 都 是 简单 重复 学 生 已 做 过 的 实验 ,应 使 学 生 
灵活 运用 知识 和 技能 。 例 如 ;要 求学 生 做 一 个 实验 ,来 说 明 大 气 存 
在 压强 。 

3. 考核 的 内 容 要 有 一 定 的 团 盖 面 

要 全 面 考核 学 生 , 考 核 内 容 要 有 一 定 的 覆盖 面 。 

考核 时 间 短 ,又 要 尽 呈 多 考核 一 些 内 容 , 这 确实 有 些 牙 盾 。 但 
是 ,可 以 一 个 实验 考核 一 个 问题 ,也 可 以 将 口试 与 操作 结合 起 来 ， 
或 者 将 笔试 与 操作 结合 起 来 。 

4. 命题 要 有 利于 区 分 学 生 的 实验 水 平 

试题 难度 要 适中 , 既 要 有 基础 题 ,又 要 有 少 部 分 “ 息 坡 题 ”, 这 
样 才 有 利于 考察 学 生 的 不 同 实验 水 平 。 
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试题 的 分 数 最 好 采用 百分制 ,每 一 小 题 的 分 给 细 一 点 。 

5. 根据 实验 设备 条 件 命题 

用 简单 的 仪器 也 可 以 考核 学 生 操 作 读数 ,绘制 图 线 . 分 析 实 验 
结果 等 能 力 。 

农村 和 边远 山区 同样 也 能 进行 实验 考核 ,虽然 设备 简陋 ,考核 
学 生 的 能 力 依然 有 效 。 


五 .实验 考核 的 方法 


1, 全 班 性 实验 操作 考试 

全 班 性 实验 操作 考试 是 利用 正 课 时 间 分 班 进行 的 。 

考试 前 , 先 对 几 个 实验 能 力 较 强 的 同学 进行 辅导 ,力求 每 一 个 
(或 几 个 ) 同 学 能 完全 掌握 某 个 实验 。 

考试 开始 时 ,将 这 几 个 经 过 辅导 的 同学 分 派 到 每 个 小 组 (每 组 
可 四 、 五 人 ;也 可 九 、 十 人 ), 每 个 “小 辅导 员 ” 负 责 这 个 组 的 考核 工 
作 。 

“小 辅导 员 ” 要 认真 仔细 地 考查 , 作 好 详细 记录 , 当 学 生 操 作 中 
遇 到 困难 和 故障 时 ,“ 小 辅导 员 ” 可 以 给 予 启 发 和 指导 ,但 必须 让 学 
生 独 立 进行 操作 。 最 后 “小 辅导 员 "” 写 好 “考核 评语 ”, 并 跟 老师 一 起 
饰 究 评 定 被 考核 学 生 的 实验 成 绩 ( 分 “ 优 ”、“ 良 ”“ 及 格 ”、“ 不 及 格 ” 
四 种 )。 

全 班 性 考试 过 程 中 ,老师 要 在 全 班 进行 全 面 跟踪 观察 ,与 “小 
辅导 员 "? 密 切 配合 ,并 及 时 处 理 随 时 发 生 的 各 种 疑难 问题 。 

这 种 方法 优点 是 :外 考试 对 象 昌 多 ,但 教师 容易 掌握 实验 考试 
现场 。 回 一 次 可 完成 全 班 考 试 。 

这 种 方法 也 有 缺点 :中 各 个 “小 辅导 员 ” 由 于 本 身 的 素质 ,掌握 
评分 情况 不 匀 。 四 如 果 全 班 考 同一 个 实验 ,或 者 全 班 每 个 组 各 考 一 
个 实验 ,会 使 考试 面 太 罕 。 

2. 分 组 实验 操作 考试 

分 组 实验 操作 可 以 由 一 个 老师 监考 ,也 可 以 学 生 互 相 监 考 。 
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一 个 教师 监考 法 ”教师 事先 准备 好 同一 组 同学 名 单 , 并 且 把 
实验 操作 中 ,学 生 可 能 出 现 的 情况 列 成 一 张 表 格 。 考 试 时 ,教师 同 
时 监测 每 个 学 生 操作 情况 ,对 照 表 格 画 “、/ ”, 方 法 不 对 者 画 “X ”， 
最 后 根据 具体 情况 评分 。 这 样 一 个 教师 一 次 可 监考 一 个 组 。 评 分 
前 ,可 先 制定 评分 细则 , 步 步 评分 还 可 以 各 仿 体操 评分 中 的 “ 扣 分 
法 ”, 哪 一 个 步骤 做 错 了 ,就 扣 去 哪 一 步 的 分 数 。 

学 生 互 相 监 考 法 ”将 学 生 分 成 甲乙 、 丙 、 丁 四 个 组 ,每 个 组 辣 
学 分 别 掌握 一 个 实验 的 答案 、 评 分 表格 和 操作 方法 ,然后 依次 互相 
监考 ,这 样 可 以 循环 进行 ,每 个 组 同学 要 监考 其 他 几 个 组 ,又 要 去 
被 其 他 几 个 组 考试 。 

这 种 方法 主要 优点 在 于 ;Q 每 一 个 学 生 至 少 熟悉 一 个 以 上 实 
验 ;加 学 生 们 积极 性 高 。 

这 种 方法 缺点 是 :学 生 之 间 开玩笑 作弊 ,相互 打 高 分 。 


3 2.4 演示 实验 的 类 型 及 教学 特点 


中 学 物理 演示 实验 是 最 受 中 学 生 欢 迎 的 教学 形式 之 一 。 

演示 实验 是 中 学 物理 教学 中 最 重要 的 组 成 部 分 ,也 是 实验 教 
学 的 主要 部 分 ,通过 演示 实验 教学 ,可 以 指导 学 生 观 察 和 分 析 物 理 
现象 ,获得 生动 的 感性 认识 ,从 而 更 好 地 掌握 物理 概念 和 定律 。 还 
可 以 培养 学 生 观 察 和 分 析 能 力 ,逻辑 思维 能 力 和 探索 动手 能 力 。 

演示 实验 是 保证 教学 质量 的 重要 环节 ,重视 和 研究 演示 实验 
教学 ,可 以 提高 中 学 物理 教学 水 平 。 

分 析 演 示 实验 在 教学 各 个 环节 中 的 作用 ,一 共 可 以 分 成 四 种 
类 型 。 
一 .引入 课题 的 演示 


教学 目的 :使 学 生 对 即将 研究 的 问题 产生 兴趣 ,以 便 引 入 正 
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题 。 

教学 要 点 :引人入胜 ,发 人 深思 。 

当 学 生 初 次 建立 某 些 物理 概念 之 前 ， 应 该 让 学 生 有 一 定 的 感 
性 认识 为 最 好 。 这 一 类 引入 课题 的 演示 ,以 建立 感性 认识 为 主 ,至 
于 其 中 一 些 物理 现象 的 解释 ,可 以 留待 在 后 面 的 教学 中 去 完成 。 

例如 ,高 中 物理 中 讲解 “动量 ”这 一 
章 ,为 了 使 学 生 对 即将 研究 的 碰 擅 与 冲 
击 一 类 的 问题 产生 兴趣 ,可 以 先 做 一 个 
“鸡蛋 高 处 下 落 ” 的 演示 实验 ,如 图 2-3 
所 示 。 用 透明 胶 粘 一 根 棉线 在 生 鸡蛋 上 ， 
在 鸡蛋 的 下 方 垫 一 两 块 泡沫 塑料 ,利用 
物理 支架 将 鸡蛋 缓 缓 升 高 。 随 着 鸡蛋 的 
升 高 ,学 生 的 紧张 心情 加 剧 , 唯 名 鸡蛋 摔 
了 下 来 。 鸡 蛋 升 至 最 高 点 后 ,突然 松手 ， 
鸡蛋 凌空 落下 。 随 着 学 生 惊 讶 的 “ 啊 ” 声 ， 
鸡蛋 落 在 泡沫 垫上 并 未 摔 碎 ,而 是 反弹 
了 向 上 。 教 师 在 鸡蛋 反弹 向 上 时 立即 用 手 
泡沫 塑料 刍 ”接着 鸡蛋 。 为 了 说 明 鸡蛋 并 不 是 假 的 ,把 

图 2-3 这 鸡蛋 用 手 拿 着 在 距 桌 面 十 几 厘 米 处 放 

手 ,鸡蛋 落 在 桌 上 立即 碰 破 ,用 手 一 禾 , 鲜 蛋 汁 流入 玻璃 杯 中 。 提 
问 ,“ 为 什么 鸡蛋 从 1 米 多 高 处 下 落 未 摔 破 ,而 仅 在 十 几 厘 米 高 处 
下 落 却 会 摔 破 呢 ?” 当 然 ,这 个 问题 可 以 在 后 面 讲 过 有 关内 容 后 再 
回答 。 

在 讲解 “摩擦 力 ” 之 前 ,不 妨 先 来 活跃 一 下 课堂 的 气氛 。 拿 来 一 
支 耻 璃 棒 , 选 一 名 男生 与 一 各 女生 上 讲台 ,让 他 们 各 持 玻 璃 棒 一 端 
来 比赛 ,看 谁 把 棒 拉 过 去 。 第 一 次 交锋 结果 很 可 能 是 男生 取得 “ 胜 
利 ”。 接 着 进行 第 二 次 表演 ,把 男生 手持 的 那 端 玻璃 棒 氛 上 一 层 机 
油 。 第 二 次 再 赛 的 结果 , 毫 无 疑问 将 是 女生 获 “ 胜 ”。 讲解 滑动 摩 控 
力 公式 f=JN 时 ,可 以 说 明 ;第 一 次 二 人 滑动 摩擦 系数 基本 相同 
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时 , 男生 手持 玻璃 棒 的 正 压 力 N 大 , 故 摩擦 力 大 ,因而 男生 取 
胜 。 第 二 次 二 人 各 自 的 正 压力 不 变 , 虽 然 男 生还 略 大 一 点 ,但 男生 
手持 端 涂 了 油 之 后 ,使 得 滑动 摩擦 系数 yx 大 为 减 小 。 所 以 第 二 次 
女生 这 一 边 的 摩擦 力 相 对 要 大 一 些 , 故 女生 获胜 。 


二 \ 形 成 概念 ,寻找 规律 的 演示 


教学 目的 :提供 感性 材料 ,形成 概念 ,导出 规律 。 

教学 要 点 :实验 条 件 明确 ,观察 对 象 突出 演示 层次 分 明 。 

例如 在 介绍 “温润 与 不 温润 ”的 概念 时 ,准备 好 水 银 、 清 水 , 玻 
璃 片 . 干 抹布 。 用 抹布 把 琉璃 片 擦 干 净 , 然 后 先 把 玻璃 片 插 入 水 银 
中 取出 来 ,仔细 看 看 玻璃 片 ,上 面 未 沾 有 水 银 。 再 把 玻璃 片 插 入 水 
中 取出 来 ,看 看 玻璃 片 ,上 面 已 沾 有 水 。 

说 明 ， 前 者 一 一 不 浸润 现象 

后 者 一 一 浸润 现象 

这 里 ,实验 条 件 很 明确 ,观察 对 象 是 玻璃 片 ,观察 的 层次 是 先 
插入 水 银 , 后 插入 清水 ,( 如 果 要 先 插入 清水 也 可 以 ,但 一 定 要 在 插 
入 水 银 前 将 玻璃 片 按 干 )，。 








Ca) bh) (ce) 
图 2-4 


阿 基 米 德 定律 演示 实验 ,也 是 这 种 类 型 演示 实验 的 典范 ,如 图 
2-4 所 示 。 实 验 条 件 是 利用 弹 得 秤 来 测定 物体 浸入 液体 后 所 受 泽 
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力 大 小 。 观 察 对 象 是 弹簧 秤 读数 在 不 同情 况 下 的 变化 。 演 示 层 次 
是 ; 

(1) 先 在 空气 中 称 出 悬挂 重 物 的 重量 ; 

《2) 把 重 物 浸入 液体 中 (此 前 装 满 水 ,直至 刚好 要 溢出 时 为 
止 ) ,将 溢出 的 水 用 小 桶 接 住 ; 

(3) 称 小 桶 及 水 的 重量 ,再 倒 出 水 , 擦 干 桶 , 称 空 桶 的 重量 (前 
面 水 与 桶 的 总 重量 减 去 桶 的 总 重量 , 即 是 溢出 水 的 重量 )。 

这 一 类 演示 实验 的 演示 层次 一 定 要 分 明 。 尽 管 我 们 演示 实验 
教学 可 以 有 多 种 方法 ,还 可 以 改变 实验 步骤 的 先后 顺序 ,但 是 根据 
学 此 的 嘎 维 特点 .根据 实验 现象 揭示 过 程 的 物理 规律 ,都 必须 条 理 
清 断 :道理 明白 。 毫 无 疑问 ,手忙脚乱 的 演示 ,其 三 倒 四 的 现象 与 过 
程 , 要 想 让 学 生 形 成 牢固 的 概念 是 绝对 不 可 能 的 。 

这 一 类 演示 实验 在 中 学 物理 实验 教学 中 所 占 比 例 最 大 。 


三 ,深化 巩固 所 学 知识 的 演示 实验 


教学 目的 :加 深 理解 ,强化 记忆 .。 

教学 要 点 ,部 分 变换 实验 条 件 ,以 利于 拓宽 和 深 一 层次 的 研 
究 。 

随 着 知识 的 深化 ,有 时 我 们 部 分 改变 实验 条 件 , 使 学 生 所 学 的 
知识 更 加 巩固 。 : 

例如 在 初中 物理 教学 中 ,讲解 了 “生活 用 电 ” 许 多 内 容 之 后 , 演 
示 “ 跨 步 电 压 ”, 参 看 图 2-5。 

图 中 人 体 用 硬 纸板 甬 好 ,让 壁 和 腿 关节 可 活动 ,用 金属 导线 申 
上 气泡 与 手脚 端 相连 ,将 一 张 废 报纸 全 部 淄 入 水 中 漠 湿 ,然后 铺 在 
桌 上 ,如 图 用 两 根 导线 与 感应 圈 相 过 。 当 人 体 两 脚 并 拢 立 在 报纸 
上 , 氛 泡 并 不 发 光 , 说 明 两 脚 间 并 无 电压 存在 。 但 是 移 开 两 脚 ,使 人 
体 跨 步 时 ,人 体 上 的 氨 泡 发 光 ,说 明 两 脚 之 间 存在 跨 步 电压 。 

这 种 形象 的 演示 实验 可 使 学 生 印 象 深刻 ,牢记 不 忘 。 

在 高 中 物理 教学 中 ,讲解 “ 简 谐 振动 "这 一 章 时 ,在 建立 了 简 谐 
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图 2-5 


振动 的 基本 概念 之 后 ,再 深化 所 学 知识 ,说 明 “ 做 简 谐 振动 的 物体 ， 
其 运动 情况 ,可 以 用 图 象 直观 地 表示 出 来 "。 这 里 可 以 用 一 个 演示 
实验 来 形象 地 说 明 : 把 一 盛 砂 泌 斗 作 单 摆 , 单 摆 下 放 一 薄 木 板 , 木 
板 中 央 画 上 一 直线 作 横 坐标 。 当 单 摆 摆 动 时 , 勾 速 拖 动 木板 , 漏 砂 
将 在 本 板 上 留 下 一 条 曲线 ,这 上 曲线 即 是 漏斗 的 简 谐 振动 图 象 。 

阿 基 米 德 定律 不 仅 适 用 于 液体 ,也 适用 于 气体 ,不 妨 做 一 只 热 
气球 来 进行 演示 说 明 。 

诸如 此 类 的 演示 实验 还 有 :演示 “ 桶 裂 ” 实 验 ,说 明 “ 液 体 对 容 
器 底部 与 侧 壁 产生 的 压力 远大 于 液体 自身 的 重量 ”; 演 示 “ 浮 沉 子 ” 
实验 ,巩固 “物体 的 浮沉 条 件 ” 等 等 。 


四 、 应 用 物理 知识 的 演示 


教学 目的 :运用 所 学 知识 解释 物理 现象 ,举一反三 ,培养 学 生 
“学 以 致 用 ”的 能 力 。 
教学 要 点 :讲述 基本 原理 求 简明 ,演示 现象 求 效果 。 
这 一 类 演示 实验 也 很 多 ,例如 本 书后 面 介 绍 的 教具 制作 部 分 。 
在 讲解 静电 的 应 用 时 ,可 以 演示 “静电 除尘 ”, “静电 植 绕 ”, 还 可 以 
演示 “静电 复印 ”。 
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3 2.5 ”演示 实验 教学 对 教师 的 要 求 


演示 实验 教学 ,是 保证 物理 课堂 教学 质量 的 重要 环节 ,中 学 物 
理 教学 大 纲 中 明确 规定 了 要 做 200 多 个 演示 实验 。 

如 果 每 个 物理 教师 要 把 自己 的 教学 水 平 提高 ,很 重要 的 一 点 
是 提高 演示 实验 教学 水 平 .演示 实验 教学 不 同 于 课堂 理论 教学 , 它 
主要 是 用 无 言 的 动作 代替 了 语言 ,用 操作 演示 来 进行 物理 学 教育 。 

怎样 才能 提高 演示 实验 教学 水 平 呢 ? 除了 教学 经 验 与 教学 方 
法 ,重要 的 是 每 个 物理 教师 应 该 明白 演示 实验 教学 必须 做 到 哪 几 
点 。 由 于 演示 教学 的 特点 , 它 一 般 要 求 物理 教师 做 到 以 下 四 点 ， 
“在 演示 实验 的 备课 过 程 中 ,主要 考虑 从 两 方面 备课 。 

“首先 ,要 认真 钻研 教学 大 纲 和 教材 ,明确 每 一 个 演示 实验 所 要 
达到 的 目的 和 具体 要 求 .进而 要 围绕 教学 目的 、 要 求 处 理 好 演示 实 
验 与 讲课 之 间 的 关系 ,保证 演示 实验 能 适合 学 生 的 接受 能 力 。 

其 次 ,要 做 好 演示 实验 前 的 一 切 准 备 工 作 。 准 备 工 作 包 括 ， 

1. 选择 仪器 装置 ,熟悉 其 构造 ,原理 ,性 能 ,熟练 实验 操作 技 
术 , 做 好 预演 工作 。 

2. 了 解 掌握 实验 的 准确 程度 , 找 出 产生 误差 的 主要 原因 和 减 
少 误 着 的 方法 。 

3. 估计 好 实验 演示 所 用 的 时 间 , 尽 量 保证 演示 ,讲述 全 部 在 一 
节 课 内 完成 。 

4. 要 考虑 到 演示 实验 演示 环境 的 影响 ,例如 ;该 实验 要 用 交流 
电 , 教 室内 有 无 电源 插座 ;该 实验 要 用 水 ,教室 没有 水 龙头 就 必须 
先 备 好 水 ;如 果 教 室 透风 、 太 亮 , 不 宜 用 蜡烛 来 做 透镜 成 像 规 律 的 
实验 。 
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5. 要 充分 估计 到 课堂 上 演示 时 可 能 出 现 的 故障 ,考虑 好 应 急 
措施 。 
二 ,指导 要 明确 


每 次 演示 之 前 ,应 让 学 生 明 确 此 实验 所 要 达到 的 目的 与 要 求 ， 
指导 学 生 认 真 观察 。 

使 用 略为 复杂 的 仪器 ,若是 第 一 次 与 学 生 见 面 , 应 讲解 实验 仪 
器 的 大 体 结构 ,各 部 件 的 配置 和 它们 的 作用 。 

演示 实验 要 使 用 的 方法 和 实验 原理 也 应 作 简单 介绍 (除非 利 
用 该 实验 观察 产生 令 人 意外 的 结果 ) ,在 让 学 生 看 慌 该 实验 的 全 部 
过 程 。 

观察 要 点 必须 在 演示 前 告诉 学 生 , 指导 学 生 认 真 观察 实验 的 
初始 状态 ,发展 过 程 . 最 后 结果 。 


三 ,演示 力求 明显 直观 


实验 演示 是 给 学 生 看 的 ,必须 让 每 个 学 生 看 清楚 弄 明 白 。. 因 此 
要 求 演示 实验 明显 直观 。 

明显 ,是 指 演示 仪器 足够 大 ,演示 的 现象 显而易见 。 定 性 的 实 
验 要 使 物理 变化 过 程 显著 ,定量 的 实验 最 好 将 需要 测量 的 对 象 放 
大 ,不 仅 要 保证 前 几 排 同学 看 清楚 ,还 要 尽量 使 后 排 的 学 生 也 看 得 
清楚 。 

有 时 为 了 追求 实验 演示 现象 明显 ,不 得 不 降低 实验 精密 程度 ， 
而 用 学 生 感 受到 的 效果 来 补偿 。 

所 谓 直观 , 即 演示 实验 中 要 使 学 生 能 直接 观察 到 物理 过 程 ,不 
必要 转弯 抹 角 , 增 大 学 生理 解 的 难度 。 例 如 :演示 液体 沸点 与 压强 
的 关系 时 ,通常 有 抽 气 法 和 冷凝 法 两 种 演示 方法 ,前 种 方法 的 演示 
效果 优 于 后 者 这 是 因为 抽 气 使 压强 减 小 十 分 明显 ,但 在 解释 冷凝 
法 时 必须 指明 温度 变化 的 影响 。 
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四 、 操 作 要 规范 


教师 在 讲台 上 的 一 举 一 动 要 受到 学 生 的 瞩目 ,特别 是 在 实验 
演示 的 时 候 。 教 师 在 演示 操作 过 程 中 ,如 果 动 作 不 规范 ,就 会 人 为 
地 降低 演示 实验 的 教学 效果 ,或 者 增加 学 生 对 演示 实验 理解 的 障 
碍 。 

就 我 们 目前 了 解 的 中 学 物理 演示 实验 教学 情况 发 现 , 不 少 教 
师 认为 按照 教材 中 的 教学 目的 得 到 教学 结果 就 行 了 ,至 于 操作 中 
的 规范 问题 并 不 重要 。 例 如 ,用 手 接触 镜面 来 拿 镜片 ;不 用 刍 子 拿 
夸 码 而 用 手 去 拿 ; 做 摩擦 起 电 实 验 时 ,用 手掌 握 住 橡胶 棒 , 而 不 是 
用 手指 等 等 .实验 操作 是 否 规范 实际 体现 了 物理 教师 的 教学 素质 。 
教师 应 该 在 实验 中 有 意识 地 加 强 自 我 训练 , 养 成 规范 化 的 好 习惯 。 


3 2.6 掌握 学 生 在 实验 中 的 心理 :， . 


.教学 中 以 学 生 为 主体 ,围绕 学 生 制定 教案 ,研究 学 生 在 物理 学 
习 中 的 心理 特点 与 规律 已 成 为 一 个 重要 课题 。 
笔者 曾经 接触 一 位 中 学 物理 教师 ,他 多 年 带 高 中 毕业 班 ,是 中 
学 物理 教学 中 的 把 关 教 师 , 偶 然 有 一 次 带 初中 毕业 班 ,突然 发 现 原 
来 的 教学 方法 .教学 思想 无 法 适应 初中 物理 教学 ,显然 不 是 这 位 教 
师 的 知识 面 不 够 ,而 是 他 对 初中 学 生 的 学 习 心理 特点 与 规律 掌握 
不 够 。 
针对 中 学 物理 实验 教学 特点 ,应 该 怎样 充分 掌握 学 生 学 习 物 
理 的 生理 与 心理 特点 呢 ? 
应 该 从 下 面 几 个 方面 着 手 。 


一 、 注 意 保 持 学 生 兴趣 持久 


中 学 生 正 处 于 身心 发 展 的 阶段 ,他 们 具有 强烈 的 好 奇 心 和 求 
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知 欲 ;对 于 所 见 所 闻 充 满 了 无 数 个 “为 什么 ”。 他 们 把 探索 的 触角 不 
停 地 伸 向 各 个 知识 领域 ,寻找 者 最 感 兴趣 的 方向 。 每 次 演示 实验 课 
之 前 ,学 生 只 要 一 看 见 教师 合 着 演示 仪器 走向 教室 ,顿时 就 会 欢呼 
公路 ,奔走 相 重 : 今天 又 要 做 实验 了 呈 

怎样 使 学 生 对 物理 科学 知识 的 兴趣 保持 持久 和 稳定 呢 ? 

要 想 保持 学 生 对 实验 教学 的 兴趣 ,首先 一 定 要 力求 演示 实验 
操作 成 功 。 不 难 想象 ,教师 在 实验 演示 的 过 程 中 ,学 生 兴趣 处 于 高 
峰 时 期 ,接二连三 的 失败 会 令 学 生 大 失 所 望 , 兴 趣 又 减 。 

热爱 是 最 好 的 教师 。 

我 们 发 现 , 在 上 演示 实验 课时 , 绝 大 多 数 同学 非常 感 兴趣 ,还 
有 一 部 分 同学 很 想 自己 也 动 动手 ,或 者 踊跃 地 上 前 帮教 师 担 任 助 
手 。 当 同学 们 一 走 进 实验 室 ,他 们 显得 格外 兴奋 ,这 里 摸 ,那里 瞧 。 
这 正 说 明了 学 生 想 看 (观察 )、 想 听 、 想 动手 的 热爱 心理 。 教 师 要 格 
外 注意 保护 学 生 这 种 心理 现象 ,能 开 的 演示 实验 要 尽量 开 , 手 头 缺 
少 仪器 要 尽量 想 办 法 自行 解决 ,在 实验 课 需 要 学 生 助 手 时 ,最 好 让 
学 生 轮 换 上 来 帮忙 。 

学 生 们 好 奇 心 重 ,凡是 拿 到 教室 里 来 的 仪器 都 想 措 一 摸 , 动 一 
动 .这 时 教师 不 要 因为 爱护 仪器 而 大 声 呵 斥 学 生 , 以 免 学 生 自 尊 心 
受到 伤害 ,因此 对 该 学 科学 习 的 兴趣 下 降 。 


二 ,指导 学 生 有 意 注意 


有 意 注 意 是 一 种 有 自觉 目的 ,需要 作 一 定 意志 努力 的 注意 。 

成 功 的 实验 教学 可 以 促使 学 生 对 物理 知识 的 兴趣 增加 ,但 是 
学 生 不 能 单 凭 兴趣 学 习 , 还 要 注意 引导 他 们 锻炼 自己 ,要 求 他 们 以 
有 意 注 意 来 对 待 物理 科学 知识 。 

在 演示 实验 过 程 中 ,教师 提出 一 些 难度 不 大 的 问题 让 学 生来 
解决 ,可 以 训练 学 生 去 有 意 注意 。 例 如 在 讲解 牛顿 第 一 定律 时 , 某 
教师 在 实验 过 程 中 提出 了 三 个 问题 

(1) 实 验 之 前 ,教师 提问 ;“ 小 车 从 相同 斜面 上 同一 高 度 自 由 向 
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下 运动 ,平面 上 分 别 铺盖 毛巾 ,棉布 ,木板 ,在 哪 种 情况 下 ,小 车 在 
水 平面 上 运动 距离 最 远 ?” 

《2) 当 实验 做 完 之 后 ,教师 又 提问 “刚才 的 实验 中 ,为 什么 当 
平台 上 放 的 是 木板 时 ,小 车 运动 距离 最 远 ?” 

(3) 学 生 回 答 了 第 二 个 问题 时 ,教师 接着 问 第 三 个 问题 ; “倘若 
平面 上 铺 放 的 东西 越 光 滑 小 车 将 会 在 平面 上 做 什么 样 的 运动 ?”" 经 
过 一 盔 思 考 , 有 些 学 生 就 基本 阐述 了 牛顿 第 一 定律 的 思想 。 这 个 例 
子 说 明教 师 完全 可 以 指导 学 生 有 意 注意 ,培养 学 生 观 察 能 力 。 


三 , 忆 发 学 生 逻 辑 思 维 


物理 科学 知识 有 独自 的 自然 规律 ,要 求学 生 掌 握 这 门 科学 知 
识 , 必 须 启 发 学 生 的 逻辑 思维 能 力 。 
在 演示 实验 教学 中 ,把 学 生 观 察 到 的 物理 现象 ;通过 分 析 , 推 
理 , 得 出 必然 的 结论 ,就 是 启发 学 生 掌 握 思 辑 思维 方法 的 过 程 。 例 
如 讲解 楞 次 定律 时 ,将 磁铁 插入 闭合 线圈 和 从 闭合 线 图 内 抽出 时 ， 
闭合 线圈 线路 中 连接 的 电流 指针 偏转 ,经 教师 指导 学 生 经 过 仔细 
观察 后 ,用 下 列 人 馆 辑 推理 方式 得 出 楞 次 定律 ， 
A$¢ 二 Bs 与 Bx 反 向 过 Bs 阻碍 A# 人 + 
. 的 变化 | 二 Bs 与 Br 同 向 之 Be 阻碍 Afy 
结论 : 感 生 电 流 的 磁场 总 是 要 阻碍 引起 感 生 电 流 的 磁 通 量 的 
变化 。 
和 引子 和 过 香 且 入 能 力 尖 国光 学 有 0 的 理 实验 才 
学 ,尤为 如 此 。 


\ 注 意 克 服 学 生 对 实验 的 心理 障碍 


学 生 对 实验 教学 虽然 兴趣 浓 ,但 在 学 习 过 程 中 同样 也 存在 某 
些 心理 摩 得 。 主 要 心理 障碍 表现 在 : 
1. 对 实验 的 仅 惧 心理 
有 不 少 同学 很 喜欢 看 老师 演示 实验 ,但 要 自己 动手 时 又 显得 
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十 分 害怕 。 他 们 怕 和 触电 ,凡是 与 电 打 交道 的 实验 就 不 敢 动 。 有 时 即 
使 是 低 电 压 的 直流 电路 实验 ,也 缩 手 缩 脚 。 他 们 怕 用 水 银 做 实验 ， 
似乎 一 接触 水 银 就 会 水 银 中 毒 。 

克服 学 生 这 种 巩 惧 心理 的 关键 ,在 于 教师 介绍 有 关 的 操作 知 
识 , 进 行规 范 的 操作 演示 。 当 学 生 表 现 出 和 忍 惧 时 ,教师 应 和 颜 悦 色 
地 进行 示范 ,再 让 学 生 自 己 动 手 ， 

2. 对 实验 的 轻视 心理 

有 的 同学 认为 中 考 、 高 考 都 是 卷 面 考试 ,因此 ,实验 并 不 重要 。 
其 表现 形式 是 实验 时 学 生 注 意 力 不 够 集中 ,动手 做 实验 也 很 不 认 
真 , 目 己 很 少 动 手 ,或 者 不 动手 而 将 别人 的 实验 报告 抄 一 份 就 算 
了 。 对 于 这 样 的 同学 ,除了 帮助 他 们 认识 到 物理 是 一 门 实验 科学 
外 ,还 应 该 用 生动 有 趣 的 实验 吸引 其 注意 力 。 

3. 对 实验 的 引 难 情绪 

不 少 学 生 常 感到 物理 难 学 ,物理 实验 也 难 做 。 做 实验 时 ,有 些 
同学 面 对 一 大 堆 实验 器 材 , 不 知道 如 何 配合 使 用 ;电压 表 . 电 流 表 、 
导线 .开关 等 电学 器 材 摆 在 面前 却 不 知 怎样 按照 电路 将 其 连接 起 
来 ;实验 做 完 后 ,大 堆 实验 数据 不 知 怎样 处 理 ……. 

要 使 学 生 克 服 因 难 情 绪 是 一 项 艰巨 而 复杂 的 工作 。 学 生产 生 
对 实验 旦 难 情 绪 的 因素 很 多 :学 生 的 物理 知识 基础 较 差 ;学 生动 手 
能 力 较 差 ;教师 的 许多 演示 实验 未 让 大 家 看 清楚 、 弄 明白 ;在 学 生 
实验 时 ,教师 指导 不 力 ; 学 生 对 实验 结果 处 理 未 掌握 方法 等 等 。 总 
之 ,教师 在 教学 中 要 花 气 力 . 下 功夫 、 找 方法 ,只 要 经 过 老师 的 辛 勘 
劳力 ,一 定 可 以 使 学 生 克 服 这 些 心理 障碍 ,热爱 物理 科学 。 
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第 三 章 ” 初 中 物理 实验 教学 技能 训练 


本 章 提供 了 八 组 专题 训练 。 这 八 组 专题 训练 主要 是 针对 初中 
物理 重要 的 演示 实验 ,有 难度 的 演示 实验 与 部 分 学 生 分 组 实验 提 
出 的 实验 教学 技能 训练 .在 某 些 专题 训练 中 ,必要 地 介绍 了 演示 实 
验 仪器 和 选择 适当 的 自制 教具 进行 实验 教学 。 


$3.1 训练 一 ”研究 物 态 变化 的 演示 实验 


【实验 目的 】 

1. 研究 物质 熔化 实验 的 几 种 演示 方法 。 

2. 研究 使 气体 液化 的 两 种 现象 的 演示 ， 

(1) 压 缩 体 积 ; 

(2) 降 低温 度 。 

3. 研究 碘 的 升华 与 凝 华 的 演示 操作 。 
【实验 器 材 】 、 

烧杯 (2500ml) ,试管 (#25mm) 两 支 温度 计 (0 一 100°C) 一 支 、 
海 波 (15g)、 松 香 (15g), 酒 精 灯 石棉 网 ,物理 支架 ,试管 夹 ,大 医 
用 注射 器 一 支 . 橡 皮 帽 一 只 ,乙醚 着 干 ,金属 板 一 块 、 直 角 玻 璃 管 一 
支 . 大 烧瓶 一 个 、 碘 片 (或 颗粒 状 碘 )。 
【实验 内 容 】 


一 .物质 熔化 的 演示 实验 


用 海 波 与 松香 各 做 一 次 熔化 实验 ,做 好 实验 记录 。 
实验 装置 如 图 3-1 所 示 。 
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传统 的 晶体 炊 解 和 凝固 演示 实验 是 
用 荧 做 的 。 由 于 这 个 实验 不 仅 导 出 重要 
的 物理 概念 ,而 且 还 可 以 培养 学 生 初 步 
的 实验 能 力 , 初 步 的 数据 处理 能 力 。 因此 
传统 教材 既 安 排 了 学 生 的 演示 实验 又 安 
排 了 学 生 分 组 实验 。 现 行 教材 中 仅 安 排 
海 波 的 熔化 实验 ,不 再 选用 莹 来 做 晶体 
熔化 和 凝固 实验 。 这 里 的 原因 是 海 波 与 
蔡 的 熔化 曲线 相似 ,而 海 波 熔 点 低 ,比较 
容易 加 热 。 由 于 不 再 做 晶体 的 凝固 实验 ， 








这 样 就 可 以 避 开 海 波 在 凝固 过 程 中 出 现 
的 过 冷 现象 ,以 免 学 生 难于 理解 。 这 个 演 (Du 
示 实验 去 掉 了 晶体 的 凝固 过 程 ,如 果 由 a 


教师 指导 两 组 学 生 同 时 做 海 波 、 松 香 熔 
化 实验 ,可 能 缩短 课堂 演示 的 时 间 , 大 大 提高 该 实验 的 成 功率 。 

为 了 保证 该 演示 实验 的 成 功 , 必 须 注意 以 下 几 点 ， 

(1) 加 热 不 要 太 快 。 调 节 酒 精 灯 焰 至 石棉 网 的 距离 ,最 好 使 水 
温 每 分 钟 内 升 高 保持 在 0. 5 一 1. 5°C 之 间 。 如 果 水 温 上 升 太 快 ,将 
无 法 得 到 海 波 固 液 共存 时 温度 不 变 的 熔化 现象 。 

(2) 实 验 中 要 随时 搅拌 。 海 波 与 松香 的 导热 性 差 ,试管 外 壁 与 
内 部 中 心 有 温 差 ,搅拌 可 以 改变 其 受热 不 匀 状 况 。 

《3) 为 了 缩短 演示 时 间 , 用 海 波 做 实验 前 , 先 将 烧杯 中 的 温水 
温度 调配 成 50°C 左右 。 用 松香 做 实验 前 , 先 将 水 温 调配 至 60°C 左 
右 。 

(4) 整 个 演示 实验 的 时 间 应 控制 在 10~12 分 钟 。 

实验 过 程 如 下 (以 海 波 为 例 )， 

(1) 将 海 波 加 入 到 试管 内 ,用 试管 夹 固定 ,试管 插入 200ml 温 
水 中 (水 温 约 50°C) ,使 水 面 略 高 于 海 波 的 上 表面 。 

2) 温度计 吊 着 插入 到 试管 中 的 海 波 内 ,注意 温度 计 的 水 银 泡 

49 


不 可 接触 试管 底部 。 

《3) 点 燃 酒 精 灯 ,调节 酒精 灯火 焰 至 石棉 网 的 距离 ,保证 加 热 
不 要 太 快 。 从 现在 开始 不 断 搁 拌 。 

(4) 当 海 波 温度 上 升 至 45°C 左右 时 开始 记录 ,每 隔 半分 钟 或 
1 分 钟 记录 一 次 温度 。 

(5) 当 海 波 全 部 熔化 完毕 之 后 两 分 钟 , 才 停 止 记录 。 

※ 用 松香 (粉末 状 ) 代 替 上 述 过 程 的 海 波 , 另 做 一 遍 。 直 至 松香 
全 部 成 为 液态 。 

(6) 在 坐标 纸 上 作 海 波 与 松香 “温度 一 时 间 图 象 ” 各 一 张 。 


二 . 乙 芋 液化 的 演示 实验 


1. 压缩 体积 使 气体 液化 

用 一 支 活塞 与 简 豆 接触 较 好 带 有 注射 针头 的 玻璃 注射 器 , 抽 
动 活塞 吸入 乙 酝 少许 ( 约 2 一 5ml) , 取 下 针头 , 套 上 橡皮 帽 ,使 Z 醚 
锌 封闭 在 注射 简 内 。 抽 动 活塞 ,可 以 透 过 玻璃 发 现 液态 乙醚 消失 ， 
乙醚 成 为 气体 ; 松 开 活塞 并 压缩 活塞 ,发 现 液态 乙醚 又 出 现 了 。 这 
样 反复 几 次 。 

由 于 注射 简 内 气体 基 
本 上 被 封闭 ,所 以 抽动 活塞 
时 略微 要 使 一 点 力 , 握 住 针 
简 的 手 不 可 太 松 ,以 免 注射 
器 脱手 。 

2. 气体 温度 降低 而 液 
化 

如 图 3-2, 把 仪器 装置 
好 。 为 节省 时 间 , 把 开水 倒 
入 烧瓶 内 ,然后 盖 上 瓶 塞 ， 
用 酒精 灯 给 嫉 瓶 加 热 。 水 沸 
腾 时 ,水 蒸气 不 断 由 直角 玻 
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璃 管 喷 向 金属 板 。 几 分 钟 后 ,一 部 分 水 蒸气 遇 冷 凝结 成 水 ,开始 顺 
着 板 面 流入 下 面 的 烧杯 。 
当 烧 杯 内 接 有 少 其 水 后 ,停止 加 热 ,用 手 接触 滴 入 烧杯 内 的 水 
滴 , 发 现 水 并 不 交手 ,这 说 明 气 体液 化 时 温度 降低 。 再 用 手 摸 一 摸 
金属 板 , 金 属 板 却 较 热 , 说 明 水 蒸气 喷射 到 金属 板 后 放出 了 热量 。 
这 个 实验 中 ,金属 板 不 要 太 薄 ,金属 板 太 薄 散热 效果 差 。 如 果 
用 铁皮 做 这 个 实验 ,可 以 将 铁皮 做 成 容器 状 ,里 面 装 少量 冷水 。 


三 、 碳 的 升华 与 凝 华 


1. 将 几 粒 固态 碳 放 入 烧瓶 内 , 盖 上 叛 塞 。 

2. 用 酒精 灯 给 烧瓶 均匀 地 加 热 , 不 一 会 , 紫 黑 色 的 碘 蝇 体 直接 
升华 成 紫红 色 的 碘 蒸 气 (在 日 光 灯 下 可 以 看 得 很 清楚 ) 。 

3. 停止 加 热 , 等 到 普 内 气体 变 冷 时 , 砚 又 由 气态 凝 华 变 成 固 
态 , 紫 色 逐 渐 消失 。 这 时 会 看 到 许多 小 晶 粒 附着 在 瓶 壁 ,使 琉璃 的 
透明 度 减 低 。 

4. 重 复 以 上 步 又 , 碘 的 升华 与 凝 华 现象 可 以 反复 出 现 。 

做 此 实验 时 必须 注意 三 点 ， 

(1) 使 用 的 烧瓶 应 该 先 烘 干 。 

(2) 为 了 加 快 凝 华 速度 ,只 能 在 烧瓶 已 经 稍 冷 时 向 瓶 外 淋 冷 
水 ,而 刚 加 热 完 毕 即 淋 冷 水 容易 使 烧瓶 破裂 。 

(3) 碘 蒸气 有 毒 , 切 莫 吸 入 。 

为 了 使 这 个 实验 反复 呈现 ,可 用 安 丫 瓶 密封 一 点 碘 片 来 做 . 具 
体 做 靶 是 :选用 打针 废弃 后 的 安 阁 (5 一 10ml) 一 只 , 洗 净 , 烘 干 后 
放 进 一 粒 砚 片 。 用 酒精 灯 均 名 加 热管 口 的 玻璃 ,直至 烧 软 , 同 时 将 
一 根 长 玻璃 棒 的 头 部 烧 熔 ,使 棒 上 的 玻璃 溶液 滴 在 安 颜 瓶 口上 , 直 
至 管 中 封 闭 (封口 时 应 让 管 口 倾斜 朝 上 ,将 瓶 内 空气 驱赶 出 去 ) . 演 
示 时 ,将 此 管用 锰 子 夹 着 在 酒精 灯 上 略微 加 热 ,无 色 透 明 的 安 丫 瓶 
很 快 变 成 紫红 色 。 安 额 瓶 温度 降低 时 , 瓶 壁 又 凝结 成 粉末 状 的 固体 
微粒 。 参 看 图 3-3。 
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【参考 资料 】 
海 波 的 熔化 实验 装置 如 前 所 述 ,记录 数据 如 表 3-1。 
表 3-1 海 波 炊 化 过 程 记录 





海 波 熔 化 过 程 如 图 3-4 所 示 。 
作为 晶体 熔 解 示例 , 莹 熔化 过 程 记 录 如 表 3-2, 其 图 象 如 图 3- 
5 所 示 。 
表 3-2 ” 殖 熔 化 过 程 记 录 
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【思考 题 】 

1. 如 果 用 注射 器 做 压缩 乙醚 体积 使 其 液化 实验 时 ,注射 器 的 活塞 与 简 壁 
接触 不 好 。 针 简 端 盖 上 橡皮 帽 后 , 简 内 与 简 外 不 密封 , 漏 气 现象 严重 ,这 样 对 
此 实验 影响 大 不 大 ? 为 什么 ? 

2,. 做 气体 温度 降低 而 液化 的 实验 ,和 伐 瓶 内 水 沸腾 时 ,从 玻璃 管 口 喷 出 水 
燕 气 ,同时 出 现 薄 薄 的 细 雾 。 这 细 雾 是 不 是 水 蒸气 ? 如 果 学 生 提 出 这 个 问题 ， 
应 怎样 回答 ? 


3 3.2 训练 二 ”研究 平面 镜 成 像 . 光 的 
折射 的 演示 实验 


【训练 目的 】 
1. 练习 演示 平面 镜 成 像 的 实验 ,探讨 平面 镜 成 像 实验 教学 方 
法 。 
2. 掌握 光 具 盘 的 使 用 方法 。 
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3. 练习 多 种 光 的 折射 的 演示 操作 。 
【实验 器 材 】 

平板 玻璃 一 块 .两 根 相 同 的 蜡烛 ,木板 一 块 ( 约 60 x 15Xx 
4cm) ,橡皮 泥 少 许 、 直 尺 , 大 头 针 . 白 纸 ,琉璃 水 槽 ,光源 (平行 光源 
或 激光 光源 ) .平面 镜 、 光 具 盘 (JI201 型 ) ,物理 支架 、 画 有 直线 的 薄 
木板 一 块 、 夹 子 两 个 。 
【仪器 简介 ]】 

1. 玻璃 水 村 

实验 室 的 圆 形 玻 璃 水 槽 可 以 用 来 做 这 个 实验 。 如 果 用 3mm 
厚 的 薄 琉 璃 自制 一 个 长 25cm、 宽 8cm、 高 20cm 的 玻璃 水 槽 更 好 。 
具体 的 粘 接 工艺 参看 第 五 章 有 关内 容 。 

2. 光 具 盘 (J2501 型 ) 

光 具 盘 的 外 型 如 图 3-6 所 示 。 


白 屏 及 支架 分 格 标记 线 
有 平行 狂 色 的 铁皮 屏 入 





中 央 标 记 线 
插 片 


图 3-6 
这 种 光 具 盘 可 以 演示 光 的 反射 .折射 .全 反射 ,凹凸 镜 的 光学 
性 质 , 透 镜 的 光学 性 质 及 成 像 等 几何 光学 实验 。 
方 盘 是 用 螺丝 固定 在 支架 立柱 的 上 端 , 松动 固定 螺丝 可 使 盘 
上 下 升降 和 倾斜 一 定 角度 。 盘 左 端 装 有 一 块 光 栏 如 图 3-7 所 示 , 上 
有 七 条 平行 的 缝隙 ( 钾 距 为 1tmm, 链 宽 为 1.8mm) ,并 附 有 遮光 
片 和 六 和 孔 镜 架 , 专 供 安装 反射 镜 使 用 。 
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图 3-7 图 3-8 

圆 形 光盘 上 有 两 条 相互 垂直 的 直径 线 ,把 圆 盘 分 为 四 个 象限 ， 
上 面 标 有 角度 读数 。 圆 盘 上 边 有 两 颗 紧 固 螺丝 , 供 实 验 时 固定 光学 
元 件 使 用 。 圆 盘 背 面 有 挂 辟 可 以 使 得 圆 盘 在 方 屏 上 左右 滑动 。 

每 个 光 具 盘 附 有 一 个 平行 光源 , 它 是 在 金属 圆 简 的 前 端 装 有 
一 个 双 凸 透镜 ,后 端 装 一 圆 形 灯 座 和 “12V、50W” 灯 泡 。 灯 泡 可 以 
进退 和 转动 。 整 个 贺 简 用 一 个 “U” 形 支架 和 伸缩 杆 插 在 铸铁 三 足 
架 上 ,能 上 、 下 升降 和 倾斜 一 定 的 角度 。 如 图 3-8 所 示 。 

实验 时 ,将 平行 光源 的 前 端 置 于 矩形 光盘 左 端 光 栏 左 侧 
100mm 左右 处 ,在 盘 上 就 显示 出 五 条 平行 光 带 。 如 果 要 得 到 与 主 
轴 倾 斜 的 光 带 ,可 插入 固定 在 圆柱 形 胶木 上 的 条 形 小 平面 镜 。 适 当 
调整 小 平面 镜 的 角度 ,就 可 改变 光 带 的 倾斜 度 。 如 果 光 带 先 经 过 靠 
边 的 平面 镜 反射 ,再 经 过 人 靠 中 线 的 平面 镜 反 射 时 , 则 倾角 较 小 。 相 
反 则 倾角 较 大 。 

使 用 透镜 或 面 镜 时 ,必须 使 中 间 的 一 条 光 带 和 它们 的 主轴 重 
合 。 知 不 合适 ,应 将 光源 作 适 当 调整 。 

要 区 别 主轴 和 两 侧 的 光 带 时 ,可 加 上 红 、 蓝 琉璃 滤 色 片 ,使 主 
轴 光 带 是 白色 的 ,两 侧 光 带 为 红 , 蓝 色 。 
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【实验 内 容 】 
一 ,平面 镜 成 像 的 演示 


平面 镜 成 像 是 几何 光学 中 的 一 个 重要 实验 ,由 演示 实验 导出 
平面 镜 成 像 规律 是 实验 教学 成 败 的 关键 。 

通常 研究 平面 镜 成 像 ,使 用 烛 像 法 与 揪 针 法 ,前 者 易 用 于 课堂 
教学 ,后 者 常用 于 学 生 课 外 实验 。 

1. 烛 像 法 研究 平面 镜 成 像 

(1) 如 图 3-9 所 示 , 先 在 木 
板 中 央 开 一 个 窗 模 ,将 平板 玻 
璃 垂直 地 卡 在 木板 中 央 , 木 板 
yA 的 侧面 从 中 央 向 两 边 画 有 等 距 
离 的 刻 线 。 然 后 使 平板 玻璃 正 

图 3-9 对 着 全 班 同学 ,在 玻璃 后 面 放 

没有 点 燃 的 蜡 籽 甲 ,前面 放 点 燃 的 蜡烛 乙 。 移 动 没有 点 燃 的 蜡烛 的 
位 置 ,直到 从 玻璃 前 边 的 各 处 看 到 玻璃 后 边 的 蜡烛 似乎 也 点 人 燃 为 
由 

《2) 将 木板 转 过 90°, 让 同学 看 到 蜡烛 甲 并 没有 点 燃 , 说 明 网 
才 罩 到 螨 烛 甲 好 像 点 燃 的 情形 ,实际 上 是 点 燃 的 蜡烛 乙 在 平板 玻 
璃 里 所 成 的 虚像 。 且 虚像 是 正 立 的 ,与 物体 大 小 相等 ,虚像 的 位 置 
与 蜡 灿 甲 完全 重合 。 

(3) 观 察 晴 烛 乙 ( 物 ) 和 晴 烛 甲 ( 像 ?的 位 置 ,可 以 看 到 物 和 像 的 
连 线 跟 玻璃 (镜面 ) 垂 直 , 借 助 于 木板 侧面 的 刻 线 ,可 得 到 物 和 像 到 
镜面 的 距离 相等 。 

为 了 使 这 个 实验 演示 成 功 ,需要 注意 以 下 几 点 ; 

(DD 为 了 使 全 班 同 学 在 各 自 座位 上 都 能 看 到 平板 玻璃 里 的 虚 
像 ,平板 玻璃 的 高 度 要 比 蜡烛 高 一 些 , 宽 度 要 足够 大 。 

@ 选 用 的 琉璃 板 一 定 要 尽量 薄 。 因 为 玻璃 厚 了 ,会 明显 的 看 到 
由 琉璃 前 后 表面 反射 所 成 的 两 个 虚像 。 
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饼 平 板 玻璃 要 垂直 卡 在 厚 木 板 的 中 央 , 玻 璃 如 果 倾 斜 或 晃动 ， 
会 改变 虚像 的 位 置 ,影响 实验 效果 。 此 外 , 晴 烛 志 应 垂直 于 板 面 放 
置 。 

山 实 验 时 ,琉璃 后 面 的 背景 应 暗 一 些 。 

名 晴 烛 乙 燃 烧 一 段 时 间 后 ,高 度 明 显 下 降 时 ,应 将 蜡烛 甲 也 切 
去 一 部 分 , 尽 可 能 使 甲乙 蜡烛 等 高 。 

2. 插 针 法 

这 个 实验 可 以 让 学 生 作 为 家 庭 作业 在 家 里 完成 。 既 可 以 让 学 
生 温 习 当 天 在 课堂 上 所 学 的 物理 内 容 , 又 可 以 有 较 多 的 时 间 进 行 
研究 ,培养 学 生 手 脑 并 用 的 能 力 。 

(1) 先 用 图 钉 将 白 纸 固定 在 平 木 板 上 ,再 将 平面 镜 竖 直 放 置 于 
级 上 (当然 要 用 东西 固定 )。 于 镜 前 约 80 一 100mm 处 插 一 根 大 头 
针 S 作为 物体 ,注意 调节 平面 镜 和 大 头 针 , 使 它们 垂直 于 木板 平 
面 。 

(2) 如 图 3-10 所 示 , 先 从 镜 前 某 一 
位 置 已 ,观察 大 头 针 3 与 在 镜 中 的 像 
s" ,并 沿 着 视线 插 上 P,、P, 两 根 大 头 针 ， 
要 求人 E, ;看 去 P,、P;、.S' 在 一 直线 上 ， 
再 任意 选择 另 一 位 置 瓦 观 察 S', 用 同样 ”ff 
的 方法 沿 着 视线 插 上 P,、P, 两 根 大 头 “网 2 
针 , 使 Ta, .5 在 一 条 直线 上 。 图 3-10 

(3) 在 白 纸 上 记 下 平面 镜 位 置 MAt' 。 移 去 平面 镜 和 大 头 针 ， 
过 PP 的 针 孔 画 一 条 直线 ,过 PP, 的 针 孔 画 一 条 直线 ,这 两 
条 直线 在 镜 后 的 交点 正 是 S' 像 所 在 的 位 置 。 量 到 S、S' 到 MM' 的 
距离 ,在 误差 范围 内 是 相等 的 。 

(4) 改 变 物 体 大 头 针 S 的 位 置 ,重复 上 述 实 验 。 物 体 到 镜 的 距 
离 增 大 或 减 小 时 , 像 到 镜 的 距离 也 随 之 增 大 或 减 小 ,这 就 是 平面 镜 
成 像 的 规律 。 
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二 、 光 的 折射 的 演示 


光 的 折射 的 物理 概念 是 初中 物理 “ 光 的 折射 ”一 章 的 重点 和 难 
点 。 充 分 利用 实验 教学 的 特点 ,让 学 生 通 过 观察 来 牢 男 建立 物理 概 
念 是 本 章 教学 的 关键 。 

常用 的 演示 实验 主要 有 了 两 种 方法 :一 种 是 利用 玻璃 水 槽 来 演 
示 ; 一 种 是 利用 光 具 盘 来 演示 。 这 两 种 演示 实验 教学 方法 各 有 利 
蜂 , 我 们 的 教师 都 应 该 掌握 。 

1. 用 和 玻璃 水 槽 演示 光 的 反射 

此 实验 研究 光线 从 空气 射 人 时 方向 怎样 改变 。 

如 图 3-11 所 示 , 先 用 画 有 细 线 的 薄 木 板 ( 板 面 涂 成 白色 ) 竖 直 
插入 水 档 中 。 为 使 木板 不 倾斜 ,用 两 副 夹子 夹 住 。 薄 木 板 在 水 中 应 
和 水 槽 前 壁 相距 约 2cm 左右 。 用 一 个 平面 镜 和 将 光源 射 来 的 光 反 射 
到 细 线 与 水 平面 的 交点 处 ,调整 光源 和 平面 镜 M 以 及 透明 水 槽 的 
相对 位 置 ,在 光 屏 ( 薄 木 板 ) 上 能 清晰 地 看 到 入 射 光线 ,折射 光线 、 
法 线 ( 细 线 ) 在 同一 平面 上 ,入 射 交 线 和 折射 光线 分 居于 法 线 的 两 
侧 , 且 折射 角 小 于 入 射 角 ,改变 人 射 角 ,再 做 一 次 。 





图 3-11 
改变 平面 镜 的 位 置 ,使 人 射 光 线 沿 细 线 垂直 入 射 水 中 ,观察 折 
射 光线 与 入 射 光线 的 关系 。 
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教材 中 的 讨论 至 此 ,未 再 讨论 光线 从 水 中 射 人 空气 中 的 折射 
现象 .如果 需要 拓宽 时 , 仍 使 用 这 套装 置 能 演示 光线 从 水 中 射 人 空 
气 中 的 折射 现象 。 

如 图 3-12 所 示 , 将 
平面 镜 置 于 下 方 , 使 光 
源 射 来 的 反射 光线 从 水 
下 射 人 到 细 线 与 水 平面 
交点 处 可 以 观察 到 此 时 
折射 角 大 于 入 射 角 。 

2. 用 光 具 盘 演 示 光 
的 折射 图 3-12 

这 个 实验 用 来 讨论 
光线 从 空气 中 以 某 一 角度 射 向 玻璃 时 的 折射 现象 。 

和 将 半圆 柱 透镜 固定 在 圆 形 光盘 上 ,使 其 直 边 与 光盘 上 “90 度 
~90 度 "的 刻 线 重合 ,圆心 与 光盘 圆心 重合 。 

将 光 枉 只 打开 中 央 一 条 狭 缝 ,让 光源 发 出 的 光 只 有 一 东 射 向 
圆心 . 当 光 盘 转 到 某 一 角度 时 ,呈现 出 光 从 空气 进入 玻璃 在 界面 上 
发 生 的 折射 现象 。 如 图 3-13 所 示 可 以 看 出 折射 光线 在 入 射 光线 、 
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法 线 ( 细 线 ) 所 决定 的 平面 内 折射 光线 与 入 射 光线 分 居于 法 线 的 两 
侧 , 且 折射 角 小 于 入 射 角 。 

转动 圆 盘 改 变 入 射 角 , 再 做 一 次 。 

改变 入 射 角 ,使 光线 垂直 于 直 边 (入 射 角 为 零度 ) 入 射 , 观 察 折 
射 光线 与 入 射 光线 的 关系 。 

另外 ,还 可 以 研究 一 下 光线 从 玻璃 射 人 空气 中 的 折射 现象 。 

如 图 3-14 所 示 ,转动 圆 盘 ,保证 光线 沿 半径 方向 射 向 圆心 ( 必 
须 保 证 沿 半径 方向 !)。 可 以 看 到 此 时 折射 角 大 于 人 射 角 。 





【参考 资料 】 

用 一 个 经 过 制作 后 的 扁 形 黑 水瓶 可 以 演示 光线 从 空气 射 人 水 
中 折射 现象 。 

选 一 个 扁 形 透明 的 琉璃 墨水 瓶 (其 它 扁 形 透 明 且 大 一 点 的 瓶 
子 也 可 以 ) 在 外 壁 上 一 边 糊 黑 纸 ,一 边 糊 白 纸 , 黑 纸 厚 且 不 透 光 , 白 
纸 ( 打 印 蜡 纸 中 垫 衬 的 白 纸 最 好 ) 要 透 光 。 在 糊 好 的 黑 纸 上 中 央 竖 
直 划 一 条 宽 约 2mm 的 获 锋 。 如 图 3-15 所 示 。 

演示 时 ,用 平行 光 斜 向 射 在 空 瓶 黑 纸 的 狭 颖 上 ,在 白 纸 屏 上 可 
以 看 到 一 条 竖 直 的 亮 条 ,然后 逐渐 向 瓶 内 倒 水 , 当 水 没 过 狭 缝 一 部 
分 时 ,在 白 纸 屏 上 就 看 到 原来 坚 直 的 亮 条 下 半 段 错开 了 .水面 上 的 
一 段 亮 条 是 光线 经 过 水 折射 后 到 白 屏 上 的 。 这 就 说 明光 线 从 空气 
中 进入 水 中 改变 了 方向 ,从 而 产生 折射 现象 。 

如 果 改 变 入 射 光线 的 角度 ,可 以 看 到 入 射 角 增 大 时 ,水 面 上 下 
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两 段 亮 条 错开 得 迁 举 。 
必须 说 明 , 这 个 实验 装置 不 适合 于 讨论 入 射 角 与 折射 角 的 关 


$ 3. 3 ”训练 三 ”简单 的 运动 力 和 运动 的 
实验 研究 
【训练 目的 】 


1. 掌握 斜 槽 装置 与 节拍 器 的 使 用 方法 。 

2. 掌握 几 种 演示 操作 的 技巧 。 
【实验 器 材 】 

1. 和 斜 槽 轨道 (J2127 型 )、 斜 面 小 车 (J2108) 型 ,机械 节拍 器 、 小 
球 、 宽 约 10cm 长 30cm 创 木 板 一 块 、 宽 约 10cm 长 约 60cm 的 人 刨 光 
木板 一 块 .毛巾 一 条 、 棉 布 一 块 。 

【仪器 简介 】 

1. 斜 槽 轨道 (J2127 型 ) 

斜 槽 轨道 是 为 演示 直线 运动 和 运动 定律 而 设计 的 。 

斜 槽 轨道 的 结构 如 图 3-16 所 示 。 





1. 轨道 2, 光电 门 3. 三 脚 座 4. 支架 5. 电磁 铁 
6. 捕捉 器 7. 铜 球 8. 螺母 9. 标尺 
图 3-16 


斜 槽 轨道 主要 由 轨道 .光电 门 、 三 脚 座 . 支 架 . 电 磁铁 .捕捉 器 
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( 弹 赞 夹 ) .标尺 、 钢 球 等 组 成 。 其 支架 可 以 升降 ,用 以 调节 轨道 所 需 
要 的 倾角 。 光 电 门 共有 两 只 ,每 只 都 是 “U? 形 ,其 一 边 安 装 聚 光 灯 ， 
另 一 边 安装 光电 二 极 管 . 接 通电 源 后 ,聚光灯 的 光线 通过 透 光 孔 照 
在 光电 二 极 管 上 。 当 钢 球 挡住 光线 时 ,光电 二 极 管 的 电阻 发 生变 
化 , 便 把 光 讯 号 变 成 电讯 号 输出 到 数字 计时 器 。 两 个 光电 门 一 个 是 
“启动 门 *, 另 一 个 是 “终止 门 >。 电 磁铁 的 作用 是 控制 小 球 的 释放 。 

通常 在 初中 物理 演示 过 程 中 ,不 使 用 光电 门 ,而 使 用 节拍 计时 
证 。 

2. 节拍 计时 器 

常用 节拍 计时 器 有 机 械 式 和 电子 式 两 种 。 

机 械 式 节拍 器 外 形 如 图 3-17, 是 利用 摆 
的 等 时 性 发 出 节拍 的 响声 。 机 械 式 节拍 器 是 
一 个 正四 楼台 形 木 盒 。 正 面 有 一 盖 板 。 取 下 兽 
板 , 即 看 到 里 面 有 一 标 度 尺 , 左 右 两 列 刻 有 
40-208 的 标 度 ,用 来 指示 每 分 钟 的 节拍 数 。 
在 标尺 前 有 一 个 可 以 绕 水 平 轴 摆 动 的 摆 杆 ， 
摆 杆 下 端 有 一 重 物 , 摆 杆 的 上 部 有 可 上 下 移 

图 3-17 动 的 梯形 摆 锤 。 搜 杆 上 边 刻 有 标 度 。 移 动 摆 锤 

在 摆 杆 上 的 位 置 ,可 控制 摆 的 振动 周期 。 例 如 , 摆 锤 的 下 边 对 着 标 
尺 的 刻度 是 120 度 , 则 每 分 钟 摆动 120 次 (摆动 1 次 为 半 个 周期 )， 
也 就 是 摆 的 周期 为 1 秒 。 摆 锤 向 上 周期 增 大 。 木 盒 的 下 部 装 有 发 
条 和 振 铃 。 

使 用 机 械 式 节 拍 器 之 前 , 先 上 好 发 条 ,然后 根据 测量 要 求 , 调 
节 摆 锤 的 位 置 。 例 如 ,每 分 钟 上 次 节拍 (一 次 全 振动 两 个 节拍 ) ,再 
调节 拉杆 到 每 摆 R 次 铃 响 一 次 , 则 两 次 铃 响 之 间 的 间隔 为 :=R/n 
分 钟 。 

使 用 机 械 式 节拍 器 时 注意 以 下 两 点 : 

电 仪 器 必须 水 平 放置 ,不宜 太 振动 。 

加 所 杆 的 摆动 必须 灵活 ,必要 时 可 在 齿轮 上 加 些 钟 油 渔 滑 。 
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电子 节拍 器 有 音响 清晰 ,调节 范围 宽 . 使 用 简便 ,不 怕 振 动 等 
优点 。 

电子 节拍 器 的 外 观 面板 如 图 3-18.。 右边 节拍 频率 旋钮 可 选 10 
档 :20,40,60,…，,200, 即 每 分 钟 的 振荡 频率 。 左 边 另 有 一 个 连续 可 
调 旋钮 ,可 以 从 20 拍 / 分 连续 不 断 地 调整 到 200 拍 / 分 。 





1 NO 一 、 一 120 


1 } 0 GO) 一 ] 4 全 
BO ==]b0 
甘 灯 A Wi 180 


© oio 20 一 ， 200 
指示 灯 电源 开关 | 


图 3-18 
使 用 时 先 接 通电 源 , 指 示 灯 亮 ,将 右边 频率 调节 旋钮 氢 到 所 需 
的 节拍 频率 刻度 上 ,扬声器 即 发 出 有 规律 的 “ 拍 、 拍 ” 声 。 将 频率 调 
节 旋 钮 拨 向 连续 档 , 调 节 面 板 左边 频率 旋钮 ,可 以 实现 调节 ,使 节 
拍 保持 在 一 个 随意 确定 的 频率 上 。 
【实验 内 容 】 


一 ,演示 匀速 直线 运动 


1. 用 斜 槽 轨道 演示 匀速 直线 运动 

考虑 到 初中 学 生 初 涉 物理 领域 ,初中 物理 演示 实验 的 使 用 仪 
器 应 尽 可 能 简便 , 故 这 个 实验 中 不 宜 用 光电 控制 的 计时 器 来 计时 。 
因此 ,大 多 数 情况 下 ,使 用 机 械 节拍 器 或 电子 节拍 器 计时 。 

使 用 斜 槽 轨道 时 , 先 取 下 光电 门 ,然后 将 下 列 步 又 操 作 。 

(1) 在 直线 轨道 的 水 平 标尺 部 分 每 隔 10cm。 用 透明 胶带 贴 一 
面 旗 作为 路标”。 

(2) 调 整 直 轨 道 为 水 平 状态 (可 以 用 水 准 仪 放 在 直 轨 道上 进行 
校正 )。 

(3) 在 竖 直 标尺 上 选择 一 个 合适 的 高 度 有 ,为 了 使 钢 球 经 过 每 
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一 路 标 时 恰好 响 一 声 报时 ,选择 节拍 器 的 频率 为 /一 10 Y251， 


节拍 数 "一 总 V258 (一 次 全 振动 有 两 个 节拍 )。 


(4) 打 开 节 拍 器 将 钢 球 于 选 定 高 度 处 自由 释放 。 释放 时 必须 在 
节拍 器 刚好 报时 的 时 候 松 手 ! 可 以 看 到 每 次 节拍 器 报时 , 钢 球 恰好 
经 过 每 面 彩旗 。 如 图 3-19 所 示 。 这 说 明 钢 球 在 相等 的 时 间 内 通过 
的 路 程 相等 。 钢 球 在 直线 轨道 上 的 这 种 运动 , 叫 匀速 直线 运动 。 

(5) 重 复 nn 次 上 述 步 又 。 


1. 底 架 2. 水 平 标尺 3. 竖 直 标 尺 4. 三 足 支架 
5. 单 足 支架 6. 弹 赞 夹 
图 3-19 

在 演示 实验 操作 过 程 中 应 该 注意 几 点 ， 

QD 直 轨道 必须 调整 水 平 。 

四 选 定 高 度 后 ,应 该 用 东西 做 标记 。 一 般 说 来 ,教师 应 先 在 实 
验 室 里 预演 ,然后 将 斜 槽 坡 道上 的 电磁 铁 位 置 男 定 , 经 作为 标记 
(电磁 铁 不 通电 )。 

图 选 定 节 拍 后 不 应 再 劝 频率 旋 钮 。 

由 在 刚好 节拍 器 发 声 时 释放 钢 球 ,这 必须 多 次 练习 ,训练 敏捷 
的 反应 。 

2. 用 斜面 小 车 演示 匀速 运动 

对 于 没有 斜 槽 轨道 的 学 校 , 可 以 用 斜面 小 车 来 演示 匀速 直线 
运动 。 斜 面 小 车 十 分 简单 : 仅 一 块 平板 (侧面 附 有 际 尺 )、 一 个 定 滑 
轮 .一 辆 四 轮 小 车 硅 码 盘 等 。 在 条 件 十 分 差 的 农村 中 学 ,完全 可 以 
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用 自制 教具 的 方法 来 完成 这 个 演示 实验 。 

这 个 实验 原理 的 设计 思想 是 使 小 车 所 受 的 拉力 与 小 车 所 受 的 
摩擦 力 平衡 ,给 小 车 一 个 初始 速度 ,使 其 在 水 平面 上 作 勾 速 直线 运 
动 。 

操作 步骤 如 下 : 

(1) 与 前 一 实验 一 样 ,在 水 平 标尺 部 分 每 隔 10cm 贴 一 “彩旗 ” 
作为 路 标 。 

(2) 将 斜面 小 车 的 平板 平 放 在 桌面 上 ,小 车 用 细 绳 系 住 , 细 强 
男 一 端 跨 过 定 滑轮 跟 硅 码 盘 相连 。 如 图 3-20 所 示 。 





3-20 

(3) 在 硅 码 盘 中 逐渐 添加 硅 码 和 细 砂 ,仔细 调节 对 小 车 的 拉 
力 , 使 得 小 车 能 在 轻 推 一 下 之 后 恰好 能 在 木板 上 作 匀 速 直 线 运动 
(教师 可 以 在 实验 室 里 用 电磁 打点 计时 器 辅助 寻找 夸 码 盘 中 各 物 
的 最 佳 重量 ,但 必须 考虑 到 纸 带 与 仪器 的 摩擦 )。 

(4) 调 节 节 拍 器 的 频率 ,使 小 车 到 达 每 一 彩旗 位 置 时 ,节拍 器 
正好 发 声 。 

(5) 反 复 做 几 次 。 

实验 过 程 中 注意 几 点 ， 

中 平板 要 尽量 放 得 水 平 。 

包 调 节 定 滑轮 高 度 , 使 得 细 线 与 木板 平行 拉 着 小 车 。 

@ 小 车 运动 至 桌 边 时 ,一 定 要 用 手 挡住 ,以 免 小 车 摔 到 地 上 。 


二 ,演示 变速 运动 


将 前 面 的 斜 槽 轨道 三 足 支架 进行 调整 ,使 得 直 轨 道 不 再 水 平 ， 
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而 是 斜 倾 某 一 角度 。 释 放 钢 球 后 , 钢 球 通过 每 两 个 “路 标 " 时 ,所 用 
时 间 并 不 相同 ,说 明 钢 球 的 速度 在 变化 , 即 钢 球 做 变速 运动 。 

改变 硅 码 盘 中 硅 码 或 细 砂 的 重量 ,小 车 不 再 做 匀速 运动 ,而 做 
变速 运动 。 可 以 去 掉 其 余 “ 路 标 ”, 仅 留 下 起 点 与 终点 两 块 “路 标 ”， 
让 学 生 练 习 测 量变 速 运动 中 的 “平均 速度 ”。 

演示 变速 运动 的 方法 很 多 ,可 以 演示 变 加 速 , 变 减速 ,时 停 时 
走 的 各 种 情况 。 这 里 不 一 一 袭 述 。 


三 ,演示 牛顿 第 一 定律 


由 于 初中 学 生 在 学 习 这 一 部 分 时 可 能 存在 错误 观点 “物体 运 
动 需要 力 的 维持 ”, 因 此 可 以 分 两 大 步骤 来 完成 这 节 课 的 演示 实验 
教学 。 

1. 演示 “物体 运动 不 需要 力 的 维持 ” 

(1) 将 60cm 长 的 木板 平 放 在 桌 上 ,小 球 置 于 木板 的 一 端 ,用 
一 小 挡 板 不 让 学 生 看 到 小 球 。 

(2) 用 手指 弹 击 小 球 (或 者 用 一 木 棱 硕 击 小 球 ) ,小 球 被 弹出 ， 
学 生 们 可 以 看 见 小 球 在 平 直 的 本 板 上 滚 过 ,此 时 并 没有 力 来 维持 
小 球 的 运动 。 

2. 演示 牛顿 第 一 定律 

(1) 把 30cm 长 的 木板 垫 成 倾角 30" 左 右 的 斜面 ,60cm 长 的 木 
板 水 平 放 置 , 两 板 紧密 相连 。 在 水 平 木板 上 铺 上 毛巾 ,让 小 车 自 斜 
面 顶端 从 静止 开始 滑 下 (也 可 以 用 小 球 代替 ) 。 在 停止 的 地 方 留 下 
标记 。 

《2) 在 水 平板 上 换 铺 棉布 ,重复 步 邓 1。 

《3) 取 去 水 平板 上 的 棉布 ,重复 步骤 1 。 

如 图 3-21 所 示 实 验 结果 ,得 出 结论 ， 

物体 受到 的 阻力 越 小 ,运动 的 距离 越 长 ,如 果 物 体 在 运动 中 不 
受 任何 力 的 作用 , 它 的 速度 保持 不 变 。 水 远 运 动 下 去 。 


66 





$ 3.4 ”训练 四 ”研究 大 气压 强 的 演示 实验 


【训练 目的 】 

1. 掌握 教学 中 常见 的 气压 计 和 几 种 抽 气 机 的 原理 和 使 用 方 
法 。 

2. 掌握 证 明 空气 有 质量 ,大气 有 压强 的 验证 性 演示 实验 方法 ，。 

3. 研究 阿 基 米 德 定律 实验 教学 。 

4. 学 习 净 化 和 灌 装 水 银 的 方法 。 

【实验 器 材 】 

平 口 玻璃 杯 、 薄 硬 纸 片 .牛奶 瓶 . 熟 鸡蛋 、 刻 日 光 灯 管 . 废 135 
胶卷 的 塑料 盒 , 气 球 ,、 医 用 大 注射 器 , 马 德 堡 半球 、 托 里 拆 利 演示 
器 水银 气压 计 、 两 用 气 简 、 手 摇 抽 气 机 等 。 

【仪器 简介 了 

1. 水 银 式 气压 计 

如 图 3-22, 水 银 气压 计 长 约 1m ,一 端 封 蕊 ,一 端 开口 。 开 口 的 
玻璃 管 注 满 水 银 后 倒立 在 水 银 槽 里 ,水 银 槽 的 底部 是 一 个 皮 压 , 皮 
完 下 面 有 一 个 蜂 诈 ,调节 这 个 螺旋 可 以 使 皮 守 挺 起 和 下 夷 ,从 而 调 
节 水 银 槽 内 水 银 的 高 度 。 水 银 槽 上 面 有 一 个 象牙 针 , 它 的 针尖 向 下 
指 着 水 银 面 ,整个 装置 用 一 个 金属 套 管 团 着 , 套 管 在 水 银 档 和 玻璃 
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管 顶部 开 有 玻璃 窗 。 在 水 银 槽 与 金属 套 
毫米 刻度 尺 “ 管 之 间 装 有 皮 垫 , 它 使 槽 中 水 银 与 大 气 
相通 而 不 让 水 银 流 出 。 人 金属 套 管 在 靠近 
玻璃 管 顶部 处 还 附 有 毫米 刻度 尺 , 它 是 
以 象牙 针尖 作为 零点 的 。 在 刻度 尺 上 装 
退 度 计 有 游标 ,可 以 由 螺旋 操纵 沿 刻 度 尺 移动 。 
游标 上 有 刻度 , 它 是 把 18mm 分 作 10 等 
分 ,因此 读数 精确 到 0. 2mm, 它 的 原理 和 
测量 方法 跟 游 标 卡尺 相同 。 在 金属 管 中 
部 有 一 个 温度 计 。 
使 用 方法 如 下 : 
《1) 将 其 坚 直 县 挂 在 墙 上 , 先 旋 开 水 
银 面 上 通气 口 的 螺旋 塞 。 
《2 转动 底部 调节 螺旋 ,使 水 银 面 与 
图 3-22 象牙 针尖 刚好 接触 。 
(3) 旋 动 游 标 螺旋 ,使 游标 尺 的 下 沿 正好 与 水 银 的 凹面 相 切 。 
《4) 旋 动 气压 计 , 使 前 后 窗口 对 准 底板 ,从 高 等 院 校 示 和 刻度 
尺 上 读数 , 即 为 当时 的 大 气压 值 。 
2. 无 液 气压 计 


re 


玻璃 管 
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图 3-23 
无 液 气 压 计 内 部 构造 如 图 3-23 所 示 。 在 电 木 圆 形 底座 上 装 有 
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纹 , 盒 中 心 装 有 上 下 两 要 拉杆 ,下 面 的 拉杆 固定 在 底座 上 ,上 面 的 
拉杆 连接 一 个 弹 签 片 。 弹 赞 片 由 三 个 支柱 支 在 底座 上 ,其 中 两 个 支 
柱 固 定 , 另 一 个 支柱 可 由 底座 下 面 的 螺丝 调节 ,透气 孔 就 在 这 个 支 
柱 下 面 。 弹 短片 通过 金属 杆 , 杠 
杆 , 金 属 丝 和 一 个 扇形 齿轮 连 
接 。 户 形 齿 轮 又 和 一 个 柱 形 齿 
轮 路 合 。 柱 形 齿 轮轴 的 下 端 装 
有 一 卷 平 街 游 丝 , 上端 装 有 一 
根 指针 。 指 针 下 有 一 个 环形 刻 
度 盘 ,刻度 盘 上 有 毫米 刻度 线 ， 
如 图 3-24 所 示 。 整个 仪器 是 用 
一 个 玻璃 单 紧 盖 着 ,只 有 透气 
孔 与 大 气相 通 。 另 有 一 根 橡皮 图 3-24 

管 接 到 透气 孔 上 。 

当 大 气压 发 生变 化 的 时 候 , 遍 图 金 属 盒 的 凹凸 程度 随 之 发 生 
变化 ,从 而 使 弹簧 片 的 弯曲 程度 也 发 生变 化 。 这 个 变化 经 过 金属 
杆 , 杠 杆 , 金 属 丝 , 扁 形 齿轮 , 柱 形 齿轮 传送 到 指针 ,使 指针 发 生 偏 
转 。 故 从 指针 在 刻度 盘 上 的 位 置 可 以 读 出 当时 大 气压 的 值 。 








图 3-25 
由 于 这 种 无 液 气压 计 没有 温度 补偿 装置 ,所 以 在 气温 变动 时 ， 
测 出 的 大 气压 有 较 大 的 误差 。 
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3. 两 用 气 简 

手持 两 用 气 简 的 构造 如 图 3-25 所 示 。 

手持 两 用 气 简 由 四 个 部 分 组 成 : 闽 ,活塞 ,手柄 和 圆 简 。 阀 分 抽 
气 闪 和 打气 闪 。 气 浆 是 一 根 很 短 的 一 映 闭 口 的 橡皮 管 , 管 壁 刻 有 一 
道 纵向 的 小 颖 。 当 管 里 的 压强 大 于 管 外 压强 时 , 管 里 的 空气 要 撑 开 
小 缝 跑 出 管 外 , 当 管 外 的 压强 大 于 管 里 的 压强 时 , 管 外 空气 把 小 缝 
压 紧 ,管内 外 空气 不 流通 ,所 以 空气 只 能 从 管 里 流向 管 外 。 如 果 气 
阔 在 导管 里 安装 的 方法 不 同 , 就 分 别 可 成 为 抽 气 闪 和 打气 阀 , 如 图 
3-26。 





(a) 





Cb) 


图 3-26 
图 中 纵 管 是 抽 气 管 , 只 许 空气 从 管 嘴 进 入 ,因此 橡皮 冰 要 套 在 
管 嘴 入 口 处 的 另 一 端 ; 横 管 是 打气 管 , 只 许 空气 从 管 嘴 排 出 ,所 以 
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橡皮 闪 要 套 在 导管 通 往 管 嘴 的 出 口 处 。 这 样 , 当 活 塞 推进 时 , 简 里 
的 压缩 室 气 就 把 纵 管 气 闪 的 站 甸 压 紧 , 把 横 管 气 闪 的 小 缝 撑 开 ,至 
气 就 从 横 管 排出 来 ,起 打气 作用 . 当 活 蜜 拉 出 时 , 简 里 的 空气 稀薄 ， 
压强 降低 ,外 面 的 空气 就 把 横 管 气 阀 的 小 缝 压 紧 , 把 纵 管 气 闪 的 小 
颖 撑 开 ,空气 就 从 纵 管 吸 进去 ,起 抽 气 作用 。 
抽 气 时 ,将 橡皮 管 和 被 抽 气 的 容器 ;连接 到 抽 气 简 纵 管 的 管 

嘴 ; 用 来 打气 时 , 则 将 橡皮 管 把 被 打气 的 容器 接 到 气 简 横 管 的 管 
嘴 。 

手持 两 用 气 简 抽 气 时 可 抽 得 50mmHg ,打气 时 可 打 到 3atm 。 

4. 手 摇 抽 气 机 

手 播 抽 气 机 工作 示意 图 为 图 3-27。 通 过 手 摇 飞 轮 , 经 曲柄 连 
杆 机 构 使 活塞 在 气缸 中 上 下 运动 ,来 回 启 闭 进 气 通 道 和 排 气 阀 门 
进行 工作 。 





图 3-27 

手 摇 抽 气 机 抽 气 可 达 0. 4mmHg ,打气 可 达 datm 。 

用 法 如 下 : 

(1) 抽 气 时 用 橡皮 管 把 被 抽 气 的 容器 和 抽 气 机 的 抽 气 孔 连接 
起 来 。 打 气 时 则 用 橡皮 管 把 被 打气 的 容器 和 抽 气 机 的 排 气孔 连接 
起 来 。 连 接 后 ,转动 飞轮 进行 抽 气 和 打气 。 

(2) 抽 气 完毕 后 ,立即 将 橡皮 管 从 被 抽空 的 容器 或 从 抽 气 孔 上 
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取 下 ,以 防 大 气压 将 机 油 压 入 被 抽空 的 容器 中 。 
注意 :不 用 手 播 抽 气 机 时 ,应 该 用 橡皮 管 把 抽 气 孔 和 排 气孔 连 
接 , 以 免 闷 尘 进 入 机 内 。 
【演示 内 容 】 
一 ,演示 大气 有 压强 ” 
演示 “大 气 有 压强 ”的 方法 很 多 ,这 里 介绍 几 种 。 
1. 级 片 托 水 杯 


如 图 3-28 所 示 ,杯子 内 盛 满 水 ,用 纸 片 把 瓶 中 兽 严 ,然后 用 手 
把 纸 片 按 在 杯 口 上 将 杯 倒 过 来 , 纸 片 不 掉 , 水 不 流出 。 





图 3-28 


2. 瓶 吞 鸡蛋 

找 一 只 牛奶 瓶 , 瓶 中 垫 一 层 细 沙 。 把 一 只 者 热 的 鸡蛋 剥 壳 , 先 
试 着 放 在 瓶 口 上 ,保证 鸡蛋 掉 不 下 去 。 点 燃 酒精 棉 球 ,丢人 入 牛 奶瓶 
中 ,立即 用 剥 了 皮 的 鸡蛋 堵 住 瓶 口 。 如 图 3-29 所 示 。 一 会 儿 , 牛 奶 
频 将 比 其 口径 大 的 鸡蛋 “ 春 ” 了 进去 。 

3. 上 升 的 塑料 圆 盒 

找 一 只 废 “40W”H 光 灯 管 ,项 掉 一 端 , 装 入 少量 水 和 细 砂 , 播 
园 着 将 其 内 壁 的 水 银 粉 去 掉 , 使 其 透明 。 找 一 个 装 135 胶卷 的 塑料 
盒 去 掉 盖 。 

演示 时 先 将 透明 的 日 光 灯 管 盛 满 水 ,然后 把 塑料 盒 开 口 向 外 
放 入 日 光 灯 管 口 ,把 日 光 灯 管 竖 直 立 起 来 ,可 以 看 到 随 着 管 里 的 水 
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流出 ,塑料 盒 不 仅 没有 被 冲 出 玻璃 管 , 反 而 向 上 端 运动 ,直至 管 中 
的 水 全 部 流 完 。 如 图 3-30 所 示 。 

这 个 演示 实验 由 于 塑料 盒 上 升 行程 长 ,整个 装置 可 见 度 好 , 因 
而 演示 效果 十 分 好 。 





二 , 马 德 堡 半球 实验 


马 德 堡 半球 实验 ,是 历史 上 著名 的 故事 教材 在 “大 气压 强 ?这 
一 章 开 始 时 就 重点 介绍 了 这 个 著名 的 实验 。 

马 德 堡 半球 结构 如 图 3-31, 由 外 挽 手 、. 四 活 栓 、 回 圆 盘 等 组 
成 。 使 用 时 ,在 两 圆 盘 的 对 口 处 涂 一 层 凡 士 林 然后 把 它们 合拢 来 ， 
边 压 紧 边 转 动 , 使 其 对 口 密 合 。 

再 在 活 栓 上 涂 一 层 凡 士 林 , 用 橡皮 管 将 管 嘴 与 抽 气 机 相通 , 进 
行 抽 气 (用 前 面 介绍 的 两 种 抽 气 机 都 试 一 试 ) 。 抽 气 之 后 关上 活 栓 。 

演示 时 可 以 先 在 一 挽 手 上 悬挂 重 物 ,然后 叫 两 个 女 同学 上 前 
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来 拉 , 拉 不 开 时 再 让 两 个 力 大 的 男生 来 拉 。 最 后 打开 活 栓 , 可 以 很 
容易 将 两 个 盘 分 开 。 

如 果 没 有 马 答 堡 半球 ,可 用 一 个 大 号 注射 针 简 ,排出 简 内 气体 
后 ,用 橡皮 帽 密闭 针头 ,然后 把 针 简 倒 过 来 ,活塞 拉手 上 至 少 可 以 
上 匡 挂 一 块 砖 ! 


三 、 演 示 托 里 拆 利 实验 


尽管 托 里 拆 利 实验 在 课堂 演示 中 困难 很 多 ,但 由 于 这 个 实验 
的 设计 思想 .演示 效果 都 可 以 称 作 演示 实验 的 典范 ,学 生 们 可 以 在 
课堂 上 看 到 三 百 多 年 前 的 著名 物理 学 家 的 原始 实验 ,还 有 什么 比 
这 样 的 实验 更 能 激发 他 们 学 习 的 热情 呢 ? 因 此 , 教 寺 上 依然 保留 了 
这 个 实验 。 

这 个 演示 实验 的 难度 主要 表现 在 两 点 : 灌 装 水 银 与 玻璃 管 倾 
插 后 的 水 银 高 度 测量 .现在 的 实验 装置 已 作 了 较 大 改进 ,水 银 槽 的 
底部 做 成 了 弧 形 , 使 得 水 银 用 量 大 大 减少 ,也 使 得 操作 时 更 方便 。 
男 外 , 竖 直 的 标尺 上 装 了 一 根 长 指针 ,调整 它 , 可 以 在 玻璃 管 倾斜 
时 较 容易 地 读 到 水 银 柱 的 高 度 。 

具体 操作 步 台 如 下 : 
1 (1) 一 只 手 握 住 玻璃 管 山 部 , 往 
管内 灌水 银 ( 详 细 过 程 见 后 面 “参考 

资料 ) ,排除 空气 ,用 另 一 只 手 的 食指 
紧 紧 堵 住 琉璃 管 的 开口 端 ( 见 图 
3-32a) ,把 玻璃 管 小 心 倒 揪 在 成 有 水 
银 的 水 银 槽 内 , 待 开 口 端 全 部 温和 至 
水 银 档 内 时 松 开 食指 ,将 管子 竖 直 固 
证 ( 见 图 3-32b), 读 出 水 银 柱 的 竖 直 
高 度 ( 水 银 档 内 水 银 面 与 管内 水 银 柱 
的 表面 之 高 度 差 )。 

(2) 如 图 3-32(b) ,逐渐 倾斜 玻璃 








Tem 


图 3-32 


管 ,管内 水 银 柱 的 竖 直 高 度 不 变 。 

(3) 继 续 倾 斜 玻璃 管 ,如 图 3-32(b), 当 倾斜 到 一 定 程度 ,管内 
充满 水 银 ,说明 管 内 确实 没有 空气 。 因 此 ,所 测 得 的 水 银 柱 高 度 即 
是 大 气压 强 的 值 。 

(C4) 实验 完毕 ,将 玻璃 管 徐徐 抽出 ,水 银 即 落 模 里 。 

在 此 实验 中 ,要 注意 以 下 几 点 : 

也 托 里 拆 利 管 及 水 银 槽 在 使 用 或 收 存 之 前 ,都 要 检查 有 无 裂 
痕 , 有 无 微小 水 银 粒 留 在 仪器 上 或 纸 盒 内 。 尤 其 要 避免 有 伤口 的 皮 
肤 接触 水 银 , 防 止 水 银 侵 入 血液 。 

凶 使 用 托 里 拆 利 管 后 ,要 洗 净 管 的 内 壁 ,并 用 软木 塞 (或 橡胶 
幅 ) 塞 住 管 口 ,并 及 时 收藏 好 。 

【参考 资料 】 

1. 向 托 里 拆 利 管 中 灌 装 水 银 

和 将 干燥 的 托 里 拆 利 管 开口 向 上 竖 直 在 某 一 大 容器 (例如 大 搞 
帝 盘 ) 中 ,用 一 根 长 1m 多 的 细 铁 丝 插入 管内 ,然后 用 专用 的 毛细 
管 漏斗 插 在 管 中 , 毛 细 管 口 插 到 玻璃 管 底 , 将 小 烧杯 中 的 水 银 缓 缓 
地 注 人 漏斗 ,经 漏斗 河和 管 中 。 一 边 个 水 银 ,一边 上 下 抽动 铁丝 ,并 
轻 轻 拍打 管 辟 ,将 管内 气泡 排出 .反复 这 样 操 作 ,直至 将 水 银 灌 满 . 
抽出 铁丝 后 水 银 面 下 降 ,继续 灌 满 ,最 后 缓 缓 抽出 漏 斗 。 

灌 装 水 银 的 关键 在 于 不 能 让 玻璃 管 中 附 有 气泡 ,因此 灌 装 过 
程 不 可 急于 求 成 ,应 按 上 述 方法 慢 慢 操作 。 

如 果 手 头 没有 专用 的 毛细 管 漏斗 ,可 以 用 大 号 医用 注射 针 简 
代用 ,方法 是 针头 前 面 套 上 较 细 的 注射 塑料 管 插 入 托 里 拆 利 管 底 ， 
然后 慢 慢 推动 针 简 活塞 将 水 银 注入 管 里 。 

2. 使 用 水 银 时 几 点 常识 

做 实验 时 与 水 银 打 交道 并 不 可 怕 ,可 怕 的 是 对 水 银 一 无 所 知 。 
每 个 教师 应 了 解 下 面 几 点 常识 。 

(1) 水 银 燕 气 有 毒 ,对 人 体 有 害 , 不 可 将 水 银 掉 落 在 桌 上 或 地 
上 。 掉 落 在 桌 上 和 地 上 的 水 银 应 尽量 收集 起 来 。 
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(2) 掉 在 地 上 的 大 小 水 银团 可 用 硬 纸 片 乔 入 铁 春 筠 。 对 于 细小 
的 水 银 珠 ,不 容易 扫 起 来 ,可 在 锥 形 关 上 加 橡皮 蹇 , 塞 子 上 分 别 插 
入 两 根 琉璃 管 ,一 根 长 管 通 到 瓶 底 , 另 一 端 用 橡皮 管 接 一 尖 嘴 孩 璃 
管 ,一 根 短 管 口 接 抽 气 机 抽 气 ,如 图 3-33。 尖 嘴 口 对 准 的 水 银 ,可 
将 地 上 或 板 锋 中 的 一 些 水 银 珠 吸 入 瓶 中 .为 了 防止 水 银 蒸发 ,可 在 
瓶 中 倒 半 瓶 水 。 
搜 水 银 蒸气 对 人 体 的 危害 ,可 以 撤 一 些 
硫磺 粉 或 碘 并 开 窗 通风。 硫磺 粉 或 碳 
与 水 银 蒸气 发 生化 学 反应 ,可 降低 室 
内 水 银 浓度 。 
(4) 水 银 中 如 果 存 有 尘埃 ,金属 
氧化 物 ,采用 下 述 两 种 方法 洁净 。 
过 滤 法 ” 放 一 张 折 成 圆锥 形 
图 3-33 的 滤纸 在 漏斗 中 ,滤纸 顶尖 用 大 头 针 
惟一 细 孔 ,将 水 银 沿 滤纸 缓慢 而 连续 地 倒 入 漏斗 ,不 能 间断 ,以 锡 
把 渤 纸 上 的 灰尘 杂质 冲 下 去 。 若 出 现 了 中 断 现象 , 需 另 换 滤 纸 。 
四 酸 洗 法 ”水 银 中 的 金属 污 物 可 以 用 酸 清洗 。 在 过 滤 时 在 漏 
斗 下 端 装 一 根 长 约 0. 5m 的 软 管 , 软 管 下 端 用 夹子 夹 住 , 管 中 盛 
80% 的 浓 硫酸 约 半 管 ,这 样 ,从 漏斗 流下 来 的 水 银 必须 经 浓 硫 酸 而 
沉淀 于 软 管 底部 (夹子 以 上 )。 等 水 银 多 了 就 打开 夹子 放水 银 流入 
下 面容 器 中 。 又 夹 住 夹子 ,等 水 银 过 滤 。 由 于 水 银 密度 大 ,经 这 种 
浓 硫 酸 清洁 之 后 ,金属 污 物 基本 上 都 可 以 清除 掉 。 至 于 最 下 层 的 水 
银 中 如 果 含 酸 ,可 用 蒸馏 水 倒 入 水 银 中 , 洗 去 酸 液 。 
【思考 题 】 
1, 记录 托 里 拆 利 实验 的 数据 ,分 析 实 验 的 误差 。 并 写 出 你 对 改进 该 实验 
的 体会 (从 实验 装置 技能 和 演示 教学 方面 进行 分 析 ) 。 
2, 设计 一 个 有 关 大 气压 强 的 实验 ,给 出 简 图 ,并 说 明 在 教学 上 的 功能 ( 引 
人 .建立 ,巩固 .深化 概念 等 )。 
76 





§ 3.5 ”训练 五 ”研究 浮力 、 阿 基 米 德 定律 的 实验 


【训练 目的 】 

1. 掌握 有 关 浮 力 和 浮力 定律 实验 的 演示 方法 。 

2. 研究 浮力 利用 的 演示 实验 。 

3. 探讨 培养 学 生动 手 能 力 的 教学 方法 。 

【实验 冲 材 】 

自制 的 浮力 演示 器 . 阿 基 米 德 定律 演示 器 、 滋 水 杯 ( 自 制 )、 烧 
杯 (250ml、500ml 各 一 只 )、 废 牙膏 皮 , 汽 油 、 煤 油 、 氯仿 若 干 , 自 制 
潜水 艇 模型 ,自制 热气 球 ,圆柱 体 一 个 。 
【仪器 简介 了 

阿 基 米 德 定律 演示 器 

仪器 的 构造 如 图 3-34 所 示 。 该 装置 主要 由 ， 
悬挂 弹簧 1. 上 游标 7. 下 游标 8、 标 盘 2. 长 杆 钧 
3、 圆 桶 4、 圆 柱 体 9、 溢 水 杯 5, 小 烧杯 6 组 成 。 

使 用 时 ,演示 步骤 如 下 : 

(1) 长 杆 钧 下 悬挂 小 圆 桶 4, 小 圆 彬 下 悬挂 
圆柱 9, 游 标 8 此 时 确定 弹 赞 伸 长 后 标 盘 2 所 
示 的 位 置 。 

(2) 圆 柱 体 9 浸入 斜 杯 5 中 ,用 小 烧杯 6 接 
住 斜 杯 中 浇 出 的 水 ,直至 圆柱 体 全 部 漫 入 水 中 
为 止 。 

(3) 柱 体 全 部 浸入 水 中 后 ,用 上 游标 确定 
此 时 标 盘 的 位 置 。 

(4) 将 小 烧杯 中 的 水 逐渐 倒 入 图 桶 里 ,图 
桶 再 次 下 降 , 当 小 水 桶 中 的 水 全 部 倒 光 后 , 标 
盘 正 好 指 着 下 游标 8 的 位 置 。 
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这 说 明 圆柱 体温 入 水 中 排 开 同体 积 水 的 重量 ,等 于 圆柱 体 所 


受到 的 水 的 浮力 。 
【实验 内 容 】 


一 ,演示 浮力 产生 的 原 
这 一 部 分 参看 本 书 第 六 章 § 6. 4 的 内 容 。 
二 、 阿 基 米 德 定律 的 演示 


阿 基 米 德 定律 的 演示 可 以 采用 前 面 介绍 的 阿 基 米 德 定律 演示 
器 进行 演示 。 
练习 使 用 阿 基 米 德 定律 演示 器 。 
实验 中 所 需要 的 洲 水 定 也 可 以 自制 ,制作 方法 很 简单 : 截 去 矿 
泉水 塑料 瓶 的 上 部 , 仅 留 下 下 部 ,在 下 部 靠近 瓶 沿 处 开 一 小 孔 , 斜 
插入 塑料 圆珠笔 管 ,将 接口 处 粘 牢 密封 不 漏水 ,如 图 3-35 所 示 。 
除了 自制 洲 水 杯 , 还 可 以 采用 
蛆 料 回 珠 笔 管 图 3-35 所 示 装 置 代 用 溢 水 杯 。 
在 没有 阿 基 米 德 定律 演示 装置 
时 ,用 100g 或 200g 的 弹 赞 秤 也 可 
以 演示 ,只 是 需要 记录 所 示 的 读数 。 
图 3-35 为 了 说 明 阿 基 米 德 定律 不 仅 适 
用 于 液体 ,也 适用 于 空气 中 ,可 以 设 
计 一 个 演示 实验 。 这 个 演示 实验 参看 第 六 章 8 6. 4 的 内 容 , 用 一 个 
气球 ,一 个 易 拉 镶 加 上 铁丝 等 ,就 可 以 演示 空气 中 也 存在 浮力 ，。 
研究 浮力 利用 的 演示 实验 
这 一 部 分 教学 ,除了 介绍 教材 中 引用 的 材料 ,应 尽量 让 学 生动 
手动 脑 ,结合 生活 中 常见 的 物品 ,进行 各 种 制作 。 
1. 密度 计 
用 一 只 空 牙 襄 皮 ,从 底部 打开 ,用 一 圆 木 棍 逐渐 将 其 鼓 起 来 直 
至 鼓 圆 。 洗 兆 内 壁 ，。 
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截取 塑料 瓶 下 部 





盖 上 塑料 帽 ,将 其 开口 向 上 坚 直 放 置 ,溶化 松香 后 滴 人 管 中 。 
沿 管 外 壁 紧 直 贴 一 张 白 胶布 。 

最 后 标定 刻度 线 , 把 牙 谊 管 开口 向 上 竖 直 插 入 纯 淡 水 中 ,用 铅 
笔记 下 水 平 线 , 即 为 1g/em 的 密度 刻度 线 。 依 此 方法 ,分 别 将 牙 谊 
插 人 汽油 .煤油 .氯仿 中 , 标 出 刻度 。 自 制 的 密度 计 就 完成 了 。 

2. 潜水 艇 模型 

教学 经 验 告诉 我 们 , 当 学 生 完成 本 章 “ 小 制作 ”时 ,有 一 部 分 同 
学 想象 丰富 , 肯 开 动脑 盘 , 可 以 制 出 许多 意 想不到 的 潜水 艇 模型 。 

教师 在 辅导 ,检查 学 生 小 制作 时 ,注意 几 个 要 点 ， 

山 设计 要 巧妙 ,操作 起 来 十 分 容易 。 

凶 制 作 材 料 是 利用 日 常生 活 废弃 物品 ,不 可 求 奢 。 

@@ 制 作 工艺 上 要 力求 简单 ,不 可 太 复 杂 。 

3. 热气 球 

热气 球 的 制作 使 用 可 参看 本 书 § 8. 8 的 内 容 。 

【思考 题 】 

1. 教材 中 用 烧杯 倾斜 后 来 作为 洲 水 杯 ,与 自制 的 谥 水 杯 比 较 一 下 , 哪 种 
误差 大 ? 为 什么 ? 

2, 当 用 阿 基 米 苞 定律 演示 器 进行 演示 实验 时 ,应 该 怎样 循序 渐进 地 导出 
结论 ? 写 一 篇 教学 方案 。 


3 3.6 训练 六 研究 动能 .势能 相互 
转化 的 演示 


【训练 目的 了 
1. 通过 演示 实验 ,让 学 生 了 解 动能 与 势能 可 以 相互 转化 ,在 相 
互 转化 过 程 中 机 械 能 总 量 保 持 不 变 。 
2. 掌握 动能 .势能 相互 转化 的 几 种 演示 实验 方法 。 
【实验 器 材 】 
#9 


滚 摆 (J2123 型 ) , 单 摆 , 弹 簧 , 钢 球 ,自制 水 辊 机 模型 等 。 
[实验 内 容 】 
一 、 滚 摆 的 实验 

如 图 3-36 所 示 ,将 滚 摆 摆 体 用 结 
实 的 双 线 挂 在 支架 横梁 A、B 处 的 小 
孔 内 。 调 节 两 悬 线 的 长 度 使 摆 轴 水 
平 ,并 使 A、B 的 距离 略 小 于 C.D 的 
距离 。 

1. 用 手 转动 滚 摆 的 轴 , 使 悬 线 缠 
绕 在 轴 上 , 滚 扔 上升。 当 滚 摆 上 升 到 
一 定 高 度 时 ,在 支架 的 立柱 上 标 出 这 
个 高 度 。 然 后 将 手 松 开 , 滚 摆 就 旋转 

6 着 向 下 降落 , 当 滚 摆 下 降 到 最 低 处 ， 

用 手 将 滚 摆 接 住 。 分 析 滚 摆 在 下 降 过 程 中 速度 的 变化 情况 。 

2. 重复 上 述 动作 ,用 手 将 滚 摆 上 升 到 原来 的 高 度 。 将 手 松 开 ， 
让 滚 摆 下 降 到 最 低 处 后 向 上 旋转 运动 , 当 滚 摆 运 动 到 可 能 达到 的 
最 大 高 度 时 ,又 用 手 把 滚 摆 担 住 ,分 析 滚 摆 在 上 升 过 程 中 速度 的 变 
化 情况 。 

3. 重复 上 述 实验 ,使 滚 扔 上 下 做 几 次 滚动 ,观察 滚 摆 势 能 、 动 
能 相互 转化 的 情况 。 

由 实验 观察 和 分 析 , 可 以 得 出 结论 :如 果 没 有 空气 阻力 和 其 他 
因素 影响 ,在 动能 和 势能 相互 转化 的 过 程 中 ,机 械 能 总 量 保持 不 
变 。 


二 , 单 控 实验 


如 图 3-37 所 示 , 尽 量 选 一 根 较 长 一 点 的 棉线 作 摆 线 ,悬挂 在 
支架 上 某 一 点 处 。 让 摆 球 摆 至 某 一 高 度 时 自由 释放 , 摆 球 将 在 平衡 
位 置 附近 作 往 复 运动 。 摆 至 两 边 最 高 点 时 , 摆 球 具有 最 大 势能 。 摆 
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球 经 过 低 点 时 ,具有 最 大 动能 。 如 果 空 气 阻力 较 小 , 摆 球 可 以 来 回 


摆动 多 次 才 停 下 来 
这 里 不 是 讨论 单 摆 的 简 谐 振动 , 故 摆 角 大 于 5 也 无 妨 。 





图 3-37 图 3-38 


三 .弹簧 装置 的 实验 

如 图 3-38 ,将 一 弹簧 与 一 带 柄 小 钢 球 连接 起 来 , 先 将 小 球 向 
下 拉 至 最 下 端 然 后 松手 ,小 球 将 向 上 端 运 动 并 压缩 弹 赞 , 小 球 到 最 
高 点 之 后 , 义 被 弹 赞 向 下 弹 , 使 小 球 向 下 端 运 动 并 拉 长 弹 策 。 观 察 
小 球 运动 情况 ,分析 小 球 的 动能 与 势能 转化 。 
四 .水 轮机 模型 


水 轮机 模型 的 制作 及 使 用 参看 本 书 第 六 章 8$ 6. 6 的 内 容 。 
【思考 题 
自行 设计 一 套 实验 教具 ,演示 动能 与 势能 之 间 的 转化 。 
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8$ 3.7 训练 七 ” 伏 安 法 测 电阻 和 测定 小 灯泡 
功率 的 实验 研究 


【训练 目的 】 

1. 运用 误差 理论 来 确定 实验 方案 和 选择 实验 器 材 。 

2. 根据 实验 条 件 来 确定 实验 的 误差 范围 和 减 小 误差 的 措施 。 

3. 研究 如 何 指导 学 生 做 好 这 两 个 实验 。 
【实验 器 材 】 

直流 安培 表 ( 量 程 0-0. 6-3A ,2. 5 级 , 满 量程 表 头 压 降 U= 
75mV)、 直 流 伏 特 表 (0-3-15V ,2, 5 级 , 满 量程 表 头 电流 I= 3mA)、 
滑 线 变 阻 器 (0-500,1. 5A), 电 阻 箱 (99990), 电 阻 图 (50,1. 5A} 
100、1A;150.0.6A) .学 生 电 源 、. 电 键 . 电 池 、 小 灯泡 (1,.2V,、2. 5V、 
3. 8V) 、 灯 座 、 导 线 若 干 。 
【仪器 简介 】 

1. 学 生 用 直流 安培 表 

安培 表 的 表 头 结构 采用 磁 电 式 。 整 个 表 涉 装 在 带 玻璃 窗 的 斜 
坡 形 外 壳 内 ,外 壳 用 胶木 便 成 , 壳 底 用 铝板 (或 胶木 板 ) 盖 牢 。 在 线 
路 中 装 有 0. 6A 和 3A 的 分 流 器 。 表 壳 有 三 个 接线 柱 分 别 标 有 
“十 ”“0. 6”" 和 “一 3” 的 标记 。 表 面 上 有 两 套 刻 度 , 当 使 用 “十 ”和 
“0. 6” 两 个 接线 柱 时 ,从 0~0.5 刻度 上 观察 读数 ; 当 使 用 “十 ”和 
“一 3" 两 个 接线 柱 时 ,从 0~3 刻度 上 观察 读数 。 表 壳 正 面 中 间 有 调 
零 接线 柱 时 ,从 0 一 3 刻度 上 观察 读数 , 表 壳 正面 中 间 有 调 旋钮 。 

这 种 表 在 使 用 时 应 放 在 水 平 桌 面 上 , 先 调节 零点 .然后 把 安培 
表 串 联 在 被 测 电路 中 ,用 “十 ?接线 柱 接 电路 中 高 电势 端 。 根 据 需 要 
的 量程 ,有 “0. 6” 或 “一 3” 接 线 柱 接 电路 中 低 势 端 。 

测量 前 ,应 先 估计 一 下 被 测 电 路 的 电流 强度 ,测量 时 所 选用 的 
量程 必须 大 于 被 测 电路 的 电流 强度 ,为 了 避免 由 于 被 测 电流 超过 
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重 程 而 使 指针 碰 弯 或 烧 坏 游丝 和 动 图 绕组 ,在 任何 情况 下 ,不 要 将 
直流 安培 计 直 接连 到 电池 两 极 。 同 时 ,不 论 选 用 任何 量程 ,都 要 试 
触 一 下 之 后 再 正式 接 通电 源 。 

2. 学 生 用 直流 伏特 表 

伏特 表 的 表 头 结构 也 是 磁 电 式 的 。 伏 特 表 表 壳 上 三 个 接线 柱 
分 别 标 有 “十 ”3” 和 “15” 的 标记 ,表面 上 也 有 两 套 刻 度 , 分 别 表示 
不 同 的 量程 。 当 使 用 “十 "和 “3” 两 个 接线 柱 时 ,从 0 一 15 刻度 上 观 
察 读 数 。 表 壳 正 面 中 间 有 调 零 刻度 。 

伏特 表 在 使 用 时 ,使 伏特 表 与 被 测 电路 并 联 , 将 伏特 表 的 “十 ” 
接线 柱 与 被 测 电路 的 高 电势 点 相连 。 

测量 前 , 先 应 估计 一 下 被 测 电 路 的 电压 ,然后 选用 量程 。 选 用 
量程 必须 大 于 被 测 电压 值 。 

伏特 表 其 它 用 法 和 注意 事项 与 直流 安培 表 相 同 。 

3. 学 生 用 灵敏 电流 计 

灵敏 电流 计 表 头 结构 采用 磁 电 式 , 灵 敏 电流 计 外 壳 均 用 塑料 
压制 成 , 表 头 装 在 带 玻璃 窗 的 斜坡 形 表 盖 内 。 表 壳 中 间 有 一 零点 调 
节 器 ,接线 端 钮 旁 注 有 正 负 符 号 。 该 电流 计 当 敏 度 为 300 土 30uA， 
内 部 电阻 8. 2-9. 50 

使 用 前 应 先 检查 指针 是 否 对 准 零点 ,如 有 偏差 ,应 先 调整 零点 
调整 旋钮 .用 灵敏 电流 计 检 查 电路 中 微弱 电流 时 ,可 直接 串联 在 待 
测 电路 中 ,从 电流 计 指 针 是 否 偏转 来 确定 电路 中 有 无 电流 通过 。 如 
果 指 针 向 右 偏转 , 则 表明 电路 中 的 电流 方向 是 从 “十 ”流入 电流 计 
后 从 “一 ”流出 ;如 果 指 针 向 左 偏转 , 则 电流 方向 相反 ,因此 ,用 灵敏 
电流 计 可 以 检查 电路 两 点 间 是 否 存在 电势 差 ,确定 电路 中 电势 的 
高 低 。 

在 使 用 灵敏 电流 计时 要 注意 两 点 ; 

(1) 灵 敏 电 流 计 只 能 作为 检 流 计 使 用 ,不 能 测定 准确 的 电流 强 
度 或 两 点 间 的 电势 差 。 

(2) 在 任何 时 候 都 不 应 使 通过 电流 计 的 电流 强度 超过 满 刻 度 
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电流 值 ,更 不 要 将 电流 计 误 当 作 安培 计 或 伏特 计 接 入 电路 否则 , 吴 
敏 电流 计 容 易 被 烧 坏 。 
4. 电阻 圈 (J2358 型 ) 
J2358 型 电阻 图 一 组 四 只 ,规格 分 别 为 50,1. 5A;100,1A; 
150.0.8A;300.0.5A, 阻 值 精度 达 士 1% 。 外 形 如 图 3-39。 
一 般 情况 下 , 切 忽 
滑动 头 ”随便 拆 开 电阻 图 ,以 免 
电阻 值 发 生变 化 。 使 用 
时 注意 两 点 ; 
(1) 检 查 线 头 与 接 
线 柱 接 触 是 否 良 好 。 
(2) 各 电阻 的 标 称 
i 电流 ,为 容许 连续 安全 
图 3-39 通电 的 最 大 值 。 
5. 滑动 变阻器 
滑动 变阻器 是 根据 改变 电路 中 电阻 丝 的 长 度 来 改变 电阻 值 的 
原理 制 成 的 ,外 形 如 图 3-42 所 示 , 它 内 电阻 管 (电阻 丝线 圈 ) .接线 
柱 , 滑 杆 、 滑 动 头 , 触 头 、 支 架 等 组 成 。 
使 用 前 应 先 将 滑动 头 来 回 滑动 数 次 ,以 便 刊 掉 触 头 与 电阻 丝 
线 图 间 的 氧化 绝缘 层 , 以 及 附 在 表面 的 其 它 影 响 接触 的 物质 。 用 清 
动 变阻器 来 调节 电路 中 的 电流 强度 时 ,应 该 将 滑动 变阻器 的 电阻 
值 调 到 最 大 值 ,再 接 入 电源 ,然后 慢 慢 把 电流 强度 调 到 适当 的 量 
值 。 用 变阻器 来 调节 电路 两 端的 电压 时 ,应 将 它 和 电路 并 联 。 这 时 
要 先 将 变阻器 的 电阻 调 到 最 小 值 ,再 接 通电 源 。 
使 用 时 ,每 只 变阻器 所 通过 的 电流 强度 ,不 得 超过 标 称 值 。 触 
头 要 保持 清洁 ,弹性 片 压力 不 久 。 时 ,可 将 清 动 头 取 下 ,适当 拨 拢 ,使 
接触 压力 加 强 。 ; 
6. 旋转 式 电阻 箱 
旋转 式 电阻 箱 面板 如 图 3-40。 它 由 四 个 定位 旋钮 组 成 ,。 RX1， 
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RX10,RX100,RX1000 的 旋钮 ,分 
别 指示 电阻 值 的 个 位 ,十 位 , 百 位 和 
千 位 数字 。 四 个 部 分 串联 相 可 , 即 是 
电阻 箱 接 入 电路 后 的 阻 值 。 调节 4 个 
旋钮 可 得 到 0 一 9999 之 间 的 任 一 个 
电阻 整数 值 。 

不 要 把 电阻 箱 当 作 降 压 电阻 使 
用 ,不 要 用 电阻 箱 来 控制 电流 强度 ， 
以 免 烧毁 电阻 丝 。 
【实验 内 容 】 


一 、 伏 实 法 届 电阻 


伏 安 法 测量 电阻 时 ,根据 安培 表 是 否 接 入 电压 表 的 测量 电路 
中 而 称 作 外 接 法 与 内 接 法 。 
外 接 法 与 内 接 法 电路 如 图 3-41 与 图 3-42 所 示 。 








图 3-41 图 3-42 

外 接 法 测 电 阻 时 ,如 图 3-41, 一 般 安 培 表 接 0. 6A 量程 ,伏特 
表 量 程 接 3V ,其 伏特 表 内 阻 大 约 是 1. 0KQ ,因此 要 使 线路 误差 在 
1% 以 下 , 则 待 测 电 阻 应 在 109 以 下 (为 什么 ?)。 选 用 50.1. 5A 的 
电阻 圈 测 量 一 组 数据 。 

内 接 法 测 电 阻 时 ,如 图 3-42, 由 于 安培 表 接 入 伏特 表 测 量 回 
路 中 ,考虑 到 安培 表 的 内 阻 一 般 为 0. 1250, 所 以 要 使 线路 误差 不 
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超过 1%。 待 测 电 阻 值 应 在 12. 50 以 上 (为 什么 ?)。 选 用 300、 
0. 5A 电阻 圈 测 量 一 组 数据 。 


二 ,电阻 的 串联 与 并 联 


用 两 只 309.0. 5A 的 电阻 圈 串 联 ,伏特 表 量 程 选 15V ,安培 表 
量程 选 0. 6A ,测量 一 组 数据 。 

做 电阻 并 联 的 实验 时 ,用 两 只 5Q、1. 5A 的 电阻 图 并 联 ,此 时 
安培 计 、 伏 特 表 各 选用 多 大 量程 ? 测量 一 组 数据 。 


三 ,测定 小 灯泡 的 功率 


教材 中 要 求 测定 的 三 种 小 灯泡 一 般 规格 是 “1. 2V ,0. 3A”、 
“2. 5V,0. 3A”、“3. 8V ,0. 24A”。 在 不 考虑 灯丝 电阻 的 实际 差异 和 
变化 时 ,1. 2V 与 2. 5V 的 小 灯泡 功率 应 采用 安培 表 的 外 接 法 进行 
测量 ;3. 8V 的 小 灯泡 应 采用 安培 表 的 内 接 法 进行 测量 (为 什么 ?) 

选用 “2. 5V ,0. 3A”* 的 小 灯泡 做 实验 ,完成 以 下 练习 ， 

(1) 直 接 测 出 灯泡 两 端的 电压 在 三 种 情况 下 , 由 小 灯泡 的 电流 
计算 小 灯泡 的 功率 :四 (1 一 1/5)U; 四 Ui 轩 (1 十 1/5)U。 

(2) 测 一 组 电压 和 电流 值 , 作 伏 安 特性 曲线 ,用 内 插 法 找 出 对 
应 于 (1 一 1/5)Ua、Uw、(1 十 1/5)Un 的 电压 值 ,由 此 算出 对 应 的 小 
灯泡 功率 。 
【参考 资料 】 

1. 伏 安 法 测 电阻 的 系统 相对 误差 

安培 表 外 接 法 测 电阻 时 ,电路 如 图 3-44。 测 量 V/I 为 RR 与 估 
AER 

=V/I=R,R,/(R,.+R,) 
本 一 


ka R, 
i RT 
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X100%。 





il 
1 十 天 
这 就 是 由 电 足 中 伏特 表 的 分 流 作用 而 产生 的 系统 误差 。 
同 理 ,对 于 安培 表 内 接 时 ,测量 值 V/I 实际 上 是 R, 与 Rs 之 
和 。 即 
R' 一 V/I=R 十 R。。 


系统 相对 误差 : 
WR, RT Rl Re 100%. 
2. 根据 电流 表 的 准确 度 来 选择 待 测 电 阻 规格 和 确定 实验 误差 
范围 


设 电 表 的 准确 度 级 别 为 &, 则 测量 中 的 最 大 绝对 误差 为 满 量 
程 的 上 %%, 即 
AI:=TI。。 kW% 
AU=U, * k% 
由 间接 测量 的 误差 传递 公式 可 知 
IAR|_IAU| IAI 
R U Wi 


测 电压 产生 的 最 大 相对 误差 : 
wv- 等 . 
实验 时 ,学 生 用 安培 表 , 伏 特 表 的 准确 度 级 别 是 2.5 级 。 故 用 
0. 6A 档 测 电 流 , 用 3V 档 测 电压 产生 的 绝对 误差 是 
一 0.6X2.5 听 一 0.015(A)) 
U=3.0X2.5%=0,075(V), 
因此 , 待 测 电压 在 满 量程 的 2/3 以 上 时 ,由 此 产生 的 电压 测量 
误差 范围 在 
0.075 0.075 


et 


3 0 3 0 )=(2.5%~—3.8%), 


由 误差 传递 合成 可 知 ,整个 实验 的 系统 误差 若 要 控制 在 7. 6% 
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以 内 , 待 测 电阻 的 规格 应 是 
阻 值 R,.=3.0V/0.6A=5, 0 
功率 P, 宇 3.0V/0.6A=1.8W 
显然 ,电阻 图 中 50 的 电阻 满足 此 要 求 。 
3. 测定 小 灯泡 的 实验 误差 
如 果 待 测 小 灯泡 的 额定 电压 为 2. 5V ,电流 为 0. 3A, 则 此 小 灯 
泡 的 额定 功率 
P,=IU=0. 3x2,.5=0,75(W) 
在 额定 电压 下 ,灯丝 电阻 大 体 为 8Q ,考虑 到 表 头 内 阻 为 1k0， 
因此 实验 中 最 大 相对 误差 应 是 
SPg =6Pn=OPs 
R., A A 
-TR+ 和 + 全 


8 ,0.075 0.015 ,, 
=1000TF8t 25 十 -0.3 9%. 


最 大 绝对 误差 .AP=P, 十 9%=0.07W 
测 出 小 灯泡 的 功率 应 是 
P=P, 二 AP=0.75 填 0. 07W 。 
此 值 没有 考虑 灯丝 电阻 的 实际 差异 和 变化 。 
【思考 题 】 
1. 在 用 伏 安 法 测 电阻 对, 如果 待 测 电阻 为 2.50,800, 还 是 用 练习 中 介绍 
的 安培 表 和 伏特 表 测 量 , 则 电源 应 选用 多 大 ? 安培 表 与 伏特 表 选 用 多 大 量程 
可 使 误差 尽 可 能 小 ? 
2. 测定 小 灯泡 功率 作出 伏 安 特性 曲线 ,为 什么 特性 曲线 不 是 直线 ? 
3. 在 指导 学 生 进 行 实验 时 ,上 应 向 学 生气 出 哪些 要 求 和 注意 事项 ? 








Y 3.8 ”训练 八 ” 研 究 电磁 现象 的 演示 


【训练 目的 】 
1. 掌握 电 现象 、. 磁 现象 .电磁 现象 演示 实验 的 操作 及 仪器 的 使 
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用 。 

2. 了 解 简 单 的 充 磁 、 消 磁 方 法 。 

3. 研究 电磁 现象 演示 实验 教学 方法 。 
【实验 器 材 】 

丝绸 .毛皮 ,橡胶 棒 、 有 机 臻 璃 棒 . 塑 料 唱 片 .指针 验 电 器 .两 只 

气球 . 废 牙 刷 两 只 ,条 形 磁 铁 、 蹄 形 磁铁 、 铁 导 、 磁 针 、 玻 璃 板 一 块 、 
漆包线 若干 .低压 电源 (J1201 型 )、 小 型 电动 机 模型 ([J2418 型 )、 演 
示 电 表 (J0401 型 ) .导线 若干 .物理 支架 等 。 
【仪器 简介 了 


一 , 验 电 器 


验 电器 分 指针 式 与 箱 片 式 两 
种 ,这 里 主要 介绍 指针 验 电器 。 如 
图 3-43。 

指针 验 电 器 的 指针 与 导 杆 相 
连 ,但 与 外 这 保持 绝缘 。 如 果 外 膏 
接地 , 毛 玻 璃 上 标 有 指针 张 角 的 标 
度 ,又 称 为 静电 计 。 





指针 验 电器 的 用 途 主 要 有 四 点 : 

1. 可 以 检验 物体 是 否 带 电 。 

2. 可 以 区 分 两 种 电荷 的 异同 。 

3. 可 以 检验 物体 的 绝缘 性 能 

4. 可 以 比较 同一 导体 的 电势 和 电量 。 

指针 验 电 器 在 使 用 前 要 用 柔软 干 布 擦 净 绝 缘 套 简 。 如 果 仪 器 
受潮 ,应 把 它 烘 干 后 再 用 。 使 用 时 在 毛 玻璃 后 面 放 一 蔓 (25 一 40)W 
的 白炽 灯 照 明 , 可 以 更 清楚 地 观察 到 指针 偏转 时 所 到 达 的 标 度 。 

用 指针 验 电器 做 实验 时 ,有 两 点 务必 请 注意 ， 

由 导 杆 与 外 壳 间 要 绝缘 良好 。 
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名 指针 偏转 要 灵敏 。 
二 、 磁 针 


磁 针 可 以 演示 磁体 的 指向 性 ,磁极 的 相互 作用 、 检 查 周围 有 无 
磁场 .确定 磁场 的 方向 比较 磁场 的 强 弱 和 检查 导线 中 有 无 电流 。 
分 翼 式 磁 针 如 图 3-44 所 示 。 一 般 用 蓝 色 表 示 磁 针 “N” 极 ,用 红色 
表示 “S” 极 。 

使 用 时 注意 支持 磁 针 的 小 
钢 针 是 否 生 锈 , 若 生 锈 了 一 定 
用 砂纸 轻 擦 一 下 。 演 示 方 法 如 
下 ; 

演示 磁体 的 指向 性 时 ， 

将 磁 针 轻 轻 拨 动 ,到 它 自行 停 

止 时 ,指向 必定 是 N 极 指 北 ,S 
图 3-44 极 指 南 。 

演示 磁极 的 相互 作用 时 ,将 两 个 磁 针 同 极 的 两 端 接近 ,这 两 
端 总 是 相 斥 。 异 极 的 两 端 总 是 相互 吸引 。 

加 演示 比较 磁场 的 强 弱 时 ,将 两 条 磁极 强度 不 同 的 磁体 先后 
放 在 磁 针 距离 相同 的 位 置 上 (不 要 距离 磁 针 太 近 ) 。 由 磁 针 先后 两 
次 偏转 的 角度 或 转动 的 快慢 不 同 ,可 以 比较 两 个 磁体 的 磁极 的 强 
弱 程 度 。 

外 确定 外 磁场 的 方向 时 ,将 磁 针 放 在 磁场 中 ,由 磁 针 的 指向 可 
确定 外 磁场 的 方向 。 z z 

辐 检 查 导 线 中 有 无 电流 ,并 判明 电流 的 方向 时 ,将 一 磁 针 洁 近 
载 流 直 导线 ,可 以 从 磁 针 有 无 偏转 来 判定 导线 中 有 无 电流 。 根 据 磁 
针 最 后 的 定向 ,用 安培 定 则 ( 即 右手 螺旋 定 则 ) 判 明 电 流 方 向 。 

在 使 用 与 保管 磁 针 时 ,应 避免 剧烈 振动 或 接近 高 温 热 源 ,不 要 
和 其 它 磁性 体 杂 乱 放 在 一 起 。 不 能 使 磁 针 接近 强 磁体 。 
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三 .电磁 继电器 


J2413 电磁 继电器 工作 原理 如 图 3-45 所 示 , 使 用 时 结合 学 生 
电源 ,低压 电源 .演示 电表 和 电动 机 模型 等 一 起 配合 使 用 ,按照 图 
3-46 连接 起 来 。 注 意 低 压 电 源 用 直流 8V 档 输 出 ,演示 电表 用 0 一 
100mA 档 , 调 节 滑 动 变阻器 ,使 演示 电表 指示 为 60mA。 另 外 根据 
电动 机 模型 需要 的 直流 电压 ,选择 好 学 生 电 源 的 直流 输出 。 





图 3-46 
电磁 继电器 也 可 以 简易 制作 ,制作 方法 是 :用 直流 约 为 
0. 38mm 的 潜 包 线圈 , 铁 芯 可 用 直径 6 一 smm 的 螺 线 杆 代替 。 其 他 
零件 的 规格 可 自己 设计 。 如 果 没 有 0. 38mm 的 漆包线 也 可 用 其 他 
规格 的 漆包线 代替 ,三 数 的 多 少 可 通过 实验 来 决定 。 
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【实验 内 容 】 
一 、 演 示 摩 擦 起 电 

用 丝绸 毛皮、 尼龙 布料 在 玻璃 榨 、 橡 胺 棱 、 塑 料 唱 片上 摩擦 
后 ,它们 都 可 以 分 别 带 上 电 。 把 摩擦 后 的 玻璃 棒 、 橡 胶 棒 、 塑 料 唱 片 
靠近 纸 屑 ,头发 .羽毛 等 轻 小 物体 ,可 吸引 这 些 轻 小 物体 。 


通常 摩擦 起 电 时 ,有 下 表 成 立 。 
表 3-3 


相互 摩擦 物体 带电 情况 
1. 丝绸 与 有 机 玻璃 梯 ”| 有 机 玻璃 棒 带 正 电 , 丝 绸 带 负电 
2. 毛皮 与 橡胶 棒 毛皮 带 正 电 ,橡胶 樟 带 负电 


3. 毛皮 与 有 机 发 璃 棱 ”| 毛皮 带 正 电 , 有 机 玻璃 棒 带 负电 
4, 毛皮 与 塑料 唱片 毛皮 带 正 电 , 丝 绸 带 负电 


妾 擦 起 电 实 验 中 ,有 了 时 物体 带电 情况 会 发 生变 化 ,这 是 因为 物 
质 摩 擦 带电 情况 不 仅 与 物质 的 化 学 结构 有 关 , 还 与 物质 表面 的 性 
质 \ 温 度 ,应 变 状态 和 接触 方式 等 因素 有 关 ， 

请 用 实验 器 材 ,相互 摩 氛 后 用 验 电器 检验 一 下 它们 的 带电 种 
类 (用 上 表 中 1,2 两 种 情况 下 得 到 的 电荷 作为 已 知 电荷 )。 

思考 :如 何 用 验 电 器 检验 两 种 带电 钵 电荷 的 异同 ?是 观察 验 电 
器 指针 最 后 张 开 的 角度 ， 还 是 观察 检验 电荷 逐渐 靠近 验 电器 时 ， 验 
电器 指针 的 张 角 变 化 ? 为 什么 ? 

摩擦 起 电 用 验 电 器 检验 时 ,除了 前 面 “ 仪 器 简介 ”中 对 验 电器 
的 要 求 , 另 外 注意 如 下 三 点 

(相互 摩擦 的 物体 应 该 比较 干燥 ,最 好 在 实验 前 先 烘 一 下 。 

外 注意 操作 姿势 应 该 规范 化 ,例如 用 毛皮 摩擦 橡胶 棱 时 ,应 该 
用 手指 抒 住 橡胶 棒 的 末端 , 手 拿 丝绸 也 是 用 手指 去 拿 ,尽量 不 用 手 
掌 ( 思 考 一 下 ;为 什么 ?)。 

@ 注 意 操 作 动 作 应 该 正确 。 例 如 摩擦 应 沿 一 个 方向 进行 。 为 
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使 摩擦 后 橡胶 棒 上 的 电荷 尽 可 能 多 的 转移 到 验 电 锝 上 ,应 使 棒 草 
在 验 电器 的 导 杆 上 往复 地 进退 和 转动 (思考 一 下 :为 什么 ?)。 


二 演示 电信 相互 作用 


如 图 3-47, 用 丝绸 摩擦 过 的 两 根 玻 璃 棒 互 相 推 斥 , 见 图 3-47 
(a)。 用 毛皮 摩擦 诗 的 两 条 橡 胺 棱 也 互相 推 斥 ,但 是 用 丝绸 摩擦 过 
的 琉璃 棒 与 毛皮 摩擦 过 的 橡胶 棒 互 相 吸 引 , 见 图 3-47(b)。 


(a) cb) 


图 3-47 

演示 电荷 间 互 作用 时 ,还 可 以 用 下 面 两 种 方法 来 进行 演示 。 

方法 一 :并 排 悬挂 两 只 气球 ,在 无 风 的 情况 下 ,两 只 气球 可 以 
靠 在 一 起 ,但 是 用 一 丝绸 在 两 气球 上 摩擦 一 下 ,此 时 会 发 现 两 气球 
再 也 不 靠 在 一 起 了 。 如 图 3-48 所 示 。 

方法 二 : 找 两 只 废弃 塑料 牙刷 ,一 只 悬挂 ,一 只 持 在 手中 ,。 先 用 
丝绸 将 两 只 牙刷 分 别 摩擦 一 下 ,此 时 两 牙刷 会 互相 排斥 ,用 手掌 去 
所 一 握 两 牙刷 柄 ,消除 上 面 的 剩余 电荷 .再 用 丝绸 摩擦 悬挂 的 牙刷 
柄 ,然后 用 一 张 食品 包装 塑料 袋 的 碎片 摩擦 手持 的 牙刷 柄 , 当 用 手 
中 的 牙刷 逐渐 接近 悬挂 的 牙刷 时 ,二 者 互相 吸引 。 手 持 牙 刷 沿 外 圆 
移动 ,悬挂 的 牙刷 也 会 魔术 般 地 随 之 转动 。 如 图 3-49 所 示 。 
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we 


图 3-48 图 3-49 
这 两 种 演示 方法 由 于 采用 了 日 常生 活用 品 , 故 学 生 兴 趣 大 , 演 
示 效 果 较 好 。 


三 ,演示 简单 的 磁 现 象 


自行 设计 方案 ,演示 如 下 内 容 ; 
1. 磁铁 具有 了 吸 铁 性 。 

2. 磁体 具有 指向 南北 的 性 质 。 
3. 往 极 之 间 的 相互 作用 。 

4. 磁化 现象 。 


四 、 碰 场 与 磁力 线 的 演示 


.磁体 周围 空间 存在 着 磁场 ,磁场 有 方向 
l 在 投影 幻灯 机 上 ,把 一 些小 磁 


© 针 放 在 条 形 磁铁 的 周围 (距离 不 可 


@ (和 ) 太 近 ), 如 图 3-50 所 示 , 可 以 发 现 小 
里 因 旺 一 ] 磁 针 受到 了 磁铁 的 作用 力 。 
© © 改变 小 磁 针 的 位 置 观察 磁 针 的 


ORORG 指向 变化 了 ,这 说 明 小 磁铁 周围 的 


图 3-50 任何 位 置 都 受到 了 磁铁 的 作用 力 。 
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另外 发 现 ,小 磁 针 在 不 同位 置 所 受 磁 场 力 大 小 和 方向 不 同 。 磁 
铁 与 磁 针 未 直接 接触 ,这 说 明 磁 体 周 围 空间 存在 着 磁场 ,磁体 间 的 
相互 作用 是 通过 磁场 而 发 生 的 。 

注意 ,在 这 个 演示 实验 中 ,小 磁 针 不 透 光 ,因而 投影 只 能 看 见 
小 磁 针 的 暗影 。 为 了 表明 磁 针 的 指向 ,可 以 在 S 极 指针 的 针 端 , 贴 
上 一 小 块 红色 透明 薄膜 ,以 表示 S 极 。 这 样 投影 到 屏幕 上 之 后 ,可 






















以 确定 S 极 的 指向 。 
2. 演示 磁力 线 
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图 3-51 图 3-52 

把 铁 导 均匀 撤 在 玻璃 板 上 ,再 将 玻璃 板 轻 经 放 在 条 形 磁铁 上 ， 
轻 项 玻璃 板 后 ,引导 学 生 注 意 观 察 铁 悄 的 排列 ,如 图 3-51。 指 出 铁 
悄 的 排列 情况 可 用 磁力 线 来 表示 ,磁力 线 都 是 从 磁铁 北极 出 来 回 
到 磁铁 南极 的 。 再 如 图 3-52, 演 示 同 极 磁铁 周围 的 磁场 。 

用 同样 的 方法 演示 蹄 形 磁 铁 周 围 的 磁场 。 如 图 3-53。 

这 样 的 演示 情况 下 ,玻璃 
板 只 能 平 放 ,如 果 要 想 把 玻璃 SSNNNNAWI 
板 竖 直 放置 让 学 生 看 磁力 线 则 ”二 SS 


I 
1 





Lm 
1 站 
tj 
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or ~ 
有 困难 。 可 以 用 如 下 方法 得 到 YA tony) 
\ | 
磁力 线 谱 : 先 将 玻璃 板 上 贴 一 ”NS WN) 
了 or 
张 透明 蜡纸 ,均匀 撤 上 铁 展 。 再 。 ”~ 三 多 EZ 
TAN 


将 玻璃 板 放 在 磁铁 上 , 轻 项 琉 

璃 板 , 铁 导 便 沿 磁力 线 排 列 起 图 3-53 

来 ,然后 手持 酒精 灯 在 玻璃 板 下 方 缓慢 移动 ,直到 蜡纸 上 的 蜡 熔 化 

发 之 时 为 止 。 晴 冷却 凝固 后 , 铁 悄 就 粘 在 蜡纸 上 了 ,把 蜡纸 固定 在 
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一 块 木板 上 悬挂 起 来 ,就 可 以 让 学 生 都 能 清楚 地 看 到 磁力 线 谱 了 。 
五 .电流 的 磁场 


1. 奥 斯 特 实验 

按 如 下 步 又 演示 ， 

@ 把 直 导 线 沿 南 北方 向 安置 在 支架 上 ,在 直 导 线 下 方 相距 1 
厘米 处 平行 放置 磁 针 。 再 将 电源 . 电 键 、. 滑 线 变阻器 接 成 回路 ,如 图 
3-54。 

加 把 滑动 变阻器 触 头 滑 至 中 部 , 按 

一 下 电 键 , 直 导线 中 通过 电流 , 即 可 看 到 磁 


s- 一 人 针 发 生 偏转 。 
加 将 磁 针 放置 在 直 导 线 上 方 , 左 侧 、 
| 右 侧 等 位 置 ,重复 实验 , 当 导线 中 通 有 电 
流 时 ,磁铁 发 生 偏转 。 
图 3-54 @ 改 变 直 导线 中 的 电流 方向 ,再 按 


下 电 键 , 接 通电 源 ,观察 到 磁 针 也 发 生 偏转 ,但 偏转 方向 与 步 又 2 
相反 。 

总 结实 验 观 察 结果 :电流 的 周围 存在 着 磁场 。 改 变 电 流 方向 ， 
磁场 方向 也 发 生 改 变 。 

磁 针 还 可 以 用 悬挂 方法 ,效果 也 很 显著 。 

注意 通电 时 间 不 要 太 长 。 Es 

2. 通电 螺 线 管 的 磁场 .安培 定 则 导 导 GAGBE 

用 直径 0. 6 一 0. 8mm 的 漆包线 Vs 
(5~10) 股 ( 即 用 lm 导线 代替 一 根 
导线 ,这 样 需要 的 电流 强度 较 小 ,而 
效果 又 比较 显著 ) 。 穿 过 硬 纸 上 的 小 
孔 制 成 一 个 螺丝 管 .将 铁 悄 均匀 撒 在 
蛇 线 管 穿 过 的 硬 纸板 上 , 可 以 观察 到 通电 后 螺丝 管 周围 的 磁力 线 
分 布 情况 ,与 条 形 磁 铁 相似 ,并 且 在 螺丝 管内 部 也 有 磁力 线 分 布 . 
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图 3-55 


如 图 3-55 所 示 。 

把 小 磁 针 放 在 通电 螺 线 管 附近 测试 ,可 以 确定 通电 里 线 管 的 
“N” 极 与 “S”" 极 。 

改变 通电 虹 线 管 中 电 流 方向 , 仍 置 磁 针 于 通电 螺 线 管 附近 测 
试 ,可 以 发 现 N.S 极 也 在 发 生变 化 。 这 说 明 通 电 螺 线 管 两 端的 极 
性 跟 螺 线 管 中 电 流 的 方向 有 关 。 可 以 用 安培 定 则 来 说 明 : 用 右手 担 
蜡 线 管 ,用 四 指 弯 向 管 中 电 流 的 方向 , 则 大 拇指 所 指 方 向 为 螺 线 管 
的 北极 。 

倘若 用 有 机 玻璃 板 代替 硬 纸板 ,可 以 配合 投影 装置 使 用 。 


六 ,演示 电磁 继电器 的 工作 原理 


自行 设计 实验 方案 ,完成 演示 电磁 继电器 的 工作 原理 。 

讲解 电磁 继电器 的 工作 原理 时 既 要 用 模型 演示 ,也 要 介绍 实 
际 的 电路 ; 既 要 从 原理 上 讲 清楚 控制 电路 和 工作 电路 的 工作 过 程 ， 
又 要 介绍 实际 上 是 怎样 接线 的 。 整 个 讲解 过 程 要 突出 电磁 铁 所 起 
的 作用 。 

还 有 一 点 要 向 学 生 讲解 明白 ,演示 用 的 电磁 继电器 为 了 教学 
上 的 安全 起 见 , 工 作 电 压 定 得 很 低 ,一 般 是 (3 一 6)V。 因 而 ,工作 电 
路 中 的 电压 与 电磁 继电器 的 控制 电路 中 的 低压 没有 关系 。 
【参考 资料 】 

1. 自制 电容 式 强 脉冲 充 磁 电源 

在 电磁 现象 的 许多 实验 中 要 用 到 六 电流 电源 ,图 3-56 是 一 种 
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较 简 单 和 电容 放电 式 脉冲 电源 的 电路 图 ,可 以 自制 。 

图 中 ,E 一 一 接 250V 高 压 直流 电源 。 

A 一 一 “220V ,60W” 的 灯泡 ,充电 时 用 它 进行 限 流 。 

KK 一 一 电 铃 按钮 开关 。 

C 一 一 用 6 只 “300V ,100pF” 电 解 电 容 并 联 组 成 600pF 的 大 
容量 电容 。 

KK 一 一 闸 思 开 关 ，。 

KK 一 一 电 铃 按钮 开关 ,RR 一 一 约 1k0 左右 。 K;,R 用 来 港 放电 
容器 的 能 量 , 保 证 使 用 安全 。 2 

2. 对 永久 性 磁铁 充 磁 

实验 室 里 常用 的 条 形 、 蹄 形 磁 铁 , 当 磁性 减弱 时 或 者 消 磁 后 ， 
可 以 进行 光 磁 。 如 图 3-57 所 示 。 图 中 是 充 磁 线 图 , 按 磁铁 规格 做 两 
只 峭 架 ,各 用 直径 为 0. 6mm 的 漆包线 密 绕 (100~180) 古 。 








图 3-57 : | 

充 磁 前 ,要 用 铁 块 连接 两 磁极 ,以 保证 磁 路 回路 。 并 且 注 意 接 
触 要 良好 ,尽量 避免 磁 漏 。 : 

用 前 面 介绍 的 充 磁 电源 来 充 磁 。 接 通 高 压 直 流 电 源 E, 按 下 KK 
对 C 充电 ,线圈 中 通过 单 向 电流 ,重复 (3 一 4) 次 。 图 中 两 根 条 形 磁 
铁 就 同时 被 磁化 。 一 般 充 磁 线圈 的 电阻 和 电感 都 比较 小 。 同 时 在 
线圈 中 就 有 足够 强 的 磁场 使 充 磁 的 磁体 得 到 很 好 的 磁化 。 

注意 在 充 磁 前 后 ,应 断 开 K, 按 下 ,使 电容 贮存 的 电荷 释放 
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【思考 题 】 
1. 怎样 用 验 电 器 检验 绝缘 体 是 否 汕 电 ? 分 别 检查 木 块 ,纸张 . 望 料 制品 的 
绝缘 性 能 。 
2. 如 果 静 电 实验 做 不 成 功 ,应 该 从 哪 几 个 方面 检查 故障 原因 并 排除 它 ? 
3, 在 演示 奥 斯 特 实验 时 ,为 什么 要 在 实验 前 将 滑动 触 片 置 于 中 部 ? 
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第 四 章 ”高 中 物理 实验 教学 技能 训练 


本 章 结合 高 中 物理 教学 提供 了 八 组 专题 训练 。 这 八 组 训练 着 
重 于 重要 的 演示 实验 方案 设计 及 定量 实验 的 数据 处 理 , 部 分 有 难 
度 的 演示 实验 与 学 生 分 组 实验 指导 。 最 后 根据 中 学 教学 发 展 实际 
需要 ,练习 使 用 常见 的 电化 教学 工具 ，。 


3 4.1 训练 一 ”研究 牛顿 第 二 定律 的 演示 实验 


【实验 目的 】 
1. 研究 演示 牛顿 第 二 定律 的 几 种 方法 ,提高 实验 教学 技能 。 
2. 热 悉 几 种 常见 的 仪器 。 

【实验 器 材 】 

斜面 小 车 (J2108 型 )、 电 磁 打 点 计时 器 (J0203 型 ), 纸 带 、 钓 
码 、 小 桶 及 砂 、 细 线 . 气 垫 导 轨 .数字 计 数 器 ,. 气 源 . 硅 码 及 配置 块 、 
游标 卡尺 . 米 尺 等 。 

【仪器 简介 ] 了 

1. 电磁 打点 计时 器 (J0203 型 ) 

J0203 型 电磁 打点 计时 器 是 一 种 计时 仪器 , 它 能 够 把 物体 的 
运动 情况 记录 在 纸 带 上 .。 这 种 打点 计时 器 为 磁 电 式 ,仪器 构造 如 图 
4-1 所 示 。 

电磁 打点 计时 器 的 工作 电压 一 般 为 交流 6 一 9V (参看 说 明 
书 ) ,工作 频率 50Hz。 

通过 接线 柱 接 通电 源 后 ,线圈 1 相当 于 一 个 通电 螺旋 管 ,振动 
片 3 被 磁化 成 为 一 个 薄片 形 的 条 形 磁 钢 , 并 受到 永久 磁 钢 3 磁场 
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图 4-1 


的 作用 而 运动 。 当 永久 磁 钢 的 上 极 片 为 N 极 , 下 极 片 为 S 极 ,振动 
片 悬 端 为 N 极 时 ,振动 片 向 下 运动 ,打点 针 4 打击 基板 5, 在 纸 带 
11 上 打下 一 个 痕迹 。 如 果 改 变 线 圈 中 的 电流 方向 ,振动 片 悬 端的 
极 性 也 就 改变 ,并 向 相反 方向 运动 ,打点 针 4 就 高 开 基板 , 纸 带 上 
不 会 留 下 痕迹 。 当 线圈 通 以 50Hz 的 交流 电 时 ,振动 片 悬 端的 极 性 
周期 性 地 变换 , 振动 片 就 上 下 振动 。 振 动 片 频率 为 交流 电 频 率 
50Hz, 打 点 针 周 期 性 地 打击 基板 ,周期 为 0. 02sec。 纸 带 上 任意 两 
点 之 间 的 间距 ,就 是 这 一 运动 物体 在 相对 应 的 时 间 里 通过 的 位 移 。 

使 用 电磁 打点 计时 器 时 ,应 先 将 其 固定 起 来 .演示 牛顿 第 二 定 
律 时 是 与 斜面 小 车 配合 起 来 做 实验 ,因而 一 般 用 弓形 夹 按 图 4-2 
固定 在 斜面 上 。 

固定 时 ,要 使 纸 带 的 中 心 线 位 于 斜面 和 滑轮 凹 槽 的 中 间 的 位 
置 。 

接 通 电源 后 ,要 观察 一 下 打点 片 的 振动 是 否 均匀 ,如 果 振 动 不 

均 习 ,可 调节 打点 片上 的 调节 螺母 9, 直 到 打点 均匀 ,声音 清晰 ,不 
拖 尾巴 "为 止 ( 一 般 电 磁 打 点 计时 器 出 厂 时 已 调试 好 了 )。 

使 用 电磁 打点 计时 器 注意 以 下 几 点 : 
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图 4-2 
QD 只 能 接 入 规定 的 交流 电压 , 切 勿 在 高 于 额定 电压 的 情况 下 
工作 ;以 免 烧 坏 线 圈 。 
@@ 电 磁 打 点 计时 器 不 宜 在 未 放 纸 带 的 情况 下 长 时 间 通 电工 
作 , 以 免 损 杯 打点 针尖 与 限 位 板 6。 
3; 气垫 导轨 
气垫 导轨 是 一 种 多 用 途 的 力学 实验 仪器 。 它 通过 导轨 表面 均 
匀 分 布 的 小 孔 喷 出 气流 ,在 导轨 表面 与 滑 块 之 间 形 成 一 层 很 薄 的 
“ 气 膜 " 将 请 块 浮 起 ,造成 滑 块 在 导轨 上 近似 无 摩 氛 运 动 的 条 件 。 为 
了 使 时 间 测 量 误差 尽 可 能 的 小 ,所 以 采用 了 数字 计时 器 来 作为 计 
时 装置 。 
如 图 4-3 所 示 , 气 垫 导轨 装 有 三 只 成 三 角形 分 布 的 支 脚 螺丝 ， 
用 来 调节 气垫 导轨 的 水 平 . 滑 块 顶部 有 让 光板 和 遮光 片 的 固定 座 ， 
两 山 交 有 碰撞 弹 赞 以 及 一 只 拉 耳 ,用 来 固定 谐振 弹 得 或 连接 经 定 
滑轮 悬挂 的 重 物 。 配 重 块 可 通过 滑 块 两 侧 的 载重 杆 上 。 
使 用 中 注意 以 下 几 点 ; 
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图 4-3 

中 实验 时 首先 要 调整 导轨 水 平 , 这 可 由 调节 三 个 垫 脚 调节 坚 
丝 来 达到 。 检 查 方法 是 在 导轨 通气 时 能 处 于 平衡 状态 。 

加 导轨 与 滑 块 内 表面 要 求 有 较 高 的 光洁 度 , 配 合 严密 ,因此 在 
导轨 未 通气 时 严禁 滑 块 在 导轨 上 滑动 ,以 免 表面 划 伤 和 碰 坏 。 

图 保持 导轨 表面 清洁 ,防止 气孔 堵塞 .实验 前 用 棉纱 隔 酒 精 将 
导轨 表面 和 请 块 内 表面 擦洗 干净 。 用 完 后 把 请 块 拿 下 , 印 下 垫 脚 ， 
轻 轻 平 放 在 水 平面 上 ,以 免 导轨 变形 。 然 后 用 塑料 薄膜 盖 好 ,防止 
灰尘 落 入 气孔 。 如 发 现 有 了 和 孔 堵塞 ,可 用 细 钢 丝 通 孔 ,去 掉 尘 粒 或 污 
物 ，。 

由 导轨 上 严禁 压 放 其 它 重 物 。 

3. 数字 计时 器 

数字 计时 器 的 种 类 很 多 ,结构 型 号 也 各 有 差别 。 显 示 数 字 有 
二 :二 ,四 位 之 价 。 

以 J0201 型 数字 计时 器 为 例 , 其 外 形 如 图 4-4 所 示 。 内 部 结构 
主要 由 石英 晶体 振 划 器 .光电 转换 电路 .计数 显示 电路 .电源 和 光 
控 部 分 等 组 成 。 

使 用 方法 如 下 : 

QD 接 入 电源 ,闭合 开关 ,此 时 数码 管 全 部 显示 为 零 。 

电 将 光电 门 琴 个 输出 插头 插入 计时 器 的 “输入 ”, 将 波段 开关 
置 计 数 档 , 即 可 光 控 计时 。 如 不 能 计数 , 须 进 行 对 光 调 节 , 即 把 光电 
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图 4-4 
门 螺母 拧 松 少许 移动 发 光 管 ,直至 光束 对 准 光 敏 管 为 赴 , 再 把 固定 
螺母 拧紧 。 

@ 将 波 眉 开关 置 S 档 ,对 于 任 一 光 控 门 , 能 显示 出 每 次 馆 光 时 
间 。 

四 将 波段 开关 置 S 档 ,对 于 任 一 光 控 门 , 能 显示 两 次 遮光 时 间 
间隔 。 

轿 时 宙 开 关 置 “lmS” 档 ,显示 时 间 为 (0 一 0. 99)sec 。 

图 校 “ 复 零 " 开 关 , 数 码 管 显示 为 零 。 

在 使 用 数字 计时 器 时 注意 几 点 : 

@@ 当 “计时 ”时 ,数码 管 显示 的 是 时 间 。 但 演示 “光电 计数 "时 ， 
数码 管 显示 的 是 光电 管 被 遮挡 的 次 数 。 

回 使 用 前 须 先 插 好 光电 附件 ,才能 接 通电 源 , 如 果 没 有 插 光电 
附件 又 接 通 了 电源 ,应 立即 把 电源 断 开 , 隔 几 分 钟 再 插 上 光电 附 
件 , 然 后 开机 。 不 要 在 接 通 电源 的 情况 下 揪 进 光电 附件 ,以 免 绕 坏 
附件 。 

国 仪 器 有 开机 自动 置 “ 零 ”, 但 是 清除 上 次 结果 ,还 要 按 一 下 置 
“和 零 " 按 钮 ,并且 要 在 放 开 手 3 秒 钟 后 ,仪器 才能 恢复 正常 ,做 下 一 
次 实验 。 

【实验 内 容 】 


一 .用 斜面 小 车 做 牛顿 第 二 定律 实验 


用 斜面 小 车 做 牛顿 第 二 定律 的 演示 实验 ,是 教材 的 传统 方法 。 
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这 种 方法 仪器 简单 ,操作 方便 ,应 该 更 多 地 进行 研究 。 
实验 装置 如 图 4-5 所 示 。 





图 4-5 

由 于 该 实验 是 定量 地 研究 小 车 运动 加 速度 与 受 力 大 小 和 加 速 
度 与 质量 (小 车 , 砂 桶 及 车 上 和 硅 码 的 质量 ) 间 的 关系 , 故 小 车 拖 着 纸 
带 在 斜面 木板 上 运动 时 受到 的 摩擦 等 组 力 要 平衡 掉 , 使 它 不 影响 
或 较 小 影响 实验 结果 。 这 里 采用 将 斜面 木板 固定 打点 计时 器 的 一 
端 , 垫 一 块 高 度 约 为 25cm 的 垫 块 ,使 斜面 倾斜 一 定 角 度 。 在 不 挂 
硅 码 的 情况 下 ,调整 斜面 倾斜 角度 的 大 小 ,使 小 车 在 斜面 上 保持 匀 
速 直 线 运 动 的 状态 ,这 时 小 车 所 受 重力 在 斜面 上 的 mgsin6 就 与 小 
车 在 运动 时 受到 的 摩擦 阻力 了 平衡 了 。 参 看 图 4-6。 

当 重 力 沿 射 面 方 向 的 
分 力 与 摩擦 阻力 平衡 后 ,就 
可 以 不 必 再 考虑 小 车 在 运 
动 中 所 受 的 摩擦 阻力 ,使 问 
题 简化 。 下 面 用 两 种 方法 来 
进行 研究 。 

1. 单 体 法 图 4-6 

在 前 面 已 平衡 小 车 运动 中 的 摩擦 阻力 之 后 , 仅 以 小 车 (包括 车 
上 的 硅 码 ) 作 为 研究 对 象 。 这 里 小 车 的 质量 ( 含 车 上 所 加 硅 码 的 质 
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量 ) 为 M ;小 桶 及 砂 的 质量 为 mw。 实 验 中 尽量 保证 M1 二 m( 为 什 
么 ?)。 当 小 车 受到 水 平 拉力 为 mg 时 ,运动 中 的 加 速度 为 a, 则 
mg= Ma 

先 固定 小 车 质量 mr 不 变 , 改 变 小 桶 中 砂 的 质量 ,小 车 所 受 拉 
力 下 一 mg 也 在 改变 ,a 与 mg 成 正比 。 再 固定 桶 与 砂 的 质量 不 变 ， 
在 小 车 上 增加 硅 码 来 改变 小 车 的 质量 M, 同 样 作 出 的 ae~1/M 图 
象 也 可 看 出 ,a 与 1/M 成 正比 。 这 种 研究 方法 通常 称 为 单 体 法 。 

2. 连结 体 法 

把 小 车 . 桶 (包括 小 车 上 的 硅 码 与 小 桶 里 的 砂 ) 作 为 一 个 系统 
来 研究 。 此 时 , 细 线 的 张力 已 成 为 系统 内 力 而 不 必 考 虑 ,系统 所 受 
外 力 的 合力 是 桶 与 砂 的 重力 mg, 系 统 的 总 质量 是 小 车 ( 含 硅 码 ) 
质量 M 与 桶 ( 含 砂 ) 的 质量 m 之 和 ，, 即 : 
mge= (M+m)a, 
ee ”保持 系统 总 质量 不 变 ， 则 如 速度 a 与 作用 在 系统 上 的 力 下 = 
mg 成 正比 。 a 一 F 图 象 是 一 直线 ,其 斜率 为 1/CM 十 m) 。 如 保持 作 
用 在 系统 上 的 力 mg 不 变 , 则 加 速度 a 与 系统 总 质量 (CM 十 m) 成 反 
比 ,a 一 1/(M 十 m) 图 象 也 是 一 条 直线 ,直线 的 斜率 为 mg ,是 作用 
在 系统 上 的 力 。 这 种 方法 也 称 为 连接 体 法 。 

这 个 实验 的 步骤 如 下 : 

(1) 安 装 仪器 

如 图 4-5 将 所 有 仪器 安装 好 。 斜面 一 端 固定 电磁 打点 计时 器 ， 
并 准备 一 块 2. 5cm 厚 的 木 块 来 垫 高 此 端 ,用 以 平衡 摩擦 阻力 。 另 
外 准备 好 物理 天 平 来 称 量 砂 的 质量 .连接 小 桶 的 细 线 暂时 不 要 系 。 

(2) 平 衡 摩擦 阻力 

用 木板 垫 高 固定 打点 计时 器 的 一 端 ,观察 小 车 拖 着 纸 带 后 沿 
斜面 向 下 运动 的 情况 。 若 小 车 的 速度 越 来 越 快 ,表明 mgsin6,>>f， 
则 把 垫 块 向 外 拉 一 些 ,以 减 小 6.。 反 之 ,如 小 车 的 运动 越 来 越 惕 ,其 
至 停 下 来 了 , 则 表明 mgsin6, 二 f, 垫 块 要 向 里 推 一 点 ,以 增 大 只， 
反复 调试 几 次 ,观察 小 车 在 沿 斜 面向 下 保持 匀速 运动 的 状态 为 止 。 
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这 时 小 车 拖 着 纸 带 运动 时 受到 的 摩 扩 阻 力 了 就 怡 好 被 小 车 的 重 
力 沿 斜面 方向 的 分 力 Mgsin0, 所 平衡。 

此 时 ,可 以 试 打 几 条 纸 条 ,并 选择 纸 带 中 间 几 个 点 进行 测量 ， 
中 间 任 意 相 邻 两 点 之 间 的 距离 几乎 相等 时 , 则 说 明 小 车 在 做 匀速 
直线 运动 。 否则 ,还 要 略微 调节 一 下 垫 块 。 每 次 实验 都 必须 用 手 在 
斜面 底 端 挡住 小 车 ,以 免 小 车 由 于 惯性 而 摔 下 桌子 。 

(3) 打 出 用 单 体 法 研究 的 一 组 纸 带 

扼 在 小 车 内 放 几 个 硅 码 ,然后 固定 小 车 的 质量 ( 含 硅 码 的 质 
重 ) 不 变 。 用 天 平 称 砂 ,加 在 小 桶 蜂 ,使 得 小 车 所 受 的 拉力 F=mg 
在 改变 ,打出 4 条 纸 条 ,并 将 纸 带 编号 ,把 每 次 的 实验 条 件 记录 在 
每 条 纸 带 上 。 

再 固定 桶 和 砂 的 质量 不 变 , 即 拉力 F. 一 定 , 改 掉 小 车 上 的 碎 
码 个 数 , 以 改变 了 小 车 的 质量 m, 打 出 4 条 纸 条 :做 好 记录 ，。 

(4) 打 出 用 连 体 法 研究 的 一 组 纸 带 

参看 前 面 的 连 体 法 研究 的 原理 ,在 小 车 上 放 四 个 以 上 的 夸 码 
(或 用 一 个 容器 装着 放 在 小 车 上 ), 通 过 细 线 连接 一 个 挂 钓 ,用 来 挂 
硅 码 。 先 固定 系统 质量 不 变 , 即 M 十 m 不 变 。 每 次 从 车 上 拿 一 个 在 
码 放 在 挂 钓 上 ,以 改变 小 车 所 受 的 拉力 ,打出 4 条 纸 带 ,做 好 记录 。 

再 固定 挂钩 上 的 硅 码 数量 不 变 , 即 保持 玉 =mg 不 变 。 在 小 车 
上 加 硅 码 4 次 ,打出 4 条 纸 条 ,做 好 记录 。 

(5) 进 行 数据 处 理 

求 出 每 条 纸 的 加 速度 ,例如 有 一 条 纸 带 如 图 4-7 所 示 ,舍弃 初 





图 4-7 
始 的 几 个 点 ,去 掉 最 后 的 几 个 点 ,从 某 一 点 开始 作为 处 理 数 据 的 端 
点 。 从 端点 开始 ,每 隔 6 个 点 (不 含 起 始点 ) 作 为 一 个 时 间 单 位 ,此 
时 间 单 位 为 了 了。 设 打点 计时 器 每 两 个 点 之 间 时 间 间 隔 为 Tu, 如 图 
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中 所 示 , 了 =5T 一 5X0.02s 一 0. 1s。 
设 小 车 做 匀 变 速 直 线 运 动 时 初速 度 是 了 ,加 速度 是 ae, 在 两 个 
连续 相等 的 时 间 了 内 的 位 移 分 别 是 S 和 S;, 由 于 
5 本 FaT"; 
,he FT 
又 因为 
TI 一 Yo 十 2 了 ， 
所 以 
AS = 9) 一 5 一 a72。 (4-1) 。 
因为 了 是 个 恒 量 ,a 也 是 个 便 量 ,所 以 AS 必然 也 是 个 恒 量 。 
如 果 小 车 在 连续 相等 的 时 间 工 里 的 位 移 分 别 是 5S,,S;,…:， 
5S., 则 
Ds ~ 一 (5, ss dum1) 十 (D1 十 心 。 3) 一 2077 2， 
(4-2) 


这 样 求 出 a, 共 可 求 出 (x 一 2) 个 (也 可 以 少 求 几 个 ), 取 其 算术 
平均 值 作为 该 纸 带 的 加 速度 平均 值 a。 
每 4 个 纸 带 作为 一 组 数据 , 填 入 下 面 表 4-1 一 表 4-4。 
束 4-1 





实验 条 件 :M=kg， 了 一 8。 


纸 栅 桶 与 砂 的 | 作用 力 | 加 速度 平均 值 | 加 速度 平均 值 
质量 m | F=mg | (实验 值 )a (理论 值 )a | 相对 误差 (%) 
编号 | 单位 ， ee 一 人 ee 一 





表 4-2 
实验 条 件 :一 站 一 :T=S。 
纸 硒 小 车 与 夺 | M 的 倒数 | 加 速度 平均 值 | 加 速度 平均 值 










相对 误差 ( 贤 ) 


实验 条 件 :M 十 m=kg， 了 一 5。 


央 ” 钩 码 | 作用 力 | 加 速度 平均 值 | 加 速度 平均 什 
质量 m |F=ms | ( 实 理论 值 
单位 ;kg 单位 :N 4 L | 下 页 













绘 出 相应 的 a 一 17CAM 十) 的 图 象 。 

(6) 误 差分 析 

注意 ,前 面相 对 误差 计算 时 ,有 一 部 分 系统 误差 始终 未 考虑 ， 

中 小 车 在 斜面 木板 上 运动 是 否 非常 接近 直线 运动 ,还 是 扭 动 
式 的 向 前 运动 ; 

外 小 车 的 车 轮 .车 轴 及 斜面 端点 定 诊 轮 等 都 随 着 转动 .根据 理 
论 推导 ,这 相当 于 小 车 增加 了 一 个 Am 的 质量 。 按 中 学 实验 室 通常 
使 用 的 J2108 型 小 车 的 技术 标准 估算 ,其 修正 质量 Am 二 14g; 

”多 纸 带 与 打点 计时 器 的 摩擦 阻力 并 非 人 恒定, 而 是 随 着 运动 速 
度 的 变化 而 变化 。 因 此 小 车 实际 受到 的 拉力 应 是 =mg 一 Af ,其 
中 Af 是 非 匀速 直线 运动 所 引起 的 修正 阻力 。 


二 、 用 气垫 导轨 做 牛顿 第 二 定律 实验 


RS 
图 4-8 所 示 。 





图 4-8 


对 于 滑 块 . 硅 码 盘 及 硅 码 这 一 系统 ,其 所 受 合 外 力 的 大 小 等 于 
硅 码 (包括 硅 码 盘 ) 的 重力 mg 减 去 总 摩 氛 阻 力 f, 在 此 实验 装置 
中 ,实验 中 的 阻力 较 小 可 以 略 去 不 计 , 因 此 渭 块 所 受 拉力 FF 就 近 
似 的 等 于 夸 码 (包括 夸 码 盘 ) 的 重力 mg。 系 统 的 总 质量 是 滑 块 的 
质量 (包括 滑 块 上 的 配 重 块 质量 ) 与 硅 码 (包括 硅 码 盘 ) 的 质量 总 
和 , 即 M 十 mm。 

在 导轨 上 相距 为 8 的 两 处 , 置 两 光电 门 玉 和 天 ,, 测 出 此 系统 
在 夸 码 重力 mg 作用 下 通过 光电 门 时 的 速度 分 别 是 TY 和 VV,, 则 
系统 的 加 速度 a 就 等 于 
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a 一 2 (4-3) 

在 滑 块 上 放置 一 中 间 有 方 孔 的 挡 光 片 , 使 方 孔 正好 在 光电 管 

前 通过 (相当 于 两 个 挡 光 片 的 作用 ) ,用 数字 计数 器 测 出 请 块 和 挡 

光 片 在 光电 门 中 通过 时 ,二 次 挡 光 的 时 间 间 隔 t, 则 可 得 到 平均 速 

度 dji,a 为 挡 光 片 上 孔 的 宽度 。 由 于 a 很 小 (有 的 厂家 生产 的 滑 块 

方 孔 宽 度 是 lem, 有 的 是 2cm), 可 认为 此 平均 速度 是 挡 光 片 中 点 

通过 光电 门 时 滑 块 的 即时 速度 了 。 测 出 挡 光 片 通过 二 光电 门 的 时 
则 间隔 志和 zt;; 则 得 到 系统 的 加 速度 


2 
人 (4-4) 


先 固定 滑 块 夸 码 系统 的 质量 (AM 十 mm) 不 变 , 改 变 硅 码 及 硅 码 
盘 的 质量 xm, 即 改变 了 系统 所 受 的 拉力 下 = 王 mg, 研 究 a 一 已 之 间 的 
关系 。 再 固定 硅 码 及 硅 码 盘 的 质量 不 变 ,改变 滑 块 的 质量 ( 增 减 配 
重 块 )m ,研究 滑 块 运动 加 速度 ae 与 系统 质量 倒数 1/(CM 十 m) 的 关 

实验 步骤 如 下 

中 调节 光电 计时 系统 .将 数字 计时 器 接 上 电源 ,并 把 两 光电 门 
与 计时 器 连接 起 来 。 计 时 器 波段 开关 置 5, 档 , 时 标 信 和 号 选择 用 
lms 档 。 检 查 二 光电 门 ,是 否 在 挡 一 次 光 时 开始 计时 ,再 挡 光 时 停 
止 计时 .如 不 正常 要 检查 光电 管 的 照明 是 否 充分 .光电 池 能 否 灵 答 
地 接受 光 信 号 .光电 管 的 二 导线 是 否 接 反 。 

名 调节 气垫 导轨 水 平 。 首先 用 纱布 沾 少 许 95% 酒 精 擦 试 导轨 
表面 。 使 二 光电 门 相距 (60~70)em, 距 轨 端 大 体 相 同 。 开 始 供 气 ， 
调节 底 脚 螺旋 ,使 滑 块 能 停 在 二 光电 门 的 中 间 处 。 其 次 将 清 块 从 导 
轨 的 右 端 轻 推 一 下 ,测量 出 它 通过 二 光电 门 的 时 间 t 和 zt,( 即 挡 光 
片上 方 孔 通过 第 一 个 光电 门 和 第 二 个 光电 门 的 时 间 ) ,调节 底 脚 蜡 
诞 使 二 者 尽量 接近 ;从 左 端 也 同样 轻 推 一 下 滑 块 ,也 可 测 出 1,' 和 
ty' ,同样 调节 使 二 者 尽量 接近 ,相对 差 值 小 于 1%% 时 , 则 可 认为 导 
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轨 的 水 平 已 经 调 好 。 

加 用 游标 卡尺 测量 挡 光 片上 方 孔 的 宽度 dd, 用 米 尺 测 出 二 光 
电 门 之 间 的 距离 为 S, 用 物理 天 平 称 量 滑 块 ( 不 含 配 重 块 ) 的 质量 、 
配 重 块 的 质量 、 硅 码 盘 的 质量 ,做 好 记录 。 

由 将 细 尼 龙 线 的 一 端 系 在 滑 块 上 , 另 一 端 绕 过 滑轮 后 挂 一 硅 
码 盘 (不 一 定 用 盘 , 只 要 设法 不 使 外 加 的 硅 码 掉 出 即 可 ), 另 外 将 
10g 的 小 硅 码 放 在 滑 块 上 。 将 滑 块 置 于 第 一 光电 门 外 侧 ,使 挡 光 片 
距 放 约 20cm 处 (每 次 都 要 放 在 同一 起 始 位 置 ) , 松 开 滑 块 , 测 出 通 
过 二 光电 门 的 时 间 间 隔 t 和 z,。 

重复 测 6 次 之 后 取 zt 和 的 平均 值 ,但 滑 块 在 各 次 的 起 始 位 
置 如 有 变动 , 则 不 能 取 平 均 。 

加 逐次 从 滑 块 上 取 下 2g 硅 码 放 到 夸 码 盘 上 ,重复 上 述 测量 ， 
直至 滑 块 上 的 小 夺 码 全 部 移 到 硅 码 盘 上 为 止 。 这 里 研究 的 是 系统 
质量 一 定 ,a~F 之 间 的 关系 。 

加 悬挂 的 夸 码 ( 硅 码 盘 及 10g 夸 码 ) 的 重量 固定 不 变 ， 问 滑 块 
上 加 配 重 块 ， 每 加 一 次 则 按 步 又 4 测量 一 次 , 共 测 5 次 。 这 里 研究 
的 是 当 系 统 所 受 拉 力 一 定 , 加 速度 a 与 系统 质量 倒数 1/(M 十 mm) 
之 间 的 关系 。 

”了 根据 测量 数据 ,自行 设计 表格 ,作出 < 一 已 图 象 与 e 一 1/(CM 
十 m) 图 象 。 最 后 进行 误差 分 析 ( 影 响 误差 的 因素 有 :导轨 变形 、 空 
气 阻力 , 定 滑轮 上 的 能 量 消 耗 .计时 误差 .连结 体 问题 等 ) 。 

【参考 资料 】 

用 斜面 小 车 做 实验 时 ,将 小 车 、 夸 码 视 为 一 个 系统 进行 研究 ， 
这 虽然 不 是 教材 中 的 方法 ,但 由 于 对 于 实验 条 件 M))m 并 不 严格 
要 求 , 且 在 实验 中 可 利用 实验 室 的 钧 码 来 完成 , 故 有 许多 教师 仍然 
在 教学 中 采用 。 

下 面 是 一 组 用 斜面 小 车 做 的 牛顿 第 二 定律 实验 记录 ,采用 连 
结 体 的 研究 方法 。 实 验 结果 填 入 前 面 的 表 4-3,4-4 之 中 。 


llz 


囊 4-5 
实验 条 件 :M 十 m=0. 400kg， 了 一 0 085 


均值 | 加 速度 平均 值 
人 ( 认 伍 )。 相对 误差 (%) 





固定 拉力 FF 不 变 , 讨 论 a~1/CM 十 mm) 关系 如 下 : 
表 4-6 
实验 条 件 :m=0.100kg， F=mg 二 0. 98N， T=0. 08S 





表 中 相对 误差 都 是 负 值 ,这 说 明 系 统 误差 还 有 一 部 分 未 考 虑 
进去 。 例如 将 前 面 分 析 的 修正 质量 m14g 考 虚 进去 ,相对 误差 还 
会 减 小 。 

【思考 题 】 
1. 用 斜面 小 车 做 牛顿 第 二 定律 实验 ,为 什么 相对 误差 都 是 负 值 ? 在 辅导 
学 生 做 实验 时 ,可 以 想 一 些 什 么 办 法 使 相对 误差 减 小 ? 
2. 用 气垫 导轨 做 牛顿 第 二 定律 实验 时 ,如 果 未 将 导轨 充分 调 平 ,会 出 现 
怎样 的 实验 结果 ? 
3. 可 以 想到 一 些 怎样 的 方法 来 演示 牛顿 第 二 定律 ? 
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3 4.2 ”训练 二 ”碰撞 中 的 动量 守恒 


【训练 目的 】 

1. 研究 演示 动量 守恒 实验 。 

2. 探讨 用 不 同 的 仪器 验证 动量 守恒 定律 的 方法 ,研究 怎样 指 
导 学 生 实 验 。 
【实验 仪器 】 

自制 演示 动量 守恒 的 双 线 摆 、 玩 具 小 车 、 薄 木板 (15cm Xx 
90cm)、 玻 璃 管 数 根 .橡皮 泥 、 小 族 、 秒 表 、 两 个 质量 相同 的 小 车 . 青 
竹 条 一 根 、 细 线 、 碰 撞 实 验 器 ,气垫 导轨 ,数字 计时 器 、 白 纸 数 张 , 复 
写 纸 数 张 . 夸 码 等 。 
【仪器 简介 】 

碰撞 实验 器 

碰撞 实验 器 的 外 形 如 
图 4-9 所 示 。 铝 质 斜 槽 轨道 
的 表面 有 (0 一 30) 刻 度 线 ， 
也 叫做 刻度 轨道 。 轨道 上 附 
有 游标 ,可 沿 轨 道上 下 清 
动 ,以 确定 入 射 球 从 轨道 深 

图 4-9 下 的 高 度 。 轨道 的 下 端 固定 

在 塑料 或 木质 底座 上 ,上 端 用 U 形 铁 片 竖 直 地 支持 着 。 

该 实验 装置 一 般配 有 两 个 大 小 相同 ,质量 相等 的 金属 小 球 和 
一 个 与 金属 小 球 大 小 相同 ,质量 不 相等 的 胶木 小 球 。 在 实验 中 以 其 
中 一 个 金属 小 球 作 入 射 球 , 另 一 个 金属 小 球 或 胶木 球 作 被 碰 球 (或 
叫 靶 球 )。 晤 锤 板 中 央 开 有 和 矩形 槽 用 以 调节 悬 锤 板 的 前 进 与 后 退 。 
悬 锤 板 外 端 弯 成 钧 状 ,在 钧 的 下 沿 有 小 孔 ,是 悬挂 垂 锤 的 定点 。 通 
过 调节 后 垂 锤 尖 落 在 地 面 白 纸 上 的 位 置 , 就 是 碰撞 时 入 射 球 的 球 
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心 在 纸 面 上 的 坚 直 投影 。 支 球 螺 柱 项 端 有 一 凹 槽 ,用 以 放置 被 碰 
球 。 通 过 螺 柱 的 顺 时 针 与 反 时 针 方 癌 的 旋转 ,可 以 调节 钙 碰 球 的 升 
降 。 调 节 后 用 锁 紧 螺母 把 螺 柱 固定 下 来 , 亦 即 把 被 磁 球 的 高 度 固定 
下 来 ,在 轨道 出 中 的 下 方 ,有 一 个 向 上 固定 在 底座 上 的 可 以 调节 松 
紧 度 的 螺旋 。 如 果 把 螺 帽 稍稍 拧 松 , 则 性 形 板 可 在 它 的 弧 形 槽 内 以 
螺旋 十 为 轴 沿 寿 弧 形 槽 移动 , 它 上 面 的 螺 柱 也 随 着 移动 ,结果 放置 
也 发 生 改 变 , 从 而 使 我 们 能 够 按照 正 碰 或 斜 碰 的 实验 要 求 进行 实 
验 。 由 于 与 弧 形 板 一 起 套 在 螺旋 上 的 悬 锤 板 也 同样 以 螺旋 杆 为 轴 
顺 着 惩 形 模 前 后 移动 。 这 样 , 它 上 面 悬挂 重 锤 线 的 定点 离 轨道 未 端 
的 距离 也 发 生 相应 的 改变 ,从 而 能 够 调节 锤 尖 在 地 面 白 纸 上 所 指 
的 位 置 。 

【实验 内 容 】 


一 、 演 示 动 量 守恒 实验 


1. 最 早 的 演示 

最 早 公开 演示 碰撞 中 的 动量 守恒 是 1666 年 在 英国 皇家 学 会 。 
表演 者 是 英国 科学 家 雷 恩 (1632 一 1723) ,他 的 实验 装置 如 图 4-10 
所 示 。 


1 A 





图 4-10 图 4-11 
两 个 紧 挨 着 的 双 线 摆 , 摆 球 由 两 个 质量 相等 的 玻璃 球 制 成 . 实 
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验 时 , 先 将 右边 一 球 拉 开 , 另 一 球 仍 处 于 平衡 位 置 . 放 下 右边 的 球 ， 
两 妹 相 碰 后 ,右边 的 球 静 止 ,而 左边 的 球 弹 起 ; 当 左 边 的 球 返 回 磁 
擅 后 , 左 球 又 静止 , 右 球 又 弹 起 ,两 球 反复 碰 擅 。 如 图 4-11 所 示 。 

这 个 实验 制作 非常 简单 , 虽 不 能 定量 的 证 明 动 量 守恒 ,但 由 于 
现象 明了 、 生 动 有 趣 , 故 依然 有 它 的 价值 。 

 _ 舞 长 调节 归 丝 后 来 有 人 将 此 实验 进行 改进 ， 

设计 改进 后 ,在 仪器 上 方 可 调节 捍 
长 ,在 仪器 摆 的 下 部 , 装 上 了 一 副 
标尺 。 标 尺 上 有 刻度 线 , 通 过 此 刻 
度 线 确定 被 碰 球 上 升 的 高 度 , 一 般 
也 可 以 粗略 地 定量 说 明 碰 擅 中 的 
摆 球 动量 守恒 。 如 图 4-12。 

注意 用 胶布 粘 线 在 玻璃 妹 上 
时 ,一 定 不 能 让 线 拉 松 胶布 ,否则 ， 

图 4-12 不 能 保证 持续 的 正 磁 。 z 
2. 玩具 小 车 的 演示 

准备 一 只 玩具 小 车 ,用 天 平 称 出 小 车 的 质量 mmr。 在 平整 的 桌 上 
放 几 根 实验 室 用 的 玻璃 管 , 管 上 放 一 块 长 薄 木 板 ( 事 先 称 量 出 木板 
的 质量 m)。 在 木板 旁边 在 橡皮 泥 上 插 几 只 小 旗 作 为 标记 ,标定 木 
板 的 起 始 位 置 与 小 车 的 起 始 位 置 (例如 小 车 起 始 位 置 为 ea, 木板 起 
始 位 置 为 5) ,然后 按 图 4-13 安装 起 来 。 








图 4-13 
使 汽车 发 动 , 当 汽车 在 木板 上 向 右 运动 时 ,木板 也 向 左 运动 ， 
用 秒表 记录 它们 运动 的 时 间 。 当 小 车 运动 一 段 时 间 到 了 点 ,停止 
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观察 .记录 下 小 车 运动 位 移 (假设 木板 的 端点 也 到 了 d 点 )。 量 度 
ac 间距 离 5 与 bd 间 的 距离 5;。 

ER 

将 记录 代入 式 mi 2 与 mz 3 ， “比较 它们 的 量 值 ， 看 是 否 


式 中 负 号 说 明 二 者 运动 方向 相反 。 

3. 用 小 车 来 演示 

用 两 个 质量 差不多 相等 的 小 车 ,小 车 的 质量 为 m。 找 一 片 青竹 
条 用 细 线 做 成 弓形 ,在 平整 的 桌面 中 间 找 一 点 O; 以 O 点 为 中 心 ， 
记 下 两 个 小 车 的 起 始 位 置 ,安装 如 图 4-14 所 示 。 





图 4-14 
用 火柴 煤 断 细 线 , 实 竹 条 将 把 两 只 小 车 弹 开 ,两 小 车 立即 向 相 
区 方 税 运 动 。 测 出 它们 各 自 运 动 时 间 , 量 度 它 们 的 位 移 , 验 证 是 否 
mV 一 一 myV, 


二 、 用 碰撞 实验 器 做 动量 守恒 实验 


把 碰撞 实验 器 固定 在 实验 桌 的 边 上 ,如 图 4-15 所 示 。 
斜 档 末 端 支 球 螺 柱 上 的 小 球 m, 发 生 正 碰 。 若 碰撞 前 ,mm, 的 速度 是 
Vi 和 碰 擅 前 系统 总 动量 就 是 mV ,碰撞 后 ,入 射 小 球 的 速 度 变 成 了 
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图 4-15 
V, ,原来 静止 的 被 磁 小 球 碰 后 速度 为 V: ,碰撞 后 两 个 小 球 的 总 动 
重 是 mV 十 mazVz 。 根据 动量 守恒 定律 ,应 该 有 ， 
mv = Mo 十 Wav (4-5) 

如 果 我 们 测 出 两 小 球 的 质量 ,与 碰撞 前 后 的 速度 VV 、V2 
代入 式 , 可 验证 动量 守恒 定律 。 

实验 步骤 如 下 ; 

中 先 调节 底座 水 平 :将 小 球 放 在 底座 上 面 的 任意 位 置 ,直至 钢 
球 不 滚动 为 止 。 然 后 在 实验 台 前 面 的 地 面 上 , 平 铺 一 张 白 纸 , 白 纸 
的 长 边 与 钢 球 运动 方向 平行 (尽量 使 白 纸 沿 此 方向 的 对 折 中 心 线 
对 准 斜 模 的 中 线 。 再 旋 松 悬 锤 板 下 端的 曝 旋 ,抽出 惹 锤 板 , 栓 上 重 
锤 , 让 锤 尖 距 地 面 (3 一 5)mm， 调节 和 白 纸 位 置 ,使 锤 尖 指向 白 纸 的 
对 折 中 心 线 , 并 用 铅笔 记 下 锤 尖 的 位 置 0, 用 白 纸 压 住 白 纸 的 四 个 
角 。 

四 用 天 平 测 出 两 个 小 球 的 质量 m; 和 xm;, 然 后 把 被 碰 小 球 放 
在 支 球 螺 柱 上 ,调节 实验 装置 ,使 两 小 球 相 碰 时 处 于 同一 高 度 。 试 
磁 两 次 ,在 钢 球 落 点 位 置 上 善 上 复写 纸 ,以 便 记 下 小 球 落地 的 次 
迹 。 

转 测 量 碰撞 前 后 系统 总 动量 . 取 下 被 碰 小 球 ,让 入 射 小 球 从 斜 
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槽 上 某 一 高 处 落下 ,重复 10 次 。 用 尽 可 能 小 的 圆 把 所 有 的 小 球 落 
点 图 在 里 面 ,圆心 P 就 是 小 球 落 点 的 平均 位 置 。 

中 测 基 磁 撞 后 各 小 球 动 
量 。 把 被 碰 小 球 放 在 支 球 螺 柱 
上 ,让 人 入射 小 球 从 原来 的 高 度 
滚 下 ,使 它们 发 生 碰 撞 。 重 复 
实验 10 次 。 用 同样 的 方法 标 
出 碰撞 后 入 射 小 球 的 落 点 平 
均 位 置 M 和 被 碰 小 球 的 落 点 
的 平均 位 置 N, 如 图 4-16。 量 
度 OM.OP.O'N 的 长 度 。 

他 数 据 处 理 

过 ON 在 纸 上 作 一 直线 ,由 于 支 球 螺 柱 和 斜 槽 末端 点 的 距离 
是 2r(r 是 小 球 半 径 ) ,在 直线 ON 上 取 O00'=2r,O' 点 就 是 碰撞 时 
被 碰 小 球 的 球 心 在 纸 上 的 垂直 投影 。 因 此 ,线段 O'N 就 是 被 碰 小 
球 飞 出 的 水 平 距离 .根据 平 抛 运动 的 规律 ,小 球 从 同一 高 度 下 菏 的 
时 间 均 相等 ,所 以 , 测 出 被 碰 小 球 飞 出 的 水 平 距离 在 数值 上 等 于 被 
碰 小 球 碰 擅 后 的 速度 V, 。 由 于 入 射 小 球 是 在 斜 槽 末端 上 开始 飞 
出 或 与 被 碰 小 球 发 生 碰 撞 的 ,所 以 线段 OP 是 入 射 小 球 是 没有 发 
生 碰 擅 时 飞 出 的 水 平 距 离 , 它 在 数值 上 等 于 入 射 小 球 到 达 斜 槽 末 
端的 水 平 速度 ww。 而 线段 OM 是 入 射 小 球 碰 撞 后 飞 出 的 水 平 距 
离 , 它 在 数值 上 等 于 入 射 小 球 碰撞 后 的 速度 wv 。 

将 OM、OP、ON 的 长 度 以 及 两 小 球 的 质量 代入 前 面 的 公式 ， 
验证 动量 守恒 定律 。 

实验 中 注意 以 下 几 点 ; 

中 由 于 实验 重复 次 数 多 ,所 以 在 实验 中 ,仪器 ,实验 台 、 作 图 纸 
的 相对 位 置 要 给 终 保 持 不 变 , 一 旦 发 生 移动 则 实验 必须 重 做 。 

包 在 实验 过 程 中 要 注意 观察 ,入 射 钢 球 绝对 不 能 与 支 球 螺 柱 
发 生 碰 撞 或 摩擦 ,否则 无 法 得 出 正确 结论 。 
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全球 落 点 的 集中 程度 主要 
取决 于 挡 球 板 的 牢固 程度 与 释 
放 球 的 动作 。 用 钢板 尺 从 水 平 
方向 把 球 挡 在 球 板 处 ,然后 沿 
水 平方 向 迅速 移 开 钢板 尺 ,使 
球 自由 滚 下 ,这 样 容易 实现 没 
有 附加 初速 度 及 初 转 速 的 释 
放 。 实践 证 明 , 这 是 一 种 较 好 的 
释 球 方法 ,只 要 稍 加 练习 , 便 可 使 球 的 落 点 集中 在 直径 lcm 的 图 
以 内 。 如 图 4-17。 


三 ,用 气垫 导轨 研究 碰撞 中 的 动量 守恒 


1. 研究 弹性 磋 擅 时 的 动量 守重 

由 于 气垫 导轨 上 滑 块 的 运动 中 ,摩擦 阻力 可 以 忽略 不 计 ,因此 
用 它 来 做 碰 擅 中 的 动量 守恒 实验 很 方便 。 操 作 步 又 如 下 ， 

四 先 将 气垫 导轨 和 数字 计时 器 按 训练 一 的 方法 调试 好 ( 气 源 
也 要 接 好 ) 。 

凶 取 两 个 质量 相等 的 滑 块 m, 和 ms: 在 其 相 磋 端 装 有 弹性 极 
佳 的 缓冲 弹簧 , 试 磁 几 次 。 然 后 将 其 中 一 个 滑 块 (例如 mm:) 静 止 地 
放 在 两 光电 门 之 间 , 即 了 :一 0。 弹 射 mm: 与 mz 相 碰 , 相 磁 后 mi 静 
止 ,ms 运动 。 通过 计时 器 可 以 把 磁 擅 前 mm、 碰撞 后 ms 挡 光 片 分 别 
通过 光电 门 的 时 间 读 下 来 。 如 图 4-18 所 示 。 





图 4-17 
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由 让 光 片上 光 妃 的 宽度 与 计时 器 上 时 间 的 读数 ,可 以 确定 碰 
撞 前 m 的 速度 Vi 与 mms 碰撞 后 的 速度 V,。 上 反复 测 五 次 。 

二 改变 两 个 滑 块 的 质量 ,使 mm 不 等 于 加, 令 一 0, 重 复 上 
述 实 验 , 记 下 滑 块 mm 经 光电 门 必 1、 太 ;( 或 往返 经 过 民 1) 的 时 间 和 
滑 块 mx 经 过 光电 门 及; 的 时 间 , 从 挡 光 片 方 孔 宽 度 和 挡 光 时 间 ， 
可 求 出 Vj,Vi' 和 V,。 然 后 验证 

HI 一 后 十 me 

因为 高 中 教材 中 不 做 非 弹 性 碰 梓 实验 ,因此 这 里 的 训练 仅 研 
究 弹 性 碰撞 。 
【思考 题 】 

1. 在 用 碰撞 实验 器 做 动量 守恒 实验 时 ,如 果 入 射 小 球 与 被 碰 小 球 在 碰撞 

的 一 瞬间 并 未 处 于 同一 水 平 高 度 , 对 实验 有 什么 影响 ? 怎样 确保 两 小 球 碰 捷 
时 在 同一 高 度 ? 

2. 如 果 用 气垫 导轨 做 碰撞 中 的 动量 守恒 实验 时 ,发 现 系统 在 碰撞 后 的 总 
动量 总 是 小 于 碰撞 前 的 总 动量 ,这 是 什么 原因 ? 能 否 出 现 碰 擅 后 的 动量 大 于 
碰 擅 前 的 动量 ? 


Y4.3 训练 三 ”研究 静电 学 演示 实验 


【训练 目的 】 

1. 究 静电 实验 成 败 的 关键 。 

2. 掌握 静电 学 几 个 演示 实验 的 操作 方法 。 

3. 分 析 韦 氏 感 应 起 电 的 原理 ,掌握 使 用 操作 规则 。 
【实验 器 材 】 

韦 氏 感应 起 电机 、 范 德 格拉 夫 感 应 起 电机 ,指针 验 电器 、 箱 片 
验 电器 ,有 机 玻璃 棒 、 橡 胶 棒 、 丝 绸 .毛皮 、 塑 料 唱片 ,起 电 板 . 有 机 
臻 璃 板 , 塑 料 板 ,自制 冰 桶 、 尖 形 导 体 、 验 电 球 、 金 属 网 日 .自制 尖端 
放电 教具 ,金属 平板 .自制 静电 除 烟 、 静 电 植 绒 教 具 。 
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【仪器 简介 )】 
1. 韦 氏 感应 起 电机 
韦 氏 感应 起 电机 的 结构 如 图 4-19 所 示 。 主 要 部 分 有 ， 





图 4-19 

中 前 后 绝缘 转盘 : 盘 上 贴 有 许多 导电 铝 箱 片 ,工作 时 前 盘 沿 顺 
时 针 方向 转动 ,后 盘 沿 逆 时 针 方向 转动 (相对 于 操作 者 而 言 ) 。 

四 导电 刷 : 连 接 在 固定 于 转轴 的 电 刷 杆 的 两 端 ,分别 与 前 后 盘 
软 性 接触 ,两 杆 互 成 90" 且 与 水 平 线 的 夹 角 为 45*。 贺 盘 转 动 时 , 电 
刷 依 次 将 中 心 对 称 的 两 张 稍 片 接 通 。 

也 集 电 梳 : 呈 针 状 ,位 于 圆 盘 水 平 直 径 左右 两 端 ,其 尖端 与 盘 
面相 对 。 

蔬菜 顿 瓶 ;实际 上 就 是 两 只 电容 器 ,其 内 壁 电 极 分 别 与 左右 电 
梳 相连 ,外 璧 电极 通过 底板 上 的 导电 连 杆 答 此 相通 。 

加 放电 杆 与 放电 球 ,与 电 梳 和 菜 顿 瓶 的 内 壁 电 极 相连 。 

使 用 感应 起 电机 须知 ， 

册 播 转 起 电机 时 ,必须 顺 时 针 方 向 播 ,如 果 闭 转 将 不 能 起 电 。 

包 播 转 起 电机 时 ,速度 要 由 慢 至 快 ,转速 不 可 太 高 ,否则 会 影 
啊 电 剧 和 箱 片 的 接触 ,反而 不 能 起 电 。 
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图 转动 圆 盘 后 , 须 注 意 放 电 球 的 极 性 ,略微 分 开 两 个 放电 球 ， 
慢 慢 转动 手柄 , 则 带 负电 的 放电 球 上 出 现 微弱 的 紫色 光 , 带 正 电 的 
放电 球 上 出 现 分 叉 的 小 火花 。 

@ 如 果 用 起 电机 使 其 它 静 电器 带电 ,可 以 用 导线 金属 夹 或 验 
电器 电 杆 把 静电 仪器 和 放电 杆 连接 起 来 。 

回调 节 放 电 球 的 距离 时 ,只 能 操作 绝缘 柄 。 如 果 停 止 起 电 实 验 
时 ,必须 先 将 放电 杆 直 接 接触 ,放电 后 才能 触摸 各 种 部 件 。 

轿 每 次 起 电 前 须 对 起 电机 做 好 清洁 干燥 处 理 ,否则 ,可 能 影响 
起 电 效果 。 

2. 范 德 格拉 夫 感 应 起 电机 

范 德 格拉 夫 起 电机 是 一 种 新 型 起 电机 ,大 型 的 范 德 格拉 夫 起 
电机 能 产生 10V 以 上 的 高 电压 ,是 研究 原子 瓜 时 用 来 加 速 带 电 粒 
子 的 重要 设备 之 一 。 

一 般 情 况 下 , 空 腔 导体 上 的 电荷 只 分 布 在 外 表面 上 .利用 这 个 
性 质 , 如 果 不 断 地 将 电荷 传 给 空 腔 导 体 , 能 使 空 腕 导体 获得 很 高 的 
电势 。 参 看 图 4-20, 这 是 一 个 范 德 格拉 夫 电 子 静电 起 电机 的 原理 
示意 图 。 A 是 空心 金属 球 壳 , 由 绝缘 支撑 。 绝缘 柱 内 有 套 在 两 个 
滑轮 D 和 D 上 的 传送 带 C( 由 绝缘 物 制 成 ) ,下 面 的 滑轮 机 由 电动 
机 M 拖 动 ,使 传送 带 不 停 地 运转 。 放 电 针 下 和 刮 电 针 下 是 正 对 着 
绝缘 传送 带 的 一 排 尖 齿 的 金属 针 。 放 电 针 正 与 (5 一 10)X104V 的 
高 压 直流 电源 H 的 负极 相 接 ,H 的 正极 接地 ,由 于 放电 针 正 的 尖 
端 放电 ,使 传送 带 上 带 有 人 负电 荷 。 当 负电 荷 随 传送 带 移 到 刊 电 针 下 
附近 时 ,负电 荷 就 通过 FF 而 传送 到 金属 球 A 的 个 表面 上 。 随 着 传 
送 带 不 停 地 运转 , 球 上 的 负电 荷 就 越 来 越 多 ,负电 势 也 越 来 越 大 。 
图 4-21 是 范 德 格拉 夫 质 子 静 电 起 电机 原理 示意 图 ,用 来 加 速 带 正 
电子 的 粒子 ,工作 原理 与 电子 静电 起 电机 相似 。 
【实验 内 容 】 

静电 实验 有 两 个 特点 ,第 一 是 电压 高 ,可 以 达 数 千 伏 乃至 数 万 
伏 。 因 而 通常 情况 下 的 绝缘 体 ,如 木头 、 玻 璃 .橡胶 .胶木 棒 等 都 会 
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失去 绝缘 性 能 , 故 电荷 极 易 流 失 # 第 二 是 电量 少 ,一 经 洼 电 很 快 就 
会 漏 完 。 因 此 ,做 好 静电 实验 的 关键 在 于 解决 绝缘 问题 。 





滞洪 志 料 各 
芝 漆 内 权 六 


图 4-20 图 4-21 


一 .电荷 守恒 实验 


电荷 守恒 是 说 明 电 子 论 的 一 个 重要 实验 .在 有 条 件 的 学 校 , 一 
般 都 有 专门 的 法 拉 第 图 桶 (又 叫 冰 桶 ), 该 图 桶 可 以 装 在 箱 片 验 电 
器 或 指针 验 电器 上 使 用 。 即 使 条 件 差 的 农村 中 学 ,也 可 以 自制 教具 
来 做 这 种 实验 。 

例如 ,自制 一 个 玉 璃 瓶 箱 片 验 电器 和 用 于 摩擦 起 电 的 有 机 玻 
璃 板 . 塑 料 板 , 如 图 4-22 所 示 。 

摩 控 起 电 板 用 (2 一 3)mm 厚 的 有 机 玻璃 板 和 桶 两 婚 ( 或 乙烯 ) 
塑料 板 制 成 长 20mm、 宽 15mm 左右 的 两 块 长 方形 小 板 , 胃 用 树脂 
胶 将 两 块 小 板 分 别 粘 在 两 根 长 120mm 左右 的 细 有 机 玻璃 棒 的 一 
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端 , 另 一 端 当 作 柄 。 


有 机 玻璃 板 塑料 板 





图 4-22 

玻璃 瓶 稍 片 验 电 器 各 部 分 如 图 所 示 , 上 端的 法 拉 第 圆 桶 可 用 
开口 空心 金属 球 制 作 , 也 可 以 用 金属 铝 片 做 成 一 个 扇形 的 矩形 铁 
盒 ( 一 端 不 封闭 ) 来 代替 。 

先 用 干燥 的 无 油 浪 的 布 把 两 块 起 电 板 擦 干净 ,再 放 在 酒精 灯 
火焰 的 上 方略 微 烘 米 一 下 (以 消除 板 上 的 残存 电荷 )。 

按 下 列 步 又 演示 ， 

四 先 将 未 经 摩擦 的 两 块 起 电 板 
分 别 插入 空心 导体 中 , 验 电器 指针 不 
偏转 。 两 块 合 起 来 一 起 放 入 ,指针 也 
不 偏转 ,说 明 两 块 板 都 不 带电 。 

加 用 两 手 分 别 握 持 起 电 板 的 柄 ， 
用 力 将 两 块 板 迅 速 摩擦 几 下 (分 离 时 
要 快 一 点 ) 以 后 ,将 其 中 任意 一 块 放 
和 空心 圆 简 中 (不 要 碰 简 壁 ), 验 电器 
的 金属 稍 片 均 可 张 开 一 定 角度 ,如 图 图 4-23 
4-23( 甲 ) 所 示 。 

如 果 将 板 从 球 内 抽出 后 , 箱 片 就 立即 闭合 .这 说 明 各 板 都 带 有 
电荷 , 销 片 张 开 是 静电 感应 现象 。 
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国 当 把 两 板 同 时 放 入 空心 金属 简 内 时 , 验 电 器 仍 闭合 ,但 抽出 
任意 一 块 板 时 , 箱 片 均 张 开 。 将 抽出 的 板 重新 放 人 空 简 内 与 另 一 块 
板 重 台 时 , 夭 片 再 次 闭合 ,如 图 4-23( 乙 ) 所 示 。 

这 说 明 两 板 带 有 的 电荷 是 等 量 异 性 的 。 

这 里 再 介绍 一 种 自制 的 验 电 器 ,如 图 4-24 所 示 。 





| 图 4-24 

用 石蜡 块 (15cm X 6cm X 3cm) 作 底座 ,用 (1~2)mm 厚 的 铁皮 
人 制作 导 杆 ,用 很 薄 的 电容 带 极 间 绝 缘 纸 卷 在 细 竹 针 上 贴 成 管状 抽 
出 ,再 分 两 段 插 在 一 小 段 回 珠 笔 芯 的 两 头 , 用 小 针 在 笔 芯 正 中 钻 一 
小 孔 , 作 为 验 电器 的 指针 ,然后 用 一 根 漂 包 线 (或 钢丝 ) 作 轴 , 把 指 
针 装 在 导 杆 的 固定 孔 内 ,就 做 成 了 自制 验 电器 。 

用 注 铁 皮 做 成 一 个 扁 形 矩 形 桶 作为 冰 桶 ,用 一 张 小 塑 料 唱片 
和 一 个 带 绝 缘 柄 的 同样 尺寸 的 图 木板 作为 互相 摩擦 起 电 的 物体 。 
按照 图 4-25 所 示 。 

重复 前 面 的 操作 步 又 。 
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二 .电场 中 的 导体 


静电 平衡 时 , 净 电 荷 只 分 布 在 导体 的 外 表面 上 。 

1. 方法 一 

由 经 摩擦 起 电 的 有 机 玻璃 棒 或 橡胶 棒 , 在 尖 形 导体 上 来 回转 
动 荐 摩擦 导体 带电 。 反 复 做 几 次 ,使 尖 形 导体 积累 较 多 电荷 。 

加 用 手 摸 一 摸 验 电 球 ,使 验 电 球 残余 电荷 消失 ,然后 接触 指针 
验 电器 , 验 电 器 的 指针 一 动不动 ,说 明 验 电 球 不 带电 。 

@@ 用 验 电 球 接触 尖 形 导体 之 后 ,再 与 验 电器 接触 , 验 电器 的 指 
针 偏 转 ,这 表明 尖 形 导体 的 外 表面 带电 。 参 看 图 4-26( 甲 ) 所 示 。 

也 用 手 摸 一 措 验 电器 与 验 电 球 ,去 掉 二 者 的 电荷 。 

回 用 验 电 球 接触 尖 形 导体 由 进去 的 圆锥 表面 ,再 与 验 电器 接 
触 , 验 电器 指针 不 偏转 ,如 图 4-26( 乙 )。 

这 表明 尖 形 导体 的 内 表面 上 没有 电荷 。 

由 此 可 见 , 静 电 平 衡 时 , 净 电 荷 只 分 布 在 导体 的 外 表面 上 。 
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图 4-26 

2. 方法 二 

在 金属 网 罩 的 内 表面 与 外 表 
面 各 贴 箱 片 , 如 图 4-27 所 示 与 感 
应 起 电机 连接 。 

摇动 感应 起 电机 ,使 金属 网 日 
带电 。 可 以 看 见 单 外 壁 的 第 片 都 
张 开 了 ,而 单 内 壁 的 条 片 依然 下 
垂 。 经 过 比较 ,也 可 知道 净 电 荷 分 
布 在 导体 的 外 表面 上 。 

3. 静 面 屏蔽 

安 患 . 刘 炳 和 具 所 编 的 (中 学 物理 实验 教学 研究 》 上 ,介绍 了 这 样 
一 个 有 趣 的 静电 屏蔽 实验 :把 一 只 小 鸟 装 在 金属 网 日 内 ,再 把 石蜡 
放 在 石蜡 绝缘 座 地 .在 金属 网 内 外 各 装 验 电 羽 , 然 后 把 感应 起 电机 
的 一 个 放电 极 与 金属 网 四 连 在 一 起 ,使 另 一 个 放电 板 奉 近 人 金属 网 。 
当 播 动感 应 起 电机 时 ,可 以 察觉 到 放电 极 与 金属 网 之 间 发 生火 花 
与 声响 ,网 外 的 验 电 羽 张 开 , 而 网 内 的 验 电 羽 却 纹 丝 不 动 。 小 鸟 并 
未 被 高 压 电 击 , 仍 在 网 内 自由 自在 的 活动 。 如 图 4-28 所 示 。 

法 拉 第 曾经 做 过 一 只 巨大 的 金属 网 ,把 自己 关 在 内 。 任 上 任 金 属 
网 音 ( 接 一 极 ) 与 外 电极 之 间 火 花 四 溅 ,他 在 单 内 谈 笑 自若 .这 都 说 
明 带 电导 体内 部 没有 电场 存在 。 
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静电 屏 责 实验 可 以 这 样 做 ; 找 一 只 灵敏 的 指针 验 电 器 ,外 沉 接 
地 。 用 一 只 经 摩 所 起 电 后 的 橡胶 棒 车 近 验 电器 的 上 端 。 由 于 静电 
感应 , 验 电器 的 指针 将 张 开 , 如 图 4-29( 甲 ) 所 示 。 
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但 是 , 手 握 金属 网 ,将 它 插 进 橡胶 棱 与 验 电器 之 间 , 验 电器 的 
指针 将 闭合 ,如 图 4-29( 乙 ) 所 示 。 

将 金属 网 拿 开 , 验 电 器 指针 重新 久 张 开 。 这 说 明 金 属 网 在 这 里 
屏 荐 了 橡胶 棒 的 静电 场 。 


三 .演示 尖端 放电 


本 书 第 八 章 $ 8. 3 中 教具 制作 “ 奔 马 ”, 就 是 很 好 的 演示 尖端 
放电 的 教具 。 

尖 剖 放电 现象 还 可 以 演示 “ 电 风 吹 烛 ”如 图 4-30 所 示 。 

这 是 因为 当 针 尖端 形成 强 电场 时 ,使 尖端 周围 的 空气 分 子 发 
生 电离 ,因此 产生 大 量 的 高 子 , 反 过 来 又 受到 尖端 附近 离子 的 作用 
(同性 相 斥 、 蜡 性 相 吸 ) 而 形成 “ 电 风 ”。 同 样 的 道理 , 它 又 可 以 使 纸 
风车 旋转 起 来 ,参看 图 4-31 所 示 。 





四 ,平行 板 电 容器 的 电容 


把 一 块 金 属 板 和 静电 计 金 属 杆 相连 , 可 以 演示 平行 板 电容 器 
与 孵 一 些 因 素 有 关 。 

如 图 4-32 所 示 。 

先 给 静电 计 充 电 ,静电 计 的 指针 将 会 偏转 一 个 角度 ,手持 另 一 
金属 板 的 绝缘 柄 ,将 两 板 逐 渐 舍 近 (不 能 相 碰 ), 可 以 看 到 静电 计 指 
针 张 开 的 角度 随 两 板 间 距离 减少 而 变 小 。 反 之 ,指针 偏转 角 增 大 
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由 此 可 说 明 平行 板 电 容器 的 电容 量 和 板 间 距离 有 关 , 距 离 越 小 电 


容量 越 大 。 
如 图 4-33 所 示 。 





图 4-32 图 4-33 

在 前 面 实 验 基础 上 ,保持 两 金属 板 距离 不 变 , 把 其 中 一 块 板 上 
下 移动 ,以 改变 两 板 相 对 面积 .这 时 会 发 现 静 电 计 指针 张 开 的 角度 
随 着 两 板 相 对 面积 的 减少 而 增 大 。 由 此 说 明王 行 电容 器 的 电容 量 
随 相 对 面积 的 增 大 而 增 大 。 

如 图 4-34 所 示 。 

保持 两 金属 板 距 离 和 相对 面 
积 不 变 , 在 两 板 间 揪 入 或 抽出 玻璃 
板 , 可 看 到 静电 计 指 针 偏 转角 度 随 
着 驴 璃 板 的 插入 或 抽出 而 减少 或 
增 大 。 如 果 插 入 其 它 电介质 (如 有 
机 玻璃 .唱片 等 ) 时 也 有 同样 情况 。 
但 插入 的 介质 不 同 ,指针 偏转 角度 
变化 也 不 同 。 由 此 说 明 平 行 板 电 
容器 的 电容 量 跟 两 板 间 的 电介质 有 关 。 

注意 实验 中 插入 电介质 之 前 ,应 先 用 手 摸 一 下 电介质 表面 以 
消除 残存 电荷 。 


五 .演示 静电 的 应 用 
1. 静电 除 烟 
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参看 本 书 第 七 章 8$ 7. 3 静电 除 烟 ”。 
2. 静电 植 绒 
参看 本 书 第 七 章 $7.3“ 静 电 植 绒 ”。 


【思考 题 】 
1. 做 电荷 守恒 的 冰 桶 的 大 小 对 实验 有 无 影响 ? 为 什么 ? 应 该 怎样 自制 冰 


桶 ? 

2. 除了 这 个 训练 内 容 中 使 尖 形 导体 带电 的 方法 ,你 还 有 哪 几 种 方法 可 以 
使 尖 形 导体 带电 ? 试 一 试 ,总 结 出 最 好 的 方法 。 

3. 为 了 消除 电介质 上 的 剩余 电荷 ,常常 把 电介质 辣 到 火 上 烘 烤 一 下 。 试 
阐述 其 中 原因 。 


$4.4 训练 四 电流 表 的 改装 与 测 电池 
” 电动势 和 内 阻 的 实验 


【训练 目的 了 

1. 分 析 测 量 表 头 内 阻 的 系统 误差 及 研究 几 种 测量 方法 。 

2. 掌握 用 电流 表 与 电压 表 测 电池 电动 势 和 内 阻 的 实验 方法 。 

3, 研究 这 两 个 学 生 实验 的 教学 ， 探索 培养 学 生 运 用 物理 原理 
解决 生产 技术 问题 的 能 力 。 
【实验 仪器 】 了 

J0409 灵敏 电流 计 两 个 , 清 动 变阻器 (100,2A) 两 个 (500n， 
1. 5A)1 个 ,J1202 型 学 生 电 源 一 沾 、 简 式 电 阻 箱 两 个 .J0407 型 直 
流 安培 计 一 个 .J0408 型 直流 伏特 计 一 个 ,1 号 电池 一 个 .单刀 开关 
两 个 .导线 若干 。 
【实验 内 容 】 


一 \ 把 电流 表 改 装 成 伏特 表 


实验 室 现 在 使 用 的 电流 表 , 表 头 结构 都 是 磁 电 式 的 .这 种 磁 电 
式 电流 表 是 利用 指针 偏转 的 角度 跟 电流 强度 成 正比 (90=87) 的 关 
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系 而 设计 制作 的 。 它 在 测量 电路 中 电流 强度 时 灵敏 度 比较 高 。 

对 于 测量 的 电表 而 言 ,指针 偏转 最 大 刻度 时 称 为 满 偏 , 这 时 通 
过 电表 的 电流 1 称 为 满 偏 电流 。 满 偏 时 电表 两 端的 压 降 Us 称 为 
满 偏 电压 或 表 头 压 降 , 满 偏 电流 相同 的 电表 ,由 于 内 电阻 R, 不 同 ， 
表 头 压 降 U 也 不 相同 , 满 偏 电 流 压 Ug, 及 内 电阻 R,, 表 头 压 降 
Us 是 电表 的 三 个 主要 参数 ,它们 之 间 的 关系 为 1 一 U5/R,, 或 U, 
=JR,。 

电流 表 在 使 用 时 是 串联 在 电路 中 的 ,为 减少 对 被 测 电 路 的 影 
响 , 表 头 压 降 都 比较 小 ,一 般 只 有 几 十 毫 伏 和 几 百 毫 伏 。 所 以 不 能 
直接 用 电流 表 来 测量 较 大 的 电压 ,否则 ,通过 电流 表 的 电流 将 超过 
满 偏 电流 而 将 电流 表 人 烧毁 。 如 果 给 电流 表 串 联 一 只 分 压 电 阻 ,就 可 
以 测量 较 大 的 电压 了 。 

如 图 4-35。 假 定 电流 表 的 表 头 压 降 为 U,, 串 联 了 分 压 电阻 R 
之 后 ,量程 为 U。 此 时 电流 表 本 身 的 压 降 仍 为 U, 分 压 电阻 RR 上 的 
压 降 Vs= 忆 一 we。 根 据 串 联 电路 中 电压 与 电阻 成 正比 的 关系 ,得 
到 





所 以 


Re UV ~ UIR U 


RE 
U, U, 


把 Us=1R, 代入 上 式 , 则 


二 (过 i 


133 


R= (7 二 一 D) :R= -天 一 R. (4-6) 


满 偏 电流 可 从 电流 表 的 刻度 盘 上 直接 读 出 。 知 测 出 电流 的 内 阻 
R,, 就 可 计算 出 改装 成 量程 为 U 伏 的 电压 表 时 需 串 联 多 大 的 分 压 
电阻 R, 电 流 表 头 和 分 压 电 阻 尺 串联 在 一 起 作为 一 个 “新 ” 表 头 ， 
它 就 是 一 只 电压 表 了 ，。 
1. 替代 法 
2 (1) 按 图 4-36 所 示 线 
路 接 好 电路 线路 中 G 为 待 
测 电 流 表 ,G。 为 辅导 测量 电 
流 表 R 为 电阻 箱 ,R。 为 滑 
线 变阻器 。 

Ra (2) 首 先 使 Re 取 最 大 
值 , 然 后 使 开关 K 接 通 “2”， 
调节 Ro, 使 G。 指示 某 一 适 
当 数 值 I,( 一 般 可 使 T。 为 接近 满 刻度 的 某 一 整数 值 )。 

(3) 将 升 关 开 换 接 “1”, 调 节 电 阻 箱 R, 使 电表 Gu 仍 指向 原来 
数值 I。。 由 电路 的 等 效 性 可 知 ,此 时 电阻 箱 的 电阻 值 R 既 为 待 济 
电流 表 G 的 内 电阻 R,。 

C4) 根据 式 (4-6) ,分别 计 算出 将 电流 表 必 装 成 3V、15V 的 电 
压 表 所 需要 串联 分 压 电阻 R 值 ,自行 设计 校 验 电 器 ,检查 经 改装 
后 的 电压 表示 数 是 否 正确 ? 有 多 大 误差 ? 

用 已 知 量 代替 代 测 量 , 使 事物 的 状态 不 发 生 改 变 ,就 可 以 认为 
待 测量 与 已 知 量 等 同 , 这 就 是 替代 法 的 含义 。 实 验 中 常常 用 这 种 方 
法 来 消除 某 些 系统 误差 的 影响 ,但 并 不 能 消除 偶然 误差 的 影响 .为 
了 减 小 偶然 误差 ,应 当 注 意 选 择 合适 的 实验 条 件 , 以 提高 实验 的 灵 
敏 度 。 这 里 对 本 实验 的 误差 作 一 定性 的 分 析 。 

参看 图 4-36, 当 开 倒 向 “2”" 时 ,通过 辅助 测量 电流 表 的 电流 
为 : 
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图 4-36 


E 
一 Tn TR 
这 里 ,R, 为 待 测 表 头 内 阻 ,rs 为 辅助 测量 电流 表 的 内 阻 。 
当 K 倒 向 “1” 时 ,通过 辅助 测量 电流 表 的 电流 为 


| NS 
: 及 ,十 ro 十 及 


我 们 要 求 :1 ==1;, 因 此 当 e、Ro、ro 均 保 持 不 变 时 ,就 有 R, 一 了 人， 
在 e、Ro、ro 这 三 个 量 中 ,Rro, 如 果 R。 太 大 , 即 Rs( 或 R) 有 一 点 
差异 ,从 表 上 反映 出 的 工 (或 1) 变化 很 小 。 因 此 ,Ro 不 应 太 大 ,应 
尽 可 能 小 一 些 , 使 得 Re 变化 反映 在 辅助 表 头 G。 上 的 电流 就 大 一 
些 , 可 以 减少 实验 误差 。 

另外 ,e 不 应 太 大 。 应 该 尽量 使 G 指针 偏转 到 满 刻度 。 

2, 半 偏 法 

中 学 物理 教材 中 采用 图 4-37 
所 示 电 路 测量 电流 表 的 内 阻 , 图 中 
R 用 电位 器 ,R' 用 电阻 箱 。 合 上 开关 、 
S1; 调 整 R 的 阻 值 使 电流 表 指针 偏 
转 到 满 刻 度 。 再 合 上 开关 S: ,调整 
R' 的 阻 值 ,使 电流 表 指 针 偏 转 到 正 
好 是 满 刻 度 的 一 半 , 当 R 比 R' 大 很 
多 时 ,可 以 认为 re=R'。 这 样 就 测 出 图 4-37 
了 表 头 内 阻 Re。 由 于 此 种 方法 是 
S:、R 回路 分 流 , 使 得 G 偏转 由 满 偏 转 到 半 偏 转 , 故 这 种 方法 也 叫 
做 半 偏 法 。 

但 是 ,这 个 实验 中 调 得 G 满 刻 偏转 时 ,R 已 经 确定 下 来 ,不 能 
再 调动 它 。 即 使 K; 闭合 之 后 ,回路 中 总 电阻 发 生 了 变化 , 流 经 R 
的 电流 发 生 改变 ,R 也 不 能 再 调动 。 

分 析 一 下 :K;, 闭合 .Ks 断 开 时 , 若 G 满 刻度 偏转 ,回路 中 总 电 





阻 
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Rs 一 R 十 ro 十 R。 (4-7) 
这 里 ro 是 电池 内 阻 ,R, 为 电流 表 头 内 阻 ,R 为 G 满 刻度 偏转 


时 的 滑 线 变阻器 阻 值 。 
如 果 Ki、K， Ri 不 再 改变 ,调节 R' 使 得 G 半 偏 ,AB 端 


的 电阻 已 经 变 成 了 六 Re, 回 路 中 总 电阻 
Rs， = R 十 ro 十 Re (4-8) 


显然 ,Ra 天 Ras, 当 电路 中 电源 电动 势 不 变 时 ,回路 中 两 次 流 
经 民 的 电流 强度 发 生 了 变化 ,因此 实验 的 系统 误差 增 大 。 
为 了 使 系统 误差 尽量 减 小 ,有 两 种 方案 值得 考虑 。 

”第 一 种 方案 ,在 图 4-37 实验 装 
置 中 增加 一 个 辅助 测量 电表 Go, 如 
图 4-38 所 示 。 当 G 满 刻度 偏转 时 ， 
G> Go 可 能 也 满 刻 度 偏 转 。 倘 若 Gu 没 

有 满 刻 度 偏转 也 不 要 紧 , 记 住 G。 此 
时 的 读数 ,在 KK; 闭合 后 ,初步 调节 
K, ”及 ' 使 得 G 指针 偏转 到 满 刻度 的 一 
图 4-38 半 时 ,G; 读数 可 能 已 经 发 生变 化 ， 
调节 R 使 得 Ge 与 K; 闭合 前 读数 
相同 ,重新 细 调 R' ,使 G 准确 半 偏 ,这 种 方法 可 以 保证 在 回路 中 总 

电阻 发 生 恋 化 时 , 流 经 及 的 电流 强度 不 变 。 

第 二 种 方案 :尽量 保证 民 污 >R' ,这 就 需要 增 大 电源 电动 势 , 同 
时 来 增 大 RR, 保 证 G 满 刻度 偏转 , 当 RR 沪 >R' 时 , 即 R 污 >R, ,根据 式 


4-7, 回 路 中 总 电阻 主要 取决 于 R, 当 AB 端 电阻 变 成 3 时 ,对 回路 


中 总 电阻 影响 极 小 ,因而 回路 中 流 经 R 的 电流 强度 也 近似 不 变 。 
按照 这 两 种 方案 ,各 设计 一 套 实 验 步 又 ,最 后 经 过 校 验 ,讨论 
这 两 种 实验 方案 。 
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二 、 测 电池 电动 势 和 内 阻 的 实 蛤 


根据 闭合 电路 欧姆 定律 有 


1 一 (4-9) 


Ea 
R+r 
上 E 一 JR 十 TIr 
IR 为 路 端 电 压 U ,Ir 为 内 电路 上 电势 降落 。 上 式 又 可 以 写成 
U 一 ee 一 工 (4-10) 
电池 的 电动 势 。 及 内 阻 r 是 不 随 外 电路 中 负载 电阻 的 变化 而 
变化 的 。 因 此 , 当 外 负载 电阻 R 增 大 时 ,电路 中 的 电流 强度 减 小 ， 
内 电路 上 的 电势 降落 减 小 ,路 端 电压 增 大 。 若 外 负载 电阻 R 分 别 
调节 在 Ri,R:, 用 电流 表 和 电压 表 测 出 相应 电路 中 的 电流 强度 1， 
I 及 路 端 电 压 U,U: 就 可 列 出 两 个 表达 式 ， 








U 一 一 了 7 
U, 一 上 一 了 rr。 
解 此 方程 组 ,可 算出 电池 内 阻 及 电动 势 ; 
T【J， 一 
r 一 三 让 (4-11) 
e= Ut+ Tl (4-12) 
或 
i, — 
e = UJ, 十 Tr * 1 。 (4-13) 


电池 的 内 阻 和 电动 势 还 可 用 图 象 法 求 得 .U=-e 一 六 是 一 个 斜 

鹤 式 直线 方程 .改变 外 负载 电阻 R, 测 出 R 所 对 应 的 电流 强度 I 及 

路 端 电 压 U。 以 U 为 纵 坐 标 ,以 了 为 横 坐 标 作 U-I 图 象 , 它 是 一 条 

直线 ,如 图 4-39 所 示 。 直 线 在 纵 坐 标 轴 上 的 截 距 为 电源 的 电动 执 

Es 在 横 坐 标 轴 上 的 截 距 为 短路 电流 PT ,直线 的 斜率 tga 王 一 上 *。 对 于 
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任意 两 点 A.B8, 显 然 有 :r= 


Us 二 
一 tgw 一 一 i Pe 如 果 取 





A(0,e),B(T,0), 则 一 了 。 


测定 一 节 1 号 旧 电 池 
的 电动 势 和 内 阻 , 可 用 四 种 





测量 电路 。 
电路 一 ;如 图 4-40 所 
图 4-39 示 , 这 种 方法 则 内 接 法 。 电 


流 表 与 可 变 电 阻 (电阻 箱 )R 串联 之 后 ,再 与 电压 表 并 联 在 电路 中 。 
实验 时 , 合 上 Ki,K; 后 ,调节 电阻 箱 R 的 阻 值 ,从 电流 表 和 电压 表 
上 读 出 相应 的 电流 强度 了 及 路 端 电压 U。 当下, 断 开 。K, 闭合 时 ， 
电压 表 上 的 读数 为 电源 电动 势 e。 





图 4-40 图 4-41 
电路 二 ;如 图 4-41, 这 种 方法 也 可 叫 外 接 法 。 电 压 表 与 电阻 箱 
并 联 再 与 电流 表 串 联 在 电路 中 。 实 验方 法 与 电路 一 相同 。 
电路 三 ;如 图 4-42 所 示 , 仅 用 一 只 电流 表 。 实 验 时 ,闭合 开关 
K, 调 节 电 有 阻 箱 R 的 阻 值 , 读 出 电流 强度 I。 根据 U=IR 计算 出 相 
应 的 路 端 电压 U。 
电路 四 :如 图 4-43 所 示 , 仅 用 一 只 电压 表 并 联 在 电路 中 ,实验 
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图 4-42 图 4-43 

时 ,改变 电阻 箱 RR 的 阻 值 , 从 电压 表 上 测 出 路 端 电压 。 电流 强度 由 
I=U/R 计算 得 出 。 当 Ki 闭合 ,K; 断 开 , 测 得 的 路 端 电压 即 为 电池 
电动 势 。 

这 里 电路 三 .电路 四 ,都 必须 以 电阻 箱 来 作为 可 变 电 阻 ,不 能 
用 请 线 变阻器 ,并 以 及 上 的 该 数 作为 测量 值 。 
【参考 资料 】 

(1) 电 流 表 改装 成 电压 表 的 实验 举例 

用 J0409 型 灵敏 电流 计 改 装 成 3V 或 15V 的 电压 表 。 

电流 计 的 内 电阻 R 用 半 偏 法 中 的 进行 测量 。 

《2) 测 电池 的 电动 势 和 内 阻 实验 举例 

用 前 面 介 绍 的 四 种 电路 ,对 同一 节 1 号 电池 进行 了 测量 ,其 结 


果 见 表 4-7 
惠 4-7 


|| 
"es ovrlo le mle ale iolr ool ml — 
I EE I I 






1. 53 
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续 表 
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为 了 作 U-I 图 象 ,外 负载 电阻 R 从 20 变化 到 600, 若 测定 八 
组 数据 。 当 外 电路 断 开 时 ,路 端 电 压 就 是 电源 的 电动 势 ,这 一 结果 
也 列 在 表 中 。 

囊 中 所 列 出 的 内 阻 > 及 电动 势 。 是 取 外 负载 电阻 R 分 别 为 
30 和 160 时 两 组 数据 ,代入 公式 (4-11),(4-13) 中 计算 得 到 的 ,也 
可 根据 U-I 图 象 求 得 。 

”从 表 中 可 以 看 出 ,在 外 负载 电阻 R 相同 的 情况 下 ,四 种 电路 
的 如 ,I 值 不 完全 相同 , 测 得 的 电池 电动 势 几 乎 没有 整 异 ,但 内 阻 x 
不 同 。 其 中 电路 一 ,四 的 结果 比较 一 致 ,电路 二 ,三 的 结果 比较 一 
致 。 

按 电 路 一 、 四 测量 时 ， 从 电流 表 读 得 的 电流 值 1, 或 根据 公式 
1=U/R 计 算得 到 的 了 值 都 不 包括 通过 电压 表 的 电流 1。 因此 测量 
值 小 于 外 电路 上 的 总 电流 (I 十 了 ) 值 ,得 到 的 电动 势 。 也 是 偏 小 的 。 
按 实验 电路 , 电 礼 的 电动 势 应 是 UU 十 (I 二 I,)r, 与 实验 值 :=U 十 Ir 
相 比 , 差 一 项 Flr, 这 是 实验 电路 本 身 带 的 系统 误差 。 但 电池 的 内 阻 
r 很 小 , 当 电压 表 的 内 电阻 足够 大 ,使 得 通过 电压 表 的 电流 I 比 通 
过 电流 表 的 电流 小 得 很 多 时 ,这 一 项 的 影响 就 很 小 ,可 以 忽略 。 这 
一 条 件 在 一 般 情况 下 总 能 得 到 满足 。 

表 中 的 数据 是 用 J0408-1 型 直流 伏特 计 测量 的 ,该 表 在 3V 档 
时 ,内 电阻 为 3kn。 当 外 负载 电阻 R 为 600 时 ,通过 电压 表 的 电流 
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7 约 占 了 的 1750, 仅 为 5X10A。 一 节 1 号 新 电池 的 内 电阻 + 不 超 
过 0.5 人 ,所 以 Lr 这 一 项 约 为 ， 

Lr 二 5X10~'X0.5=2.5X10-'V ,与 电池 电动 势 1. 5V 相 比 ， 
是 完全 可 以 忽略 的 。 因 此 ,用 电路 一 .四 测 得 的 电动 势 , 与 用 电 巾 
二 ,三 测 得 的 结果 很 相近 ， 

在 测定 电池 内 阻 + 时 ,着 按 电路 二 ,三 进行 实验 ,电流 表 测 得 
的 是 外 电路 上 的 总 电流 ,但 电压 表 测 得 的 路 端 电 压 U( 或 根据 U= 
IR 计算 得 到 的 ) 仅 是 在 外 负载 电阻 R 上 的 电势 降 荡 ,没有 包括 在 
电流 表 上 的 电势 降落 U, 所 以 测 值 U 小 于 实际 的 路 端 电 压 , 得 到 
的 内 阻 + 就 偏 大 。 根据 全 电路 欧姆 定律 ,这 两 个 电路 中 。e==U 二 Ir 
十 U4 二 U 十 Ir 十 IR,, 这 里 Ri 是 电流 表 的 内 电阻 。 因此 测 得 的 电池 
内 阻 中 还 包含 了 电流 表 的 内 电阻 ,这 也 是 实验 电路 本 身 的 系统 误 
差 。 虽然 Re 很 小 ,但 由 于 电池 的 内 阻 > 也 很 小 ,所 以 不 能 忽略 , 测 
量 结果 自然 存在 差异 。 

表 中 数据 是 用 J0407-1 型 直流 安培 计 测定 的 ,该 表 在 0. 6A 档 
时 表 头 压 降 为 75mV ,内 阻 为 R==7.5X10-/0. 6=z0. 125 欧 , 约 
为 干电池 内 阻 的 20% (干电池 内 阻 以 0. 50 计算 )。 这 样 大 的 比例 
不 能 忽略 。 从 表 中 数据 可 以 看 出 ,电路 二 .三 测 得 的 电池 内 阻 确实 
比 电 路 一 ,四 测 得 的 大 。 如果 扣除 了 电流 表 的 内 阻 R,, 测 得 的 结果 
就 接近 一 些 。 

所 以 ,在 四 个 测量 电路 中 ,电路 一 .四 的 实验 误差 比较 小 。 

注意 以 下 几 点 ， 

(D1 号 新 电池 ,电动 势 在 (1. 55 一 1. 58)V 之 间 , 但 一 经 使 用 ， 
很 快 就 降低 到 1. 50V 左右 。 因此 ,使 用 前 要 用 小 电流 放 一 下 电 , 使 
电动 势 稳定 下 来 。 

四 当 外 负载 电阻 R 较 小 时 ,电路 中 的 电流 较 大 ,已 超出 了 干 
电池 的 正常 放电 电流 范围 (1 号 干电池 的 正常 放电 电流 约 为 
0. 3A)。 在 这 种 情况 下 ,通电 时 间 越 短 越 好 , 读 好 数据 及 时 切断 电 
深 。 和 否则 容易 损伤 电池 ,测量 数据 也 不 稳定 。 如 发 现 测 量 数据 不 稳 
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定 , 可 以 切断 电源 ,等 待 片刻 后 再 进行 实验 。 

鸟 由 于 干电池 的 内 阻 较 小 ,短路 时 电流 大 ,因此 不 管用 哪 一 种 
电路 进行 实验 ,在 按 下 开关 接 通 电源 时 ,电阻 箱 的 阻 值 都 不 允许 为 
等 值 。 滑 动 变阻器 在 改变 阻 值 时 ,也 应 防止 阻 值 为 零 的 现象 发 生 。 
【思考 题 】 

1, 在 半 偏 法 测 电流 的 内 电阻 时 ,采用 图 4-37 所 示 的 电路 进行 实验 。 当 KK 
闭合 时 ,R 与 表 头 内 电阻 R 并 联 , 为 使 并 联 RR 而 产生 的 系统 误差 小 于 1% ,应 
该 怎样 做 ? 

2. 如 果 用 1 号 干电池 做 测定 电动 势 与 内 阻 的 实验 ,应 选用 旧 电 池 还 是 选 
用 新 电池 较 好 ? 为 什么 ? 

”3. 你 能 自己 设计 一 套 实验 方案 ,测定 电流 表 的 内 阻 与 测定 电池 的 电动 执 
和 内 阻 ? 


$ 4.5 “训练 五 教学 示波器 及 其 演示 实验 


【训练 目的 】 

1. 熟悉 教学 示波器 的 结构 。 

_ 2. 练习 在 教学 中 运用 教学 示波器 。 

【实验 仪器 】 

]2458 型 教学 示波器 一 台 ,J2460-1 型 电子 开关 一 台 , 低 压 电 
源 (J1201 型 ) 一 台 ,电阻 (24K) 一 个 ,电容 (“0. 1pF,6. 3Vne0. 2yF， 
6. 3V”, 10pF,10V "各 一 只 )。 电 感 是 较 大 的 电感 线圈 一 只 ,三 相 
手 播 发 电机 (2420 型 ) 一 台 , 导 线 若 干 。 
【仪器 简介 】 了 

1.J2458 型 教学 示波器 

J2458 型 教学 示波器 ,是 按照 教育 部 标准 “JY3-78 教学 示波器 
技术 条 件 ( 试 行 )" 设 计 制 造 。 主 要 供 中 学 物理 演示 实验 使 用 

J2458 型 教学 示波器 外 形 结构 如 图 4-44 所 示 。 
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一 ,技术 指标 
1. 垂直 系统 





TT 
[TILILLLLI 


X 输 入 同步 


| 同步 
人 起 mo | 


频率 响应 ,直流 :DC 一 2mHz 过 3dB; 


5H~2mHz 达 3dB; 
三 20mVpp/ 格 ; 
1mN / 40pF:; 
1.10.100.1000 .四 档 士 10 听 ， 
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输入 耐 压 ; 400V (DC ACpp)。 


2. 扫描 系统 z 

扫描 频率 ， 10Hz 一 100kHzs 
分 四 档 ， 
10Hz~100Hz; 
100Hz 一 IkHz; 
lkHz~10kHz; 
10kHz 一 100kHz 。 

同步 ,内 正 同步 ;内 负 同 步 。 

3. 水 平 系 统 


频率 响应 ， DC 一 500kHz<<3dB; 
灵 繁 度 ， 达 64mVpp/ 格 ; 
输入 阻 容 ， lm/ 60pF。 


4. 校准 信和 号 

波形 ， 方 波 ; 
频率 ， 1000Hz 土 10%; 
幅度 ， 100mVpp 土 5»%。 

5. 示 波 等 

型 号 ， 13S] 38]J} 
显示 有 效 面积 ， 8 格 X12 格 12 格 =0. 8cm 
余辉 ， 中 。 

6. 其 他 

使 用 电源 ， 220V 土 10%、50Hz} 
消耗 功率 ， 约 50VA， 


工作 时 间 ， 连续 8 小 时 ， 
机 箱 尺寸 ;220X 320X 420(mm)'; 
重量 ，， 约 10kg。 


二 .工作 原理 


J2458 型 教学 示波器 工作 方 框图 如 图 4-45 给 出 。 虚 线 标 出 了 
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三 大 方 框 ,第 一 方 框 为 主机 部 分 ,包括 示 波 管 . 示 波 管控 制 电 路 、 电 
源 消 隐 电 路 ,校准 信和 号 发 生 器 等 。 第 二 方 框 为 垂直 部 分 ,包括 输入 
看 合 开关 、 训 减 器 .垂直 放大 器 等 。 第 三 方 框 为 水 平 部 分 ,由 扫描 发 
生 融 ,水平 放大 器 等 组 成 。 垂 直 部 分 的 控制 旋钮 都 集中 在 仪器 面板 
左边 标 有 YY 的 蓝 框 线 内 ;水 平 部 分 的 控制 旋钮 都 集中 在 画板 右边 
示 有 XX 的 蓝 框 线 内 ;面板 上 半 部 分 为 主机 部 分 控制 旋钮 及 示 波 管 
荧光 屏 。 

1. 示波器 

]2458 型 示波器 采用 13S] 38J 示 波 管 ,这 种 示 波 管 的 特点 是 
获 兴 屏 直径 较 大 ,8=133mm。 同 时 管内 还 设 有 第 四 阳极 ,又 称 为 
后 加 速 阳极 ,提高 了 示 波 管 的 亮 诬 。 

2. 垂直 放大 器 

由 两 级 电子 管 差 动 放大 器 组 成 。 输 入 级 用 一 只 6N3 型 双 极 
管 。 这 一 极 设 有 垂直 位 移 电 位 器 ,Y 增益 调节 器 RR 平衡 调节 电位 
器 。 平 衡 调 节 电 位 器 的 中 心头 接 一 负电 压 ,以 加 强 这 级 差 动 放大 器 
的 稳定 性 ,输出 级 用 两 只 6J5 型 束 射 四 极 管 ,以 增加 垂直 放大 器 的 
放大 量 ,总 放大 量 可 达 600 倍 以 上 .放大 后 的 信号 由 输出 级 平衡 地 
输送 到 垂直 偏转 板 。 

3. 扫描 玻 大 器 

扫描 放大 器 ,用 于 产生 与 时 间 成 正比 的 锯齿 形 电压 ,是 由 一 只 
6N3 型 双 三 极 管 组 成 的 板 栅 耦 合 不 对 称 多 谐振 蓝 器 。 扫 描 范 围 分 
为 五 档 。 置 “外 XX” 档 时 ,扫描 发 生 器 停止 工作 。 用 电位 器 来 实现 扫 
描 微 调 。 

4, 水 平 放大 器 

J2458 型 示波器 水 平 系 统 频率 响应 要 求 从 直流 开始 ,因此 水 
平 放大 器 采用 两 级 直流 看 合 差 动 放大 器 。 放 大 器 的 总 量 约 为 280 
倍 , 以 保证 水 平 系统 灵敏 度 优 于 64mVpp/ 格 。 
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输入 级 由 一 只 6N3 型 双 三 极 管 组 成 ,电路 和 垂直 放大 器 输入 
级 相同 。 这 一 级 设 有 水 平 位 移 电位 器 和 增益 电位 器 ,输出 级 由 
一 只 6NI 型 双 三 极 管 组 成 。 经 水 平 放 大 后 的 信号 , 反 相 接 到 示 波 
管 环 直 偏 转 板 ,这 是 为 了 将 扫描 产生 器 产生 的 随时 间 减 小 的 锯齿 
波 倒转 过 来 ,使 扫描 线 符 合 从 左 到 右 扫 的 要 求 。 

5. 消 隐 电 路 

扫 搞 发 生 器 在 回 打 时 , 示 波 管 荧光 屏 上 光 点 很 快 地 从 水 平方 
癌 捞 回 原 起 始点 。 回 扫 时 间 虽 然 比 扫描 时 间 短 得 和 多。 但 荧光 屏 上 
也 会 出 现 回 扫 线 。 回 扫 线 释 加 在 被 测 波形 上 ,会 影响 被 测 波形 的 观 
察 .特别 在 观察 较 高 频率 信和 号, 当 回 扫 期 和 被 测 信 和 号 周期 可 以 相 比 
拟 时 , 回 扫 线 在 垂直 方向 也 产生 上 下 移动 ,对 被 测 波形 干扰 更 大 。 
最 好 的 办 法 是 让 示 波 管 在 回 扫 时 电子 枪 不 发 射电 子 。 回 扫 线 就 不 
会 显示 出 来 。 示 波 器 中 起 这 个 作用 的 电路 称 消 隐 电路 ， 

扫描 发 生 器 在 回 扫 期 间 , 有 一 负 脉冲 产 生 。 将 这 个 负 脉冲 取 
出 。 经 消 隐 电 路 中 的 放大 器 放大 并 倒 相 成 正 脉冲 ,经 高 压 电容 看 合 
到 示 波 管 阴极 。 阴 极 得 到 正 脉 冲 时 ,相当 于 控制 顶 极 比 阴 极 负 很 
多 。 此 时 阴极 发 射 的 电子 不 能 通过 控制 顶 极 ,电子 枪 不 发 射电 子 
东 , 荧 光 屏 上 就 没有 光 迹 显示 。 在 扫描 期 间 , 正 脉冲 消失 ,阴极 发 身 
的 电子 正常 通过 控制 栅 极 ,电子 枪 发 射出 电子 束 ,于 是 荧光 屏 显 示 
出 光 迹 。 这 就 是 消 隐 电 路 的 工作 原理 。 

6. 校准 信号 发 生 器 

校准 电路 信号 发 生 器 由 晶体 管 电路 组 成 。 两 只 晶体 三 极 管 组 
成 典型 自 激 多 谐振 荡 器 ,产生 频率 为 1kH 的 方 波 。 一 只 晶体 三 极 
管 组 成 整形 放大 器 ,整形 后 的 方 波 经 电位 器 调 到 100mV ,输送 到 
衰减 器 开关 上 。 当 示波器 测试 时 ,校准 信和 号 发 生 器 电源 被 切断 , 电 
路 就 停止 工作 。 

7. 电源 部 分 

电源 部 分 供给 示 波 管 以 正 , 负 高 压 以 及 线路 部 分 用 的 正 .负电 
压 。 正 负电 压 是 经 半 波 三 售 压 整流 而 成 的 。 其 余 电压 都 是 经 全 波 
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整流 ,x 形 阻 容 滤 波 后 供给 。 

使 用 J2458 型 示波器 应 注意 以 下 几 点 ， 

台 使 用 时 应 先 检 查 一 下 垂直 放大 器 平衡 是 否 正常 。 仪 器 开机 
后 ,将 扫描 线 调 到 坐标 片 垂直 方向 正中 ,再 转动 Y 增益 旋钮 ,如 这 
时 扫描 线 产生 较 大 的 上 下 移动 , 则 表示 垂直 放大 器 已 失去 平衡 , 需 
要 进行 平衡 调整 。 

具体 调节 平衡 方法 是 ， 

和 将 Y 增益 旋钮 逆 时 针 方 向 转 到 底 , 用 小 起 子 调 面 板 上 平衡 电 
位 器 起 子 孔 ,使 扫描 基线 处 于 荧光 屏 坐 标 片 垂 直方 向 正中 位 置 . 然 
后 将 立 增 益 旋 钮 顺 时 针 转 到 底 , 如 扫描 线 不 产生 较 大 的 上 下 移 
动 , 则 电路 已 时 平 衡 。 如 仍 产生 较 大 的 上 下 移动 ,可 转动 垂直 位 移 
旋钮 “+ ”, 使 扫描 线 移 到 荧光 屏 正 中 ,然后 再 将 Y 增益 旋钮 逆 
时 针 转 到 底 , 这 里 扫描 线 离 开 了 正中 位 置 ,再 调 平衡 电位 器 使 扫 撒 
线 移 到 正中 位 置 。 这 样 反复 调 几 次 就 可 以 使 电路 达到 平衡 。 一 般 
当 转 动 Y 增益 旋钮 时 ,扫描 线 移动 小 于 1 格 (0. 8em), 即 可 认为 垂 
直 放 大 器 已 达到 平衡 。 

名 教学 示波器 显示 辉 度 较 亮 ,如 果 不 作 课堂 演示 ,不 宜 将 辉 度 
调 到 最 亮 。 当 光 点 停留 在 一 点 时 ,应 注意 将 辉 度 减弱 ,关机 时 应 先 
关 灭 辉 度 。 

名 前 几 年 出 厂 的 J2458 型 教学 方 波 器 ,校准 信号 是 采用 50H 
交流 正弦 波 前 波 放大 后 成 为 方 波 的 ,其 方 波 上 升 ,下 降 时 间 较 慢 ， 
荧光 有 屏 显 示 的 方 波 上 升 下 降 迹 线 很 明显 。 近 两 年 出 厂 的 示波器 校 
准 信和 号 已 改 为 1kH, 方 波 , 上 升 下 降 时 间 短 ,因而 在 荧光 屏 上 方 波 
上 升 下 降 迹 线 很 淡 , 这 是 正常 现象 ,表明 校准 信和 号 是 良好 的 。 

和 由 过 去 出 厂 的 J2458 型 示波器 ,为 了 配合 ]2461 型 晶体 管 特 
性 图 示 仪 ,使 被 测 的 晶体 管 能 显示 出 正确 的 极 性 ,特地 将 示波器 垂 
直 放 大 器 极 性 与 水 平 扫描 方向 都 反 接 。 这 种 示波器 在 YY 输入 端 加 
正极 性 信号 时 ,荧光 屏 垂直 方向 显示 向 下 移动 ,加 负极 性 信号 时 向 
上 移动 。 将 扫描 频率 放 慢 到 10H, 时 ,可 看 到 荧光 屏 上 扫描 线 是 由 
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右 向 左 扫 ,而 不 是 习惯 要 求 的 那样 由 左 向 右 扫 ,这 对 观察 一 般 重 复 
频率 信和 号 ,关系 不 大 ,但 在 测量 带 极 性 的 信号 及 测量 信和 号 相差 时 ， 
应 注意 这 个 问题 。 在 进行 这 方面 测试 前 ,为 了 避免 摘 混 ,可 以 将 方 
波 器 侧 盖 打 开 , 将 垂直 放大 器 接 到 示 波 管 垂直 偏转 板 两 根 线 对 调 
焊接 ,水平 放 大 器 接 到 示 波 管 水 平 偏转 板 的 两 根 线 也 对 调 焊接 , 那 
么 王 直 放大 套 显 示 的 极 性 与 水 平 放大 器 扫描 方向 都 改正 过 来 了 。 
如 果 配 合 J2461 型 晶体 管 特性 图 示 仪 使 用 时 , 欲 显示 晶体 管 的 正 
确 极 性 ,可 将 两 对 接线 再 改 焊 过 来 。 

回 示 波 器 使 用 时 ,输入 电压 不 应 超过 规定 的 最 大 输入 耐 压 
400V (DC 十 ACpp) 如 果 信 号 为 直流 , 则 应 小 于 400V ;如 果 信 号 为 
正弦 交流 ,其 峰 - 蜂 值 应 小 于 400V ,有 效 值 应 小 于 142V 。 如 果 信 和 号 
为 直流 加 交流 , 则 其 直流 和 交流 峰值 之 和 应 小 于 400V 。 特 别 要 注 
意 当 Y 衰减 开关 放 到 “1]” 时 ,应 防止 过 大 的 被 测 信 和 号 加 入 输入 器 ， 
以 免 损 坏 仪器 。 

2.J2460 及 J2460-1 型 电子 开关 

J2460 过 电子 开关 主要 是 与 ]2458 型 教学 示波器 配套 , 供 演 
示 实 验 使 用 。 只 能 显示 一 个 信和 号 波形 的 单线 示波器 , 配 上 电子 开关 
使 用 后 ,就 可 以 同时 显示 两 个 信号 的 波形 ,作为 双 踪 示波器 使 用 。 

J2460-1 开头 外形 江 用 4-46 所 示 。 


频率 细 调 。 ”相对 位 移 


“Da © JM- 遇 瑞 


500 


50 sok 号 增幅 ”和 A 增幅 
O 2. 
山 





全 4-46 
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从 原理 上 来 讲 , 电 子 开 关 可 以 看 作 是 一 种 快速 自动 的 单刀 双 
掷 开 关 , 它 自动 地 控制 两 个 信和 号 的 通 断 时 间 , 当 A 信号 导 通 时 ,B 
信和 号 被 切断 ;B 信号 导 通 时 ,A 信号 被 切断 ,于 是 在 输出 端 ,两 信号 
断 续 或 交替 地 合成 一 个 信号 , 送 入 示波器 ,使 示波器 显示 出 双 踪 波 
形 。 

使 用 电子 开关 时 操作 步骤 如 下 ， 

QD “输出 ”与 “地 ”接线 柱 用 短 导线 接 到 示波器 的 “Y 输入 ”与 
Ss 

@ 电 子 开关 “A 增幅 ”“B 增幅 ?两 旋钮 都 道 时 针 方 向 转 到 底 。 

图 “频率 范围 ?开关 扳 到 “(5K 一 50K7H,”,* 频 率 细 调 ?旋钮 顺 
时 针 方 向 转 到 底 。 

了 由 调 整 示波器 :输入 耦合 开关 扳 至 “DC”;“Y 轴 训 减 ?开关 放 
到 “10”;“Y 轴 增 益 * 置 适中 位 置 ;“ 扫 描 范 围 " 开 关 扳 至 “(10~100》 
H,”; 打 开 示 波 器 开关 预 热 

加 打开 电子 开关 电源 ,荧光 屏 上 会 显示 出 两 条 扫描 线 ,这 就 说 
明 单 踪 示 波 器 通过 电子 开关 的 作用 已 变 成 了 双 踪 显示 。 

回 当 被 测 信 号 频率 在 10H,~50kH, 时 ,可 将 观察 比较 的 两 个 
信和 号 分 别 接 到 电子 开关 “A 输入 ”,“B 输入 ”和 * 地 "接线 柱 之 间 。 电 
子 开关 频率 一 般 应 高 于 被 测 信号 频率 的 10 倍 以 上 ,。 慢 慢 地 顺 时 针 
方向 转动 *A 增幅 ?,“B 增幅 "旋钮 ,使 示波器 荧光 屏 Y 方向 两 个 
波形 有 合适 大 小 的 显示 即 可 ,再 调节 示波器 “扫描 范围 "与 “频率 微 
调 ” 旋 钮 ,使 被 测 波形 稳定 显示 。 - 

【实验 内 容 】 


一 ,练习 调整 示波器 
用 J2458 型 教学 示波器 来 做 实验 ,实验 内 容 如 下 ，; 
1. 了 解 面 板 上 各 控制 器 的 名 称 和 作用 
“ 开 " 是 电源 开关 ,用 它 接 通 或 断 开 电源 。 当 把 手柄 板 向 “ 开 ” 


时 ,电源 接 通 , 经 预 热 (3 一 5) 分 钟 , 即 可 工作 。 
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“ii” 旋 钮 是 辉 度 调节 旋钮 ,也 叫 亮度 调节 旋钮 .用 它 来 控制 欧 
光 屏 上 光 点 的 亮度 。 顺 时 针 方 向 旋转 时 ,亮度 增加 , 反 时 针 旋 转 时 
亮度 减 允 。 

“局 ”旋钮 是 聚焦 调节 电位 器 。 调 节 它 可 以 使 电子 射线 恰好 法 
焦 在 荧光 屏 上 ,形成 一 个 明亮 清晰 的 小 圆 点 。 调 节 聚 焦 时 ,应 将 
轴 衰减 ”和 “扫描 范围 "旋钮 分 别 置 于 “1000” 和 “让 X” 档 ,并 将 “X 
增益 ?旋钮 道 时 针 方 向 转 到 底 。 

“CO” 旋钮 是 辅助 聚焦 调节 电位 器 , 它 通常 与 聚焦 旋钮 配合 使 
用 。 

“人 + + ”旋钮 是 立轴 位 移 电 位 器 ,用 它 来 调节 光 点 在 荧光 屏 垂 
直方 向 上 的 位 置 。 顺 时 针 方 向 旋转 , 光 点 向 上 移动 ; 反 时 针 方 向 旋 
转 , 光 点 向 下 移动 。 

“一 < 一 ”旋钮 是 X 轴 位 移 电 位 器 ,用 它 调节 光 点 在 荧光 屏 水 平 
方向 上 的 位 置 . 顺 时 针 方 向 旋转 , 光 点 向 右 移 动 ; 反 时 针 方 向 旋转 ， 
光 点 向 左 移动 。 

“Y 输入 ”和 ”地 ?接线 柱 是 示波器 了 轴 系 统 的 输入 端 。 被 观察 
和 测量 的 信号 电压 从 这 里 输送 到 Y 轴 放 大 器 里 。 

“AC”“DC” 是 Y 轴 输 入 耦合 开关 。 置 于 *AC? 时 ,输入 信号 经 
耦合 电容 输送 到 立轴 放大 器 ,隔绝 了 信号 中 的 直流 成 分 ,使 屏幕 
上 显示 的 波形 ,不 受 直流 电压 的 影响 ,适用 于 观察 纯 交 流 信 号 。 置 
于 “ DC” 位置 时 ,输入 信号 直接 送 到 立轴 放大 器 里 , 适 于 观测 低频 
以 及 含有 直流 分 量 的 信和 号。 

“Y 轴 衰 减 ” 旋 钮 , 它 的 作用 是 衰减 输入 信号 电压 ,以 便 在 荧光 
屏 上 得 到 大 小 适中 的 信和 号 图 形 。 根 据 输入 信号 的 大 小 , 扳 动 选择 开 
关 , 可 使 输入 到 立轴 放大 器 的 实际 电压 分 别 为 “Y 输入 ”接线 柱 所 
加 信号 电压 的 1/10、1/100、,1/1000。 开 关 置 “1” 档 时 ,输入 到 Y 轴 
放大 器 的 实际 电压 与 输入 信和 号 电压 一 致 。 

当 这 个 开关 扳 到 “校准 ” 档 时 ,荧光 屏 上 可 显示 一 个 幅度 为 
250my 的 正弦 波 图 形 , 以 此 来 检验 示波器 工作 是 否 正常 以 及 做 测 
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量 时 的 增益 校准 等 。 
“YY 增益 ”旋钮 的 作用 是 连续 改变 Y 轴 放 大 器 的 电压 放大 售 


数 , 使 在 荧光 屏 垂 直方 向 得 到 大 小 适当 的 信号 图 形 。 

“扫描 范围 ”旋钮 的 作用 是 选择 电子 射线 在 水 平方 向 的 扫描 频 
率 。 当 置 于 外 接 档 时 ,扫描 停止 。 可 由 “X 输入 ”接线 送 入 被 观测 的 
信号 ,并 在 荧光 屏 水 平方 向 上 得 到 显示 。 
“扫描 微调 "旋钮 的 作用 是 微调 扫描 频率 以 达到 稳定 波形 的 目 
的 。 

“X 输入 ”和 “地 ”接线 柱 是 XX 轴 系 统 的 输入 端 , 只 有 当 “ 扫 描 
范围 ”旋钮 置 于 “外 XX” 档 时 ,才能 使 用 。 

“X 增益 "旋钮 ,用 它 来 连续 改变 水 平 放 大 器 的 输入 信和 号 电压 ， 
以 控制 水 平方 向 迹 线 的 长 度 。 

“同步 ”是 步 极 性 选择 开关 ,上 置 于 “十 ”时 ,扫描 电压 是 由 被 测 信 
写 的 正 半 周 同 步 ; 置 于 “一 ”时 ,由 被 测 信 号 的 负 半 周 同 步 。 

2. 使 用 前 的 调整 步 双 

首先 把 面板 上 各 控制 器 和 开关 等 , 按 表 4-8 所 列 的 位 置 放 好 。 

囊 4-8 
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然后 ,将 电源 开关 扳 向 “ 开 ”， 即 接 通 电源 ,指示 灯 发 光 ,过 (3 一 
5) 分 钟 竺 示波器 进入 工作 状态 后 , 顺 时 针 方向 转动 辉 度 控制 旋钮 ， 
使 荧光 屏 上 出 现 一 个 亮度 适当 的 光 点 ,再 缓慢 地 分 别 调节 位 移 、 聚 
焦 和 辅助 聚焦 等 旋钮 ,使 光 点 位 于 荧光 屏 的 中 心 , 并 且 最 小 .最 请 
晰 ,这 样 示波器 就 调整 好 了 。 
二 ,用 示波器 观察 交流 电 的 波形 

准备 一 台 低 压 电源 ,选择 交 
流 输出 ,输出 电压 选择 “2V”。 本 


用 一 只 电阻 R=24K, 电 容 Tl 
(0.1~0.22)pF 一 个 ,如 图 4-47 六 让 
所 示 , 按 低压 电源 交流 输出 2V， | | 
为 一 痢 准 备 接 入 示波器 。 -一 一 地 


将 已 调整 好 的 示波器 再 作 a 
如 下 调节 ， 

衰减 置 “10?; 

Y 输入 耦合 开关 置 “AC?; 

同步 开关 be 

扫描 范围 轩 *10~100”， 

Y 输入 ,地 按 上 图 接 好 。 


演示 时 , 先 打开 示波器 开关 预 热 (2 一 3) 分 钟 ,再 开 低压 电源 开 
关 。 适当 调节 “Y 增益 ”旋钮 ,示波器 的 显示 屏 上 即 出 现 50Hz 交流 
电 的 正弦 波形 ,再 缓慢 地 转动 “扫描 微调 ,等 旋钮 ,使 波形 为 (3 一 
4) 个 并 稳定 清晰 。 如 图 4-48 所 示 。 

从 图 中 可 以 看 到 :交流 电 是 周期 性 变化 的 ,从 0 一 0 .0 一 0:、0， 
一 0; 的 时 间 为 1 周期 。 交 流 电 电压 的 大 小 和 方向 也 是 随时 间 变 化 
的 ,U 为 交流 电 的 瞬时 值 ,U。 为 交流 电 的 最 大 值 。 

这 里 有 YY 输入 端 接 一 个 RC 电路 是 为 了 防止 高 频 谐 波 对 
50Hz 交流 的 干扰 而 设置 的 滤波 电路 。 往 往 不 接 R、C 的 情况 下 , 波 
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形 要 发 生 失 真 , 如 图 4-49 所 示 ,影响 演示 效果 。 
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图 4-49 










三 .观察 三 相交 流 电波 形 


用 一 台 J2420 型 手 摇 三 相交 流 发 电机 ,从 “A”“B”“C” 三 根 
相 线 中 的 任意 两 条 引出 导线 接 于 电子 开关 的 “A 输入 ”和 “B 输 
入 ”再 从 它 的 “0? 线 上 引出 导线 , 接 在 电子 开关 的 “地 ”。 示波器 的 
“YY 输入 ”和 “地 ?分 别 与 电子 开关 的 “输出 ”“ 地 ?接线 柱 连 接 起 来 。 
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如 图 4-50 所 示 。 





图 4-50 

演示 时 ,把 电子 开关 的 “频率 范围 > 置 于 “5K 一 50K2”Hz 档 , 示 
波 器 的 “Y 轴 衰 减 ”“ 扫 描 范围 "分别 置 于 “10” 和 “10~100”Hz 档 ， 
“扫描 微调 ?旋钮 道 时 针 方 向 转 到 底 ,使 屏 上 呈现 清晰 而 缓慢 移动 
的 扫描 迹 线 。 这 时 把 手 摇 三 相交 流 发 电机 的 大 皮带 轮 迅速 转 动 起 
来 ,使 其 发 电 。 适当 调节 电子 开关 中 的 “4 增幅 ”"“B”、“ 相 对 位 移 ” 
以 及 示波器 里 的 “Y 增幅 ”等 旋钮 ,在 显示 屏 上 就 显 出 三 相交 流 电 
在 任意 两 项 的 波形 。 可 以 看 出 两 相 线 间 的 相位 差 是 120 度 。 

交换 任意 一 相 , 重 新 观察 ,都 可 以 得 出 同样 的 结果 。 


四 .用 示 访 占 观 察 阻尼 振 荡 


如 图 4-51 所 示 电 路 ,C 为 电容 (0. lyF、0. 2pF,6. 3V 各 一 个 ; 
10kF 10V 一 个 ),L 为 电感 量 足 够 大 带 有 和 铁 忌 的 线 图 。 


示波器 





图 4-51 


演示 时 , 先 把 示波器 的 “Y 轴 衰 碱 ” 分 别 置 于 “10” 和 “10~100” . 


Hz 档 。 再 把 图 4-51 中 的 开关 K 扳 至 “1”, 用 低压 电源 直流 6V 给 
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电容 (0. 1yF、6. 3V) 充 电 。 然 后 将 KK 扳 至 “2”, 接 通 振 电路 LC, 同 
时 适当 调节 “扫描 微调 ”、“Y 增益 ”“X 增益 ”等 有 关 旋 钮 ,在 荧光 
屏 上 就 显示 出 一 个 清晰 的 晤 度 随 时 间 逐 渐 减 小 的 正 芝 波 形 , 即 阻 
尼 振 葛 的 波形 。 每 扳 动 K 至 “1 充电, 又 扳 至 “2” 放 电 , 都 可 以 看 到 
阻尼 振 萝 的 波形 。 如 图 4-52( 甲 ) 所 示 。 
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( 甲 ) ( 乙 ) 
图 4-52 
把 C 换 成 “0.2pF、6. 3V” 的 电容 ,再 重复 上 述 过 程 ,可 以 看 到 
阻尼 振荡 的 周期 随 之 变 大 。 这 样 就 能 定性 地 说 明 阻 尼 电 磁 振 荡 以 
及 振 葛 周期 ， 





T = ?x VLC 
的 关系 。 

者 将 C 换 成 “10kF.I0V” 的 电解 电容 器, 则 屏 上 会 出 现 图 4- 
52( 乙 ) 所 示 的 波形 ,这 是 一 非 周 期 性 地 振 萝 ,不 再 是 周期 性 的 阻尼 
振荡 了 。 从 而 说 明 , 产 生 据 葛 必 须 满 足 电路 中 损耗 电阻 R= 
2 YL/C 的 条 件 。 也 说 明 要 增 大 振荡 电路 的 周期 ,必须 增 大 电感 L 
而 不 能 无 限制 地 加 大 电容 C。 

【思考 题 】 

1. 如 果 示 波 器 是 很 好 的 ,但 由 于 各 个 旋钮 位 置 并 未 调 好 ,荧光屏 上 看 不 
到 亮点 。 问 电 几 个 旋钮 位 置 不 合适 就 可 能 造成 这 种 情况 ? 

2. 还 是 使 用 这 个 练习 的 实验 仪器 ,你 能 演示 电感 .电容 对 交流 电 相位 的 
影响 吗 ? 画 出 实验 电路 图 。 
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8 4.6 ”训练 六 光 的 本 性 演示 实验 研究 


【训练 目的 】 

1. 练习 使 用 ]2508 型 光 的 干涉 、 衔 射 、 偏 振 演 示 器 。 

2. 探讨 自制 教具 来 演示 光 的 本 性 实验 。 

【实验 仪器 】 

J2508 型 “ 光 的 干涉 .衍射 ,偏振 演示 器 ”一 套 、 学 生 电 源 、 
“12V 、50W” 疝 和 钨 灯泡 专用 变压器 电源 、 铜 网 , 锌 片 各 一 张 、 指 针 验 
电器 两 个 ,石蜡 块 .紫外 线 光 源 等 。 

【仪器 简介 】 了 8 

1. 光 的 干涉 .衍射 .偏振 演示 器 (J2508 型 ) 

这 套 演 示 器 的 外 形 见 图 4-53。 它 由 光 具 座 、 光 源 , 观 察 简 及 光 
学 元 件 四 大 部 分 组 成 。 光 具 座 一 一 由 底座 . 支 杆 .导轨 组 成 。 导 轨 
的 一 侧 有 厘米 刻度 的 标 扩 。 导 轨 上 有 四 个 滑 块 : 短 滑 块 二 个 ,中 滑 
块 一 个 .长 请 块 一 个 。 中 滑 块 上 可 以 固定 梯形 具 座 ,长 滑 块 的 一 端 
可 以 拉 出 来 以 增加 导轨 长 度 。 导 轨 可 以 任意 转动 ,也 可 固定 在 某 一 
方向 上 。 , 
光源 一 一 光源 灯泡 是 一 只 “12V ,50W?” 的 商 钨 灯 , 经 短 焦距 聚 
光 透 镜 成 平行 光 射 出 .如 要 用 线 光源 ,可 在 光 射 出 射 口 的 透镜 简 上 
套 一 只 单 狭 颖 。 光 源 擂 杆 与 单 颖 在 同一 直线 上 ,左右 转动 光源 时 ， 
单 锋 在 导轨 上 的 位 置 不 变 。 

观察 简 一 一 由 三 节 胶 木管 组 成 。 靠 光源 一 端 有 一 方 孔 光 栏 ， 
用 来 挡住 杂 散 光 。 中 间 一 节 胶 木管 里 有 一 块 毛 玻璃 屏 , 用 来 接收 和 干 
涉 ,衍射 图 样 。 后 面 一 节 腔 木管 里 有 一 块 放大 镜 , 可 以 把 光 屏 上 的 
图 样 放大 1. 5 倍 左右 。 

光学 元 件 一 一 光源 单 颖 二 个 、 衍 射 单 锋 、 双 颖 、 多 锋 、 双 面 镜 、 
光 凯 .牛顿 环 、 玻 片 起 偏 器 .透镜 、 白 屏 、 毛 玻璃 屏 各 一 件 . 人 造 偏振 
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A P9699 ”9 四 甲 纪 颁 


17 18 20 21 


1. 底座 ”2. 支 杆 3. 导轨 4. 短 滑 块 5. 中 滑 抉 及 梯形 具 座 
6. 长 滑 块 7. 光源 8. 光 具 架 9 观察 简 10. 透 镜 11. 光源 单 链 
， 12. 入 射 单 勾 13, 双 纤 ”14. 多 链 15. 光 栅 16. 牛 顿 环 
17, 牛顿 环 环 支架 18. 偏振 片 19. 波 片 起 偏 器 20. 双 面 镜 21. 毛 玻璃 
图 4-53 

实验 用 的 光源 由 低压 电源 (或 学 生 电 源 ) 供 电 。 单 狭 颖 的 链 帘 
是 0.11mm, 使 用 时 套 在 光源 的 聚 光 透 镜 镜 简 上 。 双 终 、 偏 振 片 等 
均 可 效 在 光 具 架 上 并 在 导轨 上 滑动 。 

2. 简易 干涉 、 衡 射 仪器 的 制作 

(1) 单 颖 的 制作 

方法 一 8 

把 曝 过 光 的 135 底片 放 在 玻璃 板 上 ,用 锋利 的 刀片 沿 直 尺 在 
胶片 上 划一 条 细 甸 ,然后 用 硬 纸 板 或 胶木 板 制 两 个 有 方 孔 的 框 ,把 
胶片 夹 起 来 粘 牢 。 

方法 二 

1. 取 一 块 边 长 约 6cm 的 正方 形 不 透 光 的 塑料 板 或 三 合板 ,中 
内控 一 个 长 25mm、 宽 10mm 的 长 方形 孔 。 将 两 个 保险 刀片 平 放 在 
塑料 板 上 ,使 两 刀刃 平行 且 相 上 距 0. 4mm 左右 。 刀片 的 其 余 三 边 用 
恰 香 和 晴 的 混合 物 ( 或 快 干 胶 粘 封 在 板 上 ) 如 图 4-54( 甲 )。 使 用 
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时 ,将 它 放 在 支架 上 。 

图 法 三 

在 一 大 张 白 纸 上 画 一 条 整齐 的 宽 为 10mm 的 黑 页 直线 ,在 上 自 
然 光 下 用 照 像 的 办 法 制 成 缩小 25 倍 的 黑白 底片 , 黑 线 反映 在 底 边 
上 成 为 透明 的 单 锋 , 缝 宽 约 0. 4mm。 只 要 透明 度 好 ,反差 大 即 可 ， 
将 制 成 的 底片 粘 固 在 双 层 厚 纸 框 内 。 如 图 4-54( 乙 )。 


i 
oI 





“( 甲 ) () 
4-54 

《2) 双 甸 的 制作 

方法 一 

按 前 面 单 锋 制作 的 第 二 种 方法 ,然后 在 两 刀刃 的 单 锋 中 央 拉 
一 条 y=0. 08mm 的 漆包线 ,将 单 颖 分割 成 双 链 。 

方法 二 

按 前 面 介绍 单 缝 制作 方法 三 ,在 白 纸 上 画 两 条 约 5mm 宽 , 相 
隅 2mm 的 黑 线 , 照 像 制 成 的 底片 上 幼 宽 约 为 0. 2mm, 颖 距 约 为 
,08mm 。 

(3) 光 栅 的 制作 

在 一 张 60X85(ecm2) 的 白 纸 上 用 墨 笔画 (150 一 160) 条 平行 
线 , 黑 线 宽 3mm ,间距 2mm。 可 用 绘图 鸭 喘 笔画 出 黑 线 的 两 边 , 再 
用 笔 将 两 边 之 间 的 区 域 涂 黑 。 然 后 把 图 样 挂 在 室外 ,让 阳光 均匀 地 
照 亮 全 图 ,再 用 135 照相 机 从 正面 取景 拍照 ,在 光线 较 强 时 ,可 取 
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光圈 为 /一 11 或 /二 16, 曝 光 时 间 T05s。 最 好 将 照相 机 固定 在 三 角 
架 上 ,用 自拍 摄影 。 照相 机 到 物 的 距离 可 取 (4 一 14)m, 摄 成 的 底片 
可 获得 每 厘米 (100 一 400) 条 左右 。 摄 后 的 底片 宜 用 微粒 显影 粉 显 
影 。 经 显影 ,冲洗 、 定 影 .冲洗 晾 干 后 , 制 好 边框, 光 机 就 完成 了 。 对 


这 种 自制 光栅 ,可 根据 图 在 底 边 上 的 宽度 a 来 计算 它 的 光栅 常数 。 


dz 一 Ga/150, 如 a 二 lcm; 则 光栅 常数 d 就 是 jsocm。 


【实验 内 容 】 


当 一 束 平行 光 垂 直人 射 到 很 狭 的 单 狭 钨 上 时 ,可 以 把 单 缝 面 
的 每 一 个 点 作为 一 个 新 光源 。 这 些 新 光源 发 出 的 光波 在 空间 互相 
登 加 ,使 得 有 些 地 方 互相 加 强 ,形成 亮点 ;有 的 地 方 互 相 减 弱 , 形 成 
暗 点 。 

若 在 单 锋 后 面 置 一 块 屏幕 ,如 图 4-55 所 示 , 屏 幕 上 会 显现 出 
明暗 相间 的 衍射 条 纹 。 中 央 是 一 条 较 亮 . 较 宽 的 明 条 纹 , 称 为 中 央 
明 条 纹 或 零 级 明 条 纹 。 它 的 两 侧 对 称 地 排列 着 一 级 暗 条 纹 , 一 级 明 
条 纹 、 二 级 上 暗 条 纹 …… 当 屏幕 与 单 妖 的 垂直 平分 线 OP 垂直 ,并 相 
交 于 尸 点 时 , 单 锋 上 的 各 点 发 出 的 光波 在 点 已 处 互相 加 强 , 形 成 
亮点 。 若 从 单 颖 边缘 4、B 两 点 发 出 的 光波 到 达 屏 幕 上 卫 或 点 
为 暗 点 。 同 理 , 从 狭 姻 A、B 两 点 发 出 的 光波 到 达 屏 上 某 点 M 的 光 
程 差 为 3/24 时 ,MM 点 为 亮点 。 

由 4-55 可 以 看 出 , 当 单 链 的 宽度 a 小 于 OP 时 ,A.B 两 点 发 
出 的 光波 到 达 屏 上 各 点 的 光 程 差 $=asin0,6 为 屏 上 各 点 与 OP 之 
间 的 夹 角 , 称 为 衍射 角 。 妆 


asinl = 2k 天 一 十 1, 士 2 
时 为 暗 条 纹 。 当 
asing = (2k + 1) 让 人 
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时 为 明 条 纹 。& 称 为 衍射 条 纹 的 级 ,屏幕 上 明暗 相间 条 纹 的 位 置 是 
以 卫 为 中 心 左右 对 称 的 。 





图 4-55 

若 用 白光 作 光 源 , 中 央 明 条 纹 的 中 心 是 白色 的 ,其 它 各 级 条 纹 
均 为 彩色 的 。 

必须 强调 指出 ,对 于 任意 衍射 角 0 来 说 ,48 一般 不 能 恰巧 分 
成 整数 个 波 带 。 此 时 ,衍射 光 东 在 屏幕 上 照度 介 于 最 明 与 最 暗 的 中 
间 区 域 。 在 单 颖 入 射 条 纹 中 , 光 强 分 布 并 不 是 均匀 的 ,如 图 4-56， 
中 央 明 条 纹 ( 零 级 明 条 纹 ) 最 亮 ,同时 也 最 宽 ( 约 为 其 他 明 条 纹 宽度 
的 二 倍 )。 中 央 条 纹 的 两 侧 , 光 强 迅速 减 小 ,直至 第 一 级 暗 条 纹 ; 其 
后 , 光 强 又 迅速 增 大 为 第 一 级 明 条 纹 , 依 此 类 推 。 





图 4-56 
实验 装置 如 图 4-57 所 示 。 
(1) 将 光源 插 在 第 一 个 短 滑 块 上 。 毛 玻璃 屏 插 在 长 滑 块 上 , 屏 
面 与 导轨 垂直 。 点 亮 灯泡 ,转动 光源 , 当 出 射 光 的 光斑 落 在 屏 中 央 
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时 ,将 光源 固定 好 。 





“了 上 光 具 座 ”2. 光 源 3. 光 源 单 颖 4. 光 具 架 5, 单 缝 6. 观察 简 
图 4-57 
(2) 将 继 宽 为 0. 11mm 的 光源 单 锋 套 在 聚 光 透 镜 的 镜 简 上 。 
(3) 光 具 架 插 在 光 具 座 第 二 个 短 滑 块 上 ,并 固定 在 距 第 一 个 短 
滑 块 (5 一 10)cm 的 地 方 . 光 具 架 刻 度 面 垂直 光 具 座 导 轨 。 将 衍射 音 
链 装 在 光 具 架 内 , 缝 座 上 的 指示 刻 线 对 齐 光 具 架 的 零度 刻 线 。 
(4) 演 示 时 ,将 毛 玻 璃 屏 移 近 衍 射 单 颖 。 转 动 光源 单 颖 ,使 之 平 
行 于 衍射 单 链 。 当 光源 单 缝 与 入 射 单 链 平行 时 ,在 毛 玻璃 屏 上 即 可 
见 到 白光 的 单 缝 衍射 图 样 。 
(5) 拿 掉 毛 玻璃 有 屏 , 换 上 观察 
简 , 转 动 光 具 座 让 学 生 进 行 观察 。 
或 者 ,利用 线 光源 ,让 学 生 手 
持 自制 的 狭 链 , 并 隔 着 狭 锋 看 线 光 
源 ( 链 与 光源 平行 ) ,如 图 4-58 所 
示 , 可 看 到 一 排 由 衍射 而 生成 的 彩 
图 4-58 色 条 纹 。 
这 里 的 单 颖 入射 ,实质 上 就 是 夫 琅 和 费 (Fraunhofer) 衍 射 。 
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二 ,. 杨 氏 双 颖 干涉 


英国 物理 学 家 杨 氏 (T. Young) 在 1801 年 首先 用 实验 方法 研 
究 了 光 的 干涉 现象 。 最 初 他 做 这 个 实验 时 是 用 两 个 小 针 孔 实现 了 
两 束 光 的 和 迭 加 干涉 ,后 来 重复 实验 才 把 孔 变 成 了 两 犹 链 。 

如 图 4-59 所 示 ,在 单 色 平行 光 前 放 一 狭 缝 S,S 前 又 放 有 与 S 
平行 而 且 等 距离 的 两 条 平行 狭 矣 S 和 S:。 两 双 之 间 的 距离 很 小 ， 
例如 0.1mm, 这 时 S, 和 S; 构成 一 对 相干 光源 。 从 S 和 S 散 出 的 光 
将 在 空间 迭 加 ,产生 干涉 现象 . 如 果 在 S, 和 S, 放置 一 屏幕 EE( 屏 
幕 与 两 颖 之 间 的 距离 约 在 0, 4m 左右 ) ,屏幕 将 出 现 一 系列 稳定 的 
明暗 相间 的 条 纹 , 称 为 干涉 条 纹 。 这 些 条 纹 都 与 狐 锋 平行, 条纹 间 
的 距离 彼此 相等 。 实 验 结 果 是 :干涉 条 纹 以 P, 点 为 对 称 点 等 距离 
分 布 而 明暗 相间 ,P。 处 的 中 央 条 纹 是 明 条 纹 。 如 用 白光 做 实验 ,在 
屏幕 上 只 有 中 央 条 纹 是 白色 的 ,在 中 央 白 色 条 纹 的 两 侧 , 由 于 各 单 
色光 的 明暗 条 纹 的 位 置 不 同 ,形成 由 紫 而 红 的 彩色 条 纹 。 





ff 
0 





2 





过 





图 4-59 


163 


用 J2508 型 “ 光 的 干涉 、 和 本 射 .偏振 演示 器 ”做 双 甸 于 涉 实 验 ， 
装置 如 图 4-60, 注 意 此 时 光路 如 图 所 示 。 


一 


2 


1. 灯 泡 2. 取 光 透 镜 3. 单 缝 4. 双 缝 5. 光 栏 
6. 毛 玻 瑞 片 7. 放大 镜 


4-60 
”仪器 调节 的 具体 步骤 是 : 
1. 调节 光源 位 置 
架 好 光 具 座 , 将 光源 插入 第 一 只 短 滑 块 的 插 孔 中 ,并 固定 在 光 
具 座 刻度 尺 5cm 处 。 把 长 滑 块 一 端 拉 出 导轨 ,在 端点 插入 方 毛 琉 
璃 屏 , 屏 面 与 导轨 垂直 .用 6V( 或 8V) 电 压 点 亮 灯泡 ,转动 光源 ,使 
出 射 光 束 的 光斑 落 在 屏 中 央 , 此 时 光源 位 于 光 轴 上 。 若 光 班 上 下 偏 
离 中 心 , 可 松 开 固定 灯 座 的 螺钉 (在 畦 壳 底 部 ), 上 下 调节 灯泡 的 位 
置 。 
2. 安装 单 链 
把 宽度 为 0. 11mm 的 光源 单 缝 套 在 聚 光 透 镜 的 镜 简 上 。 
3. 安装 双 缝 
把 光 具 染 插 在 第 二 只 短 滑 块 上 , 光 具 架 刻 度 面 垂直 导轨 ,将 双 
颖 插入 光 具 架 内 , 缝 座 上 的 指示 刻 线 对 齐 光 具 架 的 零度 刻 线 ,第 二 
只 短 滑 块 固 定 在 光 具 座 (10 一 15)em 的 刻度 处 。 当 仪器 各 元 件 的 中 
心 共 轴 得 很 好 时 , 双 镍 离 单 锋 还 可 以 近 些 ,以 增加 干涉 明 条 纹 的 光 
强度 。 
4. 调节 单 、 双 幼 平 行 
把 方 毛 致 璃 屏 移 揪 到 中 滑 块 上 , 离 双 钾 40cm 左右 。 光源 灯泡 
的 供电 电压 升 高 至 12V (注意 不 超过 12V1)。 慢 慢 地 转动 单 缝 座 ， 
调节 单 、. 双 缝 平行 , 当 单 . 双 颖 平行 时 ,可 在 毛 玻璃 上 见 到 清晰 地 干 
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5, 观察 双 缝 干涉 图 样 

拿 掉 毛 玻璃 ,在 长 滑 块 端点 插 上 观察 简 ,学 生 即 可 看 到 白光 所 
看 到 白光 所 产生 的 双 细 干 涉 图 样 ,也 可 以 先 把 观察 简 上 放大 镜 取 
下 来 ,让 学 生 看 一 下 在 毛 玻璃 屏 上 的 干涉 条 纹 , 然 后 再 加 上 放大 透 
镜 。 前 后 移动 长 滑 块 ,改变 双 链 至 屏幕 之 间 的 距离 二 ,可 以 看 到 相 
久 两 条 明 条 纹 (或 瞳 条 纹 ) 之 间 的 距离 Az 是 不 同 的 ,二 变 大 ,Ar 
也 变 大 ,整个 图 样 的 画面 变 宽 。 

注意 ;( 册 应 慢 慢 转动 光 具 座 , 让 学 生 在 座位 上 进行 观察 。 

”色光 源 用 “12V,50W” 协 钨 灯泡 ,功率 较 大 , 切 不 可 用 J1202 

型 或 J1201-1 型 学 生 电源 来 供电 ,应 使 用 专用 的 变压器 电源 供电 。 


三 ,用 验 电 器 演示 光电 效应 


一 九 零 五 年 , 爱 因 斯 坦 在 普 朗 克 能 量子 假说 的 基础 上 ,提出 了 
光 的 本 性 的 光子 假说 。 爱 因 斯 坦 认 为 : 光 在 发 射 \ 吸 收 以 及 在 空间 
传播 时 ,并 不 是 连续 不 断 的 波 ,而 是 一 个 一 个 的 物质 微粒 。 一 东 光 
是 一 东 以 光速 C 运动 的 粒子 流 , 这 些 粒 子 流 称 为 光量 子 或 光子 。 
当 光 子 照射 到 金属 上 时 , 它 的 能 量 被 金属 中 的 某 个 电子 全 部 吸收 。 
电子 吸收 了 光子 的 能 量 后 ,增加 了 自己 的 动能 .如 果 电 子 的 动能 大 
到 足以 金属 原子 对 它 的 吸引 力 , 就 可 以 离开 金属 表面 逃逸 出 来 成 
为 光电 子 , 这 就 是 光电 效应 。 如 果 用 另 一 个 金属 作 阳 极 ,并 在 光阴 
极 与 阳极 之 间 加 上 一 个 正 向 电场 , 则 就 有 光电 流通 过 。 

根据 能 基 守 恒定 律 ,从 金属 表面 逃逸 出 去 的 光电 子 , 最 大 的 初 
动能 为 


工人 = hy—W, 


2 

这 个 方程 叫 爱 因 斯 坦 光电 效应 方程 。 式 中 m 为 一 个 电子 的 质 

量 ,V 为 电子 离开 金属 表面 时 的 速度 ,hv 为 一 个 光子 的 能 量 ,h = 

6. 63X10 焦耳 ， 秒 , 称 普 朗 克 常 数 ,v 为 入射 光 的 频率 ,W 为 电子 
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的 逸 出 功 (对 于 某 种 金属 材料 , 逸 出 功 W 是 一 个 定 值 ) 。 

从 上 式 可 知 , 要 使 光阴 极 发 射 光 电子 ,入 射 光 的 频率 必须 满 
足 名 > 网。 这 就 存在 着 一 个 产生 光电 效应 的 最 低 入 射频 率 。 这 个 
最 低 的 频率 称 为 极限 频率 或 红 限 频率 ww。 不 同 金属 材料 有 不 同 的 
着 出 功 , 红 限 频率 mw 也 不 相同 。 逸 出 功 小 的 碱 金属 红 限 频率 在 可 
见 光 范 围 内 ,而 大 多 数 金属 的 红 限 频率 在 紫外 区 域 . 用 小 于 红 限 频 
率 的 光照 射 ,不 管 光 的 强度 如 何 ,光阴 极 不 会 发 射 光 电子 。 大 于 红 
限 频率 的 光照 射 时 ,即使 光 很 弱 , 但 每 个 光子 具有 的 能 量 hv 总 是 
大 于 逸 出 功 W, 光 阴 上 金属 电子 吸收 了 光子 的 能 量 后 就 能 从 金属 
表面 逃逸 出 来 成 为 光电 子 。 而 且 金 属 电子 把 光子 的 能 量 一 次 全 部 
吸收 ;瞬时 动能 就 增加 了 ,无 须 累积 能 量 的 时 间 , 所 以 光电 子 也 在 
瞬时 发 射出 来 。 

用 大 于 红 限 频率 的 光照 射 光 阴极 ,增加 光 强 就 是 增加 光子 的 
数目 ,单位 时 间 里 就 更 多 的 金属 电子 捕获 到 光子 ,发 射 光电 子 的 数 
目 也 就 增多 ,光电 流 就 增 大 。 

这 个 实验 在 教室 里 实际 演示 时 ,成 功率 不 高 。 这 里 原因 比较 
多 ,主要 是 ， 

四 光源 问题 ; 

四 光电 子 不易 逸 出 金属 板 (金属 板 的 电场 对 光电 子 束缚 作用 
较 大 ); 

国 验 电器 的 灵敏 度 问 题 。 

对 于 光源 ,一 般 选 紫外 光源 比较 好 ,电离 作用 较 强 的 伦琴 射线 

锋 板 。 管 , 不 宜 使 用 。 这 里 介绍 安 忠 、 刘 炳 有 具 教 
师 在 (中 学 物理 实验 教学 研究 } 一 书 中 所 
， hv ”介绍 的 几 种 方法 。 

| 1. 用 附加 电场 的 方法 。 
为 了 减弱 锌 板 电 场 对 光电 子 的 束缚 
图 441 作用 ,在 锌 板 附近 设置 一 带 正 电 的 物体 。 
这 样 , 当 紫 外 光照 射 锌 板 时 , 逸 出 的 光电 子 就 可 以 在 附加 电场 的 作 
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用 下 挣脱 束缚 ,如 图 4-61 所 示 。 
与 此 同时 ,由 紫外 线 对 空气 电离 产生 的 负离子 也 可 以 被 清扫 ， 
锌 板 的 电势 就 能 够 上 升 到 使 验 电器 指针 张 开 的 程度 。 
整个 实验 装置 如 图 4-62 所 示 , 由 电源 、 验 电器 、 带 绝缘 座 的 锌 
板 、 带 绝缘 座 的 金属 网 (或 有 机 玻璃 棒 ) .起 电 盘 等 组 成 。 





图 4-62 

光源 应 包括 和 紫外 光 和 白炽 光源 两 种 。 用 (15~20)W 的 紫外 杀 
菌 灯 , 安 日 光 灯 的 线路 安装 在 固定 的 架子 上 ,同时 装 一 只 和 白炽 灯 
泡 。 如 图 4-63 所 示 。 

如 果 有 现成 的 弧 光 灯 可 以 把 
聚 光 章 前 的 玻璃 透镜 拿 去 (不 要 把 
金属 办 下 掉 ) 作 为 紫外 光源 使 用 。 

演示 时 , 按 如 下 步 又 进行 ， 

(1) 使 金属 网 先 带 正 电 荷 。 

(2) 把 与 验 电 器 相连 的 锌 板 放 
在 金属 网 后 面 的 适当 距离 处 ,使 验 
电器 的 指针 刚好 要 偏转 而 又 未 仿 
转 。 

(3) 打 开 蔡 外 光 灯 开关 ,用 紫 
外 光照 射 锌 板 , 可 以 看 到 验 电器 指 
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针 很 快 就 偏转 张 开 。 

(4) 用 白炽 灯光 照射 锌 板 , 尽 管 灯光 的 照度 增 大 ,照射 时 间 增 
长 , 却 不 能 使 验 电器 指针 偏转 。 这 正 验 证 了 光量 子 理论 。 

为 了 简便 起 见 ,实验 中 还 可 以 不 用 金属 网 ,把 锌 板 放 在 紫外 灯 
前 ,再 把 带 正 电 的 有 机 玻璃 棒 放 在 验 电器 旁 的 适当 距离 处 ,由 它 来 
建立 附加 电场 。 点 亮 紫光 灯 后 , 验 电器 的 指针 同样 能 够 偏转 。 

用 两 只 验 电器 演示 效果 也 很 好 ,一 只 验 电 上 插 锌 板 , 一 只 验 电 
证 上 加 上 铜 网 ,如 图 4-64 所 示 , 首 先 给 加 铜 网 的 验 电器 带 正 电 , 然 
后 再 用 紫外 光照 射 镍 板 , 可 以 看 到 , 带 正 电 的 验 电器 指针 张 角 减 
小 ,而 带 锌 板 的 验 电器 指针 张 角 变 大 。 由 此 可 以 说 明 锌 板 中 有 电子 
逸 出 ,并 移 向 带 正 电 的 验 电器 铜 网 ,使 部 分 正 电荷 得 到 中 和 。 


| 
人 





图 4-64 图 4-65 

2. 用 锌 板 接地 的 方法 

如 果 用 一 张 锌 板 和 铜 丝 网 组 成 电容 器 ,把 锌 板 接地 , 铜 网 接 在 
验 电器 的 导 杆 上 ,并 使 铜 网 带 上 正 电荷 ,这 样 , 当 紫 外 线 服 射 在 锌 
板 上 时 ,电路 中 就 会 有 瞬时 电流 产生 。 等 效 电路 如 图 4-65 所 示 , 验 
电 妖 的 指针 张 角 就 会 变化 ,因此 ,同样 可 以 说 明光 电 效 应 。 * 

演示 时 , 按 如 下 步骤 进行 ; 

(1) 把 铜 丝 网 板 插 在 验 电器 导 杆 上 ,并 用 起 电 盘 给 它 带 上 正 电 
荷 。 
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(2) 用 紫外 光照 射 铜 网 ,可 以 看 到 验 电器 指针 张 角 没有 变化 ， 
然后 手持 锌 板 , 移 至 铜 网 后 方 ,使 紫外 线 眼 射 在 锌 板 上 。 此 时 可 以 
看 到 , 验 电 器 的 指针 逐渐 闭合 ,如 图 4-66 所 示 ,。 说明 锌 板 中 有 电子 
飞 出 , 正 与 铀 网 上 的 正 电 荷 中 和 。 





图 4-66 
3. 打开 日 炽 灯 照射 ,没有 发 生 上 述 现象 ， 
为 了 确保 实验 成 功 , 要 注意 如 下 几 点 ， 
(1) 验 电器 与 所 有 仪器 绝缘 支 座 部 分 都 应 保持 良好 的 绝缘 性 
能 。 
2) 锌 板 使 用 前 应 用 砂纸 将 表面 打磨 光洁 ,如 果 没 有 锌 板 , 也 
可 以 用 铝板 代替 ,但 也 同样 应 打磨 光洁 。 
(3) 紫 外 光源 应 加 防护 畦 ,或 让 学 生 透 过 讲台 上 的 平板 玻璃 观 
察 现象 ,以 防止 紫外 光 伤 害 学 生 的 眼睛 。 
【思考 题 】 
1. 怎样 利用 前 面 介绍 的 自制 教具 来 进行 演示 实验 教学 ?请 自行 拟定 实验 
方案 ， 
2. 利用 J2508 型 “ 光 的 干涉 、 衔 射 , 偏 振 演 示 器 ”做 光 的 衍射 与 干涉 实验 ， 
如 果 想 拍 一 张 衍射 和 干涉 照片 (直接 用 相 纸 感光 ), 应 该 怎样 做 ? 
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第 五 章 ”教具 制作 的 意义 及 基本 加 工 技术 


本 章 先 探讨 教具 制作 的 重要 意义 ,教具 制作 常 关心 的 几 个 基 
本 问题 ,然后 从 教具 制作 的 实际 出 发 ,主要 介绍 教具 制作 中 常用 的 
基本 加 工 技术 ;小 金属 加 工 技 术 ; 疏 璃 加 工 技 术 ; 有 机 琉璃 板 的 加 
工 技术 ; 精 接 技术 。 


3 5.1 制作 教具 的 意义 


” 《中 学 物理 教学 大 纲 ) 明 确 指出 ;“ 要 发 动 学 生 和 教师 一 起 自制 
教具 ”。 

我 们 认为 ,提倡 自制 教具 ,不 仅仅 是 教学 条 件 困难 才 自 制 教 
具 , 即 使 办 学 条 件 好 的 重点 中 学 也 该 重视 自制 教具 。 

自制 教具 仪器 是 古往今来 历代 科学 家 的 优良 传统 。 任 何 一 个 
科学 预言 必须 用 实践 来 检验 。 物 理学 许多 重大 成 就 在 许多 情况 下 
就 是 伴随 着 仪器 的 成 功 设 计 而 诞生 的 。 物 理学 家 正 是 用 一 些 简单 
明了 的 演示 实验 来 说 明 目 己 的 深刻 思想 。 例 如 17 世纪末, 英国 物 
理学 家 和 雷 恩 (Christopher Wren 1632 一 1723) 就 曾 用 两 个 小 玻璃 球 
在 英国 皇家 学 会 表演 过 健 擅 实验 ,探索 动量 守恒 的 奥秘 .最 先 证 明 
电 是 一 种 电 现象 的 富兰克林 (Benjamin Franklin 1706 一 1790) ,他 
曾 收 到 过 他 的 一 位 朋友 科 林 逊 (Nicholson 1753 一 1815 植物 学 家 、 
英国 皇家 学 会 会 员 ) 寄 来 的 一 个 新 奇 的 瓶子 。 这 个 瓶子 用 玻璃 制 
成 内壁 与 外 壳 上 都 粘 有 金属 箱 片 。 经 过 十 年 研究 ,他 病 明 了 这 个 
后 来 被 命名 为 莱 上 顿 瓶 的 作用 ,发 明了 电容 器 。 这 以 后 ,又 由 英国 物 
理学 家 威廉 。 汤姆 生 (William Thomson 1824 一 1907 电信 工程 

170 


领导 铺设 了 世界 上 第 一 条 大 西洋 海底 电线) 发现 了 莱 顿 瓶 的 振荡 
放电 理论 ,推算 出 了 振 萝 频率 ,成 为 电磁 振 萝 理论 的 开端 。 

在 中 学 物理 教学 课 芝 上 ,国外 很 重视 学 生 上 自己 动手 自制 仪器 。 
例如 英国 Tom Decan 著 的 中 学 物理 教材 中 ,他 在 讲述 胡 克 
(Hooke Robert 1635 一 1703) 和 定律 时 ,就 要 求学 生 用 新 的 裸 铜 线 自 
制 弹 赞 秤 。 他 要 求 每 个 学 生 用 lm 左右 铜 丝 , 在 圆 铅笔 上 绕 (25 一 
30) 圈 然后 每 次 用 10 克 硅 码 将 弹 筑 拉 长 ,做 出 记录 。 由 此 总 结 出 胡 
克 定 律 的 基本 思想 。 

教师 用 自己 制作 的 教具 与 使 用 厂家 生产 的 教具 来 讲课 ,教学 
效果 是 不 一 样 的 。 使 用 厂家 制造 的 仪器 ,固然 比较 规范 .比较 精致 
美观 ,但 是 ,使 用 自制 的 教具 , 却 可 以 更 能 让 学 生 看 到 仪器 的 内 部 
构造 ,了 解 仪器 的 工作 原理 。 另 外 更 重要 的 是 : 当 学 生 看 到 那些 用 
生活 物品 与 身边 的 常见 材料 来 做 实验 ,会 使 学 生 觉 得 物理 离 自 己 
更 近 , 容 易 激发 学 生 热爱 物理 .热爱 科学 的 情感 

鉴于 我 国 目 前 中 学 物理 实验 教学 现状 ,自制 教具 既 可 以 培养 
学 生 的 创造 能 力 和 开阔 学 生 思 维 ,也 是 解决 当前 仪器 不 足 的 有 效 
途径 。 所 以 在 任何 条 件 下 物理 教师 应 该 亲自 动手 自制 一 些 教具 ,不 
断 改 进 实验 条 件 ,即使 将 来 教学 条 件 有 所 改善 ,这 一 传统 也 绝 不 能 
丢掉 。 重 视 自 制 教具 的 作用 也 是 物理 教学 中 一 条 重要 指导 思想 ， 


3 5.2 制作 教具 的 几 个 基本 问题 


一 \ 教 具 制 作 的 基本 要 求 


教具 制作 不 仅仅 是 一 种 模仿 性 的 工作 ,相反 教具 制作 中 含有 
较 多 的 创造 性 。 教 具 制作 过 程 中 有 那些 具体 要 求 呢 ? 
1. 启发 性 
制作 的 教具 应 该 有 丰富 的 物理 学 思想 ,有 启迪 学 生 的 思维 ,有 
17]1 


利于 培养 学 生 的 创造 能 力 。 我 们 反对 把 重要 的 物理 原理 无 法 展现 
(或 不 重视 展现 ) 在 学 生 面 前 ,学 生 看 了 实验 却 一 无 所 知 , 一 无 所 
获 。 我 们 提倡 让 学 生 能 看 懂 它 所 需要 演示 的 物理 道理 。 

2. 经 济 性 

我 们 要 求 自制 的 教具 少 花 钱 或 不 花 钱 ,这 样 教具 成 本 低 ,只 要 
能 达到 演示 效果 就 行 . 所 以 ,我 们 提倡 “ 坛 坛 锚 缸 当 仪器 , 拼 拼凑 凑 
做 实验 ”。 

3. 可 车 性 

我 们 要 求 自制 的 教具 能 坚固 耐用 ,不 易 损 坏 ; 安 全 可 靠 、 工 作 
”稳定 。 我 们 做 的 教具 并 不 是 只 做 一 次 实验 就 不 要 了 ,也 不 是 只 求 侦 
尔 成 功 一 次 。 救 具 应 该 重复 性 能 好 。 

4. 可 观 性 

教具 是 演示 物理 现象 给 全 班 同学 观察 的 ,不 是 一 个 人 拿 在 手 
里 的 袖珍 玩具 。 所 以 自制 教具 尺寸 应 该 尽 可 能 大 一 点 。 用 八 个 字 
可 以 概括 “尺寸 够 大 ,简单 明了 ”。 


二 ,怎样 设计 自制 教具 


说 起 来 容易 做 起 来 难 , 真 要 动手 时 ,又 不 知 从 何 处 着 手 ( 不 少 
教师 为 此 而 产生 长 难 情绪 )。 

自制 教具 之 前 首先 要 设计 一 下 。 设计 时 应 注意 ， 

(1) 不 要 脱离 中 学 物理 教材 。 脱 离 了 中 学 物理 教材 ,任何 具有 
深奥 物理 原理 的 仪器 ,都 会 在 中 学 课堂 上 失去 光辉 .失去 意义 。 

(2) 不 要 放弃 一 点 一 滴 的 改进 .前 人 已 经 有 了 许多 这 方面 的 研 
究 , 各 种 资料 都 有 许多 介绍 ,但 是 只 要 我 们 抓 住 某 一 点 或 某 一 个 方 
面 进行 改进 ,也 可 以 得 到 收获 .例如 :在 趣味 性 方面 着 手 , 可 以 增加 
学 生 学 习 兴 趣 , 刺 激 学 生 的 兴奋 神经 ,产生 深刻 印象 ,提高 学 生 学 
习 物 理科 学 的 积极 性 。 又 例如 ;在 制作 材料 上 下 功夫 ,如 果 能 使 学 
生 唾 手 可 得 ,显然 具有 推广 意义 。 再 例如 ;在 启发 性 方面 着 手 ,可 以 
展示 物理 过 程 ,让 学 生 揭示 物理 现象 发 生 的 步 又 。 
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(3) 不 要 超出 自己 制作 能 力 的 范围 。 一 切 从 实际 出 发 ,量力 而 
否则 一 旦 动手 之 后 ,难以 为 继 。 


` 教 具 制 作 材 料 来 源 


自制 教具 需要 材料 ,怎样 解决 这 个 问题 呢 ? 我 们 提倡 :制作 教 
具 的 材料 应 该 是 日 常生 活 常见 物品 或 废弃 物品 。 除 非 不 容易 得 到 
的 材料 和 重要 部 件 , 才 可 以 购买 或 用 实验 室 其 它 仪器 充当 。 

归纳 起 来 ,有 四 个 字 : 找 . 拣 . 要 、 买 。 

找 一 一 生活 中 时 时 留神 ,处 处 寻找 。 例 如 : 找 来 旧 火柴 盒 做 物 
体 稳 度 实 验 ; 找 来 废 牙 刷 柄 做 电荷 间 相 互 作用 实验 # 找 来 玻璃 球 做 
碰撞 实验 ….… 

拣 一 一 在 垃 拟 堆 拣 破 烂 ,在 工地 拣 废料 ,从 垃圾 箱 里 拣 来 旧 负 
头 盒 , 麦 乳 精 盒 做 滴水 发 电 实 验 ; 拱 来 塑料 瓶 做 液体 压强 演示 实 
验 ; 拒 来 钢 盘 ,铁丝 等 也 有 用 处 。 
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些 少 量 报废 的 东西 。 向 水 电工 
要 废旧 ET 
要 废 椭圆 形 墨 水瓶 , 腊 纸 简 … 
买 -一 能 不 买 的 尽 基 不 买 有 些 找 不 到 又 不 宣 制 作 的 物 品 才 
花 少量 钱 去 买 。 例 如 :磁铁 .电阻 .电容 等 。 





$ 5.3 小 金属 加 工 技术 


在 实验 制作 中 ,通常 要 跟 铁皮 , 铝 片 等 金属 打交道 ,这 里 简单 
介绍 一 下 加 工 的 基本 技术 。 


一 , 萝 切 


用 手工 剪 切 的 金属 板材 ,通常 为 厚度 在 0. 7mm 以 下 钢板 、 
lmm 以 下 的 铜板 或 馈 板 。 
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前 切 时 ,右手 持 前 ,左手 持 料 ,眼睛 要 能 看 见 板材 上 画 的 前 切 
线 , 参 看 图 5-1(a) 、(b) 。 前 切 时 要 尽量 使 用 剪刀 的 人 车 近 支 点 的 前 
腰 ,减少 使 用 剪 头 ,这 样 既 省 力 , 又 可 以 不 使 前 料 变形 。 


(a) (cb) 


二 、 整 形 

整形 是 将 已 经 形变 的 板 、 轴 、 杆 条 用 手工 方法 恢复 原状 。 

1. 变形 金属 板 的 整形 

变形 金属 板 是 指 由 于 各 种 原因 造成 的 金属 板 凸 止 不 平 ,整形 
的 目的 就 是 使 其 平展 。 中 部 凸 起 ,四 周平 整 的 金属 板 , 可 用 锤 由 中 
间 向 四 局 逐渐 加 力 锤 击 。 锤 击 时 ,金属 板 下 面 应 垫 有 平板 。 对 于 中 
部 平展 ,四 周 变 形 的 金属 板 应 先 将 周围 变形 部 分 训 击 平展 ,再 使 整 
块 板 平展 。 

对 金属 板 整 形 , 要 注意 把 金属 板 翻 来 倒 去 的 观察 ,不 然 这 边 刚 
整形 , 另 一 边 却 又 变形 了 。 

2. 变形 条 材 、 轴 的 整形 

“ 对 于 变形 的 金属 条 材 , 轴 进行 整形 ,可 将 待 整形 物 置 于 平板 

上 ,用 手 锤 或 木 锤 直接 击 打 , 击 打 时 要 注意 变换 击 打 方向 , 边 击 打 
边 观察 ,如 图 5-2 所 示 。 


三 、 瘟 曲 


将 板材 弯曲 成 直角 ,可 将 板材 置 于 直角 规 铁 上 ,使 板材 折线 与 
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图 5-2 
规 铁 楼 角 基 本 对 齐 ,用 木 锤 击 打 板 材 外 露 部 分 的 根部 ,还 可 以 将 板 
材 夹 持 老虎 钳 上 ,用 木 锤 或 手 锤 击 打 板 材 外 韦 部 分 的 根部 。 


四 、 钾 


铂 刀 一 般 按 形 状 可 分 为 平 刍 . 圆 铂 . 三 角 甸 . 半 圆 狂 等 ,这 些 铂 
刀 用 于 加 工 不 同 外 形 的 工件 , 平 铁 适 于 雏 平 面 、 外 圆 面 、 凸 弧 面 . 圆 
雏 适 于 刍 图 孔 , 症 泊 面 椭圆 面 。 三 角 铁 适 于 键 内 三 角形 、 内 直角 
等 。 

加 工时 ,应 根据 材料 硬度 ,加 工 精 度 来 选用 铁 刀 。 如 刍 铜 、 铝 、 
塑料 件 , 可 选用 粗 刍 而 不 宜 用 细 键 ;对 金属 表面 氧化 层 或 带 砂 粒 的 
铸造 件 只 能 选用 粗 铁 。 

为 防止 工件 在 加 工时 变形 ,应 将 工件 夹 在 老虎 钳 上 ,可 在 老 
虎 钳 上 衬 垫 木片 ,纸板 ,防止 工件 受 损伤 。 


五 、. 锯 


在 金属 加 工 中 , 锯 的 主要 工具 是 钢 锯 ,也 叫做 手 据 。 手 锅 上 做 
锯条 长 为 300cm, 分 粗 .中 , 细 三 种 齿 别 。 安 装 锅 条 应 使 锯齿 向 前 ， 
保证 锯 工 件 时 用 推力 工作 .锯条 安装 不 宜 过 紧 或 过 松 ,否则 容易 断 
齿 或 断 锯 条 。 

加 工时 ,一 般 应 先 将 工件 夹 持 在 老虎 钳 上 ,用 右手 握 住 锯 的 手 
柄 ,再 将 左手 置 于 锯条 加 工 线条 位 置 , 待 锯 出 (2 一 3)mm 的 锯 沟 
后 ,再 将 左手 担 住 锯 身 , 平 直 地 推拉 手 饥 ,直至 锯 开 为 止 。 

使 用 手 锯 时 , 推 锯 应 用 左手 对 锯 身 施加 压力 。 回 句 时 不 得 施 
力 , 应 稍微 提起 锯 身 ,减少 锯齿 磨损 。 
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六 . 钻 孔 

钻 孔 是 指 在 材料 上 打眼 ,这 里 材料 既 可 以 是 金属 材料 ,也 可 以 
是 非 金属 材料 。 

小 型 钻 孔 加 工 一 般 使 用 的 是 手电 钻 。 钻 孔 前 要 了 解 你 的 手电 
钻 安 装 钻头 大 小 的 范围 。 其 次 ,根据 所 要 钻 孔 的 直径 来 选用 钻头 ， 
如 果 所 要 钻 孔 的 直径 界 于 两 种 直径 钻头 之 间 , 应 选用 较 小 的 钻头 
钻 孔 ,再 用 键 刀 扩 和 孔 。 

所 钻 工件 一 定 要 夹 紧 ,不 宜 用 手 夹 持 。 为 了 保护 钻头 , 钻 件 下 
方 垫 一 块 废 木板 ,以 防 钻 穿 时 钻头 不 碰 硬 物 而 损坏 。 待 工件 快 钻 穿 
时 , 进 钻 要 轻 、 要 缓 。 

在 塑料 或 有 机 玻璃 上 钻 孔 , 宜 选 用 手 播 钻 。 钻 速 不 得 过 快 , 否 
则 摩擦 生 热 使 钻 悄 溶化 而 阻碍 进 钻 。 

在 金属 板 上 钻 孔 ,往往 不 容易 进 钻 ,钻头 在 金属 表面 上 滑 来 滑 
去 。 为 了 便于 进 钻 ,可 在 钻 孔 的 中 心 位 置 冲 孔 。 用 上 歼 、 钢 钉 等 在 孔 
中 心 殴 一 个 凹 坑 , 这 样 ,钻头 上 去 就 不 会 打滑 了 。 


$5.4 焊接 技术 


这 里 焊接 是 指 用 加 热 的 方法 使 熔化 的 焊锡 将 金属 部 件 连接 起 
来 。 


一 ,常用 焊接 工具 及 焊料 


1. 电 烙 铁 
电 烙 铁 靠 电 致 热 , 按 其 致 热 方式 分 为 内 热 式 与 外 热 式 . 内 热 式 
电 烙 铁 一 般 功 率 较 小 ,有 20W、25W .30W 等 。 外 热 式 电 烙 铁 则 功 
率 较 大 ;有 75W、100W 等 ,此 外 还 有 一 种 吸 锡 电 烙 铁 , 它 能 吸 去 焊 
所 上 的 锡 , 以 便于 取 下 无 线 电 元 件 。 
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电 烙 铁 的 烙铁 头 按 形状 可 分 为 直 头 和 弯 头 。 通 常 功 率 较 小 的 
电 烙铁 均 为 直 头 ,功率 较 大 的 电 烙 铁 为 弯 头 。 图 5-3 就 是 直 头 内 热 
式 电 烙 铁 的 示意 图 。 


r= 
PE 














Il. 
A 
图 5-3 

电 烙 铁 的 握 持 方法 与 手 拿 钢笔 一 样 。 注 意 暂 时 不 用 的 电 铬 铁 
要 放 在 烙铁 架 上 ,以 免 随 处 乱 放 会 滨 坏 桌子 或 其 它 物品 。 

2. 焊锡 

焊锡 是 以 金属 锡 作为 主 焊料 的 锡 合金 ,熔点 较 低 , 有 的 焊锡 内 
芯 贮 有 松香 ,使 用 很 方便 。 

3: 助 焊剂 

助 焊剂 的 作用 是 去 除 所 焊工 件 表面 的 氧化 层 ,油污 等 ,同时 具 
有 助 焊 作用 。 使 锡 与 被 焊工 件 表面 形成 锡 合金 ,使 焊接 牢固 。 

以 前 常 使 用 盐酸 、 氨 化 铵 .氧化 锌 焊锡 高 等 作为 助 焊剂 ,这 些 
助 焊剂 对 烙铁 头 和 焊 点 的 元 件 有 腐蚀 作用 ,不 宜 多 用 ,应 多 采用 星 
中 性 的 松香 作为 助 焊剂。 

松香 对 元 器 件 没有 腐蚀 作用 ,又 能 清除 金属 表面 轻 度 氧化 物 。 
正 由 于 此 ,对 电器 电路 ,仪表 工件 的 焊接 ,只 允许 使 用 松香 助 焊剂 。 

松香 助 焊剂 可 直接 使 用 ， 以 可 以 将 松香 制 成 膏 状 。 其 方法 是 
将 松香 碾 成 粉 状 , 放 入 法 度 为 95% 的 酒精 溶液 中 ,搅拌 成 糊 状 。 为 
防止 酒精 挥发 ,可 加 入 少许 松节油 存放 待 用 。 


二 .上 锡 


上 锡 就 是 将 诸 焊 件 用 锡 连 接 起 来 的 操作 过 程 。 
上 锡 之 前 应 先 对 焊 件 表面 进行 处 理 。 一 般 是 用 刮 、 磨 、 刍 等 方 
法 将 焊 件 表面 氧化 层 或 锈 以 及 污 物 清除 掉 。 这 样 会 在 焊 件 表面 贸 
下 划 痕 和 沟 , 增 大 锡 与 焊 件 表面 的 接触 面积 ,使 焊接 处 连接 牢固 。 
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焊 件 表面 处 理 完 毕 之 后 ,应 对 各 焊 件 预 上 锡 。 预 上 锡 是 让 焊 件 
表面 形成 锡 合金 ,使 锡 附着 在 焊 件 表面 ,这 样 既 可 以 防止 虚 焊 与 假 
焊 , 也 使 正式 焊接 容易 ,快速 。 

晶体 管 (二 极 管 ,三 极 管 )、 集 成 块 、 集 成 块 插座 的 引 脚 大 都 镀 
金 或 镀 锡 焊 合 金 ,一 般 不 必 进 行 表面 处 理 即 可 沾 上 助 焊剂 直接 进 
行 焊接 。 这 类 半导体 器 件 只 能 采用 小 功率 的 电 烙 铁 焊接 ,并 且 在 焊 
接 时 ,应 尽量 减少 电 烙 铁 与 焊 件 接触 时 间 , 否 则 这 类 元 件 易 受 热 烧 
坏 或 改变 原 有 工作 特性 。 这 类 元 件 上 锡 时 可 采用 风 冷 降温 。 或 者 
边 上 锡 边 用 口 向 焊 点 处 吹 气 。 


三 ,检查 焊接 质量 


焊接 中 通常 说 的 “ 埠 焊 ?多数 是 因为 没有 进行 预 上 锡 而 造成 
的 。 这 种 虚 焊 与 假 焊 ,看 起 来 有 锡 在 焊 点 上 ,但 实际 上 锡 与 焊 件 并 
未 接触 良好 ,日 久 氧 化 严重 或 受 振动 ,就 会 由 于 接触 不 良 而 导致 信 
号 时 有 了 时 无 ,时 断 时 续 。 

虚 焊 与 假 焊 很 讨厌 ,一 般 不 容易 检查 出 来 ,可 轻 轻 摇动 焊 件 ， 
看 焊 件 在 焊 点 上 是 否 焊 牢 有 时 可 以 用 万 用 表 测 量 ( 用 低 电阻 档 )， 
一 边 扬 动 焊 件 ,一 边 看 万 用 表 指 针 是 否 稳定 在 某 一 读数 , 若 不 稳定 
就 要 看 是 否 虚 焊 或 假 焊 。 

防止 虚 焊 与 假 焊 的 最 好 方法 就 是 在 上 锡 前 进行 表面 处 理 并 预 
上 锡 。 


3 5.5 玻璃 材料 加 工 


玻璃 材料 的 加 工 是 指 将 玻璃 板材 或 管材 加 工 制 作成 所 需 形状 
和 尺寸 .对 于 板材 ,这 里 仅 介绍 裁 割 与 粘 接 ;对 于 管材 ,主要 介绍 裁 
割 与 热 加 工 。 
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一 ,玻璃 板 的 裁 割 


裁 割 玻璃 的 主要 工具 是 玻璃 刀 。 玻 璃 刀 也 称 金 钢 锁 ,由 刀 头 和 
刀 柄 组 成 。 玻 璃 刀 头 上 装 有 比 玻璃 硬度 高 的 钻石 材料 组 成 。 玻 璃 
刀 的 规格 型 号 很 多 ,有 可 旋转 刀 头 和 固定 刀 头 的 ;有 带 口 和 不 带 口 
的 ;有 裁 割 厚 玻璃 板 和 薄 玻 璃 板 的 。 

裁 割 平板 玻璃 时 , 先 在 玻璃 上 划 好 标记 , 若 裁 割 直线 可 用 直 尺 
对 齐 划 线 。 因 为 玻璃 刀 的 刀 尖 与 边缘 的 距离 约 2mm, 故 下 刀 时 应 
将 直 尺 向 外 退出 2mm。 裁 制 时 应 右手 持 刀 (与 左手 持 钢笔 相同 )， 
右手 压 尺 ,使 玻璃 刀 仙 面 靠 在 木 尺 上 划 割 。 

发 璃 刀 在 玻璃 上 留 下 的 只 是 刻 痕 ,并 没有 将 玻璃 割 穿 ,因此 裁 
割 孩 璃 时 只 要 在 琉璃 上 留 下 刻 痕 即 可 。 应 尽量 吉 免 在 同一 处 划 数 
刀 ,否则 会 留 下 不 重合 的 刻 痕 ,在 扳 断 时 会 使 裁 割 线 不 整齐 。 

划 好 刻 痕 后 , 先 沿 桌 边 对 齐 划 痕 ,然后 用 力 沿 刻 痕 处 扳 断 玻璃 
板 。 震 刻 痕 太 浅 ,不 易 扳 断 玻 璃 板 , 可 以 沿 刻 痕 在 玻璃 板 边 缘 和 中 
则 ,用 琉璃 刀 刀 柄 或 钢丝 钳 头 部 ,从 玻璃 板 反面 向 上 轻 击 ,至 击 出 
裂纹 后 再 用 力 扳 断 玻璃 板 。 


二 、 细 玻璃 管 的 裁 割 


这 里 所 说 的 细 玻 璃 管 ,是 
指 口径 30mm 以 下 的 玻璃 管 。 
裁 制 时 , 先 用 玻璃 刀 或 三 角 甸 和 


(或 医用 小 砂轮 ) 在 需要 切割 处 

刻 痕 。 对 于 13mm 以 下 的 玻璃 和 

管 ,用 两 只 手 的 大 拇指 抵 住 刻 

痕 的 对 面 , 速 用 力 折 断 , 如 图 5-4 (b) 

(a) 所 示 。 对 于 口径 在 (13 一 30) 图 5-4 

mm 的 细 玻 璃 管 , 刻 痕 最 好 划 深 一 点 ,然后 两 手 虎口 相对 握 住 玻璃 

管 上 划 痕 的 两 边 , 用 力 来 回 折 几 下 ,直至 折断 ,如 图 5-4(b) 所 示 。 
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初学 裁 割 玻璃 管 的 人 ,可 以 用 度 布 垫 在 手持 玻璃 管 处 ,以 防 琉 
璃 划 破 手 。 
三 、 租 玻璃 管 的 裁 割 


. 对 于 口径 在 30mm 以 上 
的 粗 玻璃 管 以 及 玻璃 瓶 , 采 
用 电 切 割 的 方法 最 为 可 昔 。 
[LV 取 一 个 带 V 形 村 的 固定 
(a) (b) 8 


支 座 ,在 槽 口中 部 锯 一 条 细 
槽 ,以 备 电炉 丝 穿 绕 玻璃 管 
之 用 。 如 图 5-5 所 示 。 裁 制 前 
先 划 出 刻 疹 , 然 后 用 一 段 约 20cm 长 的 (300~500)W 的 电炉 丝 , 绕 
瓶 一 图 并 拉 紧 ,要 求 电 炉 丝 准确 地 接触 刻 痕 . 为 了 防止 电炉 丝 在 接 
口 处 磁 线 短路 ,可 在 电炉 丝 两 端 接 口 处 穿 一 小 瓷 柱 。 

用 一 调 压 变压器 , 降 压 至 15V 以 下 ,通电 后 看 到 , 凡 未 与 玻璃 
管 接触 的 电炉 丝 已 烧 红 ,而 与 玻璃 管 接触 的 电炉 丝 则 不 见 发 红 或 
瞳 红 。 有 时 能 听 到 琉璃 管 裂 开 的 声音 ,如 果 未 裂 开 ,可 在 裁 割 处 倒 
些 冷 水 ,玻璃 管 就 会 沿 痕 裂 开 。 

如 果 没 有 调 压 变压器 ,使 用 额定 电流 5A 以 内 的 低压 电源 也 
行 。 
四 ,玻璃 管 热 加 工 的 工具 及 作用 


通常 情况 下 ,琉璃 管 的 热 加 工 的 工具 是 喷 灯 。 

热 加 工 玻璃 管 的 火焰 分 为 烟 焰 、 粗 焰 和 锋 焰 三 种 . 烟 焰 是 燃料 
过 多 而 氧气 不 足 形成 的 。 它 温度 低 , 多 用 于 预 热 或 逐渐 冷却 工作 。 
粗 焰 宽 而 燃烧 完全 ,温度 稍 高 , 适 于 给 玻璃 管 大 部 分 均匀 加 热 用 ， 
锋 焰 是 形状 尖 细 ,温度 极 高 的 火焰 , 它 是 在 氧气 充足 下 燃料 完全 其 
烧 , 只 是 在 特别 加 热 工件 上 的 某 一 小 部 分 需要 高 温 时 使 用 .利用 喷 
灯 , 可 以 调节 出 以 上 三 种 火焰 ,基本 上 满足 玻璃 管 热 加 工 的 要 求 。 
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图 5-5 


五 ,玻璃 管 热 加 工时 的 注意 事项 


玻璃 管 的 导热 性 能 差 ,必须 在 加 工时 均匀 受热 。 否 则 ,往往 会 
在 刚 一 开始 加 热 , 或 离开 火焰 ,甚至 加 热 过 程 中 离 火 一 自 时 间 后 ， 
玻璃 管 可 能 会 自行 断裂 。 因 此 要 注意 以 下 几 点 : 

1. 预 热 过 程 

先 将 吏 璃 管 需要 加 工 的 部 分 及 其 局 围 在 烟 焰 或 粗 焰 上 往复 扫 
过 均 习 代 热 , 再 停留 在 火焰 上 转动 加 热 数秒 钟 后 ,才能 放 在 温度 高 
的 火焰 上 去 ,即使 在 工作 进行 中 , 每 次 离开 火焰 之 后 ,要 经 过 适当 
预 热 才 可 再 放 回 高 温 火 焰 上 去 。 

2. 冷 却 过 程 

在 加 工 完毕 后 应 采取 与 预 热 相反 的 步 又 ,使 玻璃 管 各 部 分 在 
火焰 中 均匀 加 热 升 温 ,到 玻璃 红 热 而 能 维持 定型 时 ,再 在 低温 火焰 
中 降温 ,最 后 才能 移 放 到 无 风 处 自行 冷却 。 

3. 加 工时 握 持 玻璃 管 的 要 求 .， 

玻璃 管 在 火焰 上 加 热 
时 ,要 求 均匀 不 停 地 转动 ， 

而 且 经 常 要 从 一 端 吹 气 。 如 

果 以 左 掌 向 下 ,右手 掌 向 

上 ,并 用 大 拇指 与 食指 旋 

转 ,如 图 5-6 所 示 。 可 以 将 图 5-6 
琉璃 管 较 长 的 一 端 放 在 左 

边 ,使 左手 承受 大 部 分 重量 ,这 样 右 手 就 便于 将 玻璃 管 右 端 转 过 来 
吹 气 。 

两 手 匀速 而 同步 地 转动 玻璃 管 是 很 重要 的 ,但 也 是 最 困难 的 。 
初次 加 工 两 手动 作 有 先 有 后 ,常常 不 能 谐 调 一 致 ,而 且 很 难 始终 在 
同一 轴线 上 转动 .因此 玻璃 管 一 经 软化 ,就 会 发 生 扭曲 , 折 交 现象 。 
为 此 ,平时 可 用 废 玻璃 管 多 加 练习 。 
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六 ,玻璃 管 的 热 加 工 基本 技术 


1. 拉 伸 
有 时 需要 把 玻璃 管 拉 细 和 拉 尖 , 先 将 狼 璃 管 放 在 粗 焰 上 加 热 ， 
要 不 停 地 转动 ,等 四 周 都 均匀 软化 后 ,离开 火焰 慢 慢 向 两 端 拉 伸 ， 
如 图 5-7 所 示 。 拉 伸 时 , 仍 要 不 停 地 使 玻璃 管 均 匀 统 轴 旋 转 ,要 求 
拉 成 的 细 管 管 径 均 义 。 并 与 玻璃 管 原 轴 对 称 。 注 意 两 手 谐 调 一 至 
动作 ,不 然 软 化 部 分 由 于 旋转 不 均匀 而 拧 成 了 麻花 状 。 
RR 如 果 要 将 拉 细 的 一 端 


一 一 一 一 


上 法 加 热 软 化 ,然后 离 火 用 
ee 银子 再 拉 细 一 次 , 待 冷 却 后 
用 三 角 铁 在 需要 截断 的 地 


图 5-7 ，，” 方 轻 刍 一 痕 , 即 可 折断 。 
2. 栖 曲 
仍 将 狼 璃 管 放 在 粗 焰 上 旋转 加 热 , 不 必 烧 得 太 软 ,只 要 加 热 到 
刚 开始 软化 ,而 还 有 相当 韧性 时 ,就 可 以 计 曲 了 。 管 壁 厚 而 细 的 下 
璃 管 可 以 放 在 低温 上 ,在 管 壁 软化 进 用 手轻 轻 用 力 折 次 ,如 图 5-8 
所 示 。 





一 
= 
mg 
ee 
9 
图 5-8 图 5-9 
管 壁 薄 而 细 的 琉璃 管 ,使 男 一 端 自行 向 下 弯曲 ,在 弯曲 管 壁 菏 
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而 口径 粗 的 玻璃 管 时 ,由 于 周围 温度 不 能 始终 保持 均匀 ,因此 常 出 
现 高 低 折合 等 现象 ,出 现 有 缺陷 的 琉璃 管 ,用 锋 焰 尖 对 淮 折 登 处 加 
高 热 , 使 它 充分 熔融 而 自行 收缩 ,并 将 管 辟 一 端 墙 塞 从 另 一 端 吹 
气 , 反 复 校正 ,可 以 恢复 管 壁 圆滑 。 

3. 封口 

给 玻璃 管 一 端 封口 , 先 要 经 过 拉 细 手续 ,然后 用 锋 焰 在 细 颈 适 
当 的 位 置 烧 一 图 ,这 样 玻璃 管 就 会 自行 收缩 形成 细 颈 。 用 锋 焰 再 烧 
细 颈 ,并 旋转 使 细 颈 完全 封闭 , 缩 成 一 粒 红 热 的 玻璃 珠 , 可 用 银子 
拓 去 小 珠 。 这 时 改 用 较 宽 的 锋 焰 将 管 底 旋转 加 热 ,使 其 熔融 徽 红 。 
再 离 火 吹 气 ,形成 均匀 的 圆 形 管 底 。 如 图 5-9 所 示 。 


3 5.6 有 机 玻璃 板 的 加 工 


有 机 玻璃 板 表面 光滑 ,透明 ,不 易 破 碎 , 绝 缘 性 能 好 ,加 工 的 成 
品 大 方 美观 ,也 比较 容易 进行 手工 加 工 。 


一 ,有 机 玻璃 板 的 裁 切 


裁 切 有 机 琉璃 板 一 般 采 用 三 种 方法 ， 
1. 锯 割 
”对 于 厚度 在 4mm 以 上 的 有 机 玻璃 板 ,可 以 直接 划 线 用 手工 

钢 锯 裁 割 。 

2. 划 切 

用 手工 铀 锯条 在 砂轮 上 磨 一 把 带 钩 的 划 刀 ,如 图 5-10 所 示 ， 
作为 划 切 的 工具 。 握 住 划 刀 沿 着 待 加 工 的 直线 反复 向 一 个 方向 划 
切 , 开 始 划 切 时 为 了 保证 直线 可 使 划 刀 靠 在 一 直 尺 上 划 , 直 到 有 机 
玻璃 板 上 划 出 一 道 深 痕 。 翻 过 来 在 同一 直线 处 再 划一 深 痕 。 按 图 
5-11 所 示 , 将 有 机 玻璃 的 切 痕 处 移 至 桌 边 ,用 手 向 下 轻 轻 一 扳 , 即 
可 将 其 断 开 。 
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图 5-10 图 5-11 


3. 热切 

如 果 需 要 在 有 机 玻璃 板 上 加 工 比较 复杂 形状 的 孔 或 曲 边 ,可 
以 把 一 段 电炉 丝 拉 直 并 固定 在 弯 马 上 ,用 亩 压 变 压 器 调节 输出 电 
压 在 10 伏 以 下 使 电炉 丝 微 红 , 使 电炉 丝 沿 预先 画 好 的 待 加 工 线 移 
动 , 即 可 加 工 出 所 需要 的 形状 来 。 
二 、 有 机 玻璃 板 的 粘 合 

有 机 玻璃 板 在 粘 合 之 前 ,首先 要 做 好 表面 处 理工 作 ， 

粘 接 表面 要 尽 可 能 平整 .如 果 在 接头 处 确实 有 较 大 缝隙, 可 以 
填补 一 些 有 机 玻璃 胶 ( 参 看 后 面 “ 粘 接 技术 ”中 有 关内 容 )。 

粘 接 的 接头 处 必须 首先 设计 好 ,按照 设计 要 求 保 证 粘 接 处 牢 
固 稳定 。 | 

有 机 玻璃 板 表面 的 抛光 ,可 用 绒布 沾 少 许 抛光 高 反复 研磨 ,也 
可 用 牙 这 加 水 调 合 后 代替 抛光 高 使 用 。 抛 光 后 可 以 使 有 机 玻璃 表 
面 光 洁 , 透 明度 提高 。 


35.7 粘 接 技术 


在 加 工 制作 过 程 中 ,能 掌握 好 粘 接 技术 ,一 定 可 以 使 你 的 工作 


提高 效率 ,提高 质量 。 
什么 是 胶粘剂 呢 ? 胶粘剂 就 是 可 以 把 各 种 材料 紧密 粘 合 在 一 
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起 的 物质 。 自 然 , 采 用 胶粘剂 来 进行 连接 的 技术 就 是 粘 接 技术 。 

粘 接 技术 是 一 项 新 工艺 ,新 技术 。 它 能 部 分 代替 和 焊接、 钾 接 和 
螺栓 连接 。 将 各 种 金属 和 非 金属 构件 牢固 地 连接 在 一 起 , 且 可 达到 
较 高 的 强度 要 求 。 并 具有 工艺 设备 简单 .操作 方便 、 成 本 低廉 .适用 
范围 三, 密封 防腐 性 能 好 、 耐 疲劳 强度 高 等 优点 。 它 的 不 足 之 处 是 : 
粘 接 层 的 抗 剥 离 强 度 较 低 , 耐 热 性 不 高 (一 般 150"C, 最 高 300°C) 
等 。 


一 ` 正 确 选 择 胶粘剂 


根据 粘 接 的 具体 情况 ,要 正确 选择 胶粘剂 。 胶 粘 剂 选 择 得 好 ， 
一 次 粘 接 就 可 以 成 功 , 若 选择 的 胶粘剂 不 适当 ,很 可 能 反 反 复 复 失 
败 多 次 ,有 时 甚至 于 毁坏 了 工件 。 

选择 胶粘剂 ,通常 根据 以 下 四 点 ， 

1. 根据 被 粘 材 料 化 学 性 质 选择 胶粘剂 

粘 接 钢 、 铝 、 隐 次 等 极 性 材料 时 ,应 选用 极 性 强 的 粘 胺 。 如 环 氧 
树脂 胶 , 萌 氨 脂 胶 ,丙烯 酸 脂 胶 ,无 机 胶 等 。 

粘 接 带 乙烯 、 聚 丙烯 、. 聚 荃 乙烯 等 弱 极 性 或 非 极 性 材料 ,应 先 
择 丙 烯 酸 脂 胶 或 能 溶解 被 粘 材料 的 溶剂 。 如 三 氛 甲 烷 、 二 毛 乙 烷 
等 。 

2. 根据 被 粘 材料 的 物理 性 质 选 择 胶粘剂 

粘 接 陶瓷 ,水 泥 等 脆性 或 刚性 材料 ,应 选用 强度 高 .硬度 大 的 
不 易 变形 的 热固性 树脂 粘 胶 剂 。 如 环 氧 树 脂 胶 .酚醛 树脂 胶 。 

粘 接 橡胶 .皮革 ,塑料 薄膜 等 弹性 或 硬性 材料 ,应 选择 弹性 好 、 
有 一 定 韧性 的 胶粘剂 。 如 氧 丁 胶 、. 聚 氨 酯 胶 。 

粘 接 多 和 孔 性 材料 ,例如 泡沫 塑料 海绵、 织物 等 ,应 选择 粘度 较 
大 的 腔 粘 剂 , 如 环 氧 树 脂 胺 、 聚 氨 脂 胶 、 聚 醋酸 乙烯 胶 . 橡 胶 型 胺 料 
剂 。 

3. 根据 被 粘 件 使 用 条 件 选择 胶粘剂 

被 粘 件 受 剥 离 力 与 不 均匀 扯 离 力作 用 时 ,可 选用 官 性 好 的 粘 
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胶 。 如 橡 胺 胶粘剂 ,聚氨酯 胶 等 。 

在 受 均匀 扯 离 力 、 切 力作 用 时 ,可 选用 比较 硬 ,、 脆 的 胶 。 如 环 氧 
怪 脂 腕 ,丙烯酸 脂 腕 等 .被 粘 件 要 求 醋 水 性 好 的 腕 ,有 环 氧 树脂 腕 
聚氨酯 腕 等 。 耐 油性 好 的 粘 胶 有 酚醛 一 一 丁 且 胶 、 环 氧 树脂 腕 等 。 

4. 根据 被 粘 件 的 使 用 温度 选择 粘 胶 

不 同 的 粘 胺 ,使 用 环境 的 温度 有 差异 。 如 环 氧 树脂 胺 适宜 在 
120°C 以 下 使 用 ;橡胶 胶粘剂 适宜 在 80"C 以 下 使 用 ;有 机 硅 腔 适 
宜 在 200°C 以 下 使 用 ;无 机 胶 适 宜 在 500°C 以 下 或 高 达 1000°C 以 
上 使 用 。 


一 .影响 粘 接 质 量 的 因素 


究竟 有 哪些 因素 影响 粘 接 强度 ? 我 们 在 粘 接 前 应 该 从 下 面 几 
个 因素 考虑 。 

Q 粘 接 件 表面 粗 烟 比 表面 光滑 粘 接 效果 要 好 。 这 是 因为 表面 
粗糙 实际 上 是 增 大 了 粘 接 面积 , 粘 接 剂 较 易 保留 在 表面 细 孔 中 , 提 
高 了 痊 接 强度 表面 粗糙 的 工件 经 粘 接 后 ,能 承受 的 剥离 力 册 表面 
光滑 的 粘 接 工件 要 大 得 多 。 但 要 注意 , 粘 接 件 不 允许 有 太 大 的 凸 目 
不 平 。 

名 粘 接 件 表面 不 应 该 有 较 多 水 分 ,从 而 导致 在 粘 接 过 程 中 凝 
集 于 粘 接 表面 ,使 粘 接 强度 降低 。 

图 胶 粘 层 的 厚度 过 厚 与 太 藩 都 会 使 粘 接 强度 下 降 。 不 同类 型 
的 胶粘剂 ,要 求 胶 层 厚 度 不 同 。 大 多 数 合 成 胶粘剂 以 (0. 05 一 
0. 10)mm 为 宜 ,无 机 胶粘剂 以 (0.1 一 0. 2)mm 为 宜 。 

山 固化 温度 影响 粘 接 质量 .对 于 一 般 室温 下 固化 的 胶粘剂 , 适 
当 升 高 温度 可 以 加 速 粘 接 反 应 ,有 利于 提高 粘 接 强度 。 但 是 高 于 固 
化 温度 太 允 , 却 使 胶 层 变 得 过 薄 甚 至 缺 胶 , 导 致 粘 接 强度 下 降 。 

@ 粘 接 时 的 压力 大 小 对 粘 接 质量 影响 较 大 。 通 常 在 一 定 范围 
内 ,压力 不 足 或 者 加 压 不 均匀 ,会 使 胶 层 出 现 玻 罕 孔洞 ,从 而 影响 
粘 接 强度 。 对 于 固态 胶粘剂 , 增 大 粘 接 压 力 有 利于 提高 粘 接 强度 。 

186 


四 粘 接 的 材料 性 质 不 同 , 同 种 胶粘剂 的 粘 接 强度 不 一 样 。 
三 、 粘 接 工序 及 表面 处 理 


粘 接 工艺 一 般 按 以 下 程序 进行 ， 

中 制定 粘 接 方案 ; 

加 胶 ， 

四 清洗 被 粘 材 料 ; 

加 设计 和 加 工 粘 接 接头 ， 

名 表面 处 理 ; 

@ 被 粘 面 的 漂洗 和 干 煤 ; 

中 配 胶 和 涂 胺 ， 

@ 粘 合 装配 ， 

多 固化 ; 

四 粘 接 质量 检验 ，。 

由 于 要 求 被 粘 件 有 最 佳 表面 状态 ,使 胶粘剂 形成 的 粘 接力 超 
过 胺 层 的 内 率 力 ,所 以 必须 重视 被 粘 件 的 表面 处 理 。 

例如 琉璃 、 陶 瓷 在 表面 处 理 时 ,可 用 水 和 金刚 砂 磨 亿 ,再 用 乙 
醇 溶 剂 清 洗 。 

例如 被 粘 件 是 普通 橡胶 ,应 先 用 砂 布 打磨 ,以 木 狂 粗 化 , 刷 去 
砂粒 ,用 溶剂 涂抹 。 

例如 对 于 有 机 琉璃 、 聚 荃 乙烯 等 ,在 表面 处 先 用 100 号 砂 布 打 
磨 ,再 用 甲醇 或 异 丙 醇 等 溶剂 清洗 。 

例如 铜 、 铁 金属 被 粘 件 ,应 先 用 硫酸 (100 一 150)g/ml， 在 (20 
一 30)°C 下 漫 泡 (0. 5 一 1) 分 钟 ( 用 盐酸 亦 可 ) 。 

例如 铝 合 金 , 应 先 在 10% 氢 氧化 钠 洲 液 中 漫 泡 1 分 钟 ,再 在 
硝酸 中 漫 独 约 (0. 1 一 0. 2) 分 钟 。 


四 、 粘 接 接头 的 设计 


所 有 复杂 的 粘 接 接头 ,都 可 以 简化 为 四 种 基本 形式 ,参看 图 
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9-12 


y RE 
人 角 接 并 形 接 平面 接 。. 
图 5-12 
1. 对 接 接头 


对 搂 的 粘 接 面积 小 , 除 
SS SNS 拉力 外 任何 方向 的 力 都 容 
易 形 成 不 均匀 扯 离 而 造成 
应 力 集 中 。 所 以 粘 接 强度 很 


SS 22ARRSS 低 , 一 般 不 采用 。 如 果 和 需要 
时 ,对 接 接头 可 采用 改进 形 


对 接 接头 的 改进 ”” 式 , 如 图 5-13 所 示 。 
图 5-13 2. 角 接 接头 
这 种 粘 接 面 积 小 ,并 且 所 受 的 力 是 不 均匀 扯 离 力 ,所 以 粘 接 强 
度 低 , 应 避免 采用 。 必 须 采用 时 应 采取 一 些 组 合 的 改进 形式 ,如 图 
5-14 所 示 。 


和 外接 接头 的 改进 f 了 形 接头 的 改进 
图 5-14 图 5-15 
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3. 工 型 接头 

这 种 接头 粘 接 强度 更 低 , 一 般 不 采用 。 实 在 需要 粘 接 时 ,最 好 
按 图 5-15 改进 形式 为 宜 。 

4. 平面 粘 接 

这 种 粘 接 面积 大 ,强度 高 。 只 要 按 正确 方法 粘 接 ,一 般 粘 接 强 
度 都 能 达到 要 求 。 


五 ` 几 种 常用 的 粘 胶 剂 的 使 用 


1. 环 氧 树脂 胶 

可 以 用 来 粘 接 不 易 被 有 机 溶剂 溶解 的 材料 。 如 金属 .玻璃 、 胶 
木 等 ,通常 称 它 为 “万 能 胶 ”。 环 氧 树脂 胶 具 有 粘 接 强度 高 . 耐 化 学 
介质 性 好 、 耐 温 性 能 好 、 胶 层 收缩 率 小 .可 在 室温 下 固化 .施工 工艺 


简单 等 优点 。 

环 氧 树脂 的 品种 有 多 种 ,使 用 时 参看 产品 说 明 书 。 这 里 介绍 一 
种 自然 干燥 的 配方 。 

燥 接 料 。 ” 环 氧 树脂 100 份 


填充 料 ”与 粘 件 性 质 相 近 的 粉 料 100 份 

增 塑 剂 ” 磷 全 二 甲酸 二 丁 醒 20 份 

硬化 剂 。 ” 乙 二 胶 8 份 

配制 时 先 和 将 环 气 树 脂 加 热 到 (70 一 80)*C, 放 人 填充 料 和 增 逆 
剂 调 匀 。 待 冷却 到 50°C 左右 放 入 硬化 剂 ,不 停 地 挠 拌 ( 用 一 根 小 棒 
沿 一 个 方向 ) 并 驱赶 气 泡 。 待 十 几 到 二 十 几 小 时 后 即 可 硬化 粘 牢 。 

2. 有 机 玻璃 制品 粘 接 剂 


配方 一 ， 

有 机 琉璃 粉末 10 份 一 15 份 
二 氯 乙 烷 70 份 

四 氢化 碳 (15 一 20) 份 
配方 二 ， 


有 机 玻璃 碎片 5 份 
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氯仿 95 份 

这 两 种 配方 在 粘 接 时 工艺 如 下 : 

中 清洗 :用 无 水 乙醇 清洗 被 粘 接 面 , 陈 干 ; 

包 配 胶 : 按 配 方 规定 量 混合 调匀 ; 

回 涂 胶 : 将 配 好 的 胶粘剂 涂 于 有 机 玻璃 制品 双 面 粘 接 面 , 然 后 
装配 施 以 接触 压力 ; 

名 固化 :70°C 下 放置 (6 一 10) 小 时 或 室温 下 放置 24 小 时 。 

3. 通用 双 管 胶 

市 场 上 销售 的 这 种 胶粘剂 ,适用 于 金属 ,塑料 ,胶木 .木材 、 莪 
璃 ,和 陶瓷 等 制 件 的 本 身 与 相互 间 的 胶 接 。 该 粘 胶 工 作 温 度 (20 一 
130)"C, 它 耐 油 ,耐水 及 其 它 介质 。 

. 使 用 方法 是 ， 

也 首 先 将 涂 胶 面 上 措 净 ,用 丙酮 或 无 水 乙醇 清除 去 表面 油脂 

包 把 双 管 胶 盖 打 开 , 挤 出 等 量 粘 胶 料 ,混合 均匀 } 

轿 涂 胶 在 粘 接 面 上 ， 刘 报 下 加 压 固化 。 z 

4. “502” 胺 

这 是 一 种 市 场 上 有 和 售 的 有 机 胶粘剂 .用 它 涂 于 待 粘 接 面 上 时 ， 
过 空气 微量 水 或 弱 碱 的 催化 作用 ,在 室温 下 立即 发 生 催 化 反应 ,把 
物体 粘 牢 。 

此 胶 适 合 于 粘 合 铝 . 铜 、. 钢 铁 、 铬 镁 合金 等 金属 ,以 及 橡胶 、 硬 
塑料 . 聚 菲 乙 烯 、 酚 醛 塑 料 . 玻 璃 、 陶 襄 、 骨 赂 .尼龙 丝 `. 有 机 玻璃 等 
非 金 属 材 料 。 但 不 适用 于 多 孔 性 材料 (如 纸 、 皮 革 、 软 木料 ) 和 未 经 
表面 活化 处 理 的 聚 乙烯 , 聚 丙烯 、 聚 四 氟 化 乙烯 塑料 。 

在 使 用 前 必须 对 待 粘 接 件 表 面 处 理 。 金 属 材 料 先 用 砂 布 除 掉 
铺 污 ,再 用 乙醇 .丙酮 或 醋酸 乙 酯 洗 擦 去 油污 ; 非 金 属 材 料 需 将 表 
面 脱 膜 剂 层 打 磨 掉 ,再 用 三 氯 乙烯 或 其 他 溶剂 擦洗 干净 。 

经 过 表面 处 理 之 后 ,再 将 胶 液 涂 在 表面 上 。 立 即 定 准 位 置 , 稍 
施 压 , 几 秒 钟 或 几 分 钟 内 即 可 粘 定 。 
使 用 这 种 胶 时 ,需要 注意 以 下 事项 ; 
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中 用 胶 不 宜 多 , 胶 层 厚度 兰 大 于 0. 1mm, 强 度 反 而 下 降 。 
加 用 此 胺 粘 合 的 物体 不 宜 放 在 水 中 或 碱 液 中 使 用 ,温度 也 不 


可 超过 150°C，。 


图 不 可 用 手 直 接 接触 胶 液 , 若 不 愤 将 胶 液 滴 到 手 上 , 切 不 可 强 


行 搓 列 。 应 以 大 量 的 水 冲洗 ,再 用 丙酮 擦洗 。 若 将 胶 液 溅 和 眼中， 
应 先 用 水 冲洗 ,用 涂 油脂 眼 药膏 ,以 加 速 脆 落 。 


5, 尼龙 胶粘剂 

配方 : 

环 氧 树脂 100 份 

时 酰胺 树脂 胺 C60 一 80) 份 

环 氧 氢 再 烷 (5 一 10) 份 

用 途 :适用 于 尼龙 与 尼龙 ,尼龙 与 铁 粉 芯 , 聚 乙烯 与 紊 乙 烯 , 诊 
乙烯 与 金属 间 的 粘 接 。 

6. 橡胶 制品 胶粘剂 

配方 ， 

纯 蔡 93 份 

丙酮 0. 53 份 

四 氧化 碳 1.22 份 

松香 0. 36 份 

酒精 0. 53 份 

虫 胶 0. 28 份 


生 橡 胶 ( 或 生 胶 废 鞋 底 )3. 5 份 

用 途 ; 适 用 于 雨鞋 ,胶鞋 ,自行 车 内 胎 等 各 种 橡胶 制品 的 粘 接 。 
7. 快 干 赛 避 络 腕 

取 约 10 份 香蕉 水 (或 者 丙酮) 溶解 1 份 赛 避 瑞 片 ( 废 乒乓 球 碎 


片 或 赛 璐 政 胺 片 ), 即 可 制 成 胶水 ,适用 于 木 制 品 和 赛 吏 歼 制品 的 


合 , 粘 要 制品 比 乳胶 干 得 快 ,而 且 比 较 轻 , 但 牢 度 不 及 乳胶 ， 
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第 六 章 ”初中 物理 实验 教具 制作 


初中 物理 教学 中 ,实验 教学 是 一 个 重要 环节 。 这 里 有 代表 性 地 
选择 了 部 分 教具 制作 , 按 声 现象 、 光 的 反射 与 折射 .压强 ,浮力 \ 电 
学 、. 磁 现象 .电子 元 件 . 能 量 转换 八 个 内 容 编 辑 。 制 作 的 教具 从 工艺 
上 来 看 比较 简单 ,可 以 作为 开发 学 生 课 外 活动 的 教具 或 学 具 。 


$ 6. 1 研究 声 现象 的 教具 制作 


一 .声音 等 物质 传播 


【实验 原理 】 

在 教室 里 ,教师 播 动 铃 销 ,学 生 都 可 以 听见 。 这 时 由 于 铃 锁 在 
播 动 的 过 程 中 ,使 邻近 的 空气 振动 起 来 。 铃 销 压缩 推动 空气 ,使 邻 
近 的 空气 一 密 一 朴 地 振动 ,邻近 空气 的 振动 又 使 得 较 远 的 空气 一 
密 一 朴 地 振动 起 来 .这 种 空气 的 振动 传 到 我 们 耳膜 ,使 耳膜 受到 振 
动 起 来 ,我 们 就 听 到 了 声音 。 

如 果 传 播 振动 的 空气 越 来 越 少 ,我 们 听 到 的 声音 将 会 越 来 越 
小 。 如 果 没 有 了 传播 振动 的 空气 ,我 们 就 不 会 听 到 声音 了 。 

我 们 把 振动 的 物体 放 入 一 只 密闭 的 玻璃 并 中 ,逐渐 抽出 里 面 
的 空气 ,我 们 所 能 听见 的 声音 将 会 越 来 越 弱小 。 

【制作 方法 】 

材料 :一 只 小 铃 锚 、 一 只 较 大 口径 的 铁 盖 琉 璃 瓶 ( 铁 盖 内 层 必 
须 有 胶 垫 ,使 得 盖 紧 后 密闭 性 好 ) 胶管、. 粘 胶 。 

把 小 铃 销 上 端 固定 在 瓶 盖 内 盖 上 。 固 定 的 方法 可 以 用 粘 胶 粘 
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接 , 或 者 在 盖 中 央 用 铁 钉 钻 一 小 孔 , 用 细 铁 丝 
固定 ,再 用 强力 胶 密 封 小 孔 。 

在 瓶 盖 二 分 之 一 半径 处 销 一 大 孔 , 把 胶管 
穿 过 孔 , 然 后 用 强力 胶 把 胶管 固定 在 瓶 盖 上 。 
粘 胶 的 作用 不 仅 是 固定 胶管 ,而 且 起 着 密封 作 
用 。 如 图 6-1 所 示 。 

由 于 胶管 的 外 端 要 与 抽 气 机 相 接 ,所 以 要 
考虑 到 接口 处 对 接管 的 口径 与 之 吻合 。 
【实验 方法 】 图 6-1 

1. 手持 瓶 盖 , 播 动 铃 销 , 可 以 听见 清脆 悦耳 的 铃声 。 

2. 盖 紧 瓶 盖 , 播 动 瓶子 , 仍 能 听见 较 弱 的 铃声 。 

3. 胶管 接 抽 气 机 ,一 边 抽 气 ,一 边 播 动 瓶子 ,铃声 会 越 来 越 小 。 


二 , 土 电话 


【实验 原理 】 

一 切 气 体 、 液 体 、 固 体 都 能 传播 声音 。 

“ 土 电话 ”能 说 明 液体 与 固体 都 可 以 传播 声音 。 
【制作 方法 】 





材料 : 废 易 拉 缸 两 只 、 
高 橙 饮料 瓶 商标 薄膜 两 张 、 
10m 长 细 线 一 根 . 透 明胶 
带 。 

将 两 只 废 易拉罐 两 端 
剪 去 , 留 有 长 8cm 左右 的 图 
简 。 在 两 张 基 膜 上 各 画 一 个 
半径 为 5cm 的 圆 ,圆心 用 针 
扎 一 小 孔 , 把 细 线 穿 过 和 孔 
图 6-2 去 ,用 透明 胶布 把 线 粘 在 薄 

和 膜 上 如 图 6-2 所 示 。 再 把 两 
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张 薄膜 崩 紧 后 用 透明 胶布 在 易拉罐 简 上 ,就 构成 了 两 个 土 电 话 话 
简 。 
如 果 没有 易 拉 锥 ,用 两 个 粗 竹 简 或 两 个 圆 纸 盒 也 可 以 代替 。 若 

无 高 梅 饮料 瓶 商标 薄膜 ,用 大 张 玻璃 糖 纸 或 蜡纸 均 可 。 
【实验 方法 】 

两 人 各 持 “ 士 电话 ”话筒 一 只 ,相距 数 米 绷 紧 细 线 ( 切 不 可 用 力 
太 大 ,以 免 拉 坏话 简 膜 !) 。 一 人 说 话 一 人 听 , 交 换 进行 。 表 明 固 体 
可 以 传 声 。 

将 “ 土 电话 " 话 简 膜 向 下 ,开口 向 上 漫 入 水 塘 中 (注意 :不 可 使 
水 进入 简 内 )。 用 耳 聆听 ,可 以 清楚 地 听 到 水 塘 另 一 侧 用 手 拍 击 水 
面 的 声音 ,表明 液体 可 以 传 声 。 


三 ,研究 纺 的 音调 


【实验 原理 】 

二 胡 、 例 登 、. 提 酚 、 吉 它 都 千张 紧 的 弦 振 动 发声 。 

用 橡皮 筋 、 尼 龙 弦 .钢丝 弦 等 不 同 材料 做 实验 ,在 弦 的 长 度 相 
同时 , 拨 动 弦 发 出 的 声音 音调 不 同 。 

用 粗细 不 同 的 钢丝 弦 做 实验 , 当 弦 的 长 度 相同 时 , 拨 动 弦 发 出 
的 声音 音调 不 同 。 

用 同一 根 弦 做 实验 .改变 弦 的 长 雇 , 拨 动 弦 发 出 的 声音 音调 不 
同 。 

以 上 均 说 明 苞 的 音调 与 孩 的 材料 , 弦 的 粗细 , 弦 的 长 度 等 因素 
有 关 。 
【制作 方法 】 

材料 :长 尿 皮 盘 一 根 、 尼 龙 弦 一 根 .粗细 不 同 的 钢丝 强 各 一 根 、 
木板 一 块 (长 30cm, 宽 bem, 厚 2cm) ,小 木 块 两 块 .25cm 长 的 木 昌 
钉 8 颗 ， 

如 图 6-3 所 示 , 把 木 螺钉 每 排 4 颗 各 拧紧 在 大 木板 两 端 , 先 把 
橡皮 筋 、 尼 龙 防 ,钢丝 弦 两 根 分 别 绷 紧 在 木 螺 钉 上 (可 以 通过 拧紧 

194 ; 


木 螺 钉 来 拧紧 弦 ), 再 将 两 个 小 木 块 前 成 <A? 状 的 码 子 , 然 后 瓜 在 
张 紧 的 弦 下 。 


= 


图 6-3 
【实验 方法 了 
1. 两 个 码 子 并 排放 置 , 用 塑料 尺 作 弹片 投 动 四 根 弦 , 听 一 听 音 
. 调 的 高 低 。 
2. 再 拨 动 两 根 钢 经 弦 听 一 听 音 调 的 高 低 。 
3. 不 断 移动 码 子 , 弹 同一 根 弦 听 一 听 音 调 高 低 。 
经 过 反复 练习 ,你 就 以 在 这 把 简易 的 “本 ”上 弹出 美妙 的 乐曲 。 


$ 6. 2 ”研究 光 的 反射 与 光 的 折射 现象 


一 ,小 孔 照 相机 


【实验 原理 】 

由 于 光 在 同一 种 均匀 媒质 中 是 沿 直线 传播 的 ,因此 光源 A 发 
出 的 光 经 小 孔 照 射 在 A' 处 ,光源 BB 发 出 的 光 经 小 孔 照 射 在 B' 处 。 
所 以 针 孔 所 成 的 像 是 上 下 倒置 ,左右 对 调 。 如 图 6-4 所 示 。 


ES 


图 6-4 
由 于 针 孔 小 , 透 过 针 孔 的 光 比 较 少 ,所 成 的 像 也 很 暗淡 模糊 ， 
必须 借助 于 暗 简 的 移动 ,再 透 过 暗 简 观察 像 , 找 到 最 清晰 大 小 透 当 
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的 像 。 
【制作 方法 】 

材料 :羽毛 球 简 一 个 .直径 略 小 于 羽毛 球 简 的 硬 纸 简 一 个 、 薄 
膜 一 张 、 黑 纸 一 张 .透明 胶布 少许 。 z 

先 将 羽毛 球 简 底 部 去 掉 , 再 把 羽毛 球 简 盖 中 央 章 一 个 半径 约 
lem 的 油 。 把 黑 纸 剪 成 一 个 略 小 于 简 盖 的 一 个 圆 ,用 胶水 贴 牢 在 简 
盖 上 。 最 后 在 简 盖 正中 央 开 一 个 直径 约 lmm 的 小 孔 。 

直径 略 小 于 羽毛 妹 简 和 硬 纸 简 应 该 比 羽 毛 球 简略 长 一 点 为 
好 ,在 简 的 一 端 将 薄膜 绷 紧 并 固定 ,然后 把 绷 膜 的 一 端 插入 羽毛 球 
简 中 , 盖 好 简 盖 。 
【实验 方法 】 

如 图 6-5 所 示 ， 

将 小 孔 对 着 室外 明亮 
的 物体 ,前 后 拉动 内 简 , 像 
一 的 大 小 和 清晰 程度 就 随 着 

图 6-5 变化 。 

如 果 有 感光 度 高 的 相 纸 ,可 以 拿 着 针 孔 照相 机 去 室外 拍摄 风 
景 或 静物 。 只 是 注意 ; 

QD 针 孔 照相 机 最 好 固定 起 来 ; 

四 曝光 前 后 必须 挡住 小 孔 ; 

@ 内 简 的 后 端 必须 封 住 不 能 透 光 ，。 


二 , 潜 望 镜 


【实验 原理 】 : 
由 于 光线 在 同一 均匀 媒质 中 沿 直 线 传 播 , 人 们 的 视野 不 能 拐 
弯 。 为 了 帮助 人 们 观察 到 不 易 观 察 的 事物 ,人 们 制造 了 潜 望 镜 。 
平面 镜 可 以 使 光线 反射 , 渤 望 镜 就 是 用 两 块 以 上 的 平面 镜 制 
成 。 如 图 6-6 所 示 。 
物体 发 出 的 光线 经 平面 镜 1 反射 至 平面 镜 2, 再 经 平面 镜 2 
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反射 进入 人 的 眼中 。 

人 们 通过 潜 望 镜 观察 到 的 
像 是 一 个 虚像 ,但 虚像 与 实物 
并 不 发 生 左右 ,上 下 倒置 的 现 
象 。 

做 一 个 潜 望 镜 , 它 不 仅 可 

以 使 你 体会 到 战场 上 的 潜 望 观 

察 ,还 可 以 帮助 你 在 人 群众 多 到 

的 集会 上 看 到 大 人 们 踏 着 脚 也 

看 不 到 的 美景 ! 本 
【制作 方法 】 

材料 : 两 块 10 X 15 
(cm2) 的 平面 镜 ,5 个 同样 规 
格 的 长 方 框 纸 盒 (例如 装 酒 
瓶 的 纸 盒 等 等 )、 透 明胶 。 

把 一 个 纸 盒子 去 掉 盖 
和 底 , 另 外 四 个 在 靠近 底 边 
的 地 方 开 一 个 方 孔 。 取 出 其 
中 两 个 ,如 图 6-7 所 示 : 

在 简 内 成 45°C 角 放 置 

了 两 块 平面 镜 ,然后 用 透明 胶 
将 两 个 边 固定 粘 好 。 最 后 把 5 个 纸 盒 按 图 6-7 拼装 起 来 。 

注意 把 拼装 之 后 的 盒子 与 盒子 之 间 粘 牢 。 一 个 潜 望 镜 就 制 成 

下 





《 张 启 平 提供 ) 


` 自 制 简易 日 食 月 食 仪 


【实验 原理 】 
日 食 和 月 食 观 察 是 因为 阳光 的 直线 传播 所 形成 的 。 
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如 图 6-8(a) 所 示 : 






(a) 








图 6-8 

当月 球 运转 到 太阳 与 地 球 之 间 时 ,月 球 将 挡住 照射 到 地 球 的 
一 部 分 光线 ,把 月 球 的 轮廓 投影 在 地 球 上 ,形成 日 食 。 地 球 上 处 在 
月 球 本 影 区 域 里 的 人 ,看 到 的 是 日 全 食 ( 太 阳 全 部 被 遗 住 ) ;地球 上 
处 在 月 球 半 影 区 域 里 的 人 ,看 到 的 则 是 日 偏食 (太阳 部 分 被 遮 住 ) 。 

如 图 6-8(b) 所 示 。 当 月 球 送 转 到 地 球 反面 ,太阳 、 地 球 .月 球 
处 在 同一 直线 上 ,地 球 将 挡住 太阳 射 向 月 球 的 光线 ,形成 月 食 。 整 
个 月 球 进 入 地 球 的 本 影 里 叫 月 全 食 ;如 果 月 球 只 有 一 部 分 被 地 球 
的 本 影 迹 项 ,就 叫做 月 偏食 。 
【制作 方法 】 

材料 : 坚 直 安装 灯泡 的 台灯 一 个 .乒乓 球 一 只 (作为 “地 球 ”)、 
小 塑料 球 一 只 (体积 小 于 乒乓 球 ,作为 “月 球 ”)、 医 用 注射 废 针头 两 
只 ,铁皮 一 小 块 、 铁 丝 等 。 

台灯 插座 上 都 有 一 个 限 门 螺 转 ,根据 螺 圈 的 内 径 , 剪 一 个 铁皮 
圆 环 , 环 内 径 与 螺 图 内 径 相同 , 环 宽 lcm 左右 。 圆 环 所 起 的 作用 主 
要 是 限定 地 球 铁丝 轨道 所 用 。 铁 丝 轨道 一 端 用 钳子 按 插座 螺 轿 外 
径 大 小 拧 成 一 个 圆圈 ,安装 在 插座 上 并 被 限 位 圆 环 限定 ,不 能 上 下 
移动 ,但 可 以 绕 台 灯 插座 中 心 轴线 转动 。 

地 球 轨道 铁丝 在 长 45cm 处 向 上 弯曲 ,最 上 端 用 砂轮 磨 出 长 
lcm 的 细 颈 ,以 便 能 固定 月 球 的 轨道 铁丝 和 套 入 注射 针头 (针头 穿 
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入 乒乓 球 作为 “地 球 ”)。 月 
后 在 扁平 处 钻 一 个 大 小 合 
适 的 孔 , 使 其 能 恰好 套 人 细 
颈 处 。 如 图 6-9 所 示 : 

月 球 轨道 在 长 10cm 处 
向 上 弯曲 ,作为 月 球 的 办 
心 。 在 端 头 插入 注射 针头 ， 
针头 上 穿 人 小 塑料 球 作为 
“月 球 ”。 

这 样 ,地 球 和 月 球 系统 
可 以 围绕 太阳 (人 台灯 ) 运 转 , 地 球 ( 乒 乓 球 ) 可 以 自转 ,月 球 (小 塑料 
球 ) 又 可 以 围绕 地 球 (乒乓 球 ) 转 动 。 
【实验 方法 了 

打开 台灯 开关 ,用 手 拨 动 地 球 公转 轨道 与 月 球 公转 轨道 , 观 
察 ;1, 太阳 ,月 球 .地 球 在 同一 直线 上 时 的 日 食 现象 ;32. 太阳 、 地 球 、 
月 球 在 同一 直线 上 时 的 月 食 现象 。 


四 ,平行 光源 


【实验 原理 】 
在 光学 实验 中 ,如 光 的 直线 传播 , 光 的 反射 , 光 的 折射 等 ,都 需 
要 用 到 平行 光源 。 


一 一 一 简易 平行 光源 是 根据 
7 一 凸透镜 的 特点 制 成 的 。 如 图 
6-10 所 示 。 


图 6-10 从 焦点 射 向 凸透镜 的 
光 , 通 过 凸透镜 后 可 以 变 成 平行 光 。 
【制作 方法 了 
找 一 个 直径 为 十 几 mm 的 玻璃 小 药 瓶 尽量 选 瓶 壁 略 薄 , 透 明 
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图 3-9 


度 较 好 的 ,把 瓶子 放 在 清水 里 , 装 满 水 后 盖 严 拿 出 水 面 ,以 防 瓶 中 
有 气泡 。 再 找 一 个 (2. 2 一 6)V 的 小 灯泡 ,灯泡 可 男 定 在 薄 木 板 上 。 
点 亮 灯泡 后 放 在 亮 水 药 瓶 一 侧 ,就 有 一 束 扁平 光束 射出 。 调 节 小 灯 
泡 的 位 置 和 灯丝 的 方向 ,可 将 光路 调 成 很 窗 细 的 一 条 。 测 量 出 时 灯 
泡 与 药 瓶 的 距离 , 按 此 长 度 用 注 木 板 做 一 个 小 盒子 ,小 盒子 一 侧 开 
3 条 细 颖 ,以 便于 平行 光线 射出 。 如 图 6-11 所 示 : 





图 6-11 


【实验 方法 】 

后 亮 灯泡 ,可 做 如 下 实验 : 

1. 找 一 块 平面 镜 , 观 察 光 的 反射 ， 

2. 用 一 造 明 图 形 蓄 璃 杯 装 满 清水 ,作为 水 凸透镜 ,使 平行 光 会 
聚 。 

3. 找 一 张 香烟 锡 稍 纸 与 一 汤 勺 。 把 锡 稍 纸 垫 在 勺 内 , 作为 和 
镜 ,观察 会 聚 作 用 ;把 锡 稍 纸 包 在 勺 外 ,作为 凸 镜 ,观察 发 散 作用 。 


五 自制 凸凹 透镜 


【制作 方法 】 

方法 一 ， 

找 一 个 “220V、40W” 白 炽 灯 泡 , 把 插口 端 固定 ,用 废 布 包 着 灯 
泡 轻 轻 两 边 来 回转 动 ， 一 旦 松香 粘 接 处 脱落 之 后 ， 加 大 转动 幅度 ， 
直至 拧 断 铜 丝 , 取 下 灯泡 头 。 

用 小 起 子 从 内 轻 轻 敲 碎 玻璃 柱 , 逐 渐 扩 大 口子 取出 碎 玻 璃 和 
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丝 。 将 玻璃 泡 洗 干 净 , 放 入 水 中 漫 满 清水 取出 ,用 橡皮 泥 密 封 灯 
泡 口 ,再 用 强力 胶 将 播 口 端 与 灯泡 头 粘 接 起 来 , 待 腕 干 固 后 即 可 使 
用 ， 

把 播 座 固定 在 木板 上 ,再 把 水 凸透镜 插入 插座 , 既 稳 定 , 又 可 
随处 移动 ,十 分 方便 。 

找 一 个 透明 的 ,圆柱 形 的 药 瓶 , 洗 净 后 装 上 水 ,注意 不 要 把 水 
装 满 ,次 上 盖 后 就 留 有 一 个 小 气泡 。 如 图 6-12 所 示 : 

把 药 瓶 水 平 放置 ,通过 水 Te 
柱 看 书 上 的 字 , 字 是 放大 的 ; 通 
过 气泡 看 字 , 字 是 缩小 的 ,这 是 
只 简易 凸 . 凹 两 用 透镜 。 

方法 三 ， 

在 塞 冷 的 冬天 ,可 以 自制 冰 凸 透镜 与 冰 冲 透镜 。 

将 清净 的 水 放 在 球形 容器 中 结 冰 后 取出 , 稍 加 整形 成 了 是 透 
镜 。 还 可 以 用 天 然 冰 块 加 工 , 把 一 方形 冰 块 前 成 凸透镜 。 把 冰 块 放 
在 球形 金属 容器 中 稍 加 热 , 待 其 熔化 后 取出 , 冰 块 的 一 面 已 成 球面 
状 , 再 翻动 冰 块 ,给 另 一 面 整形 ,直至 成 为 凸透镜 形状 。 

制作 冰 同 透镜 的 方法 是 ;把 一 方形 冰 块 放 在 旧 棉 团 上 ,用 一 图 
形 金 属 汤 勺 在 炉 上 加 热 ,然后 将 凸 起 的 一 面 放 在 冰 块 上 , 待 汤 勺 冷 
却 后 再 次 加 热 , 重 复 上 述 过 程 , 数 次 之 后 就 可 成 一 四 球面 , 翻 过 来 
用 同样 的 方法 加 工 另 一 面 ， 下 全 全 全 计生 让 不 要 把 是 薄 处 表 守 ， 整 
形 后 就 成 了 一 块 冰 凹 透镜 。 


六 \ 目 制 简易 显微镜 


【实验 原理 】 

显微镜 成 像 原 理 是 ;被 观察 的 物体 放 在 物镜 的 焦点 外 距 焦点 
不 远 处 ,经 过 物镜 形成 一 个 放大 的 实 像 , 这 个 实 像 在 目镜 的 焦点 之 
内 ,经 过 目镜 的 再 次 放大 成 为 虚像 。 如 图 6-13 所 示 。 
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图 6-13 

由 于 从 显微镜 中 看 到 的 像 是 经 过 物镜 与 目镜 两 次 放大 后 形成 
的 ,所 以 显微镜 的 放大 倍数 是 物镜 和 目镜 放大 倍数 的 乘积 。 
【制作 方法 】 

材料 :废旧 2. 2V 售 光 灯泡 一 个 ,放大镜 一 只 ,小 平面 镜 一 块 、 
薄 玻 璃 一 块 ,铁丝 若干 ,木板 两 块 . 纸 盒 一 个 .医用 青霉素 瓶 一 只 、 
玻璃 球 一 颗 . 医 用 螺旋 夹 一 个 .铁皮 兰 于 .小 木 螺钉 若干 .强力 胶 
等 。 | 

1. 做 显微镜 简 

显微镜 的 物镜 与 目镜 是 关键 部 件 ,物镜 必须 焦距 短 , 目 镜 必须 
焦距 长 ;这样 才能 保证 物镜 所 成 的 实 像 在 目镜 的 焦点 之 内 ,目镜 可 
以 选用 放大 倍数 (5 一 20) 倍 的 放大 镜 , 物 镜 最 好 由 自己 制作 。 

物 错 可 由 报废 的 2. 2V 娶 光 灯 泡 前 面 的 聚 光 透 镜 ( 即 凸透镜 ) 
人 制 成 。 将 小 灯泡 灯丝 附近 的 玻璃 砸 碎 , 小 心 取 下 聚 光 透 镜 。 透镜 旁 
边 不 必要 的 芯 昔 可 用 钳子 捏 碎 ( 注 意 不 可 弄 坏 了 透镜 ), 用 一 厚 纸 
片 把 它 夹 住 ,使 其 不 易 脱落 。 

用 一 张 硬 纸 僵 做 一 个 活动 镜 简 。 具 体 做 法 是 : 先 卷 一 个 小 纸 
简 ,一 端 不 封口 ,一端 将 物镜 (聚光灯 泡 透 镜 } 所 附 的 厚 纸 封口 , 封 
口 时 将 透镜 粘 在 小 简 轴 心 处 。 另 卷 一 个 大 纸 简 , 大 纸 简 比 小 纸 简略 
粗 一 点 ,能 在 小 纸 简 上 恰好 抽动 ,大 纸 简 一 端 不 封口 , 另 一 端 用 厚 
纸 片 夹 住 目 镜 ( 放 大 镜 ) 封 口 , 同 样 目 镜 也 要 固定 在 简 中 央 。 

镜 简 的 长 度 由 物镜 和 目镜 决定 ,一 般 说 来 , 当 物 镜 确 定之 后 ， 
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目镜 焦距 越 长 则 镜 简 越 长 ,反之 则 越 短 。 

2. 载 物 台 的 制作 

用 铁丝 弯曲 成 如 图 6-14 所 示 的 形状 。 夹 住 薄 玻 璃 板 (作为 载 
玻 片 ) 并 固定 在 支架 上 。 

3. 万 同 科 光 镜 的 制作 

将 小 平面 镜 (2. 5x2.5 
(cm) ) 镜 面向 下 放置 ,用 强力 胶 
把 玻璃 球 粘 在 其 背面 , 待 胶 干 后 ， 
把 玻璃 球 放 在 青霉素 药 瓶 的 瓶 口 
上 。 由 于 这 种 采光 镜 既 简单 ,又 灵 
活 方便 ,很 容易 调节 它 将 各 个 方向 
的 来 光 反 射 后 照 亮 载 物 台 , 故 可 称 
为 万 向 采光 镜 。 

4, 支架 制作 并 组 装 

按 图 6-14 所 示 把 木板 钉 成 支 
架 。 载 物 台 的 铁丝 和 铁皮 用 小 木 6-14 
蜡 钉 固定 在 支架 上 ,固定 显微镜 简 的 铁丝 也 用 铁皮 和 木 蜡 钉 限 位 ， 
使 其 能 上 下 移动 又 不 致 太 松 垮 。 用 一 只 医用 螺旋 夹 把 一 根 固定 不 
动 的 铁丝 与 显微镜 简 的 铁丝 夹 在 一 起 ,使 显微镜 简 一 旦 调节 到 某 
一 高 度 后 即 可 定位 。 

制作 完毕 后 ,显微镜 人 简 能 上 下 移动 ,调节 和 镜 简 与 载 物 台 的 距 
离 ; 抽 动 目镜 简 , 可 以 调节 物镜 与 目镜 的 距离 ;万 向 采光 镜 可 以 向 
各 个 方向 采光 ,整个 装置 十 分 灵活 方便 。 
【实验 方法 】 

把 一 根 头 发 放 在 载 物 台 上 ,用 采光 镜 照 亮 它 ,上 下 移动 镜 简 ， 
使 物镜 靠近 头发 ,再 调节 目镜 ,你 会 看 到 这 根 头发 非常 粗 , 因 为 你 
只 能 观察 到 这 根 头发 的 一 部 分 。 

同样 的 方法 来 观察 水 滴 , 你 将 会 看 到 水 中 的 微 光 变 得 十 分 明 
亮 ,十 分 清楚 。 
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七 、 目 制 水 三 棱镜 


【制作 方法 】 
材料 :5X16(Cem’) 的 透明 的 薄 玻 璃 三 块 . 边 长 5cm 的 等 边 三 


角形 琉璃 两 块 ,强力 胶 等 。 
在 砂轮 上 把 每 块 大 玻璃 边缘 打磨 ,如 图 6-15(a) 所 示 , 将 每 个 


角 磨 成 30"C 。 


3 (a) 





图 6-15 


打磨 时 用 布 包 住 玻璃 手持 处 ,以 免 划 伤 手 。 

把 打磨 后 的 三 块 玻璃 合 起 来 进行 粘 接 , 注意 粘 接 时 不 要 把 胶 
水 涂 在 平面 防 璃 上 ,以 免 影响 三 楼 镜 的 透明 度 。 粘 接 后 用 橡皮 盘 捆 
好 加 园 , 使 用 粘 胶 把 一 端 用 三 角 玻 璃 封口 ,封口 后 把 三 楼 镜 竖 直 放 
置 ,使 其 粘 胶 干 固 。 

胶 干 后 ,把 三 楼 镜 内 清洗 干净 ,然后 温 入 洁净 的 清水 中 装 满 
水 , 另 一 块 边 缘 涂 了 粘 胶 的 三 角 玻 璃 放 入 水 中 封口 盖 严 后 ,再 拿 出 
水 面 , 探 净 粘 接 处 周围 的 水 ,加 压 在 三 角 玻 璃 上 使 其 干 酒 。 
【实验 方法 了 

用 水 三 棱镜 迎 着 射 进 室 内 的 阳光 ,可 以 在 室内 观察 到 多 彩 的 
色光 ,这 就 是 光 的 色散 现象 。 
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$ 6.3 研究 压强 的 教具 制作 


一 ,模拟 帕斯卡 “ 桶 和 裂 " 实 验 


【实验 原理 】 
1648 年 ,著名 法 国 物理 学 家 帕斯卡 在 巴黎 用 水 和 葡萄 酒 做 实 


验 。 在 12m 长 的 管 中 盛 水 之 后 把 结实 的 新 木 桶 胀 玻 了 。 这 就 是 历 
史上 有 名 的 帕斯卡 桶 异 实 验 。 
一 个 容器 里 的 液体 ,对 容器 底部 (或 侧 壁 产生 的 压力 远大 于 液 
体 自 身 的 重量 ,这 对 许多 人 来 说 是 不 可 思议 的 。 模 拟 帕斯卡 栖 裂 实 

验 , 可 以 加 深 对 液体 压强 的 认识 。 
【制作 方法 】 

材料 :可 密封 的 空 麦 乳 精 钠 头 仍 一 个 .橡皮 塞 一 只 、lm 长 玻 
璃 管 (内 径 5mm) 一 根 . 能 套 在 玻璃 管 上 的 橡皮 管 一 小 节 (4em 长 
即 可 ) 铁丝 一 段 。 

把 镶 头 盒 底 部 开 一 小 圆 洞 , 润 的 大 小 由 橡皮 塞 塞 进 小 洞 之 后 
应 不 漏水 。 在 橡皮 塞 中 央 按 玻璃 管 的 外 径 钻 一 小 洞 ,将 3cm 长 一 
根 小 玻璃 管 插入 ,再 在 玻璃 管 上 亦 上 橡皮 管 。 

用 铁丝 在 铅 头 盒 上 绕 两 图 后 拧紧 ,铁丝 要 能 在 物理 支架 上 团 
定 。 
【实验 方法 】 

1. 先 将 饶 头 盒 橡 皮 管 用 夹子 夹 紧 , 把 绞 头 便装 满 水 后 盖 紧 , 然 
后 盖子 方向 向 下 固定 在 物理 支架 上 。 铅 头 盒 下 放 一 空 盆 盛 水 ， 

2. 把 橡皮 管 上 的 夹子 去 掉 , 用 大 漏斗 与 经 头 僵 上 的 橡皮 管 相 
连 , 把 水 注 满 漏斗 ,这 时 水 的 压力 还 不 能 使 底 盖 压 开 。 

3. 取 下 大 漏斗 ,把 大 漏斗 中 的 水 倒 入 一 只 杯子 里 ,再 用 长 玻璃 
管 与 橡皮 管 相 连 ,玻璃 管 中 插 入 一 根 细 漆包线 ,以 便于 把 水 注入 玻 
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yy > 璃 管内 。 将 杯子 里 的 水 缓 缓 倒 人 琉璃 管 , 当 液 
面 高 度 达到 一 定 值 时 , 培 头 盒 的 底 善 即 被 水 压 
开 , 镀 中 的 水 全 部 倾 海 而 下 。 如 图 6-16 所 示 。 
注意 , 当 长 琉璃 管内 径 小 于 4mm 时 ,从 上 
向 私 璃 管 中 注 水 可 能 注 不 进去 (各 璃 中 会 有 到 
长 焉 璃 管 气 柱 支持 水 柱 ), 这 时 可 以 将 长 玻璃 管 水 平装 
水 之 后 与 橡皮 管 相连 ,再 把 玻璃 管 逐 渐 向 上 坚 
起 ,同样 能 产生 栖 裂 效果 。 


二 ,液压 机 模型 


【实验 原理 】 
| 液压 机 是 工业 上 常用 的 机 械 , 它 是 利用 帕 
| 和 斯 卡 定律 的 原理 来 工作 的 。 
/ 帕斯卡 定律 说 明 ; 加 在 密闭 液体 上 的 压强 
上 能 够 按照 原来 的 大 小 由 液体 向 各 个 方向 传递 。 
图 6-16 如 图 6-17 所 示 ， 












图 6-17 
用 两 只 内 径 不 同 的 注射 器 相当 于 两 只 容器 ,用 一 根 塑 料 管 连 
接 , 把 里 面 装 上 水 ,在 小 注射 器 上 加 压力 时 ,小 注射 器 会 把 对 水 的 
压强 传递 给 大 注射 器 ,从 而 将 大 注射 器 推 简 顶 上 来 。 
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根据 帕斯卡 定律 


F F,. 
P, 一 六， | 
。 六 大 了 上 大 
唉 师 SS Fa. 


大 注射 器 内 简 面 积 是 小 注射 器 内 简 面 积 的 nn 倍 , 在 大 注射 器 
推 简 上 得 到 的 力 ,就 是 在 小 注射 器 推 简 上 施加 力 的 a 倍 。 
【制作 方法 】 

材料 ;18cm X35cm 木板 一 块 , 一 次 性 塑料 5ml 注射 器 一 只 、 
玻璃 50ml 注射 器 一 只 、30cm 长 一 次 性 注射 胶管 一 根 . 有 绝缘 外 
套 的 单 芯 铝 丝 若干 。 

如 图 6-18 所 示 , 在 木 
板 上 钼 8 个 小 孔 , 每 个 小 孔 一 一 一 一 一 
间距 要 略 小 于 简 外 径 ( 左 边 上 
固定 大 注射 器 )。 然 后 从 小 
孔 里 将 改线 穿 过 ,把 两 只 注 
射 器 紧 紧 固 牢 在 木板 上 。 

先 把 两 只 注射 器 推 到 
底 , 把 胶管 套 在 大 注射 器 图 6-18 
上 , 抽 20ml 水 (可 把 水 染 成 红色 以 便 观 察 ), 从 胶管 头 把 空气 排 
走 ,再 把 胶管 头套 在 一 次 性 塑料 针头 上 。 
【实验 方法 了 

1. 把 大 注射 器 中 的 水 推 5ml 在 小 注射 器 里 ; 

2. 在 小 注射 器 上 放 一 千克 磅 秤 达 , 同 时 在 大 注射 器 上 放 3kg 
磅 秤 达 ; 

3. 两 边 同 时 放手 ,小 注射 器 上 的 磅 秤 死 向 下 ,推动 大 注射 器 上 
的 秤 达 向 上 ,这样 用 一 个 较 小 的 力 就 可 以 得 到 一 个 较 大 的 力 。 


bem 


l19cm 
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三 ,研究 液体 的 庄 强 


【实验 原理 】 

在 液体 中 深度 不 同 , 液 体 的 压强 大 小 也 不 同 。 

在 盛 满 水 的 容器 中 ,水 对 容器 壁 有 压力 的 作用 ,如 果 在 容器 壁 
不 同 高 处 开 两 个 同样 大 小 的 孔 , 由 从 和 孔 中 喷 出 的 水 柱 中 可 以 看 出 ， 
液体 在 不 同 深 度 的 压强 不 同 。 压 强大 处 ,水 柱 喷 得 急 , 水 的 冲 量 大 
《注意 两 孔 的 大 小 相同 ); 压强 小 处 ,水 柱 喷 得 缓 ,水 的 冲 量 小 .如 果 
两 孔 在 液体 内 同一 深度 , 喷 出 的 水 柱 应 该 同样 急 ( 或 同样 缓 ) , 冲 量 
同样 大 。 

【制作 方法 】 

材料 :高 橙 饮料 瓶 一 个 .矿泉 水 瓶 一 个 , 废 圆 珠 笔 芯 两 只 ,. 眼 药 
水 瓶 塞 4 只 , 粘 胶 等 。 把 矿泉 水 瓶 去 底 , 待 用 。 

特 高 可 人 饮料 瓶 在 同一 竖 直 线 上 钴 三 个 同样 大 小 的 孔 。 量 出 最 
低 处 小 孔 的 高 度 , 在 瓶 的 对 面壁 上 也 钻 一 个 同样 大 小 的 也 。 

在 度 圆 珠 笔 芯 上 剪 下 4 段 2cm 长 的 小 管 芯 ,将 笔 世 内壁 清洗 
干净 ,然后 插 和 人 4 个 小 孔 。 笔 芯 一 定 要 反 紧 ,不 得 漏水 。 如 果 漏 水 ， 
可 用 粘 胶 涂 在 接口 处 以 防 漏 。 

将 去 底 的 矿泉 水 瓶 口 向 下 与 高 橙 饮料 瓶 口 相 接 :高 橙 瓶 口 略 
大 一 点 ,矿泉 水 瓶 正好 可 以 插 紧 。 为 防止 漏水 ,在 接口 处 涂 上 粘 胺 。 
【实验 方法 】 

1. 将 眼 药水 瓶 塞 套 在 4 个 小 孔 上 ,从 矿泉 水 瓶 底 向 里 装 水 , 直 
至 装 满 。 

2. 同时 抽 去 同一 竖 直 线 上 3 个 小 孔 的 塞 子 , 如 图 6-19(a) 所 
示 , 观 察 各 孔 的 水 柱 喷射 情况 。 如 果 要 检查 冲 量 情况 ,可 在 抽 去 瓶 
塞 同 时 ,用 3 个 小 杯 接 各 孔 喷 出 的 水 ,经 过 同一 时 间 之 后 ,同时 退 
出 接 水 ,用 量 简 测量 各 杯 中 的 水 ,做 好 记录 ,以 便 分 析 。 

3. 重复 步 又 1, 将 瓶 中 灌 满 水 ,同时 抽 去 同一 高 度 小 孔 上 的 塞 
子 , 如 图 6-19(b) 所 示 , 观 察 液体 同一 深度 的 压强 情况 ,也 可 以 念 
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步骤 2, 同 时 接 水 定量 分 析 。 





图 6-19 
\ 大 气压 强 的 实验 


【实验 原理 】 
我 们 生活 的 空间 ,充满 了 空气 ,空气 虽然 看 不 见 , 但 它 和 液体 


一 样 有 重量 如同 物 体温 人 在 流体 中 会 受到 液体 压强 的 作用 一 样 ， 
物体 在 至 气 的 大 气 层 中 也 受到 大 气压 强 的 作用 。 水 总 是 从 高 处 流 
向 低 处 ,如 果 我 们 借助 于 大 气压 强 的 作用 ,可 以 使 水 由 低 处 流向 高 
处 。 
【制作 方法 】 

材料 :两 个 医用 盐水 瓶 (其 中 一 个 瓶子 上 要 有 橡皮 塞 ) 一段 一 
次 性 注射 软 管 。 

在 盐水 瓶 上 用 贺 锥 之 类 物体 钻 一 个 小 孔 ,把 软 管 穿 过 去 ( 瓶 内 
部 分 要 能 恰好 接触 瓶 底 )。 用 粘 胶 将 软 管 与 橡皮 塞 交 接 处 密封 。 

参看 图 6-20, 制 作 完成 后 ,也 是 先 用 酒精 灯 烘 烤 盐 水 瓶 底 半 
分 钟 , 然 后 将 瓶子 与 杯子 并 排放 在 一 起 , 软 管 搬入 杯子 的 水 中 , 红 
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色 的 水 会 在 大 气压 强 作用 下 被 抽 
人 盐水 瓶 中 。 
这 个 实验 的 盐水 瓶 可 以 使 用 
250ml 的 中 号 瓶 。 
( 吴 继 生 提供 ) 


五 .低压 沸腾 


【实验 原理 】 
| 寺 6-20 ” 在 纬度 45* 的 海平 面 上 ,水 的 
沸点 是 100C 。 而 我 们 平时 烧 水 ， 
水 的 沸点 在 97C~99C ,这 是 因为 水 的 沸点 与 大 气压 强 有 关 。 
我 们 可 以 使 气体 压力 降低 ,从 而 观察 到 水 的 沸点 下 降 。 
【制作 方法 】 

材料 : 废 *220V,60W” 灯 泡 一 只 .50ml 注射 器 一 支 , 胶 管 一 
根 。 

用 钳子 捏 碎 灯 泡 尾 部 ,去 掉 整 个 插口 部 分 ,玻璃 泡 前 面 是 密封 
的 必须 用 小 铁 钉 将 灯丝 柱 旁 边 插 一 小 孔 , 将 胶管 通过 小 孔 穿 入 琉 
璃 泡 内 ,用 粘 胶 密 封 住 连接 处 。 

先 向 灯泡 内 灌 1/2 左右 的 
水 。 如 果 灌 水 时 有 空气 柱 堵 住 
胶管 ,可 以 用 细 潜 包 线 插入 管 
内 , 边 上 下 抽动 漆包线 边 灌水 
以 便 排出 气泡 。 

【实验 方法 】 

如 图 6-21 所 示 , 把 灯泡 安 
放 在 支架 上 ,用 酒精 加 热 灯 泡 
中 的 水 ,等 水 加 热 到 90C 时 ， 图 6-21 
撤去 酒精 灯 , 用 注射 器 抽 灯 泡 内 的 气体 ,立即 可 以 观察 到 水 在 90TC 
左右 就 沸腾 起 来 。 
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需要 补充 说 明 ,用 烧瓶 做 这 个 实验 时 ,有 时 加 热 时 间 长 , 抽 和 气 
时 水 沸腾 的 效果 不 明显 ,影响 成 功 的 原因 很 多 。 用 灯泡 做 ,玻璃 壁 


薄 , 水 少 ,加 热 快 , 抽 气 时 效果 明显 ,成 功率 就 高 。 
( 张 智 提供 ) 


3 6.4 研究 浮力 的 教具 制作 


一 ,浮沉 子 


【实验 原理 】 

根据 物体 在 液体 中 的 浮沉 条 件 , 物 
体 的 浮沉 取决 于 物体 所 受 重力 与 浮力 的 
比较 。 

如 图 6-22 所 示 ,浮沉 子 可 以 浮 在 液 
体 表面 上 ,是 因为 此 时 它 所 受 浮力 大 于 
重力 。 如 果 我 们 用 手 捍 这 个 可 塑 的 瓶子 ， 
液 面 上 气体 体积 减 小 ,压强 增 大 。 根据 帕 
斯 卡 定律 ,这 个 增 大 的 压强 传递 给 液体， 
液体 将 压缩 浮沉 子 内 的 空气 柱 ,浮沉 子 
排 开 液体 的 体积 将 减 小 。 当 浮沉 子 所 受 国生 2 
浮力 小 于 重力 时 ,浮沉 子 将 下 沉 到 液体 中 。 如 果 我 们 使 浮沉 子 所 
受 浮力 等 于 重力 ,浮沉 子 将 悬浮 在 液体 内 。 
【制作 方法 】 

材料 :可 密封 的 空 高 橙 饮料 瓶 一 个 .10ml 的 口服 液 小 瓶 一 个 
小瓶 的 口 应 小 于 大 瓶 口径 ) 。 

空 高 权 饮 料 瓶 必须 有 盖 , 并 且 兽 严 之 后 密封 良好 ,不 得 漏 气 ， 
没有 太阳 神 口服 液 小 瓶 ,其 它 类 似 的 小 瓶 均 可 代替 ,但 小 瓶 直 径 应 
小 于 高 橙 瓶 口径 ,这 样 才能 放 入 高 橙 饮 料 瓶 中 。 
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先 将 高 橙 饮料 瓶 灌 满 清 水 待 用 。 另 准备 一 只 杯子 , 装 闪 标清 
水 ,然后 把 作为 浮沉 子 的 小 瓶装 水 。 水 瓶 先 装 一 半 水 后 ,用 手 墙 着 
眶 口 , 口 阿 下 放 和 人 杯 中 .如 果 瓶 底 露 出 水 面 太 才 ,必须 堵 住 瓶 口 , 拿 
出 瓶子 ,增加 里 面 的 水 :如 果 瓶 子 下 沉 , 则 将 瓶 口 堵 住 , 拿 出 瓶子 ， 
减少 里 面 的 水 .总 之 ,一 定 要 调节 到 瓶 底 刚好 露出 水 面 又 不 下 沉 为 
目 。 这 时 堵 住 撼 口 ,将 瓶 口 漫 没 在 高 村人 饮料 瓶 的 水 中 才 放 手 。 

最 后 ,将 高 橙 饮料 瓶 微 微 倾斜 , 倒 出 少量 的 水 ,把 瓶 盖 拧紧 。 浮 
沉 子 就 做 成 了 。 
【实验 方法 】 

浮沉 子平 时 浮 在 水 面 上 。 如 果 你 用 手 捏 瓶 壁 , 稍 加 用 力 , 泽 沉 
子 将 下 沉 ; 如 果 你 用 力 适当 ,浮沉 子 就 会 悬浮 在 水 中 。 

浮沉 子 做 成 之 后 ,你 可 以 随心 所 欲 操纵 浮沉 子 , 要 它 上 升 就 上 
升 , 要 它 下 沉 就 下 沉 , 要 它 悬 评 就 悬 评 ,非常 有 趣 ! 


二 ,探究 浮力 产生 的 原因 


【实验 原理 】 

浮力 是 怎样 产生 的 呢 ? 

如 果 一 个 规则 的 物体 漫 没 在 液体 当中 , 它 的 侧面 所 受 液 体 的 
压力 均 可 互相 抵消 ,这 是 因为 物体 上 下 表面 所 受 液体 压力 的 受 力 
面积 虽然 相同 ,但 上 下 表面 所 在 液体 内 的 深度 不 同 ,液体 的 压强 大 
小 不 一 样 。 物 体 上 下 表面 所 受 液体 压力 之 差 , 正 是 物体 所 受 的 浮 
力 。 . 
我 们 可 以 通过 多 种 方法 来 证 明 浮 力 是 怎样 产生 的 。 

【制作 方法 】 

方法 一 ( 双 乒 乓 球 实验 )。 

材料 , 空 矿泉 水 瓶 一 个 .乒乓 球 两 个 。 

将 矿泉 水 瓶 底 剪 去 。 实 验 时 ,将 瓶 口 向 下 ,从 上 面 放 入 两 个 乒 
乓 妹 ,因为 瓶 身 不 大 。 两 个 乒乓 球 会 一 个 在 下 堵 住 瓶 藉 , 另 一 个 在 
上 ,左手 持 瓶 身 ,右手 从 上 向 里 倒 水 ,由 于 下 面 的 乒乓 球 堵 住 瓶颈 ， 
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水 只 能 向 下 渗 漏 。 随 着 瓶 内 水 的 上 升 ,上 面 的 
乒乓 球 浮 在 水 面 上 也 随 之 上 升 。 下 面 的 乒乓 球 
虽然 周围 和 上 面 都 是 水 ,但 它 却 没 有 上 浮 。 如 
果 用 右手 堵 住 瓶 口 , 渗 漏 的 水 很 快 充满 了 瓶 口 
和 瓶颈 之 间 , 下 面 的 乒乓 球 的 底部 也 会 漫 没 在 
水 中 , 它 会 立即 * 中 ?地 上 升 到 水 面 。 如 图 6-23 
所 示 。 

方法 二 (上 浮 的 木 塞 ) 

材料 , 空 高 橙 饮料 瓶 一 个 , 圆 木 塞 一 只 、 粘 
胶 。 

圆 木 塞 要 刚好 塞 在 饮料 瓶 口上 ,不 要 太 
紧 。 再 在 圆 木 塞 中 央 钻 一 个 直径 约 5mm 的 小 孔 。 如 图 6-24 ,将 饮 
料 瓶 的 中 间 部 分 前 去 ,依然 瓶 口 向 上 地 将 瓶颈 用 粘 胶 粘 接 在 瓶 内 
底部 。 待 胶 干 后 即 可 使 用 。 

实验 时 ,将 木 塞 放 在 瓶 口上 ,再 用 杯子 装 水 沿 瓶 壁 倒 入 瓶 中 ， 
很 快 水 将 浸没 木 塞 周围 ,但 此 时 木 塞 并 不 上 浮 。 水 面 继续 上 升 , 操 
过 木 塞 上 表面 ,经 小 孔 向 里 流水 ,此 时 木 塞 依然 不 上 浮 。 等 到 木 塞 
下 的 水 面 逐 渐 上 升 ,刚刚 达到 木 塞 底部 , 木 塞 会 立即 上 浮 到 瓶 中 水 
面 上 。 如 图 6-25 所 示 。 





图 6-23 





图 6-24 
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方法 三 ( 双 U 形 管 压强 差 计 ) 

材料 ;两 个 透明 的 135 胶卷 盒 .橡皮 
膜 (如 气球 ) 一 大 块 、 橡 皮 筋 两 根 , 铁 皮 、 
铁丝 若干 、 一 次 性 注射 塑料 输液 软 管 两 
根 , 木 板 (12Xx 30cm2) 一 块 . 厚 木板 一 块 、 
封口 夹 两 只 、 白 纸 、 粘 胶 等 。 

先 将 两 胶卷 盒 去 瘟 , 中 间 各 钻 一 小 
孔 , 正 好 使 软 管 插入 ,用 粘 胶 密 封 连接 
处 。 再 把 两 盒 底部 用 粘 腕 粘连 ,前 一 宽 条 
铁皮 把 连接 处 固定 起 来 ,并 与 粗 铁丝 固 
图 6-26 定 , 粗 铁丝 作为 手持 的 柄 ,如 图 6-26 所 





示 。 
把 12X30cm 的 木板 与 厚 木 板 钉 起 来 , 白 纸 粘贴 在 大 木板 上 ， 
将 软 管 弯 成 两 个 “U” 形 并 行 排列 ,并 在 两 “U” 形 管 中 心 画 出 刻度 
线 。 两 软 管 各 经 过 一 只 小 三 通 管 与 胶卷 盒 引 出 的 两 软 管 相 接 , 三 通 
管 的 另 一 个 出 口 为 排 气 用 。 

实验 时 ,用 注射 器 在 双 U 形 管 中 注 入 同样 量 的 红色 水 ,使 双 
U 形 管 中 的 液 面 相 平 。 在 两 胶卷 盒 口 上 各 绷 一 块 气球 膜 , 口 面 要 
绷 平 。 等 膜 崩 好 之 后 ,用 两 只 封口 夹 将 三 通 管 的 排 气 口 夹 紧 , 不 可 
油气 。 
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手持 粗 铁 丝 ,组 缓 将 胶卷 盒 插 入 水 中 ,如 图 6-27 所 示 , 两 U 
形 管 中 的 液 面 不 会 在 同一 高 度 , 记 下 双 U 形 管 管 底 各 至 液 面 的 高 
度 老 。 与 下 面 胶卷 盒 相通 的 U 形 管 中 , 液 面 的 高 度 差 要 大 得 多 ,把 
这 个 水 柱 压强 减 去 与 上 面 胶 卷 盒 相通 的 U 形 管 水 柱 压 强 , 所 得 的 
老 印 征 两 胶 疮 盒 上 下 表面 的 压强 之 差 。 

将 这 个 压强 差 乘 以 胶卷 盒 口 的 面积 就 能 计算 出 胶卷 盒 所 受 的 
浮力 。 


三 .自制 密度 计 


【实验 原理 】 

当 轮 船 在 长 江 里 航行 时 ,如 果 记 住 轮船 的 “吃水 线 ”, 在 轮船 驶 
入 海洋 后 ,你 会 发 现 此 时 “吃水 线 ”" 已 经 在 水 面 的 上 方 了 。 

同一 物体 , 浮 在 不 同 液体 表面 上 时 ,所 受 液体 的 浮力 相等 。 册 
于 液体 的 密度 不 一 样 ,物体 排 开 液体 的 体积 也 就 不 相同 。 反 过 来 ， 
如 果 同 一 物体 在 不 同 液体 中 排 开 液体 的 体积 不 相同 ,那么 液体 的 
密度 一 定 不 一 样 ,根据 这 个 道理 ,我 们 可 以 制 成 测 密度 的 装置 一 一 
密度 计 。 
【制作 方法 】 

材料 :大 号 有 盖 无 破损 的 雇 牙 襄 皮 一 支 .蜡烛 一 只 、 白 纸 ,透明 
胶带 等 。 

将 牙膏 皮 尾 部 打开 , 取 下 盖 , 用 圆 棍 把 牙膏 皮 从 里 面 返 开 鼓 
圆 , 成 为 一 个 长 圆 简 , 将 里 面 的 剩余 牙膏 冲洗 干净 。 

拧 上 牙膏 皮 盖 ,点燃 蜡 烛 , 从 尾部 滴 几 滴 蜡 到 牙膏 皮 里 。 滴 入 
的 蜡 一 是 防 漏水 ,二 是 保证 牙膏 皮 竖 直 放 在 液 面 上 时 重心 在 下 ,上 比 
较 稳定 。 在 牙膏 皮 简 上 竖 直 粘贴 一 小 纸 条 ,然后 放 入 水 中 , 记 下 水 
面 刻 度 线 。 再 依次 将 牙膏 皮 放 入 汽油 .煤油 与 氟 仿 中 , 记 下 刻度 线 。 

在 密度 表 中 查 出 不 同 液体 的 密度 ,分 别 在 每 个 刻度 线 上 ,标明 
它们 的 密度 值 .密度 值 全 标定 之 后 ,在 纸 条 面 上 贴 一 透明 胶布 既 可 
以 清晰 地 读数 ,也 可 以 保护 有 刻度 的 纸 不 再 打 湿 。 
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你 现在 可 以 把 自制 的 “密度 计 ” 放 入 各 种 液体 中 ,粗略 地 测定 


这 种 液体 的 密度 。 


四 、 空 气 也 有 浮力 
【实验 原理 】 





图 6-28 


【制作 方法 】 


( 郭 生 杰 提 供 ) 


不 仅 漫 没 在 液体 中 的 物体 受到 
浮力 作用 ,处 于 空气 包 国 下 的 物体 也 
受到 浮力 作用 。 如 图 6-28 所 示 ,左边 
是 密闭 的 金属 容器 , 开 一 孔 与 气球 相 
连 ,右边 是 配 重 使 横梁 保持 平衡 。 如 
果 用 酒精 灯 烘 烤 金 属 容器 底部 ,里 面 
的 空气 受热 膨胀 会 使 气球 鼓 起 来 。 此 
时 横梁 会 逐渐 倾斜 , 配 重 物 体 下 降 。 

这 是 因为 金属 容器 与 气球 总 重 
基 虽 然 没 有 变 , 体 积 却 增 大 了 。 它 的 
体积 增 大 , 排 开 气体 的 体积 增 大 , 气 
体 对 它 的 浮力 增加 ,从 而 破坏 了 平 
衡 。 


材料 :易拉罐 一 个 .气球 一 只 、 记 圆珠笔 芯 一 支 , 粗 铁丝 一 根 、 


木板 两 块 . 配 重 物 。 


将 木板 钉 成 如 图 所 示 的 支架 。 从 粗 铁丝 上 剪 下 4cm 长 一 段 ， 
在 砂轮 上 把 2cm 长 一 段 打磨 成 “入 ”; 把 这 有 眉 铁 丝 尖 端 向 上 固定 在 
支架 上 部 ,使 尖端 成 为 模 梁 的 支承 点 。 

易 拉 钠 最 好 是 未 打开 的 ,用 干净 铁 钉 在 上 表面 中 央 钻 一 孔 , 插 
入 吸管 哆 完 里 面 的 饮料 。 将 空 铅 洗 干净 , 倒 出 里 面 的 水 , 草 3cm 长 
的 废 圆珠笔 必 插 在 孔 上 并 用 粘 腕 密封 。 等 胶 干 后 ,把 气球 ( 先 检查 


气球 不 能 漏 气 ) 用 细 线 扎 紧 。 
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用 钳子 把 粗 铁丝 剪 下 40cm 长 一 段 ,两 端 各 弯 一 个 钧 形 。 
为 了 加 强 效 果 , 配 重 最 好 比 易 拉 馈 重 几 倍 ,这 样 在 开始 平衡 
时 ,横梁 就 不 是 一 个 等 壁 杠杆 。 


【实验 方法 】 
特 铁丝 一 端 挂 在 易 拉 镶 拉 环 上 ,一 端 挂 有 配 重 物 。 双 手持 铁丝 


寻找 平衡 的 支承 点 后 松手 ,再 点 燃 酒精 灯 , 移 到 易拉罐 底部 使 其 加 
热 。 不 一 会 儿 , 气 球 就 会 充气 鼓 起 来 ,由 于 空气 的 浮力 增加 ,使 横梁 


的 平 街 遭 到 破坏 。 
( 易 诗 学 提供 ) 


$ 6. 5 ”电学 实验 的 几 个 教具 制作 


一 玻璃 导电 


【实验 原理 】 

能 导电 的 物体 叫 导体 ,不 能 导电 的 物体 叫绝 缘 体 。 

导体 之 所 以 能 导电 ,是 因为 导体 中 有 能 够 自由 移动 的 电子 ,在 
绝缘 体 中 ,电荷 几乎 都 束缚 在 原子 的 范围 之 内 ,不 能 自由 地 移动 ， 
所 以 绝缘 体 不 能 导电 。 

但 是 导体 和 绝缘 体 没 有 绝对 的 界线 , 当 外 界 条 件 发 生 改 变 时 ， 
可 以 破坏 原子 内 部 的 稳定 结构 ,使 原 被 东 缚 的 电荷 发 生 移动 ,在 外 
电场 作用 下 导电 。 

如 图 6-29 所 示 , 一 只 坏 灯 泡 与 一 只 好 灯泡 串联 接 在 电路 , 坏 
灯 钨 的 两 根 导线 在 玻璃 柱 内 并 不 互相 接触 ,此 时 好 灯泡 不 会 发 光 ， 
加 热 坏 灯泡 的 玻璃 柱 , 当 玻 璃 达到 红 炽 状态 时 , 它 就 逐渐 变 成 导 
线 , 好 灯泡 连 渐 由 暗 变 亮 , 最 后 正常 发 光 。 
【制作 方法 了 

材料 220V,40W” 好 灯泡 一 只 、 坏 灯泡 一 只 ,两 个 灯 座 .12xX 
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20cm: 木板 两 块 .导线 者 干 . 电 源 插头 
一 个 。 

把 两 木板 互相 垂直 钉 成 上 图 所 
示 的 形状 。 将 两 灯 座 串联 起 来 安装 ， 
由 插头 接 220V 电源 。 轻 轻 毅 碎 坏 灯 
泡 的 彼 璃 泡 , 前 去 琉璃 柱 上 伸 出 的 铜 
丝 ,与 好 灯泡 一 起 插入 灯 座 。 
【实验 方法 】 

1. 将 插头 插入 电源 插座 ,此 时 好 
es 灯泡 不 发 光 。 

2. 把 酒精 灯 放 在 坏 灯 泡 玻璃 柱 

下 ,点 燃 酒 精 烧 玻璃 柱 。 

3. 开始 好 灯泡 不 亮 , 略 过 一 分 钟 后 ,好 灯泡 灯丝 逐 帕 发 红 , 并 
迅速 明亮 起 来 。 


二 ,水 位 自动 报警 器 


【实验 原理 】 

学 习 了 串联 与 并 联 电 路 ,给 合 以 前 学 过 的 浮 力 部 分 知识 ,可 以 
自己 设计 一 个 水 位 自动 报警 装置 。 

如 图 6-30 所 示 , 当 水 位 上 长 ,浮子 上 浮 , 与 A 端 接触 ， 浮子 上 
的 导线 与 绿灯 组 成 串联 电路 ,绿灯 亮 ,表示 水 位 已 达 高 水 位 线 ; 当 
水 位 下 降 ,浮子 下 降 与 B 端 接 触 , 浮 子 上 的 导线 与 红 灯 组 成 串联 
电路 , 红 灯 亮 ,表示 水 位 达 低 水 位 线 。 如 果 高 楼 上 的 供水 池 装 上 这 
么 一 个 报警 装置 ,电工 师傅 就 知道 什么 时 候 应 该 打开 水 泵 抽水 , 什 
么 时 候 应 该 关闭 水 泵 停止 抽水 。 
【制作 方法 】 

材料 :高 橙 饮料 瓶 两 个 .10ml 口服 液 瓶 一 个 ,圆珠笔 芯 一 支 、 
18Xx30(cm ) 三 夹板 一 块 .2 号 电池 一 对 , 红 , 绿 小 电 珠 各 一 颗 、 导 
线 若 干 ,橡皮 塞 , 粘 腕 ,铁丝 等 。 
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图 6-30 
先 做 主子 。 去 掉 圆 珠 笔 芯 头 ， 将 圆珠笔 坚 直播 在 口服 液 小 瓶 
上 ,用 帖 胶 因 牢 。 等 胶 干 后 , 找 一 个 适合 饮料 瓶 口 的 橡皮 塞 , 在 中 央 
钻 一 个 略 比 圆珠笔 芯 粗 的 小 孔 ,把 圆珠笔 芯 容 过 去 ,在 顶端 粘 接 一 
小 块 焊 有 细 导 线 的 金属 片 。 如 图 6-31 所 示 。 





图 6-31 图 6-32 
其 次 人 制作 报警 曙 示 板 。 如 图 6-32 所 示 , 先 在 三 夹板 中 央 下 部 
钻 两 个 小 孔 ,再 在 板 上 并 联 装 两 个 回路 ,回路 中 各 有 红 灯 与 绿灯 。 
绿灯 终端 高 于 红 灯 终 疼 , 其 都 固定 一 块 金属 片 (金属 片 是 为 了 与 浮 


子 上 的 金属 片 接触 时 组 成 回路 ), 电 池 引 出 的 一 端 接 一 个 接线 柱 ， 
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留待 组 装 时 连接 浮子 上 的 细 导 线 。 

再 用 两 只 饮料 撼 做 一 个 连通 器 。 方 法 是 将 两 个 饮料 瓶 下 部 各 
处 一 个 孔 , 用 一 根 一 次 性 注射 塑料 软 管 把 二 者 连接 起 来 ,中 间 套 一 
箱 流 开关 。 

最 后 进行 组 疾 。 把 浮子 装 入 一 个 忆 料 瓶 中 ,和 将 橡皮 塞 塞 紧 , 浮 
子 上 方 的 金属 片 处 于 红绿灯 终端 的 金属 片 之 间 , 再 用 铁丝 通过 两 
个 小 孔 从 饮料 瓶颈 环绕 过 来 并 拧紧 , 即 把 三 夹板 御 牢 固定 在 瓶颈 
上 .浮子 上 的 细 导 线 螺 旋 状 绕 几 图 后 与 电池 一 端的 接线 柱 相 连 , 接 
触 要 良好 。 

【实验 方法 】 

1. 在 连通 的 另 一 饮料 瓶 中 注水 ,打开 和 町 流 开关 ,浮子 下 方 的 水 
位 将 上 升 。 

2. 浮子 上 升 到 顶端 的 金属 片 与 绿灯 相连 的 金属 片 相 接触 时 ， 
绿灯 亮 ， 表示 水 位 已 到 达 高 水 位 ，。 

+ 手 桂 连通 的 饮料 瓶 低 于 三 夹板 下 的 饮料 沽 时 ， 水 位 将 下 降 ， 
浮子 市 降 到 顶端 的 金 民 片 与 红 灯 终 端 金 属 片 相 接触 时 , 红 灯 亮 , 表 
明 水 位 已 下 降 至 低 水 位 了 。 

4. 停止 浮子 工作 时 ,五 ee 也 不 
接触 下 端 ) ,关闭 箱 流 开关 。 


三 、 测 电 笔 


【实验 原理 】 
如 图 6-33 所 示 , 试 电 笔 内 
sR 主要 是 由 电阻 与 氛 管 串联 起 
图 6-33 来 。 当 A,B 两 端 电 势 差 小 时 ， 
气管 中 的 气 气 不 发 光 。 由 此 我 
们 可 用 它 来 辨别 火线 和 零 线 : 手 持 B 端 ,用 A 端 去 测试 导线 ,如 果 
气管 发 光 ,说 明 A 端 接触 的 是 火线 ;如 果 氛 管 不 发 光 , 则 说 明 A 端 
接触 的 是 零 线 ， 
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【市 作 方法】 
材料 :一 次 性 注射 器 ,起 辉 器 中 氛 泡 一 个 .1. 5MQ 电阻 一 个 、 


橡皮 塞 一 个 . 废 2 号 电池 一 个 . 垫 片 两 个 . 铁 钉 一 颗 。 

一 次 性 注射 器 是 透明 塑料 制 成 的 ,有 它 作 为 测 电 笔 主体 比较 
合适 。 去 掉 注 射 器 的 推 简 , 将 铁 钉 从 管 中 放 入 ,从 注射 口 推出 。 铁 
钉 要 略 大 一 点 ,能 刚刚 好 塞 满 注 射 管 而 不 至 左右 晃动 。 

握 泡 有 两 根 引出 线 , 每 根 均 接 一 个 垫 片 ,其 中 一 个 垫 片 压 在 铁 
钉 上 , 田 一 个 扑 片 与 电阻 相 接 , 磋 棱 上 的 铜 帆 作 为 手持 端的 金属 
体 。 ene st in date 
局 如 图 6-34 进行 组 装 。 


， 注 射 器 


BA EA 


正 棒 电阻 橡胶 塞 
图 6-34 
注意 :由 碳 棒 不 可 太 长 ,刚好 能 把 氛 泡 ,电阻 塞 紧 后 使 铜 帽 露 
出 简 端 ,必要 时 可 将 碳 棒 锯 掉 一 部 分 ;加 气泡 的 两 根 引出 线 一 定 要 
绝缘 ,不 然 氛 泡 两 导线 接触 之 后 ,即使 测试 火线 , 氛 泡 也 不 发 光 。 
测 电 笔 做 好 之 后 去 检测 一 次 一 一 与 买 的 测 电 笔 一 样 好 用 1 
( 梁 继 好 提供 ) 











“ 铁 钉 





` 模 拟 跨 步 电压 与 高 压 电弧 触电 


【实验 原理 】 
在 “安全 用 电 ” 的 知识 中 介绍 了 跨 步 电压 与 高 压 电 弧 触 电 的 概 
念 ,但 这 两 种 触电 现象 在 日 常生 活 里 并 不 常见 ,有 必要 进行 生动 的 
模拟 实验 ,给 同学 们 提供 感性 认识 的 条 件 和 揭示 这 两 种 触电 的 机 
理 。 
跨 步 电压 触电 :由 于 掉 落 在 地 上 的 高 压 输电 线 在 地 面 产生 了 
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一 个 电场 ,这 个 电场 以 落地 点 为 中 心 有 一 个 范围 , 当 人 处 于 这 个 范 
围 内 时 ,两 脚 之 间 有 跨 步 电压 时 ,电流 通过 人 体 ,造成 跨 步 电压 触 
电 。 

高 压 电弧 触电 :如 果 人 体 与 高 压 带 电 体 距离 很 小 时 ,高 压 带电 
体会 通过 人 体 发 生 放电 现象 。 这 时 ,电流 通过 人 体 , 造 成 高 压 电弧 
触电 。 

我 们 可 以 用 感应 圈 产 生 的 高 压 电场 模拟 高 压 带 电 体 ,用 装 在 
一 个 人 体 模型 上 的 氛 泡 来 显示 跨 步 电压 。 

【制作 方法 】 

做 一 个 人 体 模型 :用 硬 纸 盒 按 人 体 的 轮廓 制 成 ,人 体 的 手 辟 和 
腿 都 可 以 自由 活动 .在 人 体 胸 部 装 一 只 日 光 灯 起 辉 器 的 氛 泡 , 氛 泡 
的 一 个 极 各 接 一 根 导线 到 手 和 脚 , 另 一 极 也 各 接 一 根 导线 到 另 一 
只 手 和 另 一 只 脚 。 导 线 除 端 点 外 均 应 有 胶 线 绝缘 。 

【实验 方法 】 
1. 跨 步 电压 触电 的 实验 ,如 图 6-35 所 示 。 





图 6-35 
(1 用 一 张 旧 报 纸 铺 在 桌 上 ,四 周 用 图 钉 固 定 。 
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《2) 将 抹布 在 水 中 浸 湿 后 把 报纸 表面 擦 潮 。 

(3) 用 导线 将 感应 圈 高 压 输出 的 一 端 夹 接 在 报纸 的 一 边缘 上 ， 
将 男 一 端 由 铁 架 杆 上 端 挂 下 夹 接 报 纸 的 另 一 端 。 

(4) 把 人 体 模 型 的 一 只 脚 用 图 钉 固定 , 脚 上 的 导线 裸露 部 分 同 
时 被 图 条 固定 在 纸 上 。 另 一 只 脚 可 以 在 纸 上 移 动作 跨 步 状 。 

(5) 先 将 两 脚 并 拢 立 于 纸 面 上 , 接 通电 源 使 感应 圈 工 作 ,此 时 
人 人 昼 上 氰 泡 不 发 光 。 说 明 此 时 两 脚 之 间 无 跨 步 电压 。 

《6) 手 持 活 动 腿 部 (不 要 接触 胶皮 导线 ) ,使 酚 腿 逐渐 张 开 , 可 
以 看 出 氛 泡 逐渐 发 光 。 两 脚 之 间距 离 最 大 时 , 氟 泡 最 亮 。 说 明 此 时 
两 脚 之 间 有 跨 步 电压 且 较 大 。 

注意 ;感应 圈 工 作 电 流 不 要 太 大 ,否则 实验 者 的 手 及 模型 人 体 
的 腿 移 动 时 会 有 感应 ，。 

2. 高 压 电 弧 触 电 实验 。 如 图 6-36 所 示 。 





(1) 同 前 步 邓 1。 

(2) 同 前 步骤 2。 

《3) 有 导线 将 感应 图 高 压 输出 的 一 端 夹 接 在 报纸 的 一 边缘 上 ， 
特 男 一 端 由 人 体 模型 上 方 挂 接 在 铁 架 杆 上 。 

(4) 把 人 体 模 型 的 一 只 脚 用 图 钉 固 定 ,一 只 手 搭 在 感应 圈 的 高 
压 输 电线 上 (注意 这 只 手 与 脚 必须 是 通过 气泡 之 后 相 接 的 ,不 能 是 
和 氛 泡 同一 极 上 的 引出 线 ); 另外 的 手 与 脚 上 导线 由 绝缘 胶布 包 起 
来 。 
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(5) 接 通电 源 使 感应 图 工作 , 随 着 人 体 模型 的 手 与 高 压 输出 线 
之 间 的 放电 , 氛 泡 也 随 之 发 光 。 说 明 此 时 发 生 了 高 压 电 弧 触电 现 
象 。 


$ 6.6 ”研究 电磁 现象 及 其 应 用 的 教具 制作 


一 ,磁力 闪光灯 
【实验 原理 】 
如 图 6-37 所 示 ,ab、cd 是 两 
块 薄 铁 片 。 当 用 线 吊 着 的 磁铁 在 
水 平面 内 转动 时 ,小 灯泡 可 以 一 闪 
NU Us 一 内 地 发 光 。 这 是 因为 当 磁 铁 旋 
转 到 与 薄 铁 片 平行 的 时 候 , 两 块 荡 
铁 片 同时 被 不 同 程度 地 磁化 ,上 方 
的 薄 铁 片 磁化 较 强 ;下 方 的 薄 铁 片 
, . 磁化 较 弱 ,被 磁化 的 两 块 薄 铁 片 将 
图 5-37 克服 弹力 相互 吸引 。 两 注 铁 片 接 
触 的 时 候 , 电 路 导 通 ,小 灯 发 光 。 当 磁铁 旋转 到 与 两 薄 铁 片 垂直 的 
位 置 时 ,两 薄 铁 片 没有 被 磁化 , 薄 铁 片 在 弹力 的 作用 下 又 会 分 开 而 
脱离 接触 ,小 灯 此 时 不 发 光 。 
在 磁铁 不 断 旋 转 的 时 候 ， 簿 铁 片 也 不 断 地 接触 与 断 开 .。 这 样 小 
灯 就 一 闪 一 闪 地 发 光 。 
【制作 方法 】 了 
材料 :条 形 磁 铁 一 RS 根 . 海 铁 片 两 块 (15cm 长 )、 1 
号 电池 一 对 ,3V 小 电 珠 一 个 . 电 珠 灯 座 一 个 .导线 , 木 蛇 钉 等 。 
薄 铁 片 可 以 从 旧 包 装 箱 上 面前 下 , 先 去 锈 ,用 砂纸 控 亮 之 后 ， 
最 好 用 油 涂抹 一 下 。 在 长 木 条 上 一 边 钉 一 短 木 条 ,一 边 高 一 点 ,一 
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边 低 一 点 (参看 图 ) ,将 薄 铁 片 端点 打 一 小 孔 , 后 用 木 螺 钉 穿 过 小 孔 
固定 薄 铁 片 ,同时 ,把 导线 也 绕 在 木 螺 钉 上 与 铁 片 固定 接触 。 两 薄 
铁 片 应 该 相互 交友 , 仅 隔 一 个 很 小 距离 , 铁 片 交合 处 无 锈 。 
【实验 方法 】 

1. 用 手 捏 住 两 薄 铁 片 ,看 电路 是 否 导 通 。 若 灯 好 不 发 应 先 
检查 故障 并 排除 。 

2. 把 磁铁 沿 一 个 方向 旋转 ,使 吊 着 的 细 线 拧紧 ， 从 后 把 支架 
近 薄 铁 片 ,使 细 线 垂直 处 于 薄 铁 片上 方 。 

3,. 放 开 手 ,使 磁铁 自由 旋转 起 来 ,小 灯泡 将 一 闪 一 六 地 发 光 。 


二 ,磁悬浮 


【实验 原理 】 | 

磁极 之 间 存 在 着 相互 作用 , 同 极 磁体 相互 排斥 , 异 极 磁体 相互 
吸引 。 

如 条 把 末 个 益 体 的 同 极端 相对 直 放 起 来 由 于 磁性 斥 会 使 
上 面 的 磁体 悬浮 起 来 。 
【制作 方法 】 

材料 ;8cm X 5cm 厚 木 板 一 块 、2cm 
X25cm 木板 一 块 . 动 圈 式 扬声器 上 的 圆 
形 磁铁 两 块 、15cnm 长 铜 管 一 根 . 铅 片 
(6cm 长 ) 两 块 ,橡皮 塞 一 个 , 木 蛇 钉 等 。 

奶 图 6-38 所 示 , 先 把 木板 支架 钉 
好 。 

把 橡皮 塞 密 入 一 贺 形 磁铁 的 圆 筷 
中 , 塞 紧 后 去 掉 露 出 在 上 下 表面 的 橡皮 。 
在 橡皮 塞 中 央 钻 一 略 小 于 铜 管 直 径 的 
孔 , 把 铜 管 慢 慢 穿 进去 。 图 6-38 

把 两 块 铝 片 弯 成 <L? 形 ,各 钻 两 个 孔 ( 用 于 固定 在 竖 直 木板 
上 )，, 再 在 伸 出 边 各 钻 一 个 略 大 于 铜 管 直径 的 孔 ( 用 于 约束 铜 管 ), 
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用 木 螺钉 将 两 铝 片 相隔 10cm 固定 在 竖 直 木板 上 ,将 铜 管 穿 入 两 
铝 片 的 小 孔 中 ,把 另 一 贺 形 磁铁 放 在 下 面 的 铝 片 上 。 
【实验 方法 】 

1. 把 两 磁铁 同 极 相对 放置 。 

2. 用 手 压 着 上 面 的 磁铁 使 其 与 下 面 磁 铁 相 靠近 。 突 然 放 手 , 上 

面 的 磁铁 会 在 磁力 作用 下 弹 上 去 。 

3. 用 手 使 上 面 的 磁铁 旋转 起 来 。 由 于 基 羡 的 磁铁 受到 的 摩 掠 
力 很 小 ,将 旋转 较 长 时 间 才 停 下 来 。( 可 以 在 锅 管 与 小 了 筷 间 上 一 点 
机 油 ; 使 摩擦 更 小 ,) 


三 , 电 铃 模型 


【实验 原理 了 
2 电 铃 是 利用 电磁 铁 工 作 的 。 
如 图 6-39 所 示 , 这 是 
个 简易 电 铃 模型 。 图 中 1 是 
电磁 猎 ,2 是 赞 片 ,3 是 动 
片 ,4 是 静 片 ,5 是 锤 头 ,6 是 
铃 销 ,7 是 灯泡 。 
当 电 路 接 通 电源 时 , 电 
磁铁 通电 ,对 赞 片 产生 吸引 
图 6-39 力 , 赞 片 向 磁铁 运动 时 , 锤 
头 硕 击 电 铃 发 出 声音 ,与 此 
同时 , 动 片 和 静 片 接触 ,电流 不 再 经 过 电磁 铁 , 直 接 通 过 电 泡 7 形 
成 回路 。 \ 
电磁 铁 不 通电 流 时 , 繁 片 不 受 吸 引力 ,会 在 弹力 作用 下 自动 弹 
回 原 处 , 动 片 与 静 片 脱离 接触 ,电流 重新 经 过 电磁 铁 流 向 灯泡 再 形 
成 回路 。 电 磁铁 又 开始 工作 吸引 簧 片 , 锤 头 再 次 敲 击 铃 销 。 
周而复始 , 电 铃 不 断 地 被 响 。 
【制作 方法 】 
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材料 ; 自 绕 电 磁铁 一 个 ,36cm 长 弹性 铁皮 (包装 箱 外 的 包装 铁 
皮 弹 性 不 错 ,做 迄 片 比较 适合 ),. 刻 自行 车 铃 销 一 只 “6. 3V、 
0.15A” 小 灯泡 及 灯泡 座 各 一 只 、 小 螺丝 ,铁丝 若干 ,导线 若干 ,20 
XxX28cm? 木板 一 块 。 

制作 中 ,电磁 铁 的 线圈 绕 制 与 迁 片 调节 是 关键 。 

电磁 铁 绕 线 轴 可 以 用 120 胶卷 轴 , 在 胶卷 轴 里 插入 长 螺杆 作 
为 铁 旋 , 浔 包 线 选用 0. 55mm ,在 轴 上 和 窗 绕 800 三 。 线圈 绕 好 后 ,在 
轴 的 问 头 焊接 一 块 铜 片 做 静 触 片 ,电磁 铁 一 端 将 接 在 动 触 片上 , 另 
一 端 直接 与 灯泡 相连 , 静 触 片 也 应 接 在 这 一 端 。 

筑 片 按 图 6-40 加 工 。 赞 片头 上 钻 一 个 小 孔 , 固 定 一 个 大 螺丝 
作为 锤 头 , 用 铁皮 紧 紧 固定 一 块 铀 片 在 先 片 下 端 作为 更 触 片 , 它 将 
随 赞 片上 下 运动 而 与 静 触 片 接 触 ，。 





图 6-40 

按 图 6-39 组 装 起 来 。 装 赞 片 时 ,在 图 6-40 所 示 “X ”处 钉 上 铁 
钉 , 调 节 链 片 至 电磁 铁 的 距离 ,使 得 电磁 铁通 电 时 ,足以 克服 管 片 
的 弹力 而 吸 住 簧 片 ; 当 电磁 铁 断 电 时 , 惫 片 要 刚好 弹 回 原 处 .此 外 ， 
动 触 片 与 静 触 片 也 要 能 在 锣 片 被 电磁 铁 吸 住 时 刚好 接触 , 赞 片 弹 
回 时 脱离 接触 。 动 触 片 引出 导线 接 电源 。 安装 铃 销 , 要 使 电磁 铁 吸 
住 簧 片 时 锤 头 刚好 项 击 铃 锚 。 电 磁铁 要 用 铁皮 (或 包装 带 ) 固 定 在 
三 夹板 上 ,能 经 受 振动 与 撞击 。 
【实验 方法 】 

接 6V 直流 电源 , 电 铃 将 工作 起 来 ,灯泡 一 闪 一 闪 地 发 光 。 
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四 , 光 控 电路 
【实验 原理 了 

学 习 光 敏 电阻 ,电磁 继电器 知识 ,现在 综合 起 来 运用 。 

如 图 6-41 所 示 ,L 是 控制 电路 光源 灯泡 ,R 是 分 压 电 阻 ,R 是 
光敏 电阻 ,J 是 电磁 继电器 ,上 是 指示 灯 ,MM 是 电动 机 。 





余 6-41 


光敏 电阻 只 不 受 光 照 时 , 阻 值 大 于 2KQ, 受 到 光照 时 ,电阻 降 
至 100 一 2000。 设 计 制 作 这 个 教具 时 就 考虑 到 由 于 民 的 变化 , 引 
起 回路 中 电流 变化 ,使 继电器 两 端的 电压 变化 ,继电器 就 可 以 正常 
工作 或 停止 工作 。 因 此 ,电路 中 没有 三 极 管 放大 电路 。 
【人 制 帮 方法 】 

材料 25cm X 40cm = 夹板 -信守 人 电 四 入 JRXB 1 型 继 
电器 六 个 .3V 小 电机 一 个 “2. 2V,0. 25A” 聚 光 灯 泡 两 个 ,“300， 
0. 5A"* 电 阻 一 个 等 。 

选择 小 豪 光 灯 泡 做 光源 ,是 因为 光敏 电阻 受 光 有 照 部 分 很 小 , 相 
距 10 一 15cm , 光 强 不 够 ,因此 不 聚 光 不 行 。 光 潮 Li 与 光敏 电阻 R 
在 安装 时 ,要 认真 调节 好 二 者 之 间距 离 ,使 光照 时 继电器 正好 启 
动 。 用 书 和 纸 在 Li 与 R, 之 间 遮 光 , 继 电器 立即 停止 工作 。 

受 控 电 路 电源 是 3V ,可 以 用 1. 5V1 号 电池 一 对 串联 使 用 。 
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【实验 方法 】 
1. 将 Ki、K, 均 合 上 ,Li 与 R, 之 间 无 遮光 物体 ,电动 机 正常 运 


转 。 

2. 用 手 挡住 L 与 RR 之 间 , 电 机 停止 工作 ,指示 灯 发 光 。 

3. 抽 回 手 使 Re 受 光 , 电 机 重新 正常 工作 ,指示 灯 炮 灭 。 

注意 : oe 
电阻 受 获 射 光 照射 的 作用 ,L, 会 失去 作用 。 


$ 6.7 电子 元 件 电路 的 教具 制作 


一 ,与 门 电路 


【实验 原理 】 
与 门 电 路 是 基本 逻辑 门 电路 之 一 ,与 门 的 “与 在 色 辑 上 就 是 
共同 的 意思 , 即 当 全 部 条 件 共同 具备 时 ,才能 产生 一 定 的 结果 
例如 :图 6-42 就 是 一 个 例子 ,两 个 开关 都 断 开 ,灯泡 当然 不 会 
发 觉 。 但 Ki、K; 中 任何 一 个 开关 闭合 ,灯泡 也 不 会 发 亮 ， 只 有 当 丙 
个 开关 全 部 闭合 时 , 灯 汇 才 会 发 亮 。 





图 6-42 图 6-43 


最 简单 的 与 门 电路 如 图 6-43 所 示 。 这 个 二 极 管 与 门 电路 由 两 
个 二 极 管 D,、D; 和 一 个 电 但 组 成 ,电路 的 两 个 输入 端 作为 条 件 , 只 
要 A,B 任 一 端 为 低 电位 , 则 输出 端 Y 的 电位 为 二 极 管 的 正 向 压 
降 ( 约 0.7V), 即 Y 端 也 是 低 电位 。 如 果 两 个 输入 端 都 接 高 电位 
(例如 5V), 则 二 极 管 全 部 截止 ,输出 Y 端 为 高 电位 。 

倘若 在 输出 端 接 用 电器 ,如 图 6-44 所 示 , 只 有 当 开 关 K.K 全 
部 断 开 时 ,A .B 才 同 时 是 高 电位 ,用 电器 才能 工作 。 





【制作 方法 】 
' 烤 料 ;2CK 二 极 管 两 只 .5100 电阻 一 只 ,发 光 二 极 管 一 只 , 电 
源 , 开 关 等 。 | 
发 光 二 极 管 作 为 用 电器 , 当 二 极 管 正常 发 光 时 ,表明 用 电器 工 
作 , 与 门 电路 连接 如 图 6-43 所 示 。 如 果 不 用 发 光 二 极 管 ,用 与 电源 
电压 相符 的 灯泡 也 行 。 
与 门 电路 用 于 生活 中 ,大 有 潜力 。 


二 , 非 门 电路 


【实验 原理 了 
非 门 电路 也 是 基本 逻辑 门 电路 之 一 。 
“ 非 " 在 逻辑 上 是 否定 的 意思 ,在 逻辑 关系 上 就 是 输出 的 状态 
与 输入 状态 相反 。 
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非 门 电路 实际 是 一 个 倒 相 器 ， 
它 只 有 一 个 输入 端 。 如 图 6-45 所 
示 , 就 是 一 个 最 简单 的 三 极 管 非 门 
电路 。 当 输入 端 为 高 电位 时 ,输出 端 
Y 为 低 电 位 ;输入 端 为 低 电 位 时 , 输 ， 
出 山 立 为 高 电位 。 

倘若 在 输出 端 接 用 电器 ,如 图 
6-46 所 示 , 只 有 当 4 与 低 电 位 之 间 
的 开关 接 通 时 ,输入 端 是 低 电 位 , 输 
出 端 是 高 电位 ,用 电器 开始 工作 。 断 e645 
开 开 关 , 输 入 端 是 高 电位 ,输出 端 是 低 电位 ,用 电器 停止 工作 。 








图 6-46 


【制作 方法 】 

材料 :10K、1. 1K 电阻 各 一 只 、3DK4A 发 光 二 极 管 一 只 、 开 关 
一 个 \ 电 源 、 导 线 等 。 

这 里 ,发 光 二 极 管 相 当 于 用 电器 ,开关 闭合 时 ,输入 端 是 低 电 
立 是 低 电位 ,发 光 二 极 管 两 端 都 是 低 电 位 则 不 能 发 光 。 

开关 还 可 以 用 水 位 涨 落 来 实验 :在 盐水 杯 底部 放 一 导线 , 标 口 
放 一 导线 ,水 位 升 高 后 两 导线 连通 ,使 发 光 二 极 管 工作 。 实 际 应 用 
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中 能 进行 水 位 报警 。 
三 .与 非 门 电路 


【实验 原理 】 


把 与 门 电路 和 非 门 电路 合 起 来, 与 门 电路 的 输出 端 接 非 门 电 
路 的 输入 端 ,就 组 成 了 一 个 最 简单 的 与 非 门 电路 。 如 图 6-47 所 示 。 


i 让 +Ec .. 


| 
| 
| 
| 
| 





图 6-47 

与 非 门 电路 具有 两 个 输入 端 与 一 个 输出 端 , 当 输 入 端 A、B 任 
意 一 端 为 低 电 位 时 ,输出 端 为 高 电位 ;如 果 A、B 两 端 全 部 为 高 电 
位 时 ,输出 端 是 低 电 位 。 本 

有 趣 的 是 ,倘若 与 非 门 输入 端 A.B 只 用 一 端 , 另 一 端 不 用 ,这 
个 与 非 门 电路 就 可 以 作 非 门 电路 了 .。 另 外 ,在 与 非 门 电路 后 面 再 接 
一 个 非 门 电路 ,就 成 为 一 个 与 门 电 路 。 
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第 七 章 ”高 中 物理 实验 教具 制作 


本 章 按照 高 中 新 数 材 ,并 结合 (高 中 物理 实验 教学 研究 ) 的 课 
程 开设 ,选择 了 部 分 高 中 物理 教学 中 的 教具 制作 ,分 成 力学 运动 
学 ,电学 .电磁 感应 现象 .光学 ,振动 与 波 六 个 部 分 。 这 里 有 一 部 分 
教具 在 制作 中 看 虽 简 单 ,但 是 往往 有 一 定 的 难度 。 


$7: 力学 实验 教具 制作 


一 物体 受 力 时 产生 微小 形变 


【实验 原理 】 
物体 的 变形 总 是 伴随 着 弹性 力 而 产生 . 用 手 压 弹 筑 ， 用 手 拉 橡 

皮 盘 , 物 体 受 力 而 产生 的 变形 显而易见 ,但 是 坚硬 的 物体 受到 力 的 

作用 呢 ? 我 们 可 以 通过 如 下 小 制作 了 解 到 ; 坚 便 物体 受 力作 用 时 ， 

同样 会 产生 变形 。 

【制作 方法 】 

方法 一 

材料 ;一 个 椭 贺 截面 的 大 虹 瓶 ,一 根 内 径 很 细 的 长 访 璃 管 .一 
个 橡皮 塞 、 一 块 5X15(cm2) 的 小 三 夹板 、 铁 丝 等 。 ， 

这 个 实验 成 功 和 要 点 在 于 制作 内 径 很 细 的 长 发 璃 管 。 把 一 根 
普通 玻璃 管 放 在 酒精 喷 灯 上 加 工 (详细 制作 技巧 参看 第 五 章 “ 材 料 
加 工 技术 ”把 它 拉 成 所 需要 的 玻璃 管 。 在 橡皮 塞 中 央 开 一 个 小 孔 ， 
孔 的 粗细 视 玻璃 管 的 粗细 而 定 , 三 夹板 上 贴 一 张 画 有 刻度 的 纸 ,并 
在 三 夹板 下 端 开 两 个 小 孔 , 用 铁丝 将 三 夹板 固定 在 墨水 瓶 的 瓶颈 
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上 5 
把 琉璃 管 插入 橡皮 蹇 ,在 墨水 痊 中 灌 满 深 色 的 水 后 ,将 橡皮 蹇 
塞 紧 在 墨水 瓶 上 。 
【实验 方法 】 
如 图 7-1 所 示 。 





(a) ,(b) 
| 图 7-1 

1. 沿 黑 水瓶 椭圆 截面 短 轴 方 向 向 里 挤 压 瓶 子 , 细 玻璃 管内 液 
柱 将 明显 上 升 , 如 图 7-1(a) 所 示 。 这 是 因为 玻璃 瓶 受 力 变形 ,使 瓶 
内 体积 减 小 的 缘故 。 

2. 沿 时 水瓶 查 圆 截面 长 轴 方 向 向 里 挤 压 瓶 子 , 细 玻 现 管内 液 
柱 将 会 明显 下 降 , 如 图 7-1(b) 所 示 。 这 是 因为 玻璃 瓶 受 力 变形 ,使 
眶 内 体积 增 大 的 缘故 。 


( 金 泽 平 提供 ) 
方法 二 
材料 :一 个 圆锥 形 平 底 烧 瓶 、 一 根 内 径 很 细 的 长 玻璃 管 .一 个 


橡皮 塞 。 
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关于 内 径 很 细 的 长 玻璃 管 的 制作 方法 与 前 面相 同 。 把 琉璃 管 
插入 橡皮 中 ,在 烧瓶 中 装 满 深 色 的 水 ,并 将 橡皮 塞 塞 紧 在 烧瓶 瓶 口 
上 


【实验 方法 】 
1. 用 手指 向 上 压 瓶 底 , 细 玻璃 管内 液 柱 


上 升 ,这 说 明 琉 璃 瓶 受 力 产生 形变 ,使 瓶 内 
体积 减 小 。 

2. 把 瓶子 平 放 在 平面 桌面 上 ,我 们 同样 
也 可 以 看 到 细 玻 璃 管内 液 柱 上 升 , 如 图 7-2 
所 示 。 

这 说 明 玻 璃 瓶 受 到 桌面 的 支持 力 同 前 
面 所 受 的 压力 一 样 使 瓶子 产生 了 形变 。 

注意 :为 了 加 强 效果 ,可 以 在 瓶 内 先 放 
上 许多 钢 球 再 装 满 水 ,由 于 玻璃 瓶 的 重量 增 
加 , 平 放 在 捍 上 时 所 受 桌 面 支持 力 增 大 , 玻 
璃 瓶 形变 意 大 , 液 柱 上 升 愈 明显 。 


二 ,三角 支架 受 力 分 解 


【实验 原理 】 

在 实际 生活 当中 ,常常 需要 求 一 个 已 知 力 的 分 力 ,但 是 怎样 把 
一 个 已 知 力 进行 分 解 ?在 图 7-3 所 示 的 三 角 支 架 受 力 情况 分 析 中 ， 
我 们 可 以 根据 力 的 作用 效果 分 别 把 已 知 力 F 分 解 成 F, 和 F,, 那 
么 力 F 的 作用 真 的 产生 F, 与 F, 那样 的 效果 吗 ? 

我 们 可 以 用 三 角 架 来 研究 力 F 所 产生 的 效果 .如 图 7-4 所 示 。 

OA 是 直木 杆 ,OB 是 橡皮 筋 BB 与 细 强 OB 组 成 。 直木 杆 OA 
的 A 端 为 一 小 孔 , 木 杆 插 在 孔 中 , 孔 的 另 一 边 是 一 块 橡皮 条 。 通过 
实验 我 们 会 发 现 两 种 情况 下 , 直 杆 OA 都 会 将 橡皮 条 顶 得 凸 起 ,这 
说 明 下 在 横 杆 OA 上 产生 的 效果 是 对 横 杆 的 压力 ;两 种 情况 下 ， 
橡皮 盘 BB 都 会 被 拉 长 ,这 说 明正 在 细 强 (或 木 杆 )OB 方向 上 产生 
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图 7-2 


的 效果 是 对 细 强 的 拉力 F。 





(a) (b) 
图 7-3 


橡 应 筋 


橡皮 





(a) 
图 7-4 
【制作 方法 ] 

材料 ;底座 木板 一 块 .5X 30(cm’*) 木 板 一 块 .长 20cm 木 棍 一 
根 、 橡 皮 盘 ,橡皮 条 、 羊 眼 一 个 、 细 绳 等 。 

在 5cmX 30cm 木板 中 央 开 一 个 能 穿 过 木 棍 的 孔 ,一边 开 口 端 
用 刀 前 大 一 点 ,一 边 开口 端 用 榆 皮条 封 住 口 ,在 木板 上 端 固 定 一 个 
羊 眼 , 按 图 7-4 所 示 支 架 钉 好 。 

在 羊 上 腿 上 系 一 橡皮 筋 , 橡 皮 筋 男 一 端 系 一 细 强 。 木 棍 一 端 开 一 
小 槽 ,将 未 开 模 的 一 端 插入 槽 中 ,然后 在 细 绳 上 悬挂 重 物 之 后 ,把 
细 绳 放 入 槽 中 。 

实验 前 , 先 测量 橡皮 盘 的 长 度 ,实验 中 把 悬挂 重 物 之 后 宰 皮 盘 
的 长 度 也 进行 测量 ,以 便于 确定 橡皮 盘 是 否 被 拉 长 (还 可 以 研究 在 
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悬挂 同一 重 物 的 情况 下 橡皮 筋 被 拉 的 长 度 )。 
三 ,液体 的 表面 张力 


【实验 原理 】 

由 于 液体 表面 层 里 分 子 的 分 布 比 液体 内 部 稀 玖 些 , 所 以 分 子 
间 的 距离 比 液体 内 部 分 子 间 的 距离 要 大 一 些 ,分 子 间 的 相互 作用 
主要 表现 为 引力 。 正 是 这 种 引力 的 作用 ,使 得 液体 表面 有 收缩 到 最 
小 的 趋势 。 波 体 表 面 的 这 种 力 叫 液体 表面 张力 。 

可 以 用 多 种 方法 来 证 明 这 种 液体 表面 的 张力 。 
【制作 方法 】 

方法 一 

找 一 块 平整 的 木板 ,在 四 角 上 各 
钻 一 个 小 孔 , 用 细 线 把 木板 悬挂 起 
来 。 先 用 弹簧 秤 出 木板 的 重量 ,再 把 
木板 放 在 静止 的 水 面 上 ,还 是 用 弹 管 
秤 慢 慢 上 提 称 木板 的 重量 ,如 图 7-5。 
当 木 板 还 未 离开 水 面 时 ,弹簧 秤 的 读 
数 就 会 超过 原来 的 读数 ,一 旦 木板 脱 
离 水 面 ,弹簧 秤 的 读数 又 会 大 大 减 
小 ,这 多 余 的 部 分 ,主要 是 由 于 液体 
表面 张力 的 缘故 ， 

注意 :把 木板 从 水 面向 上 提 时 ,一 定 要 使 整个 木板 平面 与 水 平 
面 平行 。 

方法 二 

先 把 铁丝 弯 成 弹弓 状 , 再 用 漆包线 一 边 绕 一 个 圆 环 套 在 平行 
的 两 根 铁丝 上 ,两 环 可 以 在 铁丝 上 滑动 。 潜 包 线 中 央 系 一 根 细 线 ， 
以 备 手 拉 时 用 。 

再 配 肥皂 液 。 用 洗涤 剂 与 水 按 1 : 1 的 比例 配制 好 ,然后 装 在 
一 个 大 浅 盘 内 。 把 整个 弹弓 浸入 肥皂 液 后 拿 起 , 柄 在 上 ,开口 向 下 ， 
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用 手 拉线 。 如 图 7-6(a) 所 示 , 会 在 弹弓 与 漆包线 之 间 拉 出 一 张 平 
面 的 肥皂 膜 。 猛 地 放 开 手 , 整 个 肥皂 膜 收 缩 ,将 拉 着 漆包线 向 上 运 
动 。 这 正 是 液体 表面 张力 在 做 功 ! 


Wi 
CN 


(a) Cb) 
图 7-6 

另外 ,还 可 以 用 圆 环 忆 出 许多 大 大 小 小 的 肥皂 泡 ,如 图 7-6 
(b) 所 示 。 

方法 三 

材料 ; 细 铁 丝 一 根 ， 带 有 软木 塞 的 小 药 瓶 一 个 、 大 怠 璃 丁 一 个 、 
砂子 。 

用 细 铁 丝 焊 一 个 圆 环 , 环 的 直径 比 药 并 
直径 大 (2 一 3) 倍 。 在 环 上 三 等 分 处 各 焊 一 根 
细 铁 丝 做 支架 ,下 端 插入 软木 塞 中 ,使 环 面 
与 药 瓶 口 平行 。 将 沙子 装 入 药 瓶 内 , 塞 紧 木 
塞 ,再 把 整个 装置 放 在 水 面 上 ,看 能 否 漂 浮 。 
若 装 置 不 能 漂浮 时 , 必须 减少 砂子 ,直至 如 
图 7-7 所 示 。 

实验 时 , 先 把 装置 放 在 水 面 上 ,说 明 物 图 7-7 
体 是 应 该 能 浮 在 水 面 上 的 ,再 用 手 把 整 个 圆 环 按 入 水 中 ， 放 开 手 ， 
整个 装置 上 升 至 圆 环 表面 刚好 与 水 面 接触 时 ， 再 也 无 法 浮 出 水 面 。 

这 说 明正 是 液体 表面 张力 阻碍 着 圆 环 向 上 运动 ， 使 整个 装置 无 法 
浮 出 水 面 。 
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四 ,超重 与 失重 现象 
【实验 原理 】 

假设 一 个 人 站 在 升降 机 的 磅 秤 上 ,升降 机 以 匀 加 速 竖 直上 升 
和 名 加 速 竖 直 下 降 。 如 图 7-8 所 示 。 

为 了 讨论 方便 , 设 人 重量 是 mrg, 匀 加 速 运 动 的 加 速度 为 a, 磅 
秤 上 的 读数 是 N, 且 以 上 各 字母 均 是 纯 数 量 , 用 正 、 负 号 来 表示 它 
们 的 方向 。 





设 竖 直 向 上 为 正方 向 。 
第 一 种 情况 下 ,升降 机 向 上 匀 加 速 运动 , 磅 秤 上 的 读数 为 
N=mg+ma=m(ge+a)> me 
我 们 把 人 在 这 种 情况 下 所 处 的 状态 叫 “ 超 重 ” 现 象 。 
第 二 种 情况 下 ,升降 机 向 下 勾 加 速 运动 ， 
N=mg— ma=m(g—a)<mepe 
我 们 把 人 在 这 种 情况 下 所 处 的 状态 叫 “ 失 重 ” 现 象 。 
同样 , 当 物 体 竖 直 向 下 勾 减速 与 向 上 义 减 速 运 动 时 ,也 会 有 超 
重 与 失重 现象 。 分 析 的 方法 是 一 样 的 。 
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我 们 可 以 自制 仪器 ,用 几 种 方法 来 说 明 这 个 道理 。 
【制作 方法 】 

方法 一 

材料 : 废 牙 谊 皮 

找 来 一 支 废 牙 襄 皮 , 拧 下 盖 , 打 开 后 面 卷 着 部 分 ,用 圆 木 棍 把 
它 鼓 起 来 , 洗 净 里 面 的 残存 牙膏 。 

用 针 在 牙膏 皮 千 近 盖 帽 的 图 简 两 对 边 各 钴 一 小 孔 , 盖 好 盖 。 小 
孔 不 要 过 大 ,把 牙膏 皮 装 满 水 后 ,水 刚好 能 射出 为 宜 。 

实验 时 ,用 一 个 桶 接 大 半 桶 水 放 在 牙膏 皮 运 动 的 正 下 方 。 

先 将 牙膏 皮 装 满 水 ,手持 牙膏 皮 上 端 不 动 , 可 以 看 到 水 从 小 孔 
里 射出 , 见 图 7-9。 

迅速 手持 牙膏 皮 向 上 义 加 速 运 
动 ,可 以 看 到 小 孔 里 喷 出 的 水 比 刚才 
咀 得 更 急 . 更 远 。 这 是 因为 简 内 的 水 
处 于 超重 状态 , 它 对 牙膏 皮 简 壁 的 压 
力 增 大 的 结果 。 

再 将 牙 谊 皮 装 满 水 ,手持 牙膏 皮 
简 在 高 处 不 动 , 可 以 看 到 水 从 小 孔 里 
射出 。 突 然 丢 手 , 让 牙 谊 皮 做 自由 落 
体 运 动 。 大 家 可 以 看 见 原来 向 外 喷 水 
的 牙 帝 皮 , 在 向 下 落 时 ,一 点 水 也 不 
向 外 喷射 ! 这 是 因为 水 处 于 失重 状态 时 , 它 对 牙膏 简 壁 的 压力 几乎 
减 小 为 等 了 。 





( 方 进 提 供 ) 
方法 二 
材料 ; 空 高 橙 人 饮料 瓶 一 个 、 软 弹 和 一 根 ,1 号 电池 两 节 . 小 电 珠 
一 颗 .8X20cm: 三 夹板 一 块 . 导 线 、 铁 皮 , 细 线 等 
用 剪刀 去 掉 饮 料 瓶 底部 与 上 部 , 留 下 中 间 透 明 塑 料 部 分 。 
在 三 夹板 下 端 因 定 一 块 铁皮 作 软 弹簧 的 底座 ,由 软 弹 链 引 出 
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一 根 导线 接 小 电 珠 。 剪 一 略 大 于 1 号 
电池 直径 的 圆 铜 片 , 圆 铜 片 中 央 开 一 
直径 3mm 的 小 孔 , 然 后 把 这 圆 铜 片 
套 在 一 节 电 池上 并 焊 牢 。 把 没 焊 铜 片 
的 电池 放 在 软 弹 筑 上 , 焊 有 铜 片 的 电 
字 放 在 这 个 电池 上 面 并 用 透明 塑料 
卷 成 简 状 套 在 电池 外 面 , 将 透明 塑料 
简 固定 在 三 夹板 上 。 

用 一 块 尖 头 金属 片 在 酒精 灯 上 
加 热 后 ,在 塑料 圆 简 上 略 高 于 电池 铜 
片 处 资 两 个 小 孔 , 用 以 捅 入 金属 片 
用 , 播 入 的 金属 片 引 一 根 导线 接 小 电 
珠 。 在 略 低 于 电池 的 铜 片 处 透 一 孔 ， 
插 一 小 块 金属 片 ,也 将 金属 片 引出 一 
根 导线 接 小 电 珠 。 最 后 ,在 三 夹板 上 
端 中 央 钻 一 小 孔 , 穿 入 一 根 约 1. 5m 
长 的 细 线 作为 吊 线 。 如 图 7-10。 





图 7-10 


先 做 超重 实验 :抽出 上 面 的 金属 片 ,手持 三 夹板 上 端 , 此 时 小 
电 球 不 发 光 。 从 下 向 上 突然 加 速 运 动 ,处 于 超重 状态 的 电池 更 加 压 


缩 弹 簧 ,使 得 铀 片 与 下 金属 片 接触 , 小 电 珠 发 光 。 


再 做 失重 实验 ,将 上 面 的 金属 片 插 进 塑料 简 的 孔 中 ,手持 三 夹 
板 上 端 ,手心 里 担 有 细 线 (可 以 把 线头 绕 在 手指 上 ) 此 时 小 电 珠 不 
发 光 。 突 然 释 放 三 夹板 ,三 夹板 向 下 做 自由 落体 运动 ,失重 的 电池 
使 得 弹簧 不 再 被 压缩 , 铜 片 与 上 端 金属 片 接触 ,小 电 珠 发 光 。 


( 李 永 提供 )》 
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$ 7. 2 ”运动 学 实验 教具 制作 


一 、 运 动 学 计时 衣 
【实验 原理 了 

在 “直线 运动 ”这 一 章 里 ,我 们 将 研究 名 加 速 直 线 运 动 , 久 减速 
直线 运动 和 自由 落体 运动 ,我 们 可 以 自制 一 套 简易 装置 ,利用 秒表 
进行 精确 地 计时 。 如 图 7-11 所 示 。 





| 图 7-11 
小 球 从 斜面 上 向 下 做 初速 度 为 零 的 匀 加 速 直 线 运 动 ,经 过 4 
点 开始 计时 ,在 B 点 时 停止 计时 ,这 样 就 测定 了 小 球 经 过 4B 这 
一 段 距离 所 用 过 的 时 间 ,测量 出 A3 间 的 距离 5, 则 


8 一 坟 a， d= 全 
能 够 计算 出 小 球 在 此 运动 中 的 加 速度 。 
还 可 以 求 出 小 球 在 4B 间 的 平均 速度 
人 
如 果 将 4 点 称 到 开始 运动 的 起 点 ,能 够 求 出 小 球 经 过 B 点 的 
即时 速度 
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YY = at= CO 
2 上 


使 小 球 沿 斜面 向 上 作 和 匀 减 速 直线 运动 ,同样 可 以 用 这 套装 置 
进行 测量 。 夺 把 装置 竖 起 来 ,还 可 以 研究 自由 落体 运动 。 
【制作 方法 】 

材料 :2. 2V 聚 光 电 珠 两 颗 、 光 电 二 极 管 两 只 ,3DG6 三 极 管 两 
只 、JRXB-1 型 继电器 一 个 ,2CP 二 极 管 一 只 、300K ,10K 电阻 各 
一 只 、 电 键 两 个 .电源 ,导线 ,铁丝 等 。 

附加 装置 电路 图 如 图 7-12 所 示 。 





图 7-12 
继电器 工作 电路 引出 线 直 接 接 秒表 的 “启动 /停止 ?可 以 先 把 
秒表 后 盖 打 开 , 从 “启动 /停止 ” 键 下 先 引 出 两 条 导线 ,使 用 时 接 在 
继电器 工作 电路 引出 线 上 。 
用 铁丝 弯 成 两 个 支架 ,在 斜面 的 4 点 固定 区 与 忆 ,B8 点 固定 
L 与 DD。 


二 \ 研 究 运 动 相对 性 原理 
【实验 原理 】 

设计 这 样 一 辆 小 车 ,如 图 7-13 所 示 , 小 车 上 端 挂 一 个 电磁 铁 ， 
电磁 铁 上 吸着 一 个 小 球 。 

当 小 球 作 勺 速 直线 运动 时 ,车 上 的 “人 ”观察 小 球 是 相对 静止 
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的 ,小 车 行驶 途中 电磁 铁 断 电 
释放 小 球 ,小 球 正 下 方 有 一 个 
铁 盖 正好 接 住 小 球 。 车 上 观察 
者 认为 小 球 被 释放 后 仅 受 重力 
作用 应 该 做 自由 落体 运动 。 但 
车 外 的 观察 者 认为 小 球 做 的 是 
平 抛物 体 的 运动 ,因为 小 球 在 
下 落 的 同时 ,在 水 平方 向 还 移 
图 7-13 动 了 一 段 距 离 。 
【制作 方法 】 
材料 :玩具 小 汽车 一 辆 .电磁 铁 一 个 .小 钢 球 一 个 、 酒 瓶 盖 一 
个 ,5 号 电池 4 节 ,、2. 0 铁丝 两 根 . 导 线 等 。 
将 玩具 小 汽车 底座 螺丝 下 掉 , 打 开外 壳 , 把 两 根 铁丝 固定 在 汽 
车 尾部 上 ,铁丝 上 固定 一 个 电磁 铁 , 电 磁铁 的 两 根 引出 导线 沿 铁丝 
穿 入 小 汽车 内 。 电 磁铁 正 下 方 , 找 一 个 比 小 钢 球 直径 略 大 一 点 的 饮 
料 瓶 盖 开 口 向 上 ,用 粘 胶 固 定 在 小 汽车 顶部 的 外 壳 上 。 


橡皮 盘 动 片 








K, | 
运动 方向 定 片 
| -4 小 车 底板 


图 7-14 图 7-15 
整个 装置 电路 如 图 7-14 所 示 开 关 K 是 引出 车 外 的 外 开关 ， 
接 通 K 则 电磁 铁通 电 可 以 吸 住 小 球 (K 通常 处 于 闭合 状态 )。K 是 
碰撞 开关 ,。 设 在 小 汽车 底部 ,能 够 在 小 汽车 行驶 途中 经 障碍 物 碰 挤 
时 使 电磁 铁 断 电 , 小 球 被 释放 。 电池 组 是 由 四 节 1.5V 的 5 号 电池 
串联 起 来 ,固定 于 小 汽车 内 的 车 底板 上 。 电 磁铁 可 以 自行 绕 制 ,用 
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0. 55mm 漆包线 线 上 (250 一 400) 臣 , 穿 上 铁 芯 即 可 。 

自制 中 难度 最 大 的 是 碰撞 开关 。 碰 撞 开 关 在 小 车 行驶 时 不 能 
由 于 震动 而 接触 不 好 ,也 不 能 经 轻微 撞击 后 不 能 断 开 。 我 们 这 样 设 
计 : 如 图 7-15 所 示 。 铝 片 长 20mm , 宽 5mm, 中 间 钴 有 一 个 小 孔 , 能 
绕 作 为 办 的 铁丝 转动 。 用 一 根 橡皮 筋 把 铝 片 拉 紧 , 使 其 紧密 接触 定 
片 , 定 片 与 电池 相连 。 车 底板 上 开 有 小 孔 , 使 铝 片 的 另 一 端 伸 出 车 
底 与 障碍 物 碰 撞 。 经 障碍 物 碰 撤 后 , 铝 片 绕 轴 转 动 , 反 方向 拉 紧 橡 
及 盘 , 使 铝 片 与 定 片 脱 离 接触 ,电磁 铁 断 电 , 小 球 下 落 。 磁 擅 后 ,在 
弹力 作用 下 , 铝 片 与 定 片 恢复 接触 。 
【实验 方法 】 

1. 在 小 汽车 前 端 系 一 根 细 线 。 

2. 在 小 汽车 行驶 的 路 线 .上 放 一 厚 玻 璃 片 (或 金属 块 ) 作 障碍 
物 。 

3. 接 通天 ,将 小 球 吸 在 电磁 铁 上 。 

4. 用 细 线 拉 着 小 汽车 ,使 其 做 匀速 直线 运动 ,小 汽车 经 过 障碍 
物 , 小 钢 球 被 释放 , 落 入 铁 盖 内 。 


三 ,自制 牛 旦 管 


【实验 原理 】 

教材 中 演示 自由 落体 运动 的 抽 成 真空 的 玻璃 简 , 俗 称 “ 毛 线 
管 ", 又 叫 作 牛 顿 管 ,牛顿 管 一 端 封闭 , 另 一 端 带 有 气 螨 的 金属 盖 封 
固 , 气 嘴 上 装 有 活 栓 ,管内 装 有 金属 片 ( 可 用 硬币 ) 和 羽毛 。 

当 管内 未 抽 成 真空 时 ,把 管子 突 热 类 倒 , 金 属 片 会 先 落下 来 ， 
- 鸡毛 后 落下 来 ,这 是 因为 空气 阻力 不 同 的 缘故 ,如 果 用 抽 气 机 把 管 
内 气体 抽出 ,金属 片 和 羽毛 会 同时 下 落 。 

可 以 自己 做 一 支 牛顿 管 来 做 自由 落体 实验 。 
【制作 方法 了 

材料 :废旧 “220V,40W? 有 日光 灯 管 一 支 ,3mm 琉璃 管 一 根 ( 长 
约 gcm)、 橡 胶管 一 段 、 直 径 2. 8cm 橡胶 塞 一 个 .封口 夹 一 个 、 粘 胶 
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用 钳子 轻 轻 除 去 灯 管 一 端的 铝 
皮 , 钳 破 原 抽 气 小 管 , 放 空气 进入 管 
” 内。 用 硬 物 轻 敲 管 端 头 内 沿 灯丝 的 

底部 ,使 内 部 灯丝 座 与 管 端 脱 裂 。 继 

续 用 硬 物 轻 殴 裂 口 ,使 裂口 成 为 贺 
形 (D=2. 8cm)。 倒 出 内 部 杂 物 , 装 
进 一 些 细 沙 ,加 入 少量 水 ,左右 播 
蔓 , 能 除去 内 部 荧光 粉 ,使 玻璃 管 透 
明 。 然 后 将 管 洗 净 , 倒 立 了 上 干 ,并 用 
酒精 灯 向 上 螺旋 状 加 热 数 次 ,使 管 
壁 足够 干燥 ,最 后 放 入 预先 准备 好 
的 羽毛 和 硬币 ,在 管 口 塞 上 插 有 玻 
璃 管 的 橡胶 塞 ,用 粘 胶 密封 固定 。 为 
了 与 抽 气 机 相 接 ,用 橡胶 管 套 在 玻 
璃 管 上 ,在 管 上 加 一 封口 来。 如 图 
7 了-16。 

制作 中 要 注意 ,一 定 先 把 空气 放 入 管内 ,再 除 掉 灯丝 座 ,和 否则 
会 损坏 玻璃 管 。 
【实验 方法 】 

1. 将 管 忽然 颠倒 竖 起 来 ,让 硬币 与 羽毛 下 落 ,观察 两 者 下 落 情 
况 ,会 看 到 硬币 比 羽 毛 下 落得 快 。 

2. 将 封口 夹 打 开 , 用 手 播 抽 气 机 抽 气 ,大 约 5 分 钟 以 后 , 合 上 
封口 夹 , 使 橡胶 管 封 闭 , 抽 出 抽 气 机 过 接管 。 

3. 将 管 突然 颠倒 竖立 起 来 ,观察 硬币 与 羽毛 的 下 落 情 况 , 会 发 
现 二 者 下 落得 一 样 快 。 





( 秦 亮 杭 提供 ) 


246 


四 、 反 冲 运动 


【实验 原理 了 

根据 动量 守恒 定律 ,大 炮 发 射 炮弹 , 炮 身 会 癌 后 运动 , 炮 身 的 
这 种 运动 通常 称 为 反 冲 运动 。 这 是 因为 大 炮 发 射 前 ,整个 系统 处 于 
静止 状态 ,总 动量 为 零 ,发 射 炮弹 时 ,火药 在 炮 简 中 爆发 ,气体 膨胀 
推动 炮弹 向 前 运动 ,同时 膨胀 的 气体 也 推动 了 炮 身 。 由 于 系统 没有 
受到 外 力 的 作用 ,在 量 值 上 ,炮弹 获得 向 前 的 动量 与 炮 身 获得 向 后 
的 动量 相等 。 

可 以 举 出 许多 这 种 反 冲 运动 的 例子 。 

【制作 方法 】 

方法 一 

材料 : 空 易拉罐 一 个 、. 细 线 。 

为 便于 灌水 ,将 空 易 拉 色 上 部 开口 处 扩大 或 去 掉 上 部 ,用 小 铁 
钉 ( 或 锥 子 ) 在 罐 下 部 边缘 钻 (4 一 6) 个 小 孔 , 钻 好 每 个 孔 后 用 铁 钉 
向 同一 个 方向 压 一 下 。 

在 易 拉 鲜 上 部 钻 三 个 小 孔 ,将 细 线 穿 过 去 ,在 高 处 系 一 结 用 于 
芸 挂 易拉罐 。 

准备 一 只 水 桶 ,把 易 拉 纵 装 满 水 后 提起 在 水 桶 上 ,水 从 各 个 小 
孔 里 喷射 水 来 , 易 拉 铅 向 相反 的 方向 旋转 。 如 图 7-17。 

方法 二 

材料 :二 节 废 5 号 小 电池 .橡皮 泥 、 细 铁丝 ,、 细 线 , 酒 精 。 

将 电池 上 荔 去 掉 , 掏 出 电池 必 , 把 内 壁 冲 洗 干净 。 用 铁 杀 在 两 
电池 外 壳 的 底部 中 央 各 钻 一 个 小 孔 , 然 后 用 橡皮 泥 把 开口 端 密封 
起 来 ,密封 处 做 成 尖 头 状 . 用 细 铁 丝 连接 两 电池 外 壳 中 部 并 用 细 线 
悬挂 起 来 ,如 图 7-18 所 示 。 

实验 时 ,用 注射 器 从 小 孔 里 注入 酒精 ,用 火柴 同时 将 两 只 小 
“火箭 "点 火 , 小 “火箭 "立即 会 从 尾部 小 孔 里 喷 出 火 来 。 同 时 ,火箭 
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向 相反 的 方向 快速 运动 起 来 。 


〈 徐 华 提 供 ) 
图 7-17 “图 7-18 
五 , 平 抛 运 动 的 竖 直 分 运动 
【实验 原理 】 
图 7-19 是 一 个 可 以 同时 显示 平 抛 运动 与 自由 落体 运动 的 装 
置 。 





图 7-19 图 7-20 
赞 片 夹 着 小 球 A, 小 球 B 与 A 处 于 同一 高 座 , 放 在 一 小 块 平 
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板 上 。 赞 片 弹 出 时 ,可 击 打 B 使 其 做 平 抛物 体 运 动 , 同 时 小 球 A 被 
松 开 而 向 下 做 自由 落体 。 无 论 B 球 在 水 平方 向 上 运动 多 远 的 距 
离 , 它 总 是 会 与 小 球 A 同时 落地 。 这 就 证 明了 平 抛物 体 的 分 运动 
是 上 自由 落体 运动 。 
【证 作 方法 ]】 

材料 ;5X12X3(cm’) 木 板 一 块 ,长 1lcm 包装 箱 铁 条 一 根 、 小 
弹 咎 一 根 、 玻 璃 球 两 个 .铁皮 、 铁 钉 等 。 

铁皮 按 图 7-20 所 示 尺 寸 前 好 一 个 缺口 ,然后 将 其 钉 在 木板 端 
部 。 距 铁皮 4cm。 将 弹簧 固定 在 木板 上 ,下 端 可 以 压 紧 弹 得 。 
【实验 方法 】 

1. 先 把 整个 装置 可 以 平 放 在 桌子 边缘 或 水 平 支持 物 上 。 

2. 用 赞 片 压缩 弹 先 ,并 夹 一 颗 玻璃 球 在 先 片 端 部 ,然后 把 另 一 
孩 璃 球 放 在 铁皮 上 ，。 

3. 松 开 压 赞 片 的 手指 ,使 簧 片 弹出 ,两 玻璃 球 同 时 开始 运动 并 
同时 落地 。 
六 、 序 沉 子 做 曲线 运动 
【实验 原理 】 

泽 沉 子 一 般 用 发 璃 瓶 做 成 ,倘若 我 们 在 浮沉 子 的 上 部 缠 上 峰 
图 铁丝 ,利用 磁铁 对 铁 质 物体 的 吸引 力 ,就 可 
以 改变 浮沉 子 的 运动 方向 ,使 其 做 曲线 运动 。 

这 个 实验 可 以 演示 “ 力 是 使 物体 改变 运动 
方向 的 原因 ”。 
【人 制作 方法 了 

参看 第 二 章 “ 溯 沉 子 ”的 制作 方法 ,注意 用 一 
细 铁 丝 在 琉璃 瓶 的 底部 缠绕 (3 一 4) 圈 (琉璃 撼 
是 开口 向 下 运动 的 )。 
【实验 方法 】 

1. 用 手 捍 盖 紧 了 的 饮料 瓶 中 部 ,浮沉 子 下 





图 7-21 
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沉 。 放 手 后 ,浮沉 子 将 竖 直 上 升 到 水 面 。 

2. 再 用 手 捍 紧 饮料 瓶 , 使 浮沉 子 下 沉 到 瓶 底 。 将 磁铁 放 在 饮料 
瓶颈 一 侧 , 放 开 手 ,浮沉 子 上 升 同 时 ,会 向 有 磁铁 的 一 边 偏 折 , 做 曲 
线 运 动 ,如 图 7-21 所 示 。 


七 .水 滴 的 曲线 运动 


【实验 原理 】 | 
磨擦 可 以 使 物体 带电 ,带电 体能 吸引 它 附 近 的 细小 物体 。 
如 图 7-22 所 示 , 一 东 细 小 的 水 流 竖 

直下 落 ,用 一 带电 体 靠 近 水 柱 时 ,会 对 水 

性 中 的 水 滴 产 生 吸 引力 作用 ,从 而 改变 水 

柱 的 运动 方向 ,使 水 柱 做 曲线 运动 。 

【制作 方法 】 
材料 ;医用 盐水 瓶 -- 个 ,医用 双 通 插 

头 一 支 , 限 流 夹 一 个 ,一 次 性 注射 输液 软 

管 一 根 . 废 塑料 柄 牙刷 一 只 ,丝绸 或 毛皮 

(羊毛 衫 碎片 也 行 )。 

将 医用 盐水 瓶 盛 满 水 , 瓶 塞 依 有 旧 塞 

紧 。 把 双 通 插头 插入 橡皮 塞 , 用 很 短 一 截 

软 管 套 在 双 通 插头 的 直 管 上 ,并 用 限 流 夹 

限 流 。 

把 盐水 瓶 竖 直 搁置 起 来 ,调节 限 流 夹 , 使 很 细 水 柱 竖 直 向 下 

流 。 

用 丝绸 或 毛皮 磨擦 牙刷 柄 ,然后 把 牙刷 柄 靠近 水 柱 , 可 以 看 到 

原来 直线 向 下 的 水 柱 在 电场 力 的 作用 下 改变 了 运动 方向 ,形成 了 

一 段 曲线 。 





图 7-22 
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8$ 7.3 ”振动 与 波 实验 教具 制作 


一 ` 受 迫 振 动 


如 图 7-23 所 示 。 

用 手 有 节奏 地 压 铁 片 ,使 下 面 的 振子 在 周 
期 性 策动 力 的 作用 下 做 受 人 迫 振 动 ,策动 力 的 周 
期 就 等 于 振子 受 迫 振动 的 周期 。 改变 手 压 铁 片 
的 频率 ,振子 受 迫 振动 的 频率 亦 随 之 改变 
【制作 方法 】 

材料 : 空 高 梅 饮料 瓶 一 个 、 小 铁皮 一 块 、 小 
木 塞 ( 或 橡皮 塞 一 个 ) 倡 强 系 数 一 大 一 小 的 弹 
管 各 一 个 ( 候 强 系数 小 的 弹簧 可 以 用 橡皮 筋 代 
替 ) 直径 15mm 的 小 铁 球 一 个 (玻璃 球 亦 可 )、 
细 铁 丝 一 小 截 。 

”上 先 旭 掉 高 橙 瓶 的 外 壳 包 装 纸 ,使 其 透明 。 
将 小 木 塞 中 心 钻 一 个 小 孔 , 按 前 图 的 方法 把 它们 装配 起 来 .注意 细 
铁丝 下 端 与 便 强 系数 小 的 弹 秒 固 定 , 上 端 穿 过 倡 强 系数 大 的 弹 筑 
与 铁皮 固定 ,铁皮 略 大 于 弹簧 直径 , 平 放 在 弹簧 上 。 
【实验 方法 】 

1. 用 铁 夹 子 夹 住 铁 丝 伸 出 小 木 塞 处 ,使 其 不 能 上 下 移动 .将 瓶 
子 拿 起 来 上 下 播 动 数 下 , 放 回 桌面 ,此 时 振子 振动 起 来 , 且 振 幅 逐 
渐 减 小 , 见 分钟 之 后 停 下 来 。 这 种 振幅 越 来 越 小 的 振动 即 是 阻尼 振 
动 。 

2. 用 一 个 周期 性 的 力 压 铁皮 ,振子 会 在 这 种 周期 性 的 策动 力 
作用 下 持续 振动 起 来 。 这 种 物体 在 周期 性 外 力作 用 下 的 振动 叫 受 
迫 振动 。 





图 7-23 
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3. 以 不 同 频率 的 策动 力 压 铁皮 ,振子 就 以 不 同 的 频率 持续 振 
动 . 这 说 明 物 体 受 迫 振动 的 频率 等 于 策动 力 的 频率 ,而 跟 物 体 固 有 
频率 无 关 。 
二 ,声波 在 空气 中 传播 速度 的 则 定 


【实验 原理 】 

波 在 传播 时 , 波 速 .波长 与 频率 有 如 下 关系 ， 

v= A 

各 果 我 们 已 知 波 的 频率 f, 测 出 波 的 波长 4, 就 可 以 求 出 波束 
Ts | 

假设 在 一 长 玻璃 管 口 有 一 已 知 频率 的 声 源 , 管 口 装 有 可 以 调 
节 高 度 的 水 柱 。 声 源 发 出 的 波 在 玻 玉 管 口传 播 会 经 水 面 反射 到 管 
口 ,入 射流 与 反射 波 互相 登 加 ,产生 声波 的 干涉 现象 。 如 果 我 们 改 
变 水 柱 的 高 度 ,我 们 可 以 在 管 口 一 次 .再 次 、 第 三 次 …… 听 到 最 强 
的 声音 。 : ， 
”和 煌 加 两 次 听 到 最 强 声音 的 水 柱 面 高 度 之 差 ( 参 看 图 7-24) 一 
定 等 于 半 个 波长 。 

即 六 一 6 一 冯 0 


da 一 二 一 二 


hl 

测量 出 J 

-i 代入 上 式 , 可 以 测 出 

声波 的 波长 ( 取 平 均值 ) 
图 7-24 A, 

前 面 假设 声 源 的 频率 f 已 知 , 故 可 求 出 声波 在 空气 中 的 波 速 
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Ts 


【制作 方法 】 
材料 :40W 废 日 光 灯 管 、 一 次 性 输液 软 管 、 空 高 橙 饮料 瓶 . 木 


板 (5X 80cm2) 、 废 圆 珠 世 一 支 . 音 又 、 粘 胶 等 。 

用 钳子 轻 轻 除去 日 光 灯 管 两 端的 铝 皮 ,然后 把 一 端 雏 开口 ; 男 
一 端 保留 抽 气 小 玻璃 管 。 从 铂 开 的 一 端 倒 出 管内 杂 物 , 装 进 少 量 细 
沙 与 水 , 沿 管 轴 方 向 摆动 ,利用 水 和 沙 洗 管 壁 内 的 荧光 粉 ,把 水 和 
沙 倒 出 洗 净 管 壁 。 

用 饮料 瓶 作 一 个 连通 器 ,在 局 料 瓶 下 部 用 铁 钉 次 一 小 口 ,插入 
一 至 圆 珠 笔 必 管 ,用 胶 粘 御 。 把 软 管 一 端 插 在 圆珠笔 芯 管 上 ,一端 
与 日 光 灯 保留 的 发 璃 管 相 接 。 

在 木板 上 贴 一 张 白 纸 ,并 画 出 刻度 线 ,将 日 光 灯 管 固 牢 在 木板 
一 侧 。 最 后 在 木板 顶端 开 一 小 孔 ,以 便 揪 人 音叉 的 手柄 ,并 使 音叉 
置 于 管 口 上 方 。 饮 料 瓶 要 能 在 支架 杆 上 调节 高 度 并 固 牢 。 整 个 装 
置 如 图 7-25 所 示 。 

【实验 方法 】 

1. 利用 饮料 瓶 连通 器 向 
管 里 注水 ,直至 接近 管 口 。 

2. 项 击 音义 ,并 使 饮料 
瓶 目 上 而 下 移动 ,使 水 柱 面 
下 降 。 在 管 口 听 到 声音 最 强 
时 停止 移动 饮料 瓶 ,固定 其 
高 度 , 记 下 此 时 刻度 尺 上 的 
读数 。 

3, 重复 步骤 2, 技 到 相 邻 
声音 最 强 时 刻度 尺 的 读数 。 

4. 利用 前 面 的 公式 ,算出 声波 波长 值 , 再 由 波 速 .波长 .频率 的 
关系 式 计算 出 声波 在 空气 中 的 传播 速度 。 

5. 改 用 不 同 频率 的 音叉 ,用 同样 的 方法 测 出 声音 在 空气 中 的 
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图 7-25 


传播 速度 。 比 较 一 下 。 
注意 ; 可 以 不 用 音叉 ,把 扬声器 固定 在 管 口 处 ,扬声器 再 接 学 
生 信 号 源 ,信号 源 调节 到 一 定 的 频率 输出 信号 ,使 扬声器 作为 声 


源 。 
〈 邹 维 民 提供 ) 


Y 7.4 电学 实验 教具 制作 


一 ,自制 箔 片 验 电器 


【制作 方法 】 , 
材料 : 空 普 莱 琉璃 瓶 一 个 、 铜 丝 一 小 截 、 香 烟 合 铝箔 包装 纸 等 。 
在 党 菜 瓶 盖 中 央 开 一 小 孔 , 把 铜 丝 穿 入 孔 中 , 瓶 盖 外 端 弯曲 成 

环 状 , 瓶 盖 内 侧 咨 曲 成 “L" 状 。 甬 一 张 长 条 铝 箱 纸 , 铝 箱 面相 对 折 

登 , 折 司 处 粘贴 在 铜 丝 下 端 ,尽量 使 铜 与 箱 条 相 接 触 。 如 图 7-26 所 

下 。 
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实验 时 ,将 瓶 盖 盖 好 ,用 带电 体 接触 铜 丝 环 ,通过 透明 玻璃 撼 


可 以 看 到 两 箱 片 张 开 。 
( 胡 国 元 提供 ) 


二 ,自制 验 电 球 ， 


材料 ; 空 洗 发 精 塑 料 瓶 一 只 、 乒 乓 球 一 上 只、 香烟 盒 铝 箱 纸 , 粘 胺 
等 。 

先 把 乒乓 球 粘 接 在 塑料 瓶 口 , 再 把 一 张 铝 箱 纸 销 面 向 外 粘贴 
在 乒 兵 球 上 。 

剪 许 多 条 宽 约 4mm 的 铝 稍 条 ,每 条 约 长 15cm 左右 ,每 条 币 
片 销 面向 球 粘贴 在 乒乓 球 上 把 乒乓 球 都 贴 满 。 

实验 时 ,从 手 播 感 应 起 电机 上 接 一 导线 乒乓 球 相连 , 播 动 起 电 
机 , 验 电 球 上 的 条 条 部 张 开 如 球状 。 参 看 图 7-27。 

( 张 爱 武 . 方 新 民 提 供 ) 


三 ,自制 导电 纸 


【制作 方法 】 

描绘 静电 场 中 的 等 势 线 时 ,需要 用 到 导电 纸 , 自 制 的 导电 纸 一 
样 好 用 。 

方法 一 

材料 : 废 干 电池 、 胶 水 、. 废 报纸 

先 把 废 干电池 中 的 碳 棒 取 出 ,的 碎 后 放 入 容器 中 用 水 湿润, 逐 
渐 加 入 胶水 并 不 断 搅拌 ,使 其 成 为 油漆 状 粘 稠 状态 ,再 用 纱布 过 
滤 。 

将 这 种 导电 涂料 均匀 涂 刷 在 纸 上 , 待 晒 干 或 烘 干 后 便 可 使 用 。 

方法 二 

材料 :普通 白 纸 , 碳 素 墨水 

在 普通 白 纸 下 垫 一 薄膜 ,用 板 刷 均 匀 刷 上 一 层 书写 碳 素 墨水 ， 
待 晒 干 或 烘 干 后 再 刷 一 次 , 干 后 即 可 使 用 。 
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方法 三 

材料 : 糊 精 、 白 纸 . 石 墨 粉 (或 废 干 电 碳 棒 细 末 )。 

加 少量 清水 到 糊 精 里 撑 拌 甸 , 再 涂抹 在 日 纸 上 , 用 两 层 棉纱 包 
着 石墨 粉 在 纸 上 筛 酒 , 待 干 后 即 可 使 用 。 


.静电 除 烟 


【实验 原理 】 
如 图 7-28 所 示 。 
简易 空气 清洁 原理 装置 是 由 容器 与 
平行 放置 的 两 块 金属 板 制 成 ,假定 4 板 
接 高 压 电源 正极 ,B 板 接 高 压 电 源 负 极 ， 
4AB 极 板 间 存 有 很 强 静 电场 。 当 容器 内 
充满 烟 气 时 ,在 强大 的 静电 场 内 ,空气 分 
子 将 会 电离 成 电子 与 正 离子 。 正 离子 跑 
到 B 板 得 到 电子 又 重新 变 成 空气 分 子 。 
电子 则 在 奔 向 4 板 的 这 程 中 , 遇 到 烟 气 
图 7-28 分 子 并 使 之 带 负电 被 吸 到 4 极 板 上 ,经 
过 很 短 的 时 间 , 容 器 内 的 烟 气 分 子 很 快 





消失 ,充满 清洁 空气 。 
【制作 方法 】 

材料 ; 空 水 果 镶 头 瓶 一 个 ( 带 塑 料 盖 )、4. 5cm X 9cm 铁皮 两 
块 ,6cm 长 2 号 电 丝 两 根 ，。 

用 砂纸 打磨 两 铁皮 ,铁丝 .用 大 功率 电 知 铁 焊 接 ( 先 用 盐酸 处 

理 一 下 焊接 处 更 好 )。 

在 包头 瓶 塑料 盖 上 钻 两 个 小 孔 , 两 孔 相 距 20mm ,然后 把 铁丝 
从 兽 内 穿 至 盖 外 , 盖 在 并 上 。 
【实验 方法 】 

1. 把 感应 起 电机 两 电极 分 开 , 各 用 一 根 导线 接 在 两 铁丝 上 。 

2. 打开 瓶 盖 , 抽 一 口 香 烟 向 瓶 里 喷 去 (或 把 瓶 口 向 下 放 在 点 燃 
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的 蚊香 上 方 (1 一 2) 分 钟 ), 立 即 盖 上 瓶 盖 , 瓶 中 充满 烟 气 。 
3. 播 动 感应 起 电机 , 瓶 内 烟 气 马上 成 一 缕 续 的 ,然后 立即 全 部 


消失 干净 。 
五 .静电 植 绕 


【实验 原理 】 
如 图 7-29。 在 A、 两 个 极 板 上 加 上 高 压 ， A.B8 之 间 将 在 存 有 


强 静 电场 。 若 在 下 面 的 B8 极 板 上 放 一 些 轻 小 的 绒 架 ,这 些 绒 训 将 
带 上 与 B8 极 板 相 同 的 电荷 ,并 受到 B 极 板 的 排斥 和 上 入 极 板 的 吸 
引 ，, 在 电场 力作 用 下 由 五 板 向 4 板 运动 。 如 果 我 们 事先 在 4 板 上 
按 目 己 的 要 求 用 胶水 绘 出 需要 的 图 案 , 这 些 轻 小 的 绒 加 到 达 4 板 
后 就 会 粘 附 在 4 板 的 胶水 上 。 撤 去 电场 ,4 板 上 就 显现 出 原先 设 
计 的 图 案 。 





图 7-29 图 7-30 


【制作 方法 】 

材料 :两 块 gem X 15cm 的 铁 片 .一块 10cm Xx 18cm 厚 木板 、 
8X10cm 三 夹板 两 块 ,10X 18cm 三 夹板 一 块 ,10 X15cm 琉璃 两 
块 .8X15cm 泡沫 一 块 .导线 , 细 线 等 。 

按 图 7-30 所 示 把 框架 组 装 起 来 ,下 面 的 铁 片 直接 水 平 放 在 光 
沫 上 ,并 焊 一 根 导线 引出 框 外 。 在 上 面 的 铁 片 四 个 角 上 钻 四 个 小 
孔 , 各 系 一 根 细 线 从 上 面 的 三 夹板 上 穿 出 ,并 在 板 上 系 牢 (这 四 根 
线 的 长 短 可 以 调节 上 铁 片 与 下 铁 片 平行 ,还 能 调节 两 极 板 间 的 距 

257 


离 )。 上 铁 片 也 引 一 根 导线 出 框架 。 

前 后 的 玻璃 板 要 便于 取 下 来 。 

绒 絮 可 以 在 旧 绒 衣 上 前 成 短 吝 待 用 。 
【实验 方法 】 

1. 先 在 一 张 8em X15cm 的 纸 上 用 胶水 画 出 需要 的 图 案 。 

2. 取 下 前 面 的 玻璃 或 后 面 的 玻璃 ,图 案 纸 贴 在 上 铁皮 的 下 表 
面 上 。 在 下 表面 上 撤 满 绑架 。 

3, 把 前 后 两 玻璃 盖 盖 好 ,调节 细 线 使 两 极 板 之 间距 离 适当 并 
且 平 行 , 然 后 系 牢 细 线 。 

4. 两 根 引出 导线 接手 播 感 应 起 电机 的 两 根 放电 杆 上 ,转动 起 
电机 , 绒 毗 在 两 极 板 间 飞 舞 。1 分 钟 后 ,将 两 放电 杆 放 电 , 取 下 玻 
璃 ,从 上 铁 片 揭 下 白 纸 。 白 纸 上 会 留 下 绒 的 图 案 。 


六 \ 电 学 “黑箱 ” 


【实验 原理 】 
为 了 复习 巩固 所 学 的 电学 知识 ,我 们 可 以 用 “黑箱 ”来 进行 检 


“黑箱 ”的 外 表面 共有 三 个 触 
点 A4,、.B8,C, 如 图 7-31 在 这 三 个 触 
后 之 间 , 可 以 把 电阻 .电容 、 二 极 
管 .导线 等 元 件 接 上 去 。 也 可 以 接 
电池 ,但 一 定 要 慎重 ,否则 容易 损 
图 7-31 坏 万 用 表 。 所 有 的 元 件 接 在 “ 黑 
箱 " 内 ,只 能 利用 万 用 表 来 进行 测 
量 ,从 而 判断 “黑箱 ”里 究竟 有 什么 元 件 ? 是 怎样 连接 的 ? 
例如 ,A4、B\C 三 点 之 间 有 多 种 连接 方式 ,如 下 图 7-32。 
【制作 方法 】 
材料 : 空 皮鞋 纸 盒 一 个 ,小 铜 螺丝 三 颗 、 怨 鱼 严 六 个 ,导线 , 待 
接 元 件 等 。 
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图 7-32 

空 纸 盒 就 是 “黑箱 ”, 纸 伪 盖 就 是 接线 板 。 在 板 盒 盖 上 按 图 7- 
31 钻 三 个 小 孔 ,将 旭 丝 穿 入 孔 中 ,螺丝 头 在 念 外 作为 触 点 。 盒 善 内 
侧 每 蜂蜡 丝 用 垫 片 和 螺母 固定 两 根 导线 ,导线 另 一 端 焊接 鳄鱼 夹 。 
【实验 方法 】 

1. 在 图 7-32 中 选 一 种 方案 把 元 件 接 在 鲜 鱼 夹 之 间 , 再 把 铺盖 
盖 在 纸 盒 上 ( 盒 外 只 见 三 个 触 点 )。 

2. 让 其 他 同学 用 万 用 表 测 试 ,确定 “黑箱 "内 有 何 元 件 及 连接 
方式 。 

3. 更 换 箱 内 元 件 与 连接 方式 再 做 。 
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$7.5 电磁 部 分 教具 制作 


一 ,通电 导体 在 磁场 中 受 力 


【实验 原理 了 

磁场 的 基本 特性 是 对 放 入 其 中 的 电流 有 力 的 作用 。 我 们 可 以 
用 实验 来 证 明 这 种 力 的 存在 ,并 且 找 出 判定 这 种 力 的 方法 (左手 定 
则 )。 





| 图 7-33 ”0 
在 图 7-33 中 ,磁场 由 磅 形 磁 铁 提供 ,通电 导体 由 香烟 铝 箱 纸 
构成 回路 ,整个 装置 十 分 简单 .通电 导体 是 由 铝箔 纸 制 成 ,导电 好 、 
重量 轻 , 一 旦 两 导轨 上 通电 ,在 磁场 力作 用 下 , 它 会 迅速 向 某 一 个 
方向 滚动 。 
【制作 方法 】 
材料 ;23em X 20cm 木板 一 块 ( 厚 3cm) 、 风 钧 4 个 .香烟 盒 铝 
箔 纸 , 木 媒 钉 两 个 ,导线 ,透明 胶布 等 。 
将 铝箔 纸 裁 成 8em X20cm 三 张 , 找 一 细 和 玻璃 棒 衬 垫 , 用 铝 箱 
纸 卷 成 三 根 圆 棍 ( 箱 面向 外 ) ,用 胶水 把 纸 口 粘 牢 。 
如 图 7-33 所 示 , 把 4 个 风 钧 平行 对 称 固定 在 底板 上 ,将 2 根 
铝 稍 棍 作为 导轨 穿 人 风 钧 孔 中 ,在 铝 箱 棍 的 一 端 中 用 透明 胶布 粘 
牢 一 根 导 线 , 引 到 接线 柱 上 
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第 三 根 铝箔 棍 横 放 在 导轨 上 。 

如 果 铝 稍 棍 硬度 不 够 ,可 以 把 铝 泊 纸 卷 在 圆 筑 子 上 或 细 玻 璃 
管 上 。 
【实验 方法 了 

1. 磅 形 磁 铁 放 在 木板 中 央 , 通 电导 体 ( 铝 稍 棍 ) 平 放 在 导轨 上 

2. 接 通 电源 (2 节 1.5V) 电 池 即 可 ， I 
力 滚动 。 

3. 调换 接线 柱 上 电源 输入 的 正 负极 ,各 做 一 次 ,会 看 见 通 电导 
体 向 相反 方向 滚动 。 

根据 实验 现象 ,自己 总 结 左手 定 则 。 

注意 :电路 接 通 瞬 间 , 铝 稍 片 会 放电 打 火 而 脱 箱 ,做 (2 一 3) 次 
后 ,把 铝 箱 棍 转 动 一 下 ,使 通电 导体 与 导 罗 之 间接 触 良好 。 另 外 , 通 
电 时 间 不 宜 太 长 。 


(刘谦 军 、 李 化 云 提供 


二 .电磁 感应 现象 


【实验 原理 】 

电能 产生 磁 、 磁 也 能 产生 电 。 

用 一 闭合 导线 在 磁场 中 运动 ， 
使 穿 过 闭合 导线 的 磁 通 量 发 生 恋 
化 ,此 时 闭合 导线 中 会 有 感 生 电 
流 , 我 们 可 以 用 发 光 二 极 管 把 这 种 
感 生 电流 的 效应 显现 出 来 。 

如 图 7-34 所 示 。 

把 两 只 不 同 颜色 的 发 光 二 极 
管 并 联 之 后 , 接 在 闭合 回路 中 。 当 
闭合 回路 的 线圈 如 图 在 磁场 中 垂 图 7-34 
直 于 纸 面 向 里 或 向 外 运动 时 ,A、B 两 端 产 生 感 生 电动 势 。 若 红 灯 
亮 , 说 明 4 点 电位 高 于 8 点 的 电位 ;车 绿灯 亮 , 说 明 4 点 的 电位 
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低 于 互 点 的 电位 。 这 样 很 容易 判定 感 生 电 流 的 方向 。 
【制作 方法 】 

0. 5mm 津 包 线 . 红 绿 发 光 二 极 管 各 一 只 。 

选 一 个 4cm X 6cm 的 长 木 块 做 绕 漆 包 线 的 衬 物 , 绕 制 一 个 内 
径 为 temXx6cm 的 矩形 线圈 , 密 绕 (400 一 600) 臣 , 绕 完 后 退出 木 
块 。 将 两 只 红 、 绿 发 光 二 极 管 并 联 焊接 在 接头 处 (二 极 管 极 性 相 
反 )。 焊 接 后 将 两 只 二 极 管 分 别 固 定 在 矩形 线 图 的 两 个 对 边 上 ,以 
便于 观察 。 

【实验 方法 】 

1. 用 一 个 大 号 的 蹄 形 磁铁 和 N 极 在 上 ,5S 极 在 下 放 于 桌面 上 ， 
手持 线圈 套 入 NN 极 中 ,突然 拉 出 线圈 ,其 中 一 只 灯会 亮 ( 红 灯亮 ， 
说 明 感 生 电流 方向 是 A 一 B 一 C->D->A; 绿 灯亮 ,说 明 感 生 电 流 方 
向 是 4-=D-=C-=>B-=4)。 

2. 又 将 线圈 对 准 NN 极 快 速 套 进去 , 另 一 发 光 二 极 管 将 发 光 。 
这 说 明 两 种 情况 下 的 感 生 电动 势 的 方向 相反 。 

3. 把 蹄 形 磁 铁 翻 过 来 ,8 极 在 上 ,N 极 在 下 , 重 做 步 又 1.2, 再 
根据 实验 现象 进行 总 结 。 


三 、 桥 次 定律 实验 


【实验 原理 】 

我 们 常常 用 铝 环 来 做 楞 次 
定律 实验 ,实际 上 ,随手 找 点 材 
料 , 经 加 工 后 也 能 做 。 

如 图 7-35 所 示 , 当 我 们 用 
条 形 磁 铁 迅 速 插入 闭合 金属 环 

图 7-35 时 (注意 不 要 让 磁铁 碰 到 金属 
环 ), 可 以 看 到 金属 环 顺 着 磁铁 动 起 来 ;把 条 形 磁 铁 从 金属 环 中 迅 
速 抽出 来 时 ,金属 环 也 会 顺 着 磁铁 运动 方向 动 起 来 . 当 我 们 把 条 形 
磁铁 迅速 插入 开口 金属 环 或 从 环 中 抽出 时 ,开口 金属 环 不 动 。 
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这 是 因为 由 于 磁铁 的 插 人 ,闭合 金属 环 会 产生 感 生 电 流 。 根 据 
楞 次 定律 , 感 生 电 流 的 磁场 要 阻碍 金属 环 与 磁铁 的 相对 运动 ,磁铁 
的 磁场 随 着 磁铁 运动 。 结 果 不 是 金属 环 制止 磁铁 运动 ,而 是 产生 感 
生 电 流 的 金属 环 在 磁场 作用 下 运动 ,开口 的 金属 环 不 会 产生 感 生 
电流 ,所 以 它 不 会 与 磁铁 的 磁场 发 生 相 互 作 用 而 运动 。 
【制作 方法 】 

材料 : 废 易拉罐 一 个 、 硬 纸 薄板 或 塑料 薄板 2. 5 X18cm’ 长 条 
一 其、 空 酒 闫 一 个 .小 针 一 根 、. 粘 胶 等 。 

从 易 拉 缸 上 前 下 2. 5cm 宽 的 圆 环 两 只 ,分 别 粘 牢 在 硬 纸 薄板 
的 两 端 , 其 中 一 个 圆 环 前 开口 ,将 小 针尖 端 向 上 ,用 橡皮 泥 固定 在 
至 酒 瓶 口上 。 找 出 硬 纸 薄 板 的 重心 ,让 针尖 顶 着 该 重心 处 使 硬 纸 薄 
板 平衡 。 
【实验 方法 】 

参看 实验 原理 部 分 。 

注意 :作为 横梁 的 硬 纸 板 越 硬 越 好 ,不 能 用 针尖 在 纸板 上 钻 个 
小 孔 , 把 针尖 顶 在 小 孔 上 ,这 样 会 影响 该 实验 装置 的 灵敏 度 。 另 外 ， 
条 形 磁铁 磁性 不 能 太 弱 ,磁力 大 为 减弱 的 磁铁 应 充 磁 。 


四 ,旋转 的 磁场 产生 感 生 电流 


【实验 原理 】 

如 图 7-36 所 示 , 当 悬挂 的 蹄 形 磁 铁 绕 基 线 轴 旋 转 时 ,两 极 间 
的 磁场 方向 也 在 旋转 ,在 蹄 形 磁铁 两 蹄 之 间 就 存在 着 旋转 的 磁场 。 
如 果 在 两 蹄 之 间 放 入 一 个 简 状 金属 框 ,由 于 金属 框 处 于 旋转 磁场 
内 ,金属 框 中 的 磁场 发 生变 化 ,金属 框 上 将 产生 感 生 电 流 。 反 过 来 ， 
旋转 的 磁场 又 对 感 生 电流 发 生 作用 。 人 金属 框 也 在 磁场 作用 下 旋转 
起 来 。 

如 果 在 金属 框 上 开 许 多 小 口 ,使 金属 框 不 能 在 旋转 磁场 内 产 
生 感 生 电 流 ,也 就 不 存在 磁场 对 电流 的 作用 ,开口 的 金属 框 不 会 旋 
转 起 来 。 
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图 7-36 图 7-37 
【制作 方法 】 

材料 ; 废 日 光 灯 起 辉 器 铝 皮 外 这 两 只 、 蹄 形 磁 铁 一 块 、 粗 铜 丝 
一 根 , 橡 皮 塞 一 个 .10cm X 10cm 木板 一 块 ,高 30cm 木头 支柱 一 
根 、 细 线 , 羊 眼 一 个 . 铁 钉 若干。 

把 两 只 废 起 辉 器 铝 外 壳 面 心 由 内 向 外 各 锭 一 个 小 凹 坑 。 如 图 
7-37 所 示 。 把 其 中 一 个 沿 竖 直方 向 剪 开 许多 条 状 口子 ,从 最 下 边 
一 直 蚤 到 上 端 平面 。 

剪 一 根 8cm 长 的 粗 钢丝 ,一 端 磨 尖 , 一端 插 入 橡皮 窜 内 。 尖端 
顶 在 铝 壳 凹 坑 中 ,做 成 铝 壳 旋转 支架 。 

把 木板 钉 成 图 7-36 所 示 支 架 , 上 面 固 定 一 个 羊 眼 , 羊 眼 里 系 
上 细 线 , 细 线 下 端 悬挂 跤 形 磁铁 。 注 意 细 线 一 定 要 栓 正 ,以 防磁 铁 
旋转 时 间 两 边 播 摆 。 

【实验 方法 】 

1. 把 足 形 磁铁 向 一 个 方向 旋转 , 扭 紧 细 线 后 ,使 磁铁 竖 直 吊 
着 ,用 手 托 住 磁 铁 使 其 不 旋转 。 

2, 未 开口 的 铝 壳 放 在 铜 针 上 .。 慢 慢 移 入 蹄 形 碰 铁 的 两 蹄 之 间 。 

3. 松 开 磁铁 ,磁铁 在 细 线 张力 下 绕 竖 直 轴 旋转 , 稍 过 一 会 儿 ， 
未 开口 的 铝 壳 也 会 慢 慢 沿 磁铁 旋转 方向 旋转 起 来 ,并 且 越 来 越 快 。 
当 磁 铁 在 细 线 张力 下 沿 相 反方 向 转动 时 , 铝 沉 也 会 沿 相 反方 向 族 
转 。 
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4. 如 果 把 未 开口 的 铝 壳 取 下 , 换 上 开 了 口 的 磁铁 ,无 论 磁 铁 问 


哪个 方向 旋转 , 开 了 口 的 铝 沉 都 不 会 旋转 。 
可 在 未 开口 的 铝 党 上 贴 一 些 彩 纸 ,使 沉 的 旋转 显而易见 。 


五 .电磁 波 的 发 射 与 接收 


【实验 原理 】 

1888 年 ,德国 青年 科学 家 赫兹 (Hezi) 在 实验 室 里 ,用 两 条 光 
滑 的 铜 杆 ,各 自 系 在 两 片 锌 板 上 ,同时 又 把 铜 球 杆 接触 感应 线圈 的 
两 端 。 当 锌 片 通 电 时 ,两 个 铜 球 自然 接近 起 来 ,并 且 久 出 了 微弱 的 
小 火花 。 这 就 是 有 关 电 磁 波 发 射 与 接收 的 实验 ， 

如 图 7-38 所 示 , 把 = 
”两 个 粗 铁 丝 一 映 各 装 一 
”个 球形 导体 ,构成 火花 
间 附 ,并 用 感应 圈 供 电 ， 
组 成 开放 振荡 电路 ,用 
来 发 射电 磁 波 。 铁 丝 相 
当 于 发 射 天 线 。 它 的 工 
作 过 程 是 , 当 感 应 图 工 
作 时 ,两 球形 电极 间 电 压 很 大 ， 因而 击 闪 宅 气 发 生火 冰 放 电 ， 每 味 
过 一 次 火花 ,两 条 线形 导体 就 往复 充 . 放 电 许 多 次 ,电路 就 形成 一 
周期 极 小 ,频率 很 高 的 阻尼 振 萝 ,并 向 周围 发 射出 电磁 波 。 由 于 振 
荡 器 的 固有 频率 比 感应 图 所 发 出 脉冲 电压 的 频率 高 得 多 ,在 相 邻 
两 脉冲 之 间 振 荡 就 衰减 掉 , 因 此 振荡 器 振荡 是 被 感应 圈 激 起 的 阻 
尼 振 蓝 。 如 果 火 花 连 续 地 跳 过 ,那么 就 会 不 断 地 产生 阻尼 电磁 振 
荡 。 

接收 电路 ,也 是 用 粗 铁 丝 做 接收 天 线 , 它 的 长 度 与 发 射 天 线 的 
长 度 相 同 。 由 于 接收 电磁 振荡 感应 的 电压 很 高 但 功率 不 大 , 故 采 用 
高 电阻 而 电流 小 就 能 发 光 的 氛 泡 来 显示 所 接收 电磁 波 的 能 量 ， 
【制作 方法 】 





265 


材料 :四 根 长 lm 的 粗 铁丝 .两 个 小 金属 球 、 两 小 块 泡沫 塑料 、 
一 个 废 日 光 灯 起 辉 器 氛 泡 .导线 两 根 。 

先 将 两 金属 小 球 爆 接 在 两 根 粗 铁丝 两 端 ,然后 插入 感应 圈 上 
的 两 极 的 孔 中 ,两 球 相距 约 1em 时 固定 。 把 起 辉 器 外 壳 去 掉 , 用 前 
刀 前 去 起 动 线圈 或 起 动 电容 , 仅 留 下 氛 泡 。 

剩 下 两 根 铁丝 各 穿 入 一 根 泡沫 中 心 , 将 两 铁丝 端 用 导线 与 所 
泡 相 接 。 

[实验 步 驴 】 

1. 给 感应 图 接 上 电源 ,打开 开关 ,调节 升 压 旋钮 ,使 两 球 间 刚 
好 产生 火花 放电 。 

2. 两 手持 接收 天 线 上 的 泡沫 塑料 ,使 振荡 器 与 接收 器 的 天 线 
平行 , 当 二 者 相距 2m 左右 时 ,可 以 观察 到 气泡 发 光 。 说 明 接收 器 
已 接收 到 发 射 的 电磁 波 能 量 。 

3. 逐渐 远 移 接收 器 , 氟 泡 发 光 越 来 越 暗 ;逐渐 近 移 接收 器 , 氛 
泡 发 光 越 来 越 亮 。 这 说 明 接收 电磁 波 的 能 量 与 发 射 点 和 接收 点 之 
间 的 距离 有 关 。 

4. 转动 接收 器 改变 接收 天 线 的 方向 ,使 得 楼 收 天 线 不 再 平行 
于 发 射 天 线 , 氛 泡 的 发 光 强 度 也 明显 减弱 ; 当 接收 天 线 与 发 射 天 线 
径直 时 , 氨 泡 炮 灭 ,不 转动 接收 器 ,改变 发 射 天 线 的 方向 ,也 可 以 看 
到 同样 现象 。 这 说 明了 接收 电磁 波 的 方向 性 。 

( 胡 炉 合 提供 ) 


$7.6 光学 实验 教具 制作 


一 、 光 导 纤 维 


【实验 原理 】 
光 导 纤维 对 光 的 传导 作用 ,是 全 反射 现象 一 个 非常 重要 的 应 
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用 。 
由 折射 定律 知道 , 当 光 线 从 光 密 媒质 进入 光 朴 媒质 时 ,折射 角 


会 大 于 人 射 角 。 但 当 折 射 角 大 于 90° 时 ,折射 光线 会 完全 消失 ,只 
剩 下 反射 回 光 密 媒质 的 光线 。 我 们 可 以 用 光 密 媒质 做 成 导 光 管 ,使 
光线 在 光 密 媒质 中 多 次 发 生 全 反射 , 沿 导 光 管 向 前 传播 。 

【制作 方法 】 

方法 一 

材料 : 刻 易 拉 绞 一 个 .青霉素 药 瓶 一 只 “2. 2V ,0, 25A” 灯 泡 
一 只 .导线 若干 。 

将 青霉素 药 瓶 的 铝 壳 去 掉 。 取 下 橡皮 盖 , 用 针 钻 两 个 小 孔 , 然 
后 把 有 绝缘 皮 的 导线 插 两 根 穿 过 小 孔 后 焊接 上 小 灯泡 。 焊 接 的 小 
灯泡 放 入 透明 瓶 内 ,橡皮 盖 依 然 盖 好 (要 切 保温 入 水 中 后 不 漏水 ) 。 

在 易 拉 铅 下 端 开 一 直径 约 3mm 的 小 口 ,水 柱 导 光 实 验 装 置 
就 完成 了 。 

实验 步骤 如 下 ， 

1. 将 两 根 导线 接 在 1, 5V 的 电池 上 ,再 把 盖 好 的 药 瓶 放 入 易 
拉 饶 中 

2. 把 易 拉 饶 中 装 满 水 ,让 水 从 孔 中 流出 ,形成 一 条 壮 曲 的 水 
柱 ; 伸 出 手 放 在 水 柱 经 过 的 途中 ,可 以 清晰 地 看 到 手心 明亮 的 光 
得 。 如 图 7-39 所 示 。 





图 7-39 
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这 个 实验 是 物理 学 史 中 发 现 全 反射 现象 的 模拟 实验 。 

方法 二 

材料 : 空 麦 乳 精 铁 匀 一 个 .20cm 长 的 实心 玻璃 梯 一 根 、 
“220V ,15W ”灯泡 一 只 .灯头 一 只 ,导线 ,插头 .黑色 绝缘 腕 布 若 
干 。 

先 将 玻璃 棱 放 在 酒精 灯 上 加 热 , 加热 1 分 钟 后 将 其 弯曲 成 
“5" 状 。 在 麦 乳 精 铁 后 下 端 开 一 小 孔 , 小 孔 直 径 略 大 于 下 璃 的 直 
径 。 将 玻璃 棒 外 边 用 黑 胶 布 缠绕 (使 其 在 导 光 时 不 透 光 ), 再 把 玻璃 
屠 插入 麦 乳 精 铁 鲍 的 小 孔 中 ,插入 钠 内 琉璃 棱 不 要 用 黑 胶 布 缠绕 ， 
以 便于 接受 光照 。 灯 头 用 导线 与 插头 连接 ,上 好 灯泡 。 

实验 时 ,把 插头 插入 220V 电源 插座 上 ,灯头 放 入 麦 乳 精 馈 
内 ，, 盖 好 缸 盖 .此 时 通过 玻璃 棒 观 察 , 可 以 看 见 明 亮 的 光斑 ,这 正 是 
光线 经 过 “5S” 形 玻 璃 棱 传 导出 来 的 。 

如 果 把 灯泡 换 成 有 颜色 的 灯泡 ,看 见 的 光斑 也 有 相同 颜色 。 
二 、, 光 的 折射 
【实验 原理 】 

当 光 从 一 种 媒质 进入 到 另 一 种 媒质 时 会 改变 方向 ,这 种 现象 
就 是 光 的 折射 。 

装置 如 图 3-15 所 示 , 用 一 个 透明 琉璃 瓶装 上 半 瓶 水 ,再 在 瓶 
上 贴 一 张 黑 纸 。 黑 纸 从 上 到 下 开 一 条 直径 , 当 光 线 透 过 狭 妖 射 入 瓶 
中 时 ,站 在 纸 的 背面 看 瓶子 ,会 看 见 水 上 的 光线 与 水 下 的 光线 相互 

这 是 因为 光线 通过 瓶 中 的 空气 是 直线 传播 ,光线 通过 水 中 传 
播 时 ,已 发 生 了 折射 ,所 以 一 条 直 犹 缝 透 过 的 光 , 会 产生 这 样 两 条 
销 开 的 光线 。 

【制作 方法 】 

材料 ;透明 酒 瓶 一 个 ,、 黑 纸 一 张 , 糊 精 等 。 

制作 方法 参看 $ 3. 2( 参 考 资料 )。 
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三 .自制 X 光 机 


【实验 原理 】 

1895 年 ,德国 物理 学 家 伦琴 ,发 现 了 比 紫 外 线 波长 还 短 的 义 
射线 , 它 的 穿 透 本 领 很 大 ,能 使 包 在 黑 纸 里 的 照相 纸 感光 。 后 来 把 
这 种 射线 叫做 伦琴 射线 ,以 纪念 这 位 科学 家 。 

如 图 7-40 所 示 , 灯 泡 外 用 金 
属 箱 片 作为 对 阴极 ,灯丝 作为 阴 
极 。 当 两 极 接 上 高 压 时 ,灯丝 发 出 
的 电子 在 电场 力作 用 下 以 很 大 速 
度 射 到 对 阴极 上 ,从 那里 激发 出 相 
当 强 的 伦 堆 射线。 激发 出 的 伦琴 
射线 在 传播 时 , 穿 透 黑色 包装 纸 ， 
使 胶片 感光 。 

【制作 方法 】 

材料 :“220V ,15W” 灯 泡 一 
上 只 ,灯头 座 一 只 ,12X 15cm’ 木板 
两 块 ,香烟 铝 稍 纸 一 小 张 . 黑 纸 、. 感 光 胶 片 “F" 形 铁皮 一 块 .导线 
等 。 

在 木板 上 安装 灯 座 , 灯 座 上 两 个 接头 接 在 一 起 ,然后 引出 准备 
接 感应 转 的 高 压 。 前 一块 15mm Xx 15mm 的 铝 稍 、 箱 面向 着 灯丝 ， 
压 住 一 根 导线 在 灯泡 的 外 壁 上 ,用 胶布 粘贴 牢固 。 

用 黑 纸 做 成 一 个 纸 黎 ,里 面 要 能 放 一 张 相 纸 ,并 且 不 透 光 。 纸 
挠 外 粘 一 块 “F” 形 铁皮 ,作为 待 摄 的 物体 ,再 把 纸 找 粘贴 在 竖 直 木 
板 的 上 方 。 

【实验 方法 了 

1. 在 暗室 里 把 相 纸 装 入 黑 纸 拆 内 , 封 好 ,再 拿 出 暗室 ，。 

2. 调节 高 压 感应 图 放电 火花 间隙 ,一 般 调 至 8cm 为 宜 。 

3. 把 灯泡 引出 的 两 根 导线 (一 根 在 灯泡 外 壁 上 ) 接 到 感应 圈 两 
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图 7-40 


根 放电 杆 上 ,再 接 通电 源 ,使 感应 圈 工 作 。 感 应 圈 工 作 电 压 逐 渐 调 
高 ,观察 灯泡 内 是 否 出 现 淡 紫色 的 荧光 。 若 有 荧光 , 则 说 明 两 极 与 
高 压 感应 图 接线 正确 , 若 无 荧光 , 则 说 明 极 性 接 反 ,应 该 把 感应 圈 
反 向 开关 拨 到 另 一 位 置 ,改变 电源 极 性 再 做 。 

4. 当 发 现 灯 泡 内 有 淡 繁 色 奕 光 时 ,表明 对 阴极 已 发 射出 X 射 
线 , 经 短 时 间 照 射 后 ,停止 感应 圈 工 作 , 取 下 黑 纸 袋 ,在 暗室 里 把 相 
纸 取出 来 用 D-11 显影 液 ,再 用 F-5 定 影 液 定 影 ,水 洗 后 干燥 ,就 可 
以 得 到 一 张 待 摄 物 的 "X 光 片 ”。 
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第 八 章 ”趣味 物理 实验 教具 制作 


本 章 从 多 年 教学 活动 中 选编 了 一 些 带 有 趣味 性 的 教具 制作 ， 
这 一 部 分 教具 既 可 以 在 初中 教学 中 使 用 ,也 可 以 在 高 中 教学 中 使 
用 ,主要 用 来 引起 同学 们 学 习 物 理 的 兴趣 ,激发 同学 们 的 创造 能 
力 。 分 成 力 , 热 , 电 , 光 , 能 量 五 个 部 分 。 


§ 8. 1 力学 趣味 实验 教具 


一 ,小 熊猫 踩 深 简 


如 图 8-1 中 的 小 熊猫 两 只 前 爪 抓 住 模 杠 ,两 只 后 爪 在 不 停 地 
躁 着 滚 简 , 多 神气 ! 无 论 滚 简 滚 得 快 还 是 滚 得 慢 , 无 论 是 上 坡 还 是 
下 坡 , 虽 然 它 前 俯 后 仰 , 却 怎么 也 没有 倒 下 ， 仍 在 不 停 地 踩 着 浓 简 。 

“打开 深 简 一 看 ,原来 奥妙 在 这 里 1 : 

滚 简 的 轴 如 图 8-2 所 示 。 在 支点 下 轴 向 下 碍 拆 ,并 在 下 端 横 轴 
上 固定 着 一 根 粗 铁 。 从 支点 OO' 来 看 ,由 于 支点 下 方 的 扭转 力矩 远 
大 于 OO' 轴 上 方 的 横 杠 产生 的 扭转 力矩 ,使 得 除了 滚 简 之 外 的 整 
个 柜 架 重心 始终 在 支点 运动 的 平面 以 下 ,从 而 保证 了 小 熊猫 在 滚 
简 滚 动 时 不 会 倒 。 
【制作 方法 】 

材料 : 麦 乳 精 空 镶 头 一 个 .同样 天 小 的 荀 菜 瓶 盖 两 个 ,2 号 铁 
丝 0. 5m 长 一 根 .10cm 长 粗 钢 盘 一 根 、 纸 前 的 小 熊猫 一 个 。 

将 两 瓶 盖 中 心 各 钻 一 个 小 孔 .去 掉 麦 乳 精 铅 头 盒 上 部 与 下 底 ， 
留 下 中 间 薄 铁皮 。 剪 开 薄 铁皮 ,使 其 可 以 卷 成 任意 大 小 的 贺 简 ，。 
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图 8-1 图 8-2 
将 铁丝 穿 过 小 孔 弯 成 图 8-2 所 示 形 状 , 注 意 接 头 处 在 两 瓶 盖 
内 侧 并 绑 上 粗 钢 盘 条.。 麦 乳 精 铅 头 薄 铁 皮 以 两 盖 为 底 , 正 好 撑 开 两 


盖 成 为 圆 简 。 

在 硬 纸 盒 上 画 一 个 小 熊猫 ,小 熊猫 的 两 前 爪 向 上 举 起 ,两 只 后 
爪 向 下 路 直 。 甬 下 小 熊猫 ,在 向 上 举 起 的 扑 心 钻 两 个 小 洞 ,用 细 线 
定 在 横 杠 上 。 能 猫 的 两 只 后 爪 要 刚好 接触 滚 简 , 太 长 太 短 都 不 行 。 

用 力 推 一 下 做 好 的 滚 简 。 滚 简 在 向 前 滚动 ,小 熊猫 始 终 踩 着 滚 
简 一 一 就 像 马 戏 团 的 明星 ! 

《由 张 茂 祥 提供 ) 


二 ,走钢丝 的 小 人 

你 见 过 “走钢丝 ”的 杂技 表演 吗 ? 不 妨 自己 动手 做 一 个 。 

8-3 是 一 个 走钢丝 的 小 人 ,他 手中 所持 “长 竹竿 ”, 脚 下 中 有 
一 辆 “ 独 轮 车 ”, “长 竹 笔 ” 两 端 配 有 重 物 A,.8。A 在 小 人 的 左边 ,B 
在 小 人 的 右边 。 当 小 人 在 钢丝 上 平衡 时 , 配 重 4. 对 于 支撑 点 O 
的 力矩 大 小 相同 ,方向 相反 , 怡 好 使 小 人 处 于 平衡 状态 。 

当 小 人 偏向 右 侧 时 ,小 人 及 其 手中 担 持 的 “ 竹 午 ? 会 如 图 8-4 
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图 8-3 
虚线 所 示 发 生 倾斜 ,此 时 巨 端 O 
扭转 力矩 变 小 ,4 端 扭转 力矩 变 一 一 -~ 
大 ,使 得 “竹竿 ”向 左 还 原 , 小 人 4 有 
重新 回 到 平衡 位 置 。 2 z 

同样 道理 , 当 小 人 偏向 左 侧 0% J 
时 ,也 会 回 到 平衡 位 置 。 | | 

在 小 人 脚下 装 一 个 滑轮 , 狂 
如 杂技 演员 骑 在 独 轮 上 一 样 ,可 
以 在 钢丝 上 滚 过 来 深 过 去 ,即使 小 人 左右 揪 见 ,但 “杂技 演员 ”是 很 
少 “ 失 手 的 ”。 

【制作 方法 】 

材料 :一 小 块 三 合板 、 定 滑轮 一 只 、4 号 铁丝 一 根 ,长 36cm 、 橡 
皮 泥 若干 ( 粘 泥巴 也 行 ) . 单 芯 铝 线 ( 有 绝缘 外 皮 的 )(2 一 3)m.、 粘 
胶 。 

在 三 合板 上 锯 下 一 个 小 人 ,小 人 的 两 腿 粘 在 定 滑轮 的 轴 架 上 ， 
滑轮 依然 可 以 灵活 旋转 , 按照 图 8-3 所 示 在 两 “ 手 ” 中 开 一 小 孔 , 刚 
好 能 穿 过 4 号 铁丝 ,铁丝 与 “ 手 ? 应 该 用 粘 胶 固 定 起 来 .将 铁丝 计 曲 
成 弧 形 ,两 端 各 用 一 块 橡 皮 泥 捍 成 球状 作为 配 重 物 。 


图 8-4 


273 


把 铝 线 拉 直 作为 "钢丝 ”. 将 小 人 放 在 平 直 的 铝 线 上 ,调整 铁丝 
的 弯 度 与 两 边 配 重 的 大 小 ,使 整个 物体 重心 与 滑轮 的 滑动 槽 在 铝 
线 上 的 接触 点 处 于 辐 一 坚 直 线 上 ,保证 小 人 的 平衡 。 

手持 铝 线 一 端 ,使 铝 线 上 略微 倾斜 ,小 人 不 断 从 高 端 缓慢 滑 下 低 
病 , 就 像 殿 技 演员 在 钢丝 上 来 回 走 动 一 样 。 


三 ,水 中 开花 


找 一 个 盐水 瓶 、 一 次 性 输液 塑料 软 管 一 截 、 气 球 一 个 。 

在 瓶子 的 胶 塞 并 排 开 两 个 小 孔 ,将 两 根 软 管 插入 胶 塞 中 , 瓶 内 
部 分 均 留 4cm 长 ,用 粘 胶 把 软 管 与 胶 塞 之 间 固 定 密封 使 之 不 漏 
气 。 在 其 中 一 根 软 管 口 端 系 一 个 气球 。 

将 瓶 中 装 满 水 , 胶 塞 盖 在 瓶 上 ,把 它 倒 置 悬挂 起 来 , 随 着 一 根 
软 管 向 外 流水 , 瓶 内 的 气球 也 越 来 越 大 ,仿佛 瓶 中 有 一 打 花 正在 水 
里 开放 一 样 。 

如 果 把 气球 的 进 气 口 封 住 ( 用 封口 夹 ) ,水 不 会 向 下 流 了 ,气球 
也 不 再 变 大 。 

原来 气球 皮囊 内 外 压强 不 一 样 。 皮 厢 内 与 大 气相 通 时 是 大 气 
压强 ,而 皮 计 外 水 的 压强 比 大 气压 强 要 小 ,所 以 球 越 胀 越 大 。 封 住 
了 进 气 口 ,气球 皮 春 内 的 压强 与 皮 赛 外 水 的 压强 相同 时 ,水 不 再 向 
外 流 , 气 球 也 不 再 胀 大 了 。 


四 、 不 用 吹 的 气球 


通常 气球 都 是 靠 吹 大 的 。 但 是 不 用 吹 , 也 可 以 使 气球 鼓 起 来 。 

找 一 个 装 过 敬 菜 的 杯子 , 杯 盖 要 能 较 好 的 密封 .另外 找 两 支 废 
圆珠笔 杆 、 一 个 气球 ,一段 一 次 性 输液 软 管 和 一 只 50ml 的 注射 
器 。 

在 杯 盖 中 心 钻 一 个 孔 ,旁边 另外 再 钻 一 个 孔 。 把 两 支 空 圆珠笔 
杆 捅 进去 ,用 粘 胶 将 其 粘 牢 在 杯 盖 上 .。 瓶 盖 中 心 插 进 去 的 圆珠笔 村 
用 细 线 系 上 气球 ,输液 软 管 套 在 瓶 外 的 另 一 支 圆珠笔 杆 上 ,用 细 线 
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系 上 气球 输液 软 管 套 在 瓶 盖 外 的 男 一 支 圆 珠 笔杆 上 ,大 注射 器 直 
接 通 过 输液 软 管 与 瓶 内 相通 。 

按 图 8-5 那样 , 先 把 瓶 盖 盖 严 , 然 
后 用 注射 器 抽 气 。 随 着 瓶 内 空气 被 抽 
出 来 , 瓶 内 的 气球 也 鼓 起 来 了 。 如 果 
瓶子 太 大 ,可 以 多 抽 几 次 ,只 是 注意 
每 次 卡 住 软 管 取 下 注射 器 排出 注射 
简 内 的 气体 ,再 把 软 管 套 在 注射 简 头 
上 后 放 开 被 卡 住 的 软 管 。 

这 个 实验 的 道理 比较 简单 , 当 瓶 
内 气体 被 抽出 一 部 分 后 , 瓶 内 的 气体 
〈 指 气球 皮囊 外 的 部 分 ) 压 强 小 于 大 
气压 强 , 是 大 气压 强 把 气球 给 鼓 起 来 
下 


五 .不 用 扎 口 的 气球 


和 前 面 那个 实验 原理 一 样 , 只 是 换 了 一 种 方法 。 

找 一 只 高 橙 亿 料 瓶 ,一 个 大 气球 ,一 支 废 圆珠笔 塑料 杆 ,一 小 
有 段 一 次 性 输液 软 管 和 一 只 封口 夹 。 

在 高 橙 瓶 下 部 开 一 个 小 孔 , 将 圆珠笔 杆 插 进去 ,并 用 粘 胶 粘 牢 
在 瓶 壁 上 。 把 软 管 套 在 瓶 壁 外 的 塑料 笔 秆 上 ,封口 夹 附 在 软 管 上 . 
最 后 把 大 球 反 崩 在 瓶 口上 ( 封 住 了 瓶 内 的 气球 使 其 不 能 泄漏 )。 

如 图 8-6 所 示 打 开封 口 夹 ,用 劲 把 气球 吹 鼓 起 来 ,同时 排出 了 
瓶 内 的 空气 ,立即 关闭 封口 夹 一 一 放心 , 鼓 起 来 的 气球 不 用 扎 口 也 
不 会 冲 下 来 了 ! 


入 、 神 " 绕 
为 了 使 你 的 晚会 更 欢快 ,你 可 以 做 个 “ 神 ” 态 来 说 明 一 个 物理 
现象 。 
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演示 时 ,你 拿 来 一 个 空 麦 乳 精 
纺 头 回 铁 盒 , 铁 人 铺盖 上 有 一 小 孔 , 铁 
盒 下 部 也 有 一 个 孔 , 有 一 根 橡皮 管 
从 里 面 伸 了 出 来 。 
然后 ,你 拿 来 一 小 杯 水 , 将 水 倒 
入 罐头 盒 上 的 小 孔 内 ,立即 ,橡皮 管 
将 有 水 流出 来 ,你 就 用 小 杯 接 水 , 奇 
怪 , 小 杯 装 满 水 后 ,水 还 在 不 断 地 
流 ,一 杯 ,两 杯 甚至 三 杯 ! 一 一 难道 
这 个 欠 是 只 神 钠 ,能 将 一 小 杯 水 变 
a 成 好 几 杯 水 吗 ? 
打开 念 盖 , 秘 密 就 在 盒 内 。 
如 图 8-7 所 示 , 傅 内 有 一 根 较 长 
的 橡皮 管 ,在 盒 内 夺 曲 成 “S$” 形 。 当 禽 
内 装 有 水 时 ,只 要 水 面 不 超过 橡皮 管 
弯曲 的 最 高 点 ,水 不 会 流出 来 。 但 是 
当 水 一 漫 过 橡皮 管 夺 曲 部 分 的 最 高 
点 时 ,就 会 产生 虹吸 现象 , 合 内 的 水 
一 直流 至 内 管 口 的 水 平面 , 才 会 停 





止 。 如 果 你 把 橡皮 管 留 得 足够 长 , 管 图 8-7 
口 大 近 盒 的 底部 ,一 锐 水 要 全 部 流光 
为 止 。 
七 、 纸 圈 提 水 
轻 轻 一 据 就 破 的 纸 , 却 可 以 承受 几 十 公斤 乃至 上 百 公斤 的 重 
物 , 你 信 吗 ? 


找 来 一 张 未 用 过 的 白 纸 做 成 两 个 一 样 大 , 宽 约 3cm 的 纸 图 
(用 胶水 把 接头 处 点 牢 , 粘 贴 部 分 要 比 宽度 略 长 一 点 )。 
再 找 一 只 20W 废旧 日 光 灯 管 ,一 根 圆 铁 棍 或 圆 木 ,一 根 长 约 
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0. 5m 的 尼龙 线 。 按 图 8-8 
所 示 。 先 水 平 支 撑 好 圆 本， 
纸 圈 穿 进 圆 木 待 用 。 提 来 
大 半 桶 水 ,尼龙 线 系 住 水 
桶 提 手 后 , 套 在 日 光 灯 管 
上 ,日 光 灯 管 再 穿 进 纸 图 
里 一 一 注意 ,一 定 要 轻 轻 
放 在 纸 圈 上 ,使 纸 圈 慢 慢 
受 力 。 

等 水 桶 稳定 后 ,再 用 
杯子 缓 缓 向 里 加 水 ,一 直 
把 水 桶 加 满 。 只 要 不 网 动 ， 
你 不 必 担 心 纸 承 受 不 起 一 桶 水 。 如 图 8-8 所 示 。 

如 果 你 有 兴趣 ,还 可 以 找 个 合适 的 位 置 以 人 来 代替 水 .用 手 抓 
住 日 光 灯 管 , 另 一 个 人 首先 抱 住 你 , 慢 慢 地 松 开 , 你 会 吃惊 地 看 见 
两 个 纸 圈 竟然 能 够 承受 百 十 来 斤 重 的 人 ! 

只 是 注意 ,不 可 扭 动 纸 圈 ,否则 会 据 破 纸 。 等 你 实验 做 完了 ,你 
可 以 把 纸 圈 交 给 他 人 据 碎 进行 检验 。 


八 . 蜡 烛 动 力 船 


在 水 塘 的 无 风 平 静 的 水 面 上 行驶 着 一 只 非常 奇怪 的 “小 船 ?， 
小 船 是 易 拉 钠 做 成 的 ,什么 动力 都 没有 ,仅仅 点 燃 着 一 支 蜡 烛 , 它 
却 可 以 一 直 不 停 地 向 前 开 ! 

这 只 小 船 的 动力 是 晴 烛 燃烧 产生 的 热气 体 。 如 图 8-9 所 示 , 当 
蜡烛 燃烧 产生 的 热气 体 向 上 运动 时 ,与 船上 倾斜 向 上 成 45" 的 船 
体 “ 帆 " 碰 扩 .这样 , 热 空气 向 后 运动 ,船体 在 此 反作用 下 向 前 运动 。 

制作 这 种 蜡烛 动力 船 ,需要 废弃 的 易 拉 铅 一 个 30cm 长 的 晴 
烛 头 一 个 、 粘 胺 等 。 

制作 时 ,用 剪刀 按 图 8-10 所 示 尺 寸 制 作 船 体 。(a) 是 沿 船 头 方 
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向 看 应 前 成 的 正视 图 ; (b) 是 从 侧面 看 已 将 帆 弯 折 45" 后 的 图 。 





(a) (by 


图 8-10 
为 了 使 小 船 能 平稳 向 前 行驶 ,还 应 该 给 小 船 安 一 个 舵 ,用 一 块 
易 拉 钢 废弃 的 材料 茧 成 一 块 tcm X lcm 的 长 条 。 对 折 面 宽 为 0. 
5cm 的 双 层 后 剪 开 lcm 长 的 折线 ,将 这 一 部 分 帮 开 ,粘贴 在 小 船 
尾部 的 船体 上 。 
完工 后 的 小 船 可 以 下 水 了 。 把 蜡烛 放 在 小 船 正 中 央 , 点 亮 蜡 
烛 ,小 船 就 会 缓 缓 离 开 “ 港 口 ”", 向 彼岸 前 进 。 
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九 . 喷 气 船 


与 火箭 的 原理 一 样 ,喷气 船 是 根据 反 冲 原理 制 成 的 。 
参看 图 8-11 所 示 , 当 小 船上 的 气球 通过 喷嘴 向 后 喷气 时 , 反 
冲 作用 可 以 使 小 船 向 前 行驶 。 





图 8-11 


找 一 块 15cm X 6cm ,厚度 为 (3 一 4)cm 的 泡沫 做 船体 。 用 一 根 
长 8em ,内 径 (2 一 3)mm 的 玻璃 管 作为 喷射 口 ,将 其 用 木 块 固定 起 
来 , 木 块 搬入 泡沫 中 。 用 一 根 (5 一 8)cm 的 细 铁 丝 , 作 为 舵 轴 ,前 一 
小 块 易 拉 馈 皮 做 一 只 小 舵 , 固 牢 在 舵 轴 上 。 

实验 时 , 先 把 小 船 拿 着 ,用 口 从 喷气 管 口 吹 气球 。 把 气球 吹 鼓 
起 来 之 后 ,立即 放 入 平静 的 水 中 ,小 船 会 一 边 向 后 喷气 ,一 边 向 前 
走 , 直 至 气球 的 气 放 完 为 止 。 

为 了 使 气球 喷气 时 间 长 一 点 ,可 以 将 气球 吹 鼓 足 起 来 后 ,用 手 
捏 住 气球 颈 口 ,加 一 支 口径 更 小 一 点 的 圆珠笔 的 塑料 笔杆 (插入 端 
前 成 锥 形 ), 能 使 小 船 平稳 缓慢 地 向 前 行驶 。 


十 .向 上 滚 的 圆 简 


由 于 重力 的 作用 , 放 在 斜坡 上 的 圆 形 物体 ,会 向 下 滚动 。 怎 么 
有 向 上 滚动 的 物体 呢 ? 看 一 看 下 面 这 个 实验 。 如 图 8-12 所 示 。 
斜面 上 放 有 一 个 圆 简 , 放 和 手 后 , 滚 简 不 向 下 滚 , 却 滚 上 了 坡 。 这 
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是 什么 原因 呢 ? 
拿 起 滨 简 来 看 一 
看 , 滚 简 其 它 部 分 都 
没有 什么 特别 ,可 是 
滚 简 的 边缘 却 缚 着 一 
图 8-12 根 短 粗 的 铁 棒 , 它 使 
得 滚 简 做 了 这 个 让 人 





吃惊 的 运动 。 

参看 图 8-13, 由 于 整个 
滚 简 较 轻 , 滚 简 上 缚 有 粗 铁 
棒 之 后 ,整个 重心 很 接近 开 
铁 棒 的 几何 中 心 。 滚 简 按 图 
8-13 所 示 放 在 斜坡 上 时 ,把 
深 简 与 坡 面 接触 处 看 成 支 
点 ( 朋 时 支点 ), 铁 棒 产 生 的 
力矩 作用 ,会 使 深 简 向 上 演 
动 





滚 简 的 制作 方法 如 下 。 图 8-13 

找 两 根 长 约 0. 5m 的 2 号 铁丝 , 细 铁 丝 若 千 (3 一 5)cm 长 粗 
钢 盘 一 根 . 硬 纸 片 一 张 。 另 外 还 要 几 块 宽 为 10cm 的 木板 来 搭 成 斜 
坡 。 

先 把 铁丝 弯 成 直径 为 15cm 的 两 根 圆 图 ,用 风 根 细 铁 丝 将 两 
圆 图 绑 成 宽度 为 gcm 的 滚 简 骨 架 。 要 将 钢筋 头 也 横 闭 缚 在 框架 内 
侧 。 

前 一 张 长 约 50cm, 宽 约 cm 的 长 方形 硬 纸 片 围 在 滚 简 框架 
轮 予 上 ,用 透明 胶布 粘 牢 ( 接 头 处 尽 可 能 在 钢 通 对 面 )。 再 剪 两 张 半 
径 为 7. 5cm 的 不 透 光 薄膜 或 纸 片 , 用 透明 胶布 贴 在 轮子 两 边 ,不 
让 其 他 人 一 眼看 出 里 面 的 “秘密 ”, 等 需要 讲解 时 , 揭 开 胶布 取 下 鞠 
膜 即 可 。 
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十 一 .无 动力 的 船 

找 一 块 生日 蛋糕 的 塑料 图 , 按 图 8-14 所 示 扩 十 剪 下 ,虚线 处 
是 内 折线 。 按 虚线 内 折 后 就 形成 了 船形 ,再 用 透明 胶布 粘 接 起 来 ， 
粘 接 好 后 ,小船 应 该 不 漏水 。 


Wk 


图 8-14 

将 一 颗 图 钉 由 船尾 内 侧 按 下 ,使 其 锋 尖 向 外 。 切 一 薄片 肥皂 ， 
荆 在 锋 尖 上 贴 在 船尾 。 

实验 时 ,把 小 船 放 在 平静 的 水 塘 里 ,小 船 将 缓慢 地 不 断 前 进 ， 
能 走 很 远 。 

奥秘 在 于 肥皂 液 的 表面 张力 系数 比 水 的 表面 张力 系数 小 , 因 
此 ,在 肥 卸 液 与 水 的 接触 边缘 , 受 水 的 张力 比 受 肥皂 液 的 张力 大 ， 
小 船 就 会 远离 肥皂 液 而 运动 。 由 于 船尾 的 肥皂 液 不 断 地 溶 于 水 中 ， 
小 船 也 就 不 断 地 向 前 运动 。 

如 果 将 小 船 放 在 洁净 的 装 有 水 的 水 盆 里 ,小 船 也 会 向 前 运动 ， 
但 等 到 肥皂 液 溶化 得 较 多 时 ,小 船 就 会 逐渐 停止 运动 。 
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$ 8. 2 ”热学 趣味 实验 教具 


一 `\ 有 趣 的 热 现 象 


找 来 一 段 2 号 铁丝 , 按 图 8-15 用 钳子 加 工 成 一 个 圆 形 环 、 一 
个 矩形 框 。 圆 形 环 的 直径 
约 为 4em, 德 形 框 的 长 度 
略 小 于 4cm, 用 图形 环 去 
穿 矩形 框 ,刚好 穿 不 过 去 。 
首先 , 当 圆 形 穿 不 过 
矩形 框 时 ,把 矩形 框 放 在 
火 上 烧 一 烧 , 再 用 圆 环 穿 
: 矩形 框 ,轻而易举 就 可 以 
图 8-15 穿 过 去 了 。 等 矩形 框 冷却 

之 后 , 圆 环 又 穿 不 过 了 ! 
原来 ,固体 有 着 热 胀 冷 缩 的 性 质 , 当 艳 形 框 受热 之 后 ,矩形 杠 
的 长 度 与 宽度 均 略 微 变 大 , 穿 不 过 去 的 贺 环 在 矩形 框 受热 之 后 就 

能 穿 过 去 了 。 


二 ,走马 灯 


自己 做 一 个 走马 灯 , 逢 年 过 节 , 只 要 点 燃 一 支 蜡 烛 , 就 可 以 看 
到 活动 的 画面 了 。 

如 图 8-16 所 示 ,走马 灯 的 原理 比较 简单 。 在 灯 中 心 点 燃 一 支 
蜡 烛 (也 可 以 用 灯泡 ) ,火焰 周围 的 空气 被 加 热 。 内 简 的 热 空气 上 
升 ,内 简 外 的 冷 空气 进入 简 内 。 上 升 的 热 空气 在 叶轮 处 给 叶轮 一 个 
作用 ,使 得 叶轮 带动 内 简 向 某 一 方向 转动 。 

制作 方法 如 下 : 
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材料 ;香烟 的 包装 纸 盒 2 个 、 硬 纸板 一 v1/ 
块 、 直 径 cm 贺 纸 盒 一 块 、45cm X 20cm 纸 
僵 一 块 . 竹 竿 一 截 , 按 扣 一 个 、 链 衣 针 一 口 

参看 图 8-17 中 , 按 图 上 尺寸 分 别 前 好 ; 
(1) 外 罩 ( 两 个 香烟 包装 盒 均 如 此 加 工 );(2) 
内 简 ;(3) 叶 轮 ;(4) 底 座 支 撑 十 字 架 。 

内 简 做 成 一 个 半径 为 6cm 的 圆 简 , 图 
简 高 20cm .叶轮 接 图 中 半径 方向 剪 开 。 前 至 
画 虚 线 处 ,然后 向 同一 方向 折 登 一 下 。 把 按 
扣 用 细 线 缝 在 叶轮 中 心 , 按 扣 的 凹面 向 外 。 
最 后 把 叶轮 的 每 一 块 叶片 用 细 丝 固定 在 内 
简 上 部 , 泗 起 的 叶片 向 外 。 








R= cm 
让 
沿 粤 线 前 开 
图 8-17 
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把 两 个 外 盟 用 订 书 机 按 图 8-17 那样 固定 到 一 起 ,用 底座 十 字 
支撑 架 撑 开外 置 。 十 字 架 中 心 播 一 支 细 竹竿 ,竹竿 顶端 固定 一 口 
针 , 针 尖 向 上 ,作为 顶 在 内 简 按 扣 上 的 支撑 物 。 十 字 架 与 外 路 之 间 
必须 图 牢 。 

为 了 内 简 上 有 画面 跑 动 ,可 以 将 小 张 彩色 画 张 贴 在 内 简 外 表 
面 上 。 

把 各 个 部 分 组 成 图 8-17 那样 ,点 燃 一 只 蜡烛 后 放 在 十 字 架 中 
心 旁 边 ,走马 灯 就 可 以 转动 起 来 了 。 

倘若 要 把 走马 灯 悬 挂 起 来 ,最 好 再 做 一 个 与 底座 十 字 架 相同 
的 十 字 架 捧 在 外 四 的 上 端 并 固定 在 外 日 上 。 再 在 外 音 上 开 四 个 小 
孔 , 用 细 线 把 走马 灯 悬 挂 起 来 。 


三 、 瓶 中 喷泉 


找 一 个 有 胶 塞 盐水 瓶 . 一 个 敞 口 茶杯 、 一 支 圆珠笔。 

先 拔 掉 圆珠笔 铀 头 , 用 大 头 针 去 掉 小 圆 珠 , 用 清洗 剂 清洗 干净 
铜 头 与 塑料 杆 内 壁 , 然 后 将 铜 头 依旧 插 在 塑 
料 笔杆 上 。 取 下 盐水 瓶 的 胶 塞 ,用 锥 子 在 塞 
中 心 钻 一 个 小 孔 ,再 把 圆珠笔 铜 头 向 着 瓶 内 
插入 塞 中 。 注 意 小 孔 要 小 , 当 圆 珠 笔 插 入 后 
会 紧 紧 给 在 笔杆 周围 而 不 漏 气 。 

沿 口 标 中 倒 入 半 杯 清水 ,在 清水 中 加 一 
滴 红 时 水 摇 勾 待 用 。 

把 盐水 瓶 中 倒 入 半 瓶 开水 , 播 一 播 , 使 
整个 瓶子 加 热 。 倒 出 瓶 中 开水 ,迅速 将 胶 塞 
盖 紧 ,把 盐水 瓶 坚 直 放 在 敞 口 杯 上 ,塑料 笔 
杆 头 没入 红色 水 中 。 少 许 , 一 股 红色 的 喷泉 
在 瓶 内 由 笔头 喷射 出 来 , 直 喷 至 最 上 端 ( 瓶 

图 8-18 底 ) 化 是 好 看 ! 如 图 8-18 所 示 , 这 个 实验 的 
原理 是 : 当 用 开水 倒 入 瓶 口 摇 蔓 后 ,瓶子 受热 ,使 里 面 的 空气 受热 。 
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受热 的 空气 膨胀 ,密度 减 小 , 必 有 一 部 分 跑 出 瓶 外 。 用 胶 塞 封 住 瓶 
口 后 , 瓶 内 气体 密度 小 , 随 着 温度 的 降低 压强 减 小 。 出 现 瓶 内 压强 
低 , 瓶 外 压强 高 的 现象 , 当 把 塑料 笔杆 插入 水 中 后 ,大 气压 强 会 把 
杯 口 的 水 压 入 瓶 中 ,形成 奇特 的 瓶 中 喷泉 。 


四 神秘 的 纸 片 


找 一 张 落 纸 剪 成 长 方形 , 沿 长 度 与 宽度 方向 各 对 折 一 次 ,用 一 
只 链 衣 针 ( 或 大 头 针 ) 顶 在 对 折线 的 交叉 点 上 。 把 针 竖 直 揪 在 桌 上 ， 
纸 片 咯 有 微风 就 可 以 转动 起 来 。 

关 好 门窗 ,小 纸 片 可 能 停止 转动 ,这 时 ,把 你 的 手掌 伸 开 ,手心 
向 着 纸 片 放 在 桌 上 ,奇怪 ,小 纸 片 又 慢 慢 转动 起 来 了 ! 可 是 当 你 把 
手 拿 开 ,小 纸 片 又 会 停止 转动 。 

还 有 更 奇怪 的 ;把 针 插 在 火柴 盒 上 , 纸 片 依旧 项 在 针 上 ,再 将 
火柴 僵 放 在 你 的 头顶 上 一 一 小 纸 片 又 会 由 慢 到 快 转动 起 来 。 

这 个 这 一 般 的 旋转 现象 ,在 18 世纪 70 年 代 , 曾 经 使 不 少 人 认 
为 人 体 有 某 种 超自然 的 能 力 。 但 是 事实 上 这 个 实验 的 原理 很 简单 ， 
手 放 在 纸 片 附 近 时 ,下 部 的 空气 被 你 的 手掌 温暖 了 就 向 上 升 .上 升 
的 空气 澡 到 纸 片 , 纸 片 就 会 旋转 起 来 。 当 小 纸 片 处 于 头顶 上 时 , 头 
顶 也 有 上 升 的 温暖 空气 ,所 以 纸 片 也 会 旋转 。 

只 要 人 体 的 温度 比 周围 空气 温度 略 高 一 点 ,人 体 就 会 向 周围 
散热 。 


五 .热气 球 


找 来 两 张 拷贝 纸 ,、 约 1. 5m 长 的 竹 篇 、 细 铁丝 lm、 桨 糊 、 栅 花 、 
酒精 等 。 

先 用 细 竹 篇 做 一 个 直径 25cm 左右 的 圆圈 ,用 细 铁 丝 做 一 个 
直径 5cm 的 小 圆圈 ,然后 用 细 铁 丝 做 成 一 个 十 字 架 ,将 两 个 同心 
圆 扎 在 一 起 ,如 图 8-19(a) 所 示 。 

再 把 拷贝 纸 按 图 8-19(b) 所 示 , 阴 影 部 分 的 四 和 角 去 掉 一 个 小 正 
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方形 ,将 边 链 粘 住 ,做 成 一 个 圆 简 形 。 简 底 边 留 16. 7cm ,均匀 打折 。 
打折 后 ,安装 圆圈 ,把 圆圈 放 在 简 内 边缘 ,将 纸 简 边 缘 折 进去 用 桨 
糊 ( 或 透明 胶带 ) 粘 牢 。 这 样 , 圆 简 大 , 简 口 略 小 的 纸 热气 球 就 做 成 


了 。 





a) cb) 


图 8-19 

实验 时 ,把 热气 球 开口 向 下 并 水 平 端 好 。 将 漫 过 酒精 的 棉 球 放 

在 圆 图 十 字 架 中 处 ,点 燃 酒精 ,热气 球 内 空气 被 逐渐 加 热膨胀 起 

来 ,一 会 儿 , 热 气球 就 会 平稳 地 徐徐 上 升 ,直到 室内 的 天 花 板 上 .等 
到 酒精 烧 完 , 球 内 空气 逐渐 冷却 之 后 , 它 又 会 缓慢 地 落下 来 。 

如 果 在 开 益 的 野外 做 这 个 实验 ,热气 球 一 定 会 飞 得 很 高 很 高 


注意 以 下 三 点 ， 
中 酒精 棉 球 不 可 太 大 也 不 可 太 小 , 太 大 了 会 将 纸 简 点 着 ; 太 小 


了 无 法 使 热气 球 升 起 来 。 
凶 纸 简 不 可 在 点 火 时 向 内 种 进去 ,以 免 酒 精 棉 球 的 火焰 烤 着 


了 纸 简 ，。 
名 注意 安全 ,以 免 引 起 火灾 。 
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8 8.3 电 \ 电 磁 学 趣味 实验 教具 


一 \ 电 动 快 艇 


找 一 块 长 15cm、 宽 7cem, 厚 2. 5cm 的 泡沫 制 成 船体 .船上 昆 部 
控 一 向 下 倾斜 的 凹 槽 ,将 一 只 玩具 小 电机 放 在 里 面 。 另 取 一 文 废 贺 
珠 笔 世 塑料 笔杆 , 截 下 3cm 长 的 一 段 ,将 其 作为 传动 轴 。 

找 来 一 块 2cm 见方 的 易拉罐 锌 皮 , 用 剪刀 前 成 三 瓣 梅花 状 ， 
中 部 开 一 小 孔 。 用 手 将 其 花瓣 扭 成 电 肩 叶 片 似 的 螺旋 状 ,然后 把 它 
套 在 塑料 笔杆 的 尾部 作为 推进 器 。 

在 船 的 前 部 安放 一 只 1. 5V 的 五 号 电池 ,通过 导线 ,将 开关 、 
电机 组 成 一 个 串联 回路 。 整 个 组 装 如 图 8-20 所 示 。 





图 8-20 

如 果 为 了 美观 ,还 可 以 用 矿泉 水 塑料 瓶子 做 成 一 只 罩 子 。 

需要 注意 的 是 ;传动 轴 倾 斜 度 不 要 太 大 ,否则 “快艇 ” 快 不 起 
来 ;但 也 不 可 太 小 甚至 于 平 放 ,这 样 电 机 必须 安装 得 很 低 , 从 船体 
传动 轴 开 口 处 会 渗水 进 船 打 湿 电机 。 最 好 传动 轴 与 水 平面 夹 角 15 
度 以 内 为 宜 ( 要 视 组 净 后 的 船 吃 水 有 多 深 )。 

找 一 块 开 阔 的 平静 水 面 ,启动 开关 后 放 入 水 中 ,快艇 将 飞快 地 
破浪 前 进 。 
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此 实验 还 可 以 说 明 ,电池 的 化 学 能 转变 成 了 电能 ,电能 又 转变 
成 了 动能 。 


二 ,跳舞 的 小 人 


先 找 好 如 下 材料 : 空 易 拉 铅 一 个 、 废 120 胶卷 轴 一 个 、 
0. 55mm 的 漆包线 若干 .直径 12mm 短 铁 棍 一 根 ,、 按 钮 开关 一 个 、 
细 铁 丝 一 根 、 硬 纸板 一 块 .回形针 8 个 、 细 橡皮 筋 一 根 . 粘 胶 . 电 源 
或 电池 。 

先 将 废 120 胶卷 轴 用 钢铁 将 轴 滚 两 头 卡 轴 处 刍 掉 ,将 12mm 
短 铁 槐 揪 进 去 作为 铁 芯 , 要 刚好 塞 紧 。 然 后 在 胶卷 轴 卷 片 处 将 直径 
0. 55mim 的 娄 包 线 绕 上 600 下 ,注意 不 能 短路 。 

把 废 易 拉 钠 开口 端 全 部 前 去 ,将 绕 好 的 电磁 线圈 用 粘 胶 粘 到 
凹 形 底部 ,再 把 易 拉 饶 倒 过 来 竖 直 放 好 ,等 粘 胶 干 后 再 进行 后 面 的 
制作 。 电 磁 线 转 的 引出 线 一 定 要 注意 绝缘 ,不 能 在 出 口 处 短路 。 

用 硬 薄 纸板 剪 一 个 小 人 的 头 和 上 
身 。 小 人 的 手臂 和 双 腿 各 用 2 根 回形针 
代替 ,在 小 人 的 头 上 钻 一 个 小 孔 ,把 一 根 
橡皮 筋 罕 过去。 将 铁丝 固定 在 易 拉 鲍 上 
并 向 上 伸 出 把 小 人 用 橡皮 盘 吊 起 来 ,小 
人 的 双 脚 要 接近 易 拉 饶 和 凹 形 底部 。 

如 图 8-21 所 示 , 把 按钮 开关 串联 在 
电路 中 ,用 1.5V 一 2V 电源 (或 电池 ) 通 
电 。 接 好 电源 后 , 按 下 开关 ,电磁 铁通 电 ， 
对 铁 的 回形针 产生 吸引 力 , 小 人 将 会 被 
-一 拉 着 向 下 ,突然 松手 后 ,按钮 开关 断 电 ， 

小 人 会 在 弹力 作用 下 上 升 , 由 于 小 人 的 
手臂 与 双 腿 各 由 两 根 回形针 做 成 ,相当 
于 较 灵 活 的 “关节 ”因此 ,小 人 的 手脚 会 摆动 起 来 。 掌 握 好 节奏 ， 
小 人 就 如 同 跳舞 一 样 。 
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图 8-21 


三 、 会 咒 的 "青蛙 ” 

一 张 旧 塑 料 唱片 .一块 丝 绸 .一块 铝 片 .一 只 塑料 笔杆 .一 张 香 
烟 铝 箱 纸 。 

把 塑料 笔杆 垂直 插 在 铝 片 中 心 , 用 粘 胶 粘 牢 ,做 成 起 电 盘 。 然 
后 将 香烟 铝 箱 纸 剪 成 如 图 8-22(a) 所 示 “ 青 蛙 ”。 


(a) cb) 


| 图 8-22 
实验 时 , 先 用 丝绸 在 塑料 唱片 上 来 回 控 几 下 ,手持 塑料 笔杆 末 
端 将 起 电 盘 ( 铝 片 ) 放 在 塑料 唱片 上 “青蛙 ” 铝 箱 向 下 放 在 铝 片上 ， 
这 时 由 于 感应 铝 片上 下 表面 会 带 上 不 同 电 荷 ,用 手 接触 一 下 铝 片 
的 上 表面 使 上 表面 电荷 进入 人 体 , 拿 起 起 电 铝 片 时 , 铝 片上 已 经 带 
电 , 由 于 同 种 电荷 相互 排斥 , “青蛙 "上 的 电荷 与 铝 片 上 的 电荷 作用 
结果 ,会 使 质量 较 小 的 “青蛙 ” 贿 得 很 高 。 


四 、 奔 马 


找 一 块 宽 约 lcm, 长 约 25cm 的 铁皮 ,如 图 8-23(a) 所 示 弯 折 ， 
将 端 部 前 成 尖 形 ,用 键 把 尖 头 打 细 , 打 尖 。 在 铁皮 重心 处 用 锭 打出 
一 凹 坑 ,作为 旋转 时 的 支撑 点 。 

在 硬 纸板 上 剪 一 对 奔跑 的 马 ( 或 其 它 有 趣味 的 动物 ) ,然后 用 


透明 胶带 粘 在 铁皮 两 端 。 
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(a) 





tb) 


图 8-23 

将 一 根 铁丝 一 端 打 磨 成 锥 状 , 竖 在 一 个 玻璃 瓶 里 ,用 橡皮 泥 在 
瓶 口 将 其 固定 ,以 免 晃 动 。 再 把 铁皮 上 的 凹 坑 处 顶 在 铁丝 锥 端 ,使 
其 能 自由 旋转 。 

如 图 8-23(b) 所 示 , 用 导线 把 感应 起 电机 的 一 个 极 与 铁丝 相 
连 。 手 播 感应 起 电机 ,两 个 纸 马 就 能 够 由 慢 到 快 转动 起 来 。 这 是 因 
为 随 着 感应 起 电机 的 转动 ,大 量 电荷 将 聚集 在 铁皮 上 的 尖端 . 当 电 
荷 足够 多 时 ,尖端 对 空气 放电 ,同性 的 气体 离子 被 尖端 排斥 迅速 离 
开 , 形 成 “ 电 风 ”, 铁 皮 尖 端 在 其 反作用 力 的 力矩 作用 下 ,就 在 水 平 
面 内 连续 转动 一 一 骏马 飞 奔 起 来 了 ! 


§ 8. 4 光学 趣味 实验 教具 


一 \ 电 蔡 
找 一 根 长 约 10cm、 内 径 约 6mm 的 橡皮 管 . 另 找 一 部 分 短 尼 龙 
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线 。 
将 一 颗 小 灯泡 装 入 管 端 ,小 灯泡 的 发 光 朝 向 管内 。 小 灯泡 引出 


两 根 电 线 准 备 接 电源 。 再 将 尼龙 线 前 成 长 约 (12 一 20)cm 不 等 的 许 
多 截 ,一 根 根 擂 入 管内 ,在 管 口 处 捆 紧 并 用 胶布 粘 在 橡皮 管 上 。 
接 通 电源 ,小 灯泡 发 光 , 参 差 不 齐 的 尼龙 线 端 点 点 斑斑 ,犹如 
节日 的 礼花 
这 是 利用 光 导 纤维 的 原理 制 成 的 。 


二 ,镜像 


大 家 都 知道 ,我 们 通常 照 镜子 ,在 镜子 里 看 到 的 像 一 般 都 是 
“ 反 像 ", 即 左边 的 眼睛 妈 动 时 ,镜子 里 的 “自己 "是 右边 的 眼睛 是 
动 , 如 果 我 们 要 镜子 里 的 像 也 是 左边 眼睛 瞬 动 ,能 行 四 ?回答 是 ;可 
以 。 

找 两 块 5cmX 10cm 的 镜 于 玻璃 .6cm X10cm 的 薄 木 板 一 块 、 
硬 纸板 若干 。 

先前 一 块 1lcem X10cm 的 硬 纸 板 , 从 中 间 折 委 成 两 部 分 ,每 部 
分 大 约 是 5cm X 10cm 。 两 部 分 硬 纸板 互相 垂直 ,和 将 两 块 镜子 互相 
垂直 紧 贴 着 硬 纸板 内 测 , 上 面 再 前 一 块 等 边 直角 三 角形 ,相等 的 两 
边 长 10cm, 然后 返 在 两 块 镜子 上 方 与 互相 垂直 的 硬 纸板 用 透明 胶 
布 贴 接 在 一 起 。 硬 纸板 再 贴 接 在 小 木板 中 央 。 

将 这 个 自制 的 镜子 放 在 桌 上 ,再 放 一 个 物体 在 这 个 镜子 前 . 例 
如 放 一 块 标 有 “N”、“S” 极 的 磁铁 在 镜子 前 ,你 通过 镜子 看 一 看 ,你 
会 发 现 镜子 里 看 到 的 磁铁 不 再 是 “ 反 像 ?。 而 是 与 实物 一 样 。 

不 妨 你 再 在 这 个 镜子 前 ( 正 对 两 块 镜 子 的 角 平 分 线 ) 怒 动 你 的 
左 眼 ,镜子 里 的 “自己 "也 同样 是 动 着 左 腿 ! 


三 .变色 陀螺 


制作 材料 :陀螺 一 个 ,固定 旋转 螺钉 一 个 . 红 、 绿 、 蓝 三 种 颜色 
的 纸 各 一 小 张 ,塑料 唱片 一 张 。 
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将 旋转 蝶 钉 固定 于 陀螺 上 表面 中 心 处 ， 
再 把 塑料 唱片 用 涌 酯 胶 固 定 于 陀螺 上 表面 ， 
在 红 、 绿 、 蓝 纸 上 各 画 一 个 与 唱片 等 半径 的 
圆 , 折 短 后 前 成 15 度 一 张 的 小 扇形 纸 条 。 按 
红 , 绿 , 蓝 相间 的 颜色 把 纸 条 用 胶水 粘贴 在 
唱片 上 ,要 刚好 各 种 颜色 粘 8 张 后 组 成 一 个 
es 圆 。 如 图 8-24 所 示 。 
手持 固定 螺钉 ,将 陀螺 在 水 平 桌 面 上 旋转 。 当 陀螺 快速 而 稳 
定 地 旋转 时 ,陀螺 不 再 是 红 ,. 绿 、 蓝 三 种 颜色 了 ,眼前 是 一 片 白色 | 
这 是 因为 不 透明 的 物体 的 颜色 是 由 它 反射 的 色光 决定 的 , 当 
红 、 绿 、 蓝 三 种 颜色 的 纸 反射 不 同 的 色光 混合 在 一 起 进入 人 眼 时 ， 
会 显示 出 它们 的 复合 色 一 一 白色 。 


3 8.5 能 量 趣味 实验 教具 


一 、 奇 异 的 滚 简 


如 果 有 人 告诉 你 ,一 个 麦 乳 精 铁 铅 头 盒 向 前 滚 数 米 之 后 ,又 能 
自动 滚 回来 ,就 像 有 人 暗地里 用 什么 东西 拉 荐 它 一 样 ,你 肯定 不 
信 。 但 是 我 告诉 你 ,只 要 经 过 小 小 的 加 工 就 可 以 了 ,你 信 吗 ? 

找 一 只 空 麦 乳 精 镶 头 盒 、 两 根 橡 皮 盘 ,一 个 废旧 的 重 铁 锁 (或 
有 和 孔 的 铁 球 之 类 的 重 物 ) ,还 要 一 小 段 细 铁 经 、 细 线 。 

先 在 镀 头 盒 的 底部 和 上 部 接近 简 壁 处 钻 两 个 小 孔 。 前 四 根 
5mm 长 的 细 铁 丝 弯 成 “V?" 字 形 ,“V? 形 铁丝 线 应 比 小 孔 大 ,怎么 也 
不 会 穿 过 小 孔 ,用 它 来 作为 细 线 打 结 处 。 

把 两 根 橡皮 筋 不 要 剪 开 , 用 细 线 系 住 两 端 , 沿 对 角 方 向 将 细 线 
挫 在 “V" 形 铁丝 上 。 注意 挫 第 1 根 线 比 较 容易 ,但 栓 第 2 根 线 时 一 
定 得 把 橡皮 盘 拉 紧 。 由 于 挫 第 2 根 线 时 一 边 要 拉 紧 橡皮 筋 , 一 边 要 
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系 线 , 最 好 此 时 借助 于 一 根 漆包线 拉 紧 橡皮 筋 ,等 将 线 系 牢 后 就 解 
下 津 包 线 。 等 两 根 橡皮 盘 交 叉 系 牢 后 ,再 如 图 8-25 所 示 , 把 重 铁 锁 
用 细 铁 丝 固定 在 两 根 橡皮 筋 的 交叉 处 。 





图 8-25 


所 有 工作 完成 后 ,依旧 盖 好 铁 盒 的 盖子 。 

手持 铁 盒 深 简 ,使 其 在 平面 上 滚动 ,在 3m 以 内 的 距离 内 , 滚 
简 一 定 可 以 滚 回来 。 这 是 因为 使 深 简 滚 出 去 时 , 滚 简 滚动 过 程 中 ， 
铁 锁 较 重 保持 下 垂 ,橡皮 筋 被 不 断 拧紧 ,将 滚 简 的 动能 逐渐 转变 成 
为 橡皮 馆 的 弹性 势能 ,此 时 滚 简 动 能 逐渐 减 小 ,橡皮 贸 弹性 势能 逐 
渐变 大 。 妆 滚 简 动能 为 零 时 , 检 皮 筋 弹 性 势能 最 大 。 然 后 ,橡皮 区 
逐 产 释 放 它 的 动能 ,使 得 滚 简 向 相反 方向 滚动 ,所 以 , 滚 简 就 可 以 
液 回 它 的 出 发 点 了 。 


二 ,弹力 车 


找 一 只 废旧 的 扁 形 洗 发 精 塑 料 瓶 子 . 两 根 15cm 长 的 2 号 铁 
丝 , 两 只 开水 瓶 木 塞 ,两 根 橡皮 筋 、. 细 线 等 。 

先 把 洗 发 精 瓶 子 洗 干 净 , 然 后 用 小 刀 在 洗 发 精 瓶 壁 某 一 面 开 
一 和 矩形 口 ,再 将 瓶 前 后 部 两 侧 对 称 开 两 个 孔径 略 大 于 铁丝 直径 的 
小 孔 。 最 后 在 盖子 中 心 开 一 微 孔 。 

车 的 轮子 用 开水 瓶 塞 来 做 。 两 个 瓶 塞 均 从 中 间 饮 开 共 成 四 个 
轮子 。 这 种 轮子 大 小 不 一 ,一 边 高 一 边 低 ,必须 用 刀 修整 一 下 ,使 其 
成 为 平整 的 轮子 。 最 后 把 轮子 中 间 各 钻 一 个 小 孔 。 

现在 可 以 安装 轮子 了 。 把 两 根 平 直 的 铁丝 穿 过 小 孔 作 为 轴 ， 各 
套 上 一 个 轮子 (注意 两 个 前 轮 一 样 大 ,两 个 后 轮 一 样 大 )， 再 把 铁丝 
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头 弯 成 90 度 , 硕 入 木头 里 ,使 其 固定 轮 与 轴 同 步 转动 ,两 个 靠近 瓶 
口 的 轮作 为 前 轮 , 另 两 个 轮子 作为 驱动 毗 。 

轮子 安装 完毕 之 后 ,把 两 根 橡 皮 筋 相 接 ,一 端 穿 过 盖子 上 的 小 
和 孔 利 用 细 线 系 在 一 根 火 柴 头 上 固定 ,然后 拧 上 盖子 ,把 橡皮 盘 另 一 
端 用 细 线 系 在 驱动 轮轴 的 中 部 。 整 个 装置 如 图 8-26 所 示 。 


上 紧 方 向 





图 8-26 
使 用 时 , 先 用 手 将 驱动 向 后 转动, 纶 于 一边 向 有 转 , 禄 皮 角 
也 随 着 缠绕 在 轴 上 ,橡皮 筋 越 来 越 短 ,弹力 越 来 越 大 。 手 捍 住 轮子 
使 其 不 能 回转 ,然后 慢 慢 放 在 地 上 后 松手 ,橡皮 盘 的 弹力 迅速 释 
放 , 使 小 车 飞快 地 溃 出 去 。 


第 九 章 ”历史 上 重要 的 物理 实验 简介 


物理 学 从 本 质 上 讲 是 一 门 实验 科学 ,物理 学 中 每 个 概念 的 确 
立 , 原 理 和 定律 的 发 现 , 无 不 有 坚实 的 实验 基础 .本 章 分 为 力学 、 热 
学 .光学 .电磁 学 和 近代 物理 五 个 部 分 ， 每 一 部 分 以 时 间 为 序 ， 简要 
介绍 历史 上 重要 的 物理 实验 要 概 。 


39.1 力学 部 分 


一 \ 阿 基 米 德 和 怪力 实验 


阿 基 米 德 (Archimedes .公元 前 287 年 一 公元 前 212 年 ) 是 古 
希腊 学 者 ,他 发 现 了 杠杆 定律 和 浮力 定律 ,后 者 又 称 为 阿 基 米 德 定 
律 。 据 传说 , 希 罗 王 命令 工匠 做 了 一 顶 纯 金 王冠 ,王冠 做 得 非常 精 
致 , 可 是 有 人 告发 工匠 在 王冠 中 掺 了 白银 而 丛 走 了 黄金 ,于 是 国王 
叫 阿 基 米 德 想 办 法 不 损坏 王冠 而 辨 明 真 伪 。 

阿 基 米 德 苦 思 实 想 如 何 解决 这 个 问题 ,一 天 洗澡 ,他 从 盆 中 滋 
出 的 水 和 身体 受到 水 的 托 力 中 得 到 启示 ,总 结 出 大 家 熟知 的 阿 基 
米 德 浮力 定律 。 


二 、 伽 利 略 和 单 摇 实 验 


伽利略 (Galileo Galilei 1564 年 一 1642 年 ) 是 意大利 物理 学 

家 。1582 年 一 个 星期 天 ,他 来 到 比萨 城内 的 大 教堂 里 。 这 时 ,一 位 

教士 给 教 芭 顶 病 悬挂 的 吊灯 加 油 , 教 士 走 后 , 这 画 吊 灯 仍 在 空中 长 

时 间 地 要 动 。 这 个 现象 引起 了 伽利略 的 注意 ,他 惊奇 地 发 现 : 吊 灯 
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摆动 的 幅度 尽管 越 来 越 小 ,但 每 次 摆动 所 花 的 时 间 似 乎 相等 ,于 是 
他 一 面 用 右手 按 着 左手 的 脉搏 ,一 面 注视 着 吊灯 的 摆动 。 测 量 结果 
表明 ,吊灯 摆动 的 周期 确实 不 变 。 

伽利略 从 教堂 回 到 家 里 ,用 细 绳 悬挂 起 各 种 小 球 , 分 别 以 不 同 
的 摆 幅 ,不 则 的 球 重 ,不 同 的 强 长 做 了 很 多 单 摆 实 验 , 从 中 发 现 了 
摆 的 等 时 性 ,总 结 出 单 摆 的 周期 与 小 球 的 重量 无 关 , 与 摆 幅 无 关 ， 
而 仅 上 只 与 摆 长 有 关 。 到 1638 年 ,他 又 明确 指出 +: 摆 的 周期 与 摆 长 的 
平方 根 成 正比 。 z 

在 爷 利 略 之 后 ,荷兰 科学 家 惠 更 斯 在 进一步 研究 的 基础 上 ,于 
1656 年 制 成 了 世界 上 第 一 个 用 摆 的 振动 来 计时 的 钟表 。 


三 ,落体 实验 


古 硕 腊 自然 哲学 家 亚 里 士 多 德 认为 : 重 的 物体 落地 快 , 轻 的 物 
体 落地 慢 。 伽 利 略 对 这 个 论断 提出 怀疑 。 

据 传 1590 年 的 某 一 天 ,比萨 大 学 的 伽利略 教授 和 几 位 学 生来 
到 着 各 的 比萨 斜 塔 做 落体 实验 ,一 个 学 生 首先 登 上 斜 塔 第 二 层 ,将 
两 个 分 别 为 一 磅 和 十 磅 的 铅球 同时 由 静止 落下 , 朋 间 ,两 个 球 同时 
落地 。 接 着 ,伽利略 分 别 让 学 生 在 塔 的 其 它 各 层 重复 做 这 一 实验 ， 
结果 是 :不 同 重量 的 铅球 、 木 球 等 ,只 要 从 同一 高 度 同 时 下 落 都 几 
乎 同时 落地 。 

据 史 学 家 考证 并 无 此 事 , 以 上 仅 是 传说 而 已 。 早 在 1587 年 , 荷 
兰 学 者 史 特 芬 就 已 用 实验 证 实 :从 二 楼 窗户 同时 下 落 的 两 个 轻重 
不 同 的 铅球 是 同时 到 达 地 面 的 。 

实际 上 ,伽利略 是 通过 思维 的 方法 来 解决 这 个 问题 的 。 他 设想 
了 一 个 理想 实验 ,将 一 轻 一 重 的 两 个 物体 捆 在 一 起 下 落 ,那么 ,由 
于 这 捆 东 西 比 原来 更 重 ,当然 应 该 比重 物体 先 落地 。 但 另 一 方面 ， 
轻 物 影响 了 重 物 , 使 它 比 原来 下 落得 慢 ,这 两 个 结果 互相 矛盾 ,由 
此 推 得 亚 里 士 多 德 的 论断 是 错误 的 。 
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四 、 笑 面 实验 

伽利略 在 他 1638 年 发 表 的 “两 门 新 科学 ”中 ,详细 描述 了 他 做 
过 的 斜面 实验 ,其 主要 内 容 是 : 

取 一 根 长 约 12 码 、 宽 半 码 的 木板 ,木板 中 间 刻 出 宽 一 英寸 的 
直 模 , 铺 上 光滑 的 羊皮 纸 。 抬 高 木板 的 一 端 ,使 之 比 另 一 端 高 出 一 
二 码 ,然后 取 一 个 光滑 的 黄 铜 球 ,让 其 沿 档 深 下 ,同时 用 水 钟 来 测 
定 球 在 斜面 上 深 下 所 用 的 时 间 。 当 时 的 水 钟 就 是 在 一 个 装 水 的 容 
器 底部 开 一 个 小 润 , 焊 上 一 根 细 管 ,在 小 球 滚 下 的 同时 ,让 水 顺 着 
细 管 流 到 杯子 里 ,用 天 平 秤 出 小 杯 中 水 的 质量 ,就 可 知 小 球 运动 时 
间 的 长 短 。 伽利略 不 断 地 改变 模板 的 倾斜 度 和 小 球 的 质量 ,从 100 
多 次 实验 的 结果 中 发 现 , 铜 球 经 过 距离 与 时 间 的 平方 总 是 成 正比 ， 
即 xcfa, 这 个 关系 就 是 匀 加 速 直线 运动 的 重要 特征 。 

然后 伽利略 进一步 作出 推论 ,既然 不 论 斜 面 的 倾斜 度 如 何 , 钢 
于 都 遵守 时 间 平 方 关系 ,倾斜 度 越 大 ,就 越 趋向 于 生 直 下 落 , 因 此 ， 
自由 落体 运动 也 应 是 匀 加 速 运动 。 

通过 斜面 实验 ,伽利略 还 推 想 出 惯性 定律 他 曾 在 斜面 末端 接 
一 个 光滑 的 水 平面 ,让 小 球 自 斜 面 滚 下 后 继而 在 水 平面 上 运动 。 实 
验 咒 明 ,小 球 受 的 阻力 越 小 , 球 在 水 平面 上 运动 得 越 远 。 他 根据 这 
一 发 现 作 了 一 个 合理 的 假设 :倘若 阻力 完全 不 存在 ,小 球 将 在 水 平 
而 上 永远 运动 下 去 。 


五 、 托 里 拆 利 实 验 


亚 里 士 多 德 认 为 ,空间 充满 着 介质 ,“ 自 然 界 僧 置 真空 ”, 这 成 
了 17 世纪 芭 前 人 们 用 来 解释 水 泵 抽水 的 道理 。1640 年 前 后 ,有 人 
告诉 伽利略 ,说 水 泵 从 这 井 中 抽水 ,最 多 不 能 高 过 10 米 ,不 知 是 什 
么 原因 。 当 时 伽利略 已 年 老 体 弱 , 双 目 失 明 , 没 有 精力 来 寻找 答案 ， 
便 把 这 个 问题 交 给 自己 的 学 生 托 里 拆 利 来 研究 。 
托 里 拆 利 (E. Torricelli ,意大利 1608 一 1647) 认 为 ,空气 是 有 
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重量 的 ,有 重量 就 会 有 压力 ,而 这 个 压力 有 一 定 大 小 ,所 以 迫使 水 
所 能 达到 的 高 度 有 一 个 限度 .同时 , 它 也 可 以 使 密度 不 同 的 其 它 液 
体 上 升 到 不 同 的 高 度 。 

为 了 证 实 自 己 的 想法 ,他 取 来 一 根 长 1. 2m, 一 头 封 闭 的 琉璃 
管 , 灌 满 水 银 后 ,用 手 封 住 管 口 个 过 来 插 进 水 银 槽 里 。 移 开 手 后 ,水 
银 柱 立即 下 降 到 比 槽 中 水 银 面 高 出 75cm 左右 为 止 ,并 在 管内 留 
下 一 段 真空 。 接 着 ,他 又 用 不 同形 状 ,不 同 粗细 的 琉璃 管 重复 上 述 
实验 ,结果 所 有 管内 水 银 面 的 高 度 相同 , 且 与 管内 上 部 的 真空 高 度 
无 关 。 水 银 的 密度 是 水 的 13.6 倍 ,75cm 水 银 柱 的 压强 正好 与 10m 
左右 水 柱 的 压强 大 小 一 致 ,这 证 实 了 他 当初 的 预想 。 

法 国 物理 学 家 帕斯卡 为 了 检验 托 里 拆 利 的 说 法 ,他 想 ;如 果 空 
气 的 重 悬 和 压力 是 造成 水 银 悬 挂 的 唯一 原因 ,那么 在 山顶 上 的 水 
银 柱 应 比 山下 的 短 。 但 由 于 他 身 残 , 便 委托 他 内 弟 假 利 尔 在 海拔 
1600m 的 多 姆 山顶 重复 了 托 里 拆 利 实验 ,结果 山上 的 水 银 柱 比 山 
下 低 8. 5cm。 这 个 结论 证 实 大 气 是 有 重量 和 压力 的 ,彻底 否定 了 
“自然 界 僧 亚 真 空 ” 的 论断 。 


六 , 马 德 堡 半球 实验 


“一 格 里 殉 (0. V. Guericke 1602 一 1686) 是 德国 马 德 堡 市 市 长 。 
他 为 了 证 实 大 气压 强 的 存在 ,请 人 精心 制作 了 两 个 直径 约 30 厘米 
的 空心 铜 半 球 , 在 中 间 垫 上 橡皮 图 后 合 在 一 起 就 成 了 一 个 不 漏 气 
的 空心 铜 奸 。1654 年 的 一 天 , 格 里 克 带 着 铜 球 并 邀请 许多 人 来 到 
市 中 心 广场 。 

他 先 把 两 个 半球 合拢 后 灌 满 水 ,然后 将 水 全 部 抽空 , 球 内 便 成 
了 真空 。 把 抽 气 嘴 封 死 后 ,再 在 每 个 半球 的 耳环 上 套 上 结实 的 带 
子 , 两 边 各 挫 几 匹 马 ,这 两 边 的 马 在 马 夫 驱赶 下 奉 力 向 相反 方向 拉 
去 ,但 几 匹 马 的 力量 拉 不 开 这 两 个 铀 半球 。 格 里 克 命 令 再 增加 马 
匹 ,一 直到 两 边 各 有 8 匹 \ 两 边 共 16 匹 马 时 ,两 个 铀 半球 才 被 拉 
到。 
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这 个 实验 使 人 们 看 到 了 空气 压力 的 巨大 威力 ,使 托 里 拆 利 关 
于 大 气压 强 的 理论 得 到 科学 界 的 普遍 承认 。 


七 .牛顿 和 万 有 引力 定律 


牛顿 (I. Newton 英 1642 一 1727) 被 称 为 科学 巨人 。 相 传 在 他 
大 学 毕业 后 不 久 , 一 个 熟 透 的 苹果 从 树 上 掉 下 来 ,触发 了 他 的 灵 
感 。 是 什么 力量 把 万 物 吸引 向 地 面 呢 ? 这 个 灵感 促成 牛顿 最 终 发 
现 了 万 有 引力 定律 。 那 棵 苹果 树 的 树干 至 今 还 保存 在 美国 博物 馆 
里 。 

事实 上 ,万 有 引力 定律 的 发 现 是 牛顿 在 前 人 探讨 成 就 的 基础 
上 经 过 多 年 研究 实践 的 结果 。17 世纪 初 , 开 普 勒 发 现行 星 运动 定 
律 的 过 程 中 ,已 清楚 地 意识 到 太阳 有 一 种 支配 行星 运动 的 力 。 哈 雷 
近似 地 把 行星 绕 太 阳 运 行 的 轨道 看 成 圆 形 ,而 由 此 根据 开 普 勒 第 
三 定律 证 明了 作用 在 行星 上 的 力 与 它们 到 太阳 距离 的 平方 成 反 
比 . 但 是 由 于 当时 存在 着 许多 难以 克服 的 障碍 ,都 没有 把 引力 问题 
彻底 解决 。 

”牛顿 是 从 1665 年 开始 研究 引力 问题 的 。 他 设想 :把 万 物 吸引 
向 地 面 的 力 、 使 月 球 绕 地 球 运行 的 力 、 使 行星 绕 太 阳 旋 转 的 力 都 是 
同一 种 存在 于 物体 之 间 的 力 , 这 种 力 的 大 小 与 物体 之 间距 离 的 平 
方 成 反比 。 他 首先 以 月 球 绕 地 球 运行 为 对 象 , 如 果 证 实 了 地 球 对 月 
球 的 吸引 力 确实 就 是 月 球 运行 所 需 的 向 心力 ,那么 各 种 星球 间 相 
互 吸引 力 的 问题 就 可 以 成 立 , 于 是 牛顿 根据 当时 已 知 的 有 关 孝 据 
进行 计算 。 由 于 当时 地 球 半 径 数 据 不 准 ,计算 结果 显示 ,月球 绕 地 
球 运 转 并 不 完全 是 由 地 球 引 力 决定 的 ,这 就 给 万 有 引力 的 最 初 设 
想 打 上 和 何 号 ,迫使 他 中 止 了 对 引力 问题 的 研究 。 

1672 年 ,地 球 半 径 被 新 的 测量 结果 修正 。 牛顿 得 知 消息 后 , 重 

新 根据 新 的 数据 进行 计算 ,结果 十 分 满意 ,使 苹果 落地 和 使 月 球 绪 

地 球 运转 是 同一 种 力 。 接 着 ,他 又 克服 了 一 个 个 数学 难题 ,证 明了 

使 行星 绕 太 阳 运 行 的 力也 是 这 种 力 。1685 年 ,牛顿 在 (自然 哲学 的 
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数学 原理 } 一 书 中 正式 发 表 了 万 有 引力 定律 。 从 他 开始 研究 引力 问 
题 到 正式 发 表 成 果 历 经 了 整整 20 年 。 


八 . 卡 文 迪 许 引力 实验 


卡 文 迪 许 (H, Cavendish 英 1731 一 1810) 在 1798 年 进行 了 两 
物体 之 间 万 有 引力 作用 的 实验 室 测定 ,首次 在 实验 室 里 证 实 了 万 
有 引力 定律 ,并 根据 实验 数据 计算 出 万 有 引力 常数 G=6. ?1 Xx 
10~"'N。m’/kg* 和 地 球 的 质量 Mu 一 5. 976X 108kg, 这 些 数据 同 
现代 值 相差 无 几 。 

旱 在 1750 年 , 卡 文 迪 许 从 约翰 ， 米 软 尔 研究 磁力 所 采用 方法 
中 得 到 启示 ,他 在 一 根 细 长 杆 的 两 端 各 安 一 个 小 铅球 ,做 成 一 个 哑 
铃 状 的 东西 ,再 用 一 根 石英 丝 把 这 个 “哑铃 "从 中 间 横 吊 起 来 ,同时 
用 两 个 大 一 些 的 铅球 分 别 移 近 两 个 小 铅球 。 根 据 万 有 引力 ;“ 哑 
铃 " 一 定 会 在 引力 作用 下 发 生 移动 ,石英 丝 也 会 随 着 扭 动 。 根 据 测 
出 石英 丝 扭转 的 角度 ,就 可 算出 引力 。 

可 是 石英 经 的 扭 动 太 微弱 了 ,不 可 能 直接 用 眼 观察 出 来 。 卡 文 
迪 许 普 思 和 咽 想 着 一 种 可 以 把 石英 丝 扭 动 放大 的 方法 。 几 十 年 过 去 
了 ,1798 年 ,他 终于 发 明了 一 种 放大 扭 动 的 方法 。 他 和 将 一 面 小 镜子 
固定 在 石英 经 上 ,用 一 东 光 去 照射 它 , 光 线 被 小 镜 于 反射 在 一 根 刻 
度 尺 .上 ,石英 经 一 点 微小 扭 动 ,反射 光 在 刻度 尺 上 都 会 明显 地 表示 
出 来 , 卡 文 迪 许 把 这 套 被 他 称 为 “ 扭 秤 ”的 装置 封 在 密闭 的 房间 里 ， 
以 免 受 到 其 它 因素 的 干扰 ,他 同时 设计 了 一 套装 置 ,人 无 需 进入 窗 
室内 就 可 以 移动 大 铅球 。 实 验 时 ,他 用 望远镜 从 室外 来 观察 实验 结 
果 。 ; 
卡 文 迪 许 经 过 近 50 年 饥 而 不 会 的 努力 ,终于 获得 成 功 。 
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39.2 热学 部 分 


一 、 出 温 史 话 


温度 的 测量 是 进行 热 现 象 研究 的 首要 问题 。1593 年 ,伽利略 
根据 气体 热 胀 冷 缩 的 性 质 制 造 出 世界 上 第 一 支 温 度 计 , 它 的 构造 
是 这 样 的 ， 

用 一 根 细 长 的 玻璃 管 , 它 的 一 端 是 室 心 球形 泡 , 另 一 端 开 口 。 
事先 往 管 内 灌 少 许 带 色 的 水 ,然后 把 开口 倒 过 来 擂 在 带 色 水 的 容 
器 里 ,球形 泡 内 空气 热 胀 时 ,管内 液 面 下 降 , 空 气 冷 缩 时 ,管内 液 面 
上 升 , 根 据 管 内 液 面 高 低 来 指示 测量 的 温度 ,这 种 温度 计 有 一 个 明 
显 的 缺点 是 易 受 大 气压 变化 的 影响 。 

1654 年 , 辈 迪 南 (Fevdinand 意大利 ), 在 上 述 玻璃 管 的 球形 泡 
内 装 上 酒精 ,加 热 酒精 产生 燕 气 赶 走 管内 剩余 空气 后 将 开口 封闭 ， 
利用 酒精 热 胀 准 缩 来 指示 测量 的 温度 。 这 是 世界 上 第 一 支 不 受 大 
气压 影响 的 液体 温度 计 , 它 的 理论 测量 范围 在 一 114"C 一 78*C 之 
间 。 
1659 年, 布 里 奥 (Boullian 法 ) 制 造 出 第 一 支 水 银 温 度 计 , 它 
的 理论 测 温 范 围 在 一 39"C 一 357"C 之 间 。 

1724 年 , 华 伦 海 特 (Gobrirel Danile Fahrenheit 荷兰 ) 建 立 华 
氏 温 标 , 这 种 温标 当时 有 三 个 固定 点 : 冰 , 水 、 气 化 锐 混合 物 的 温度 
为 0 度 , 冰 ,水 混合 物 的 温度 为 32 度 ,人 口 体 漫 的 温度 为 98.6 度 。 

1742 年 , 摄 耳 修 斯 (Anders Celsins 瑞典 ) 建 立 摄氏 温标 ,他 规 
定 :在 一 个 标准 大 气压 下 , 冰 、, 水 共存 的 温度 为 0 度 , 记 为 0"C ,水 
沸腾 时 的 温度 为 100 度 , 记 为 100"C。 并 把 0°C 到 100°C 之 间 划 分 
成 100 等 份 ,每 一 等 份 为 1"C。 

1848 年 ,开尔文 (W. Thomson 英 1824 一 1907) 创 立 绝对 温 
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标 。 这 种 温标 以 理论 极限 最 低温 度 为 OK ,水 的 三 相 扣 为 273116K。 
在 此 之 后 ,人 们 又 陆续 发 明了 电阻 温度 计 , 热 电 偶 温 度 计 , 辐 
射 温 度 计 等 ,将 测 温 水 平 不 断 提 高 。 


二 ,气体 定律 实验 


人 们 在 认识 大 气压 以 后 ,开始 对 气体 进入 更 深刻 的 研究 .1663 
年 , 玻 意 耳 (Robert Boyle 英 1627 一 1691) 把 一 根 两 侠 不 等 长 的 U 
型 玻璃 管 ,将 短 壁 上端 封闭 并 附 上 标尺 ,然后 把 水 银 一 点 点 地 洲 进 
管内 ,使 水 银 在 玻璃 管 两 边 等 高 时 , 记 下 刻度 ,再 灌水 银 直至 封闭 
一 边 的 空气 柱 压缩 到 原来 的 一 半 。 玻 意 耳 测 得 此 时 长 璧 管内 的 水 
银 比 短 辟 中 高 出 约 75 厘米 ,这 表明 ; 当 外 界 压 强 增 大 一 倍 时 ,气体 
体积 碱 小 为 原来 的 一 半 , 即 气体 的 压强 与 体积 成 反比 ,他 接着 又 做 
了 约 四 十 次 类 似 的 实验 ,结果 都 表明 上 述 结论 是 正确 的 。 

1676 年 , 马 略 特 (E. Mariotte 法 1620 一 1684) 也 独立 发 现 了 
这 个 规律 。 现 在 人 们 把 等 温 条 件 下 气体 压强 与 体积 成 正比 的 关系 
称 为 琉 意 耳 一 马 略 特定 律 。 

18 世纪 末 , 查 理 (J. A,C Charies 法 1746 一 1823) 和 盖 、 昌 萨 
死 (Gay-Lussac 法 1778 一 1850) 在 实验 中 发 现 气体 体积 或 压强 的 
改变 与 温度 的 改变 成 正比 。 这 个 结论 在 1802 年 发 表 , 这 就 是 查理 
定律 和 盖 、 昌 萨 克 定 律 。 之 所 以 这 两 个 气体 定律 要 迟 一 百 多 年 ,这 
是 因为 温标 和 温度 的 测量 方法 都 是 在 18 世纪 才 逐 步 完善 起 来 的 。 


三 瓦特 和 蒸气 机 


据 传 ,瓦特 (James Watt 英 1736 一 1819) 小 时 候 看 见 炉 子 上 
水 赤 里 的 水 烧 开 后 ,蒸气 把 痰 盖 都 扰动 了 。 受 到 这 件 事 的 启发 ,他 
最 后 终于 发 明了 茹 气 机 。 
实际 上 人 们 从 蒸气 中 获取 能 量 的 做 法 可 以 追寻 到 公元 前 一 百 
多 年 。 那 时 候 , 古 埃及 就 出 现 了 利用 燕 气 反 冲 作用 而 转动 的 蒸气 
球 。 在 此 之 后 的 1000 多 年 时 间 里 ,人 们 对 蒸气 的 应 用 没有 什么 进 
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展 。 

17 世纪 末 , 在 工业 发 展 的 推动 下 ,人 们 应 用 蒸气 的 研究 取得 
进展 ,英国 技师 塞 维 利 首先 研制 出 蒸气 泵 ,18 世纪 初 ,英国 的 一 位 
铁匠 纽 可 门 制 成 了 最 早 的 蒸气 机 。 这 种 蒸气 机 有 气缸 和 活塞 ,并 利 
用 了 杠杆 传动 ,但 在 工作 时 ,需要 人 去 不 停 地 开关 阀门 。 后 来 毕 顿 
设计 了 一 个 连 杆 装置 ,使 凡 门 可 以 自动 关 启 ,但 这 种 蒸气 机 的 热 效 
率 非 常 低 。 

从 1763 年 ,瓦特 开始 修理 纽 可 门 蒸气 机 ,同时 他 就 致力 于 研 
究 怎样 改进 它 ,经 过 长 期 努力 并 积极 吸取 别人 的 研究 成 果 , 瓦 特 作 
了 两 项 关键 的 改进 :第 一 项 是 将 冷凝 器 与 气缸 分 离 , 这 个 做 法 大 大 
提高 了 菠 气 机 的 热效率 。 第 二 项 是 利用 曲柄 装置 将 往复 的 直线 运 
动 转变 成 回转 运动 。 另 外 ,他 还 设计 了 离心 调 速 器 ,对 燕 气 机 的 运 
转 实行 自动 调节 ,在 1734 年 ,瓦特 终于 制 成 了 性 能 优良 的 燕 气 机 。 


\ 伦 福 德 - 戴 维 实验 


热 是 什么 ?历史 上 相当 长 的 一 段 时 期 内 ,人 们 认为 热 是 一 种 没 
有 重量 的 流体 ,在 传递 过 程 中 保持 守恒 。 这 就 是 热 质 说 , 它 能 成 功 
地 解释 许多 热学 实验 。 

首先 根据 实验 事实 对 热 质 说 提出 异议 的 是 伦 福 德 (C，Rum- 
ford 即 B， Thomson 美 1753 一 1814) 和 戴 维 (H .Davy 英 1778~- 
1829) 。 

1798 年 , 伦 福 德 在 炮 简 的 钻 孔 过 程 中 发 现 有 大 量 的 热 产 生 ， 
热 质 说 认为 这 是 铁 变 成 铁 悄 时 放出 的 “ 潜 热 "。 他 发 现 锐利 的 钻头 
在 钻 孔 时 产生 的 铁 屑 多 而 热 少 ,而 钝 钻头 在 钻 孔 时 产生 的 铁 层 少 
而 热 多 ,并 且 在 摩擦 过 程 中 产生 出 来 的 热 似 乎 是 无 穷 无 尽 的 ,这 是 
热 质 说 不 能 解释 的 。 并 且 根 据 热 质 说 , 铁 在 变 成 铁 屑 中 放出 了 热 ， 
其 比 热 应 减 小 伦 德 福 做 了 一 系列 实验 来 测 出 它们 的 比 热 , 发 现 铁 
和 铁 展 的 比 热 没有 什么 不 一 样 。 由 此 他 得 出 结论 ; 热 不 可 能 是 一 种 
物质 ,只 可 能 是 一 种 运动 。 
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1799 年 , 戴 维 通 过 实验 进一步 证 明了 伦 福 德 的 观点 。 他 利用 
一 种 钟表 装置 让 两 块 冰 在 真空 中 相互 摩擦 ,这 时 周围 的 温度 在 冰 
点 以 下 ,而 冰 被 融化 了 。 他 由 此 得 出 结论 :摩擦 引起 了 物体 中 微粒 
的 振动 ,这 种 振动 就 是 热 。 


五 ,焦耳 和 热 功 当量 的 实验 出 定 


焦耳 (J.P. Joule 英 1818 一 1889) 在 1840 年 到 1878 年 的 30 
余年 热 功 转换 实验 工作 中 ,积累 了 大 量 精确 的 数据 , 测 得 了 热 功 当 
量 , 这 项 成 果 彻 底 和 否定 了 热 质 说 ,为 能 量 转换 和 守 便 定律 的 建立 砚 
定 了 坚实 的 基础 。 

1841 年 ,焦耳 测量 电流 通过 电阻 线 发 出 的 热量 时 ,发 现在 一 
定时 间 内 发 出 的 热量 与 电路 中 的 电阻 成 正比 ,与 电路 中 电流 的 平 
方 成 正比 ,这 就 是 焦耳 定律 。 

1843 年 ,焦耳 利用 重 物 下 落 时 重力 势能 的 减少 而 作出 的 机 械 
功 去 开动 发 电机 ,发 电机 发 出 的 电 又 去 加 热 淄 在 水 中 的 电阻 线 , 电 
阻 线 发 出 的 热 来 加 热 水 使 其 温度 升 高 。 他 根据 13 组 实验 数据 取 平 
均值 , 求 得 热 功 当量 的 值 为 每 卡 4. 511 焦耳 。 

1845 年 ,焦耳 测定 了 压缩 空气 向 大 气 扩散 时 产生 的 冷却 效 
应 ,和 压缩 空气 将 另 一 容器 中 的 水 排出 时 所 作 的 功 , 由 此 求 得 热 功 
当量 的 值 为 4. 29 焦耳 / 卡 。 

1849 年 ,焦耳 完成 了 测定 热 功 当量 最 著名 的 实验 :他 在 一 个 
盛 满 水 或 水 银 的 量 热 器 中 插 一 根 轴 , 轴 的 下 面 装 有 叶片 , 轴 的 上 端 
绕 有 细 绳 , 细 绳 通过 滑轮 悬挂 重 物 。 让 重 物 下 落 来 带动 叶片 挠 拌 
水 ,在 叶片 与 水 摩擦 时 产生 热 使 水 温 升 高 ,经 过 多 次 实验 和 精确 测 
量 , 他 得 出 热 功 当量 的 值 为 4. 158 焦耳 / 卡 ,这 与 现在 所 采用 的 
4. 186 焦 耳 / 卡 相差 无 几 。 


1827 年 ,布朗 (R Brown 英 1773 一 1858) 观 察 到 漫 在 水 中 的 
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花粉 微粒 在 明显 地 作 无 规则 运动 ,这 种 运动 水 不 停止 ,而 且 微 粒 你 
小 ,温度 愈 高 ,这 种 运动 人 鳄 剧 列 , 他 经 过 反复 实验 观察 ,证 实 这 种 运 
动 不 是 起 因 于 液体 的 流动 和 蒸发 。 接 着 ,他 又 采用 各 种 不 同 物质 的 
微粒 来 做 实验 ,发 现 它 们 与 花粉 微粒 没有 什么 不 同 。. 后 来 人 们 把 这 
种 运动 称 为 布朗 运动 ,但 对 布朗 运动 的 机 理 在 半 个 多 世纪 中 几乎 
无 人 作出 解释 .直到 1876 年 , 达 ,. 拉 塞 姆 提出 花粉 微粒 的 运动 是 液 
体 分 子 撞击 所 致 的 假说 ,这 一 问题 才 得 到 较 满意 的 解释 。 但 这 一 假 
说 正确 与 否 , 还 有 待人 们 进一步 进行 证 实 。 

1905 年 , 爱 因 斯 坦 首先 发 表 关 于 布朗 运动 的 定量 理论 。 从 
1908 年 到 1913 年 ,佩兰 进行 了 一 系列 实验 证 实 了 爱 因 斯 坦 的 理 
论 。 这 样 ,关于 布朗 运动 的 分 子 理论 得 到 全 面 证 实 。 

现在 人 们 都 知道 ,液体 分 子 时 刻 都 在 作 无 规则 运动 ,这 些 分 子 
擅 击 花粉 微粒 就 引起 了 布朗 运动 。 若 微粒 越 大 ,各 个 方向 擅 击 它 的 
分 子 数目 越 多 ,其 作用 被 相互 抵消 ,微粒 基本 上 不 动 。 若 微粒 愈 小， 
挤 击 不 平衡 的 机 会 就 愈 多 ,微粒 的 运动 就 明显 。 温 度 鳃 高 ,分 子 无 
规则 运动 仍 激 烈 , 分 子 擅 击 微粒 的 力量 傅 强 ,布朗 运动 也 就 愈 剧 
烈 。 布 朗 运 动 有 效 地 证 明了 分 子 的 客观 存在 和 分 子 无 规则 热 运动 
的 存在 。 


七 .向 低温 进军 


地 球 上 最 冷 的 温度 是 北极 记录 的 185. 8K (一 87. 4°C), 从 18 
世纪 末 , 人 们 开始 向 更 低 的 温度 进军 。 

1823 年 ,法 拉 弟 (M. Faraclay 英 1791 一 1867) 发 现在 低温 下 
加 压 可 使 某 些 气体 液化 ,再 利用 这 些 液体 减 压气 化 时 吸 热 , 可 获得 
更 低 的 温度 。 到 1835 年 ,物理 学 家 们 得 到 163K 的 低温 。 

从 1869 年 安德鲁 斯 (T. Andrews 英 1813 一 1885) 发 现 一 切 
气体 都 存在 一 个 临界 温度 (可 使 对 应 气体 液化 的 最 高 温度 ) ,到 
1877 年 ,科学 家 采用 多 级 串联 的 绝热 膨胀 , 节 流 膨胀 和 抽取 液 面 
燕 气 等 致 冷 方法 得 到 77K 的 低温 。 并 且 分 别 液化 了 氧 、 一 氧化 碳 
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和 和 氯气。 
1898 年 , 杜 瓦 (J,. Dewar 英 1842 一 1923) 采 用 上 述 方法 得 到 


20K 的 低温 使 氢 液 化。 第 二 年 他 又 得 到 10K 的 固态 氢 。 他 的 成 功 
还 归于 他 自己 发 明 的 低温 恒温 器 一 一 柱 瓦 瓶 。 

1898 年 , 昂 里 斯 (K. Onnes 荷兰 1853 一 1926) 建 立 大 规模 的 
低温 实验 室 。 经 过 十 年 努力 ,他 终于 在 1908 年 得 到 4. 2K 的 低温 
使 氨 液 化 。 到 1925 年 他 已 得 到 0, 7K 的 低温 。 

1957 年 ,人 们 用 绝热 去 磁 的 方法 得 到 0. 00002K 的 超低温 。 近 
年 来 ,在 实验 室 里 采用 稀释 致 冷 法 已 获得 5X10-K 的 超低温 。 


$ 9.3 电磁 学 部 分 


一 ,起 电机 和 莱 上 顿 瓶 


17 世纪 以 前 ,摩擦 起 电 是 人 们 获得 电 的 唯一 方法 。 大 约 在 
1660 年 , 马 德 堡 市 长 格 里 克 把 硫 磷 敲 成 碎 块 放 进 一 个 直径 约 
25. 4cm 的 玻璃 烧瓶 里 ,加 热 使 硫 磷 融 化 并 不 断 加 进 硫 磷 直 至 充满 
整个 烧瓶 为 止 , 然 后 向 融 熔 的 硫磺 中 间 插 一 根木 柄 。 硫 磺 冷 却 后 ， 
将 烧瓶 打破 ,就 得 到 一 个 带 柄 的 硫磺 球 . 格 里 克 把 硫磺 球 放 在 木 制 
的 托 架 上 ,用 一 只 手 播 木 柄 使 硫磺 球 旋转 , 另 一 只 手 按 在 球面 上 与 
之 摩擦 ,于 是 硫磺 球 起 了 电 。 这 样 , 格 里 克制 成 了 世界 上 第 一 部 摩 
擦 起 电机 ，。 

电 是 看 不 见 摸 不 着 的 东西 ,怎样 保存 它 呢 ? 1745 年 ,荷兰 莱 顿 
大 学 的 物理 学 家 马 森 布 罗 克 (P. V. Musschenbrock 荷兰 1692~- 
1761) 在 寻找 一 种 保存 电 的 方法 。 有 一 天 ,他 用 两 根 丝线 悬挂 一 根 
枪 管 , 枪 管 与 起 电机 连接 ,从 枪 管 的 另 一 端 引 出 一 根 铜 线 ,并 将 它 
漫 和 人 盛 水 的 玻璃 烧瓶 中 。 他 让 动手 用 一 只 手 拿 着 玻璃 瓶 , 而 他 自己 
去 播 起 电机 , 当 他 的 助手 不 小 心 将 另 一 只 手 碰 到 枪 管 上 时 ,猛然 感 
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到 一 次 强烈 的 电击 。 马 森 布 罗 克 立即 与 助手 互 换 位 置 重复 刚才 的 
实验 ,他 自己 也 受到 了 强烈 的 电击 。 由 此 他 知道 ,把 带电 体 放 在 孩 
璃 瓶 内 可 以 将 电 保 存 起 来 。 后 来 人 们 把 这 种 用 米 蓄 电 的 瓶子 叫做 
莱 顿 瓶 。 

不 久 后 , 马 森 布 罗 克 将 莱 顿 瓶 的 内 .外 壁 都 贴 上 金属 箱 , 并 在 
瓶 盖 上 插 上 一 根 金 属 杆 , 杆 的 上 端 是 一 个 金属 球 ,下 端 与 内 壁 连 接 
起 来 。 这 样 , 莱 顿 瓶 实际 上 是 一 个 电容 器 ,可 以 用 来 储存 相当 多 的 
电荷 。 


二 ,富兰克林 和 风筝 实验 


富兰克林 (B. Franklin 美 1706 一 1790) 是 第 一 个 提出 正 电 和 
负电 概念 的 人 ,他 把 电 想象 成 为 一 个 个 带电 的 粒子 即 电荷 。 

富兰克林 在 一 次 实验 中 将 几 只 莱 上 顿 瓶 连接 起 来 ,储存 了 较 多 
的 电荷 。 这 时 ,他 夫人 不 小 心 碰 倒 了 莱 顿 瓶 ,突然 办 过 一 团 电 火 并 
伴随 着 一 声 奈 响 。 这 件 事 使 他 联想 到 空中 的 雷电 ,天 上 的 雷电 会 不 
会 是 一 次 极 六 的 放电 呢 ? 他 决定 做 一 个 捕捉 天 空 雷 电 的 实验 。 

1752 年 7 月 ,在 费城 的 一 个 雷雨 天 ,富兰克林 用 岗子 扎 了 一 
个 大 风筝 。 风 筝 项 上 安 了 一 根 尖 细 的 铁丝 并 把 它 与 牵 风 筝 的 亚麻 
线 连 接 在 一 起 , 麻 线 的 末端 挫 了 一 把 铜 钥匙 ,钥匙 连 着 莱 顿 瓶 。 他 
和 他 儿子 把 风筝 放 上 天 空 , 当 风 筝 职 到 带电 的 云 中 时 ,铁丝 立即 从 
云 中 取得 了 电 , 并 沿 着 雨 湿 了 的 麻 线 传 下 来 .富兰克林 看 到 麻 线 上 
散 开 的 纤维 竖 了 起 来 ,并 能 被 手指 吸引 。 当 他 用 食指 掌 近 铜 钥匙 
时 ,一 些 电 火花 从 他 食指 失 闪 过 ,雷电 终于 被 捕捉 到 了 。 他 用 这 种 
方法 使 莱 顿 瓶 充 了 电 , 经 过 实验 检验 ,雷电 与 地 面 上 的 电荷 是 完全 
一 样 的 ,富兰克林 及 时 地 把 雷电 捕捉 的 发 现 推进 到 实用 阶段 ,他 利 
用 尖 癌 放电 效应 发 明了 和 避雷针 。 

值得 指出 的 是 富兰克林 的 这 项 实验 是 非常 危险 的 。1753 年 ? 
月 26 日 ,俄国 科学 院 院士 里 赫 曙 在 重复 上 述 实 验 时 道 雷 击 身亡 ， 
成 为 探索 电学 知识 的 第 一 位 献身 者 。 
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三 . 库 文 实 验 

1747 年 ,富兰克林 在 实验 中 发 现 , 用 丝线 芸 吊 的 小 软木 在 带 
电 金 属 球 壳 外 会 受到 强烈 的 吸引 ,但 在 球 壳 内 的 任何 地 方 , 却 都 不 
受到 电力 的 作用 。 

1767 年 , 普 里 斯 特 列 (J. Priestley 美 1733 一 1804) 重 复 富 兰 克 
林 的 实验 ,观察 到 同样 的 现象 .他 根据 牛顿 曾 证 明 ; “在 一 个 空心 球 
壳 内 ,作用 于 一 个 物体 的 净 引 力 ( 万 有 引力 ) 恰 好 等 于 零 .” 的 结论 ， 
假定 电荷 之 间 的 作用 力也 遵循 平方 反比 关系 。 

1785 年 ,库仑 (C.A, Coulomb 法 1736 一 1806) 用 电 扭 秤 实验 
证 实 了 普 里 斯 特 列 的 假定 。 

库仑 早年 就 从 事 扭 转 的 研究 , 曾 发 现 力 与 扭转 角 成 正比 的 规 
律 。 做 的 扭 秤 可 以 测定 极 小 的 力 ,精度 达到 10-*N 。 在 测定 电荷 之 
间作 用 力 关系 的 实验 中 ,他 在 一 个 大 玻璃 容器 里 用 一 根 细 银 丝 将 
一 根 玻璃 棒 悬 挂 起 来 , 棒 的 一 端 连 着 金属 球 4, 另 一 端 有 一 个 平衡 
物 ,在 一 根 可 以 移动 的 琉璃 棒 上 固定 金属 小 球 B, 整 个 装置 保持 良 
好 的 绝缘 .然后 将 电荷 给 予 两 个 小 球 , 即 可 测 出 两 小 球 在 不 同 距 离 
时 ,或 带 不同 电 荷 时 的 相互 作用 力 。 

实验 结果 证 实 : 两 小 球 之 间 的 相互 作用 力 沿 着 它们 之 间 的 联 
线 , 与 它们 之 间距 离 的 平方 确实 成 反比 ,并 进一步 证 实 作 用 力 的 大 
小 还 与 两 个 小 球 所 带 的 电量 成 正比 。 这 个 规律 被 称 为 库仑 定律 。 

值得 指出 的 是 , 卡 文 迪 许 在 1773 年 就 用 实验 确定 了 电荷 之 间 
相互 作用 的 关系 ,可 惜 他 没有 公布 这 项 发 现 ,其 成 果 是 麦克 斯 囊 在 
整理 他 的 手稿 时 发 现 的 。 


四 、 从 人 鹅 伐 尼 到 伏 打 


伽 伐 尼 (L.A. Galvani 意大利 1737~1798) 是 位 解剖 学 家 。 
1780 年 的 一 天 ,他 把 一 只 剥 了 皮 的 蛙 腿 放 在 金属 盘子 里 ,他 妻子 
过 来 拿 小 刀 时 , 刀 尖 不 小 心 磁 在 蛙 腿 上 , 蛙 腿 突然 抽 摘 了 一 下 。 伽 
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伐 尼 得 知 此 事后 ,自己 重复 了 这 个 实验 ,也 观察 到 了 同样 的 结果 。 
他 记 起 曾 做 过 用 莱 顿 瓶 给 蛙 腿 有 瞬时 通电 的 实验 ,其 情况 与 刚才 一 
样 ,那么 这 一 项 的 电 从 何 而 来 呢 ? 

匣 传 尼 决 心 探 索 其 原因 ,他 以 严谨 的 态度 选择 各 种 不 同 的 条 
件 . 地 点 和 时 间 重 复 这 类 实验 。 他 发 现 : 只 要 用 两 种 不 同 的 金属 与 
吾 腿 接触 都 会 发 生 类 但 现 象 ,他 把 这 称 为 动物 电 。 

1792 年 一 1796 年 , 伏 打 (C. A. Volta 意大利 1745 一 1827) 在 
重复 伽 伐 尼 实 验 时 发 现 :只 要 两 种 不 同 的 金属 中 间隔 以 湿 的 硬 纸 ， 
不 管 有 无 蛙 腿 ,都 会 有 电 产 生 。 这 就 否定 了 动物 电 的 观念 。 根 据 各 
种 金属 接触 的 实验 结果 ,他 列 出 了 锌 一 铅 一 锡 一 铁 一 铜 一 银 一 金 
这 个 著名 的 伏 打 序列 。 在 伏 打 序列 中 任 两 种 金属 隔 以 湿 的 硬 纸 时 ， 
位 于 序列 前 面 的 金属 带 正 电 ,后 面 的 带 负 电 。 同 时 他 还 引进 了 接触 
电位 整 的 概念 。 

1800 年 , 伏 打 用 多 层 锌 片 与 铜 片 夹 以 盐水 漫 湿 的 铁 片 只 成 电 
堆 用 来 产生 电流 ,这 个 装置 被 称 为 伏 打 电 堆 。 这 项 发 明 使 人 类 第 一 
次 获得 了 持续 电流 ,从 而 把 电学 研究 从 静电 时 代 推 向 动 电 时 代 。 


五 ,1820 年 


1820 年 4 月 的 一 天 晚上 , 奥 斯 特 (H. C. Oersted 丹麦 1777 一 
1851) 在 一 个 自然 科学 讲座 上 讲述 热 和 电 的 联系 。 课 程 快 结束 时 ， 
他 做 了 一 个 电流 热效应 的 演示 实验 ,在 让 电流 通过 钠 金 丝 时 , 奥 斯 
特 突 热 发 现 铂金 丝 旁 的 小 磁 针 转动 了 方向 ,他 马上 意识 到 这 是 一 
个 多 人 么 重复 的 发 现 。 

从 4 月 到 7 月 , 奥 斯 特 做 了 60 多 次 实验 ,他 把 小 磁 针 放 在 通 
电导 线 旁 的 不 同 地 方 来 研究 它 受 到 电流 作用 力 的 大 小 和 方向 ,他 
在 导线 和 磁 针 之 间 放 置 玻璃 .木头 等 不 同 物质 来 研究 不 同 介质 对 
电流 磁 效 应 的 影响 。 他 的 研究 成 果 于 1826 年 7 月 21 日 发 表 ,从 此 
过 去 被 认为 完全 不 同 的 两 类 现象 电 和 磁 联 系 起 来 了 。 

奥 斯 特 的 发 现 讼 动 了 整个 科学 界 , 安 培 (A. M. Ampere 法 
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1775 一 1836) 重 复 和 研究 奥 斯 特 的 实验 后 ,发 现 了 磁 针 转动 的 方 阿 
与 电流 方向 之 间 关 系 的 右手 螺旋 法 则 。 他 在 研究 通电 导线 之 间 相 
互 作用 力 的 实验 中 发 现 了 安培 定律 。 安 培 还 指出 了 琵 的 本 质 是 分 
子 电流 的 假说 。 

与 此 同时 , 毕 奥 (J. B. Biot 法 1774 一 1862) 和 萨 伐 
尔 (F.Savavt 法 1791 一 1841) 通 过 实验 得 到 了 通电 长 直 导 线 对 磁 
极 作 用 的 规律 。 拉 普 拉 斯 (P. S. Laplace 法 1749 一 1827) 用 数学 方 
法 把 实验 结果 提高 到 理论 ,这 就 是 毕 奥 - 萨 伐 尔 - 拉 普 拉 斯 定律 , 它 
给 出 了 电流 元 所 产生 的 磁场 强度 公式 。 

以 上 研究 成 果 均 产生 于 1820 年 。 


六 欧姆 实验 


1826 年 ,欧姆 (G.S.Ohm 德 1787 一 1854) 和 希望 通过 实验 来 寻 
找 导体 内 的 电流 大 小 由 哪些 因素 决定 。 他 磁 到 的 第 一 个 问题 就 是 
使 用 的 伏 打 电池 输出 不 稳定 。 刚 好 在 1821 年 , 塞 贝克 (T. 本. See- 
beck 、 爱 沙 尼 亚 1770~1831) 发 现 了 温差 效应 ,根据 这 个 原理 制 成 
的 温 莽 电池 的 电动 势 稳定 而 且 可 以 调节 ,欧姆 选择 由 馆 铀 组 成 的 
温差 电池 作为 电源 。 

接 下 来 的 问题 是 电流 的 测量 ,当时 还 没有 电流 计 。 欧 姆 把 电流 
的 磁 效 应 和 库仑 扭 秤 结合 起 来 ,设计 了 一 种 电流 扭 秤 , 扭 秤 的 偏转 
角 与 电流 产生 的 磁力 成 正比 ,而 磁力 又 与 电流 强度 成 正比 ,因此 可 
以 用 扭 秤 偏转 角 的 大 小 来 指示 电流 。 

然后 他 把 一 根 粗 细 均 匀 的 铜 导线 截 成 长 度 不 等 的 几 段 作为 外 
电路 。 根 据 多 次 实验 的 结果 ,他 得 出 了 如 下 公式 : 


和 

pr 

式 中 多 是 扭转 角 的 大 小 即 电 流 的 大 小 ,z 是 导线 的 长 度 即 为 外 电 

路 的 电阻 R, 对 于 同一 电池 a 为 常量 ,对 于 不 同 的 电池 a 不 相同 ， 

欧姆 把 它 称 为 电源 的 激发 力 即 电动 势 e,6 在 各 种 电源 不 变 的 电路 
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中 保持 常数 ,欧姆 认为 它 是 电源 相当 导线 的 长 度 即 内 阻 r, 于 是 上 
述 结果 就 可 写成 : 


E 
广 十 民 ” 


这 就 是 全 电路 欧姆 定律 ,他 的 研究 成 果 于 1827 年 完成 并 发 表 。 
七 法 拉 弟 电磁 感应 实验 


电能 生 磁 , 磁 也 一 定 能 生 电 ,很 多 科学 家 怀 着 坚定 的 信和 念 从 
1821 年 起 就 投入 到 磁 生 电 的 研究 之 中 。 其 中 ,法 拉 弟 CM. Faraclay 
英 1791 一 1867) 以 坚韧 不 拔 的 圾 力 ,精心 研究 十 年 ,终于 在 1831 
年 发 现 了 电磁 感应 现象 。 

1831 年 8 月 29 日 ,法 拉 弟 在 实验 中 用 一 个 贺 铁 环 , 环 上 绕 两 
个 彼此 绝缘 的 线圈 4 和 B,8 线圈 的 两 端 用 一 根 铜 导线 连接 形成 
闭合 回路 , 铜 导 线 下 放置 一 个 小 磁 针 。4 线圈 通过 开关 和 电池 组 相 
连接 形成 闭合 回路 。 法 拉 弟 观察 到 ,在 4 线圈 闭合 上 开关 的 瞬间 ， 
小 磁 针 发 生 偏转 , 断 开 的 瞬间 ,小 磁 针 也 发 生 偏 转 。 这 说 明 在 4 线 
圈 通 断 电流 的 瞬间 ,与 之 绝缘 的 B 线 图 中 产生 了 电流 ,电磁 感应 
现象 终于 被 法 拉 弟 发 现 了 。 

接着 ,法 拉 弟 又 做 了 几 十 个 类 似 的 实验 。 他 把 可 以 产生 电磁 感 
应 现象 的 概括 成 五 类 :1. 变化 的 电流 ;2. 变化 的 磁场 ;3. 运动 的 电 
流 ;4. 运动 的 磁铁 ;5. 在 磁场 中 运动 的 导体 。 回 顾 自 己 十 年 来 走 过 
的 弯路 ,关键 在 于 未 领悟 到 5 动 磁 ” 才 能 生 电 。 

电磁 感应 现象 的 发 现 , 把 人 类 带 入 了 电气 时 代 的 大 门 。 


八 、 赫 将 实验 


1865 年 ,麦克 斯 韦 (J. C. Maxwell 英 1831 一 1879) 提 出 电磁 
场 理论 ,在 这 个 理论 中 ,他 预言 了 电磁 波 的 存在 ,并 预见 到 光 也 是 
一 种 电磁 波 。 他 的 理论 正确 与 否 ,需要 通过 实验 来 证 明 。 
赫兹 (H.R. Hertz 德 1857 一 1894) 是 电磁 场 理 论 的 支持 者 ,他 
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了 三 


决心 用 实验 来 证 明 电磁 波 的 存在 .几经 周折 ,在 1887 年 , 替 效 将 来 
端 固定 有 小 金属 球 的 两 自 黄 铜 杆 共 轴 相 对 , 接 在 感应 圈 的 两 个 输 
出 端 上 ,两 小 球 由 空气 间 逐 隔 开 , 当 感 应 图 输出 的 高 压 交流 电 使 电 
荷 交 和 迭 充 入 金属 球 时 ,就 有 电 火花 跳 过 空气 间 阶 ,两 段 黄 铜 折 成 了 
导电 通路 。 由 于 电流 是 交 变 的 ,电流 在 其 中 往复 振荡 ,整个 装置 是 
一 个 电磁 振荡 器 ,用 来 发 射电 磁 波 。 

另外 ,赫兹 用 一 根 两 端 固定 有 金属 小 球 的 导线 恋 成 环形 ,小 球 
间 也 留 有 空气 间 阶 ,这 就 制 成 一 个 谐振 器 .调整 它 的 方位 和 到 振东 
器 之 间 的 距离 就 可 以 与 之 发 生 谐振 ,赫兹 在 实验 中 发 现 , 当 发 射 器 
有 电 火花 跳 过 空气 间 耻 时 ,谐振 器 也 有 电 火 花 跳 过 空气 间 耻 ,这 个 
实验 确 浅 地 证 明了 电磁 波 的 存在 及 电磁 波 在 空间 的 传播 。 

1888 年 ,赫兹 用 驻 波 法 精确 测量 了 电磁 波 的 传播 速度 ,肯定 
了 电磁 波 的 速率 等 于 光速 接着 ,他 从 实验 中 证 实 了 电磁 波 具有 反 
射 . 折 射 .聚焦 ,衍射 .干涉 等 光 的 特性 ,说 明光 确实 也 是 一 种 电磁 
波 。 


$9.4 光学 部 分 


一 \ 光 的 色散 实验 


1666 年 ,牛顿 做 了 光 的 色散 实验 。 他 当时 在 暗室 的 窗子 上 开 
了 一 个 小 孔 ,让 太阳 光 通 过 小 孔 进 入 室内 ,在 光 经 过 的 地 方 放 一 棱 
镜 , 棱 镜 后 面 告 一 屏 。 结 果 屏 上 出 现 了 彩色 光谱 ,其 中 偏 拆 最 大 的 
是 紫光 , 偏 拆 最 小 的 是 红 光 ，。 

这 个 实验 还 不 足以 说 明白 光 是 由 多 种 音色 光复 合 而 成 ,因为 
这 可 能 是 白光 与 楼 镜 相互 作用 的 结果 ,为 此 ,牛顿 在 屏 上 再 开 一 小 
了 筷 , 小 孔 后 面 放 第 二 块 棱镜 ,棱镜 后 面 置 第 二 块 屏 。 牛 顿 转动 第 一 
块 棱镜 ,分 别 让 不 同 颜色 的 单 色 光 通 过 小 孔 经 过 第 二 块 棱镜 再 照 
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在 第 二 块 屏 上 ,结果 ,所 有 的 单 色光 不 能 再 被 第 二 块 棱镜 分 解 或 改 
变 成 其 它 颜 色 的 单 色光 。 : 

为 了 进一步 说 明白 光 是 由 多 种 单 色光 复合 而 成 ,牛顿 将 白光 
分 解 成 各 种 单 色光 后 ,让 它们 再 经 过 一 个 顶 角 较 大 的 倒置 楼 镜 , 结 
果 这 些 单 色光 在 屏 上 重新 复合 成 白光 。 

通过 以 上 实验 ,牛顿 证 实 了 白光 是 由 多 种 单 色光 复合 而 成 。 


二 .牛顿 环 实验 


1675 年 ,牛顿 做 了 牛顿 环 实验 。 实验 经 过 是 这 样 的 ,他 在 双 凸 
透镜 上 面 放 一 平 凸透镜 ,使 其 平面 在 下 ,在 自然 光 答 家 照射 下 慢 慢 
压 紧 两 块 透镜 时 ,出 现 了 各 种 颜色 的 同心 圆 环 ,这 就 是 现在 被 人 们 
称谓 的 牛顿 环 。 

接着 ,牛顿 又 改 用 红 光 照射 ,结果 在 接触 点 周围 出 现 学 数 个 规 
则 的 红 黑 相间 的 同心 圆 环 , 距 中 心 黑 点 越 远 , 环 就 越 密 。 牛 顿 在 测 
量 了 前 6 个 红 环 的 半径 后 ,发 现 了 环 所 在 处 空气 阶 的 厚度 与 透镜 
曲率 之 间 的 关系 。 

“牛顿 还 用 水 代 痊 空气 ,从 而 观察 到 色 环 的 半 色 将 碱 小 。 当 时 ， 
牛 惯 根据 光 的 微粒 假说 对 牛顿 环 做 了 错误 的 解释 ,现在 人 们 都 知 
道 这 是 光 的 干涉 造成 的 。 


三 、 杨 氏 双 缝 干涉 实验 


1801 年 ,托马斯 ， 杨 (CT. Young 英 1773~1829) 设 计 一 个 演 
示 光 的 干涉 现象 的 实验 。 他 在 暗室 的 窗子 上 钻 一 个 小 孔 ,然后 用 平 
面 镜 将 阳光 水 平地 反射 通过 小 孔 进 入 室内 ,在 光 所 经 过 的 地 方 设 
置 两 个 互相 平行 的 纸 屏 . 杨 在 第 一 个 屏 上 用 细 针 钻 一 个 小 孔 , 在 第 
二 个 屏 上 钻 两 个 小 孔 . 进 入 室内 的 光 东 经 过 第 一 块 屏 的 针 孔 后 , 落 
在 第 二 块 屏 上 ,通过 第 二 块 屏 的 两 个 针 孔 射出 两 束 很 细 的 光 , 这 两 
束 光 在 第 三 块 屏 上 重 提 后 形成 彩色 光 带 。 杨 又 改 用 单 色 光 做 实验 ， 
结果 出 现 明暗 相间 的 干涉 条 纹 。 后 来 , 杨 又 改进 实验 装置 ,用 狭 色 
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代替 针 孔 ,取得 了 更 好 的 效果 。 
杨 根 据 光 的 波动 本 性 解释 了 他 的 实验 结果 。 同 时 ,他 也 根据 光 
的 波动 本 性 解释 了 和 牛顿 环 的 形成 。 


光束 的 测定 


光 跑 得 有 多 快 ? 自古 以 来 ,这 都 是 人 们 关心 的 问题 。 

1676 年 , 罗 默 (DO Romer 丹麦 1644 一 1710) 在 观测 木星 第 一 
卫星 掩 蚀 现 象 时 ,发 现 连续 两 次 蚀 之 间 的 时 间 间 陋 有 长 有 短 , 他 认 
为 这 是 因为 二 次 光 走 的 距离 不 同 造成 的 。 经 过 测算 ,他 得 到 的 光速 
为 2. 15X10'my/s, 这 是 人 类 第 一 次 用 天 文 方法 测 得 光速 。 

1788 年 , 布 拉 德 雷 (J. Braley 英 1693 一 1762) 发 现 了 光 行 差 现 
象 并 用 它 来 测定 光速 ,他 测算 的 结果 是 3. 03X 10:m/s。 

1849 年 , 非 索 (A.H.L. Fizeall 法 1819~1896) 完 成 了 人 类 第 
一 次 在 地 面 上 对 光速 的 测定 。 他 设计 的 测量 装置 是 这 样 的 :让 闪光 
通过 高 速 旋转 齿轮 的 齿 隙 后 , 射 到 8km 以 外 的 平面 镜 上 再 反射 回 
来 , 当 反 射 光 被 下 一 个 辊 齿 挡 住 时 ,观察 者 就 看 不 到 信号。 适当 提 
高 齿轮 转速 ,使 反射 光正 好 通过 下 一 个 齿 隙 被 观察 到 ,根据 齿轮 的 
转 巡 算出 闭 光 两 次 通过 齿轮 之 间 的 时 间 间 隔 , 进 一 步 算 出 光速 , 非 
索 得 到 的 结果 是 :光速 等 于 3. 13X10m/s。 

1975 年 ,第 十 五 届 国 际 计 量 大 会 提供 的 光速 数据 为 :C = 
299792458 土 m/s。 


39.5 近代 物理 部 分 


一 迈克尔 过 - 甘 雷 实验 


19 世纪 , 光 的 波动 说 取得 了 很 大 的 成 功 , 人 们 认为 光 是 在 绝 
对 静止 的 以 太 中 传播 的 一 种 波 。1887 年 ,迈克尔 示 (A. A. Michel- 
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son 美 1852 一 1931) 和 莫 雷 (E. W. Morley 美 1838 一 1923) 合 作 做 
实验 来 确定 地 球 相 对 以 太 的 绝对 速度 ,从 而 进一步 证 实 以 太 的 存 
在 。 他 们 把 迈克 尔 逊 发 明 的 干涉 仪 装 在 大 理 石 板 上 ,并 把 石板 悬浮 
在 水 银 液 面 上 .这 样 做 能 保持 整个 装置 的 稳定 ,从 而 减 小 振动 的 影 
啊 , 同 时 又 能 使 干涉 仪 自 由 旋转 。 为 了 增加 光 程 ,他 们 应 用 反射 镜 
让 两 束 相互 垂直 的 相干 光 往 返 八 次 ,使 有 效 光 程 达到 1lm。 

地 球 公 转速 度 达 30km/s, 在 它 公转 一 周 的 过 程 中 ,总 有 一 段 
时 间 内 相对 以 太 的 绝对 速度 不 小 于 30km/s。 根 据 经 典 理论 计算 ， 
这 时 转动 干涉 仪 ,在 他 们 的 装置 中 至 少 能 看 到 0.4 个 条 纹 的 移动 。 
尽管 他 们 在 白天 和 夜晚 ， 下 个 同 的 时 间 过 行 观察? 得 到 的 
结果 都 是 条 纹 移动 数 为 零 。 

迈克 尔 逊 - - 莫 雷 实验 的 零 结 果 是 经 典 物理 理论 不 能 解释 的 。 
1900 年 ,开尔文 称 它 是 19 世纪 短 音 在 热 光 动力 理论 上 空 两 杂 “ 乌 
云 " 中 的 一 打 。 

二 .黑体 辐射 实验 


”1879 年 ,斯 式 藩 (J. Stefan 德 1835 一 1893) 在 研究 黑体 辐射 
时 ,通过 多 次 实验 后 得 出 如 下 结论 :“ 黑 体 辐射 总 能 量 的 通 量 密度 
与 它 绝 对 温度 的 四 次 方 成 正比 ”不久 , 玻 耳 兹 曼 (L. Baltzmaon 奥 
地 利 .1844~1906) 从 理论 上 导出 了 它 。 这 个 规律 被 称 为 斯 忒 薄 - 琉 
耳 兹 释 定 律 , 它 被 以 后 的 多 次 实验 证 明 是 正确 的 .但 是 在 研究 黑体 
辐射 能 量 按 频率 分 布 时 , 却 出 现 了 麻烦 。 

1893 年 , 维 思 (W. Wien 德 1864 一 1928) 从 经 典 热力 学 理论 中 
导出 黑体 辐射 能 量 分 布 公式 ,这 就 是 关于 黑体 辐射 的 维 恩 定律 ,但 
在 实验 中 它 仅 与 高 频 辐射 相符 ,而 不 适用 于 低频 辐射 的 情况 。 

1900 年 , 瑞 利 (L. Rayleigh 英 1842~1919) 和 人 金 斯 (J. B 
Jearis 英 1877 一 1946) 根 据 经 典 统计 物理 导出 黑体 辐射 能 量 分 布 
的 瑞 利 - 金 斯 公式 。 但 在 实验 中 , 它 仅 适用 于 低频 辐射 ,而 在 高 频 部 
分 ,公式 的 结果 发 散 。 这 被 称 为 “紫外 灾难 ”。 
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1900 年 , 普 朗 克 (M. Planck 德 1858 一 194?7) 研 究 上 述 结果 
后 ,提出 一 个 经 验 公式 。 这 个 公式 与 实验 结果 相 一 致 。 为 了 从 理论 
上 对 这 个 公式 作出 解释 , 普 朗 克 提 出 能 量子 假说 , 即 能 重 是 不 连续 
的 。 这 个 假设 是 经 典 物 理 理论 不 能 接受 的 , 它 与 光电 效应 一 起 ,被 
开尔文 称 为 热 光 动力 理论 上 空 的 另 一 朱 “ 鸟 云 ”。 


三 ,阴极 射线 和 电子 的 发 现 


19. 世 纪 中 期 , 随 着 电学 知识 的 积累 和 真空 技术 的 提高 ,真空 
放电 的 研究 引起 人 们 的 兴趣 。1854 年 , 盖 斯 勒 (H. Geissler 德 
1814 一 1879) 在 发 璃 管内 装 上 电极 后 ,将 玻璃 管 抽 成 真空 , 制 成 了 
一 支 真 空 放电 管 , 当 他 把 电极 接 通 高 压 电源 时 ,对 着 负极 的 管 壁 上 
出 现 绿色 的 辉 光 。 

1876 年 , 戈 尔 德 欧 坦 (E. Goldstein 德 1850~1930) 研 究 这 种 
现象 后 指出 ,绿色 辉 光 是 由 于 负极 产生 某 种 射线 射 到 管 壁 上 引起 
的 。 并 称 这 种 射线 为 阴极 射线 。 他 判断 ,这 种 射线 是 类 似 于 紫外 线 
的 电磁 辐射 。 

: 曾 在 1871 年 ,瓦尔 莱 (C. 下. Varley 英 1828 一 1883) 根 据 这 种 
射线 在 磁场 中 偏转 特性 指出 :这 种 射线 可 能 是 由 一 些 带 有 负电 的 
物质 微粒 所 组 成 。 

1890 年 ,汤姆 了 还 (J. J, Thomson 英 1856 一 1940) 在 一 根 长 
15m 的 真空 管内 ,用 旋转 镜 测 时 间 差 的 方法 , 测 得 阴极 射线 的 传 
播 速 度 为 1. 9X10;m/s。 这 远 小 于 光速 ,从 而 否定 了 阴极 射线 是 电 
磁 辐 射 。 

从 1890 年 到 1897 年 ,汤姆 进 在 实验 中 证 实 : 阴 极 射 线 不 仅 能 
锌 磁场 偏转 ,而 且 可 以 被 电场 偏转 。 并 采用 不 同 的 方法 ,得 到 阴极 
射线 粒子 的 荷 质 比 。 至 此 ,证 明了 阴极 射线 是 带 负电 的 粒子 流 。 

1898 年 ,汤姆 迎 利 用 带电 粒子 在 饱和 蒸气 里 形成 雾 滴 的 现 
象 , 计 算 导 滴 数 和 电量 。 从 而 求 出 一 个 阴极 射线 粒子 所 带 的 电荷 与 
气 离子 相等 ,并 求 得 它 的 质量 约 为 所 原子 的 1840 分 之 一 。 
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以 后 ,人 们 称 汤姆 逊 发 现 的 阴极 射线 粒 为 电子 。 电 子 的 名 称 ， 
原来 是 斯 托尼 (G.T. Stoney 爱尔兰 1826 一 1911) 提 出 来 ,用 来 表 
示 电 荷 的 最 小 单位 。 


四 .光电 效应 的 发 现 


光电 效应 是 电子 在 光 的 作用 下 ,从 金属 表面 发 射出 来 的 现象 。 
最 早 是 1887 年 赫兹 在 研究 电磁 波 的 发 射 和 接收 的 实验 中 侦 然 发 
现 的 .为 了 便于 观察 接收 回路 的 电 火花 ,赫兹 有 一 次 把 接收 回路 放 
进 暗箱 里 时 ,发 现 电 火花 明显 减弱 了 。 当 他 清楚 了 这 是 由 于 赌 箱 挡 
住 光 的 缘故 后 ,他 研究 了 各 种 光 对 放电 的 影响 最 后 ,他 得 出 结论 ， 
用 紫光 照射 电极 更 易于 放电 。 

在 对 光电 效应 的 研究 中 ,人 们 发 现 :电路 中 的 饱和 电流 与 入 射 
光 的 强度 成 正比 。 但 在 采用 加 反 向 电压 的 方法 来 测量 电子 的 最 大 
速度 时 ,得 到 电子 的 最 大 速度 与 人 射 光 的 强度 无 关 的 结果 ,这 个 结 
论 与 经 典 理 论 相 矛盾 。 按 经 典 理论 , 当 光 束 强度 增 大 时 ,电子 得 到 
的 能 量 也 增 大 , 它 的 动能 也 应 增 大。 而且 按 照 经 典 理论 ,即便 光 不 
强 , 只 要 巾 射 足够 长 的 时 间 , 电子 也 可 以 累积 到 逸 出 金属 表面 所 需 
的 能 量 。 但 实验 事实 却 不 然 ,要 人 么 一 经 照射 ,就 立刻 有 电子 从 金属 
表面 逸 出 ,根本 不 需要 延迟 时 间 ; 要 人 么 不 管 照射 多 久 ,都 没有 电子 
移出 金属 表面 。 

光电 效应 使 经 典 电 磁 理 论 陷 入 困境 , 它 与 黑体 辐射 一 起 被 称 
为 热 光 动力 理论 上 空 的 另 一 条 乌云 。 


五 ,x 射线 的 发 现 


1895 年 ,伦琴 (W.K. Rontgen 德 1845 一 1923) 在 研究 阴极 身 

线 时 ,为 了 排除 外 界 的 影响 ,他 用 锡 箱 和 黑 纸 把 放电 管 包 起 来 , 房 

间 里 一 片 漂 黑 .突然 ,他 注意 到 离 放电 管 一 米 远 的 地 方 的 荧光 屏 上 

发 出 荧光 。 这 个 现象 使 他 非常 惊奇 ,于 是 又 全 神 贯 注 地 重复 刚才 的 

实验 ,并 进一步 把 荧光 屏 一 步 步 移 远 。 他 发 现 即使 把 荧光 屏 移 到 两 
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米 远 以 外 , 仍 可 在 荧光 屏 上 产生 荣光 ,这 种 新 奇 现象 是 无 法 用 阴极 
射线 来 解释 的 ,因为 了 明 极 射线 在 空气 中 只 能 行进 几 厘 米 , 这 是 从 放 
电 管 中 发 出 的 一 种 尚未 为 人 所 知 的 射线 引起 的 。 伦 于 把 这 种 射线 
称 为 工 射线 。 

于 是 伦 夺 抓 住 这 个 机 过 不 放 ,接连 七 个 星期 独自 在 实验 室 里 
紧张 地 工作 。 他 发 现 x 射线 的 穿 透 本 领 非常 强 , 能 穿 透 几 厘 米 厚 
的 木板 和 1. 5 厘米 厚 的 铝板 ,但 铅 板 吸收 xz 射线 能 力 很 强 , 在 实验 
中 ,他 发 现 这 种 射线 能 够 显示 人 体 骨 骼 和 薄 金 属 片 中 的 缺陷 ,并 用 
z 射线 照 出 了 他 夫人 的 手 骨 像 。 在 进一步 的 研究 中 ,实验 表明 zx 射 
线 是 一 种 波长 很 短 的 电磁 辐射 。 

1895 年 12 月 28 日 ,伦琴 公布 了 他 的 研究 成 果 。 现 在 人 们 也 
把 xz 射线 称 为 伦琴 射线 。 


六 .放射性 的 发 现 


1896 年 ,贝克 勒 尔 (H. A. Becguerel 法 1852~1908) 在 进行 x 
射线 与 荧光 关系 的 研究 。 一 次 ,他 把 一 种 铀 盐 放 在 用 黑 纸 包 严 的 昭 
相 麻 片 上 面 ,在 日 光 下 曝晒 几 小 时 后 ,使 铀 盐 发 出 荣光 ,然后 ,他 在 
冲 许 底片 时 ,发 现 底片 已 经 感光 。 于 是 他 认为 这 是 日 晒 激 发 获 光 ， 
荧光 发 射 工 射线 的 结果 。 

然而 有 一 次 接连 几 天 下 十 ,贝克 勒 尔 把 铀 盐 包 与 黑 纸 包 严 的 
麻 片 一 起 放 进 抽 展 里 。 几 天 后 ,他 冲洗 其 中 的 底片 ,结果 发 现 也 已 
感光 。 他 马上 想到 ,底片 的 感光 与 日 栖 和 莹 光 都 无 关系 ,这 一 定 是 
铀 瘟 发 出 一 种 神秘 射线 所 致 。 在 进一步 的 研究 中 ,他 发 现 铀 盐 发 出 
的 射线 不 仅 能 使 底片 感光 ,还 能 使 气体 电离 .荧光 ,温度 的 变化 、 放 
电 等 对 它 都 无 影响 ,而 且 这 种 铀 盐 不 论 是 结晶 状 ,熔融 状 还 是 溶解 
在 溶液 里 ,都 能 发 射 射线 ,由 此 他 得 出 结论 ;这 种 射线 来 自 铀 本 身 。 
人 们 把 铀 盐 自 发 发 射 射线 的 性 质 称 为 放射 性 。- 

其 它 元 素 有 放射 性 吗 ? 居 里 夫妇 考查 了 所 有 已 知 元 素 , 没 有 发 
现 什 么 元 素 的 放射 线 比 铀 还 强 。1896 年 的 一 天 , 居 里 夫人 发 现 一 
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块 沥青 铀 矿 的 放射 性 比 纯净 的 铀 盐 强 得 多 ,这 意味 着 这 块 沥青 铀 
矿 中 含有 人 们 尚未 发 现 的 新 物质 。 

为 了 寻找 这 种 未 知 元 素 , 居 里 夫妇 以 坚韧 不 拔 的 圾 力 和 为 科 
学 献身 的 精神 ,在 一 间 工 棚 里 ,用 一 口 铁 锅 从 成 吨 的 废 矿渣 中 进行 
艰 藻 的 提炼 工作 。1898 年 ,他 们 终于 提炼 出 放射 性 非常 强 的 新 元 
素 外 和 锚 。 


七 .a 粒子 散射 实验 


20 世纪 初 ,由 于 电子 和 物质 放射 性 的 发 现 ,说 明 原子 不 是 不 
可 分 的 .物理 学 家 们 根据 自己 的 实践 和 见解 ,提出 各 种 不 同 的 原子 
模型 ,其 中 以 J.J. 汤姆 进 在 1904 年 提出 的 “葡萄 干 布 丁 型 "影响 最 
大 。 他 认为 原子 好 像 一 个 带 正 电 的 流体 球 , 集 中 了 原子 的 绝 大 部 分 
质量 , 带 负电 的 电子 作为 点 电荷 镶 诺 在 球体 中 间 。 

卢 琶 福 (E. Rutherford 英 1871 一 1937) 开 始 也 相信 这 种 无 核 
模型 ,并 想 通 过 = 粒子 散射 实验 来 证 实 它 。1909 年 , 卢 琶 福 和 他 的 
助手 普 革 (H. Geiger 德 1882 一 1945)、 马 斯 登 (E. Marsden 英 
1889 一 1970) 一 起 设计 了 一 个 实验 ;在 抽空 的 容器 内 放 有 放射 源 ， 
从 放射 源 发 出 的 a 粒子 通过 中 央 有 小 孔 的 铅 板 打 在 很 薄 的 金 箱 
上 。 如 果 原 子 果 真 像 无 核 模 型 那样 ,由 于 整个 原子 星 中 性 ,ac 粒子 
在 原子 外 不 受 力 。 而 进入 原子 后 ,由 于 粒子 质量 大 ,电子 的 作用 
微不足道 ,而 正 电荷 又 均匀 分 布 ,也 不 能 显著 地 改变 a 粒子 的 运动 
方向 ,。 于 是 ,a 粒子 会 穿 过 几 和 干 层 金 原子 后 ,平均 偏 角 不 会 超过 1。 

然而 实验 结果 表明 ,虽然 散射 角 小 的 “粒子 占 优 势 ,但 也 有 万 
分 之 一 左右 的 a 粒子 ,其 散射 角 大 于 90", 有 的 甚至 达到 180*。 这 是 
J. 本 汤姆 示 原 子 模型 不 能 解释 的 。 用 卢 琴 福 当时 的 话说 ,* 这 好 比 
你 对 一 张 纸 发 射 一 发 38. lcm 的 炮弹 ,结果 被 弹 回 来 打 在 自己 身 
站 

户 苞 福 对 a 粒子 散射 实验 结果 进行 了 分 析 研 究 后 ,提出 了 原 
子 的 有 核 模 型 。 即 原子 的 全 部 正 电荷 和 绝 大 部 分 质量 集中 在 原子 
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内 一 个 比 整个 原子 小 得 多 的 核 内 ,并 把 这 个 核 称 为 原子 核 。 
八 . 中 子 的 发 现 


1914 年 ,发 现 了 正 电 荷 数 和 质量 数 均 为 的 质子 。 当 时 人 们 就 
推测 原子 核 是 由 质子 组 成 的 .可 是 这 里 出 现 了 新 的 问题 ,因为 除 氨 
以 外 ,所 有 原子 核 的 电荷 数 都 不 等 于 它 的 质量 数 。 为 了 解决 这 个 矛 
盾 , 户 已 福 在 1920 年 就 曾 预 言 中 子 的 存在 。 

1921 年 , 查 德 威 克 (J. Chacl. Wick 英 1891 一 1974) 试 图 在 拨 
放电 管 强烈 放电 时 ,寻找 这 种 穿 透 能 力 极 强 的 中 性 粒子 ,但 没有 成 
功 。 

1923 年 , 查 德 威 克 用 盖 革 发 明 的 点 计算 器 进行 实验 ,也 未 取 
得 进展 。 

1924 年 , 查 德 威 友 计划 用 高 速 质子 谓 击 原子 的 方法 来 产生 中 
子 , 但 由 于 无 力 建造 大 规模 的 设备 而 告 落空 。 

1930 年 , 博 特 (W. Bothe 德 ) 和 贝克 尔 (H. Becker 德 ) 用 外 产 
生 “粒子 去 育 击 镍 ,在 实验 中 产生 一 种 中 性 的 穿 透 力 极 强 的 射线 ， 
但 他 们 误 认为 这 是 一 种 能 量 极 高 的 7 射线 。 

1932 年 , 居 里 夫妇 也 进行 了 用 a 粒子 友 击 钼 的 实验 ,并 测 得 
实验 中 产生 射线 的 能 量 为 15 兆 电子 伏特 。 但 他 们 也 把 它 误 认为 是 
一 种 y 射线。 

当 查 德 威 克 看 到 了 居 里 夫妇 的 论文 时 ,他 当即 想到 这 种 射线 
正 是 中 子 。 他 首先 重复 了 上 述 实验 , 测 得 这 种 射线 的 速度 不 到 光速 
的 1/10, 从 而 否定 了 它 是 7 射线 的 可 能 。 接着 ,他 用 磁 挤 方法 和 云 
室 的 方法 测 得 中 子 的 质量 与 质子 的 质量 相等 。 

1932 年 , 查 德 咸 克 终于 发 现 了 被 他 寻找 了 12 年 的 中 子 。 
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